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Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
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INSTALACJE  WOD-KAN , CO. Z
PRZYŁĄCZAMI

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

PODSTAWA PRAWNA

1.  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami),

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130,
poz.1389),

3. rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2 września 2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu i  formy   dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego.(Dz.U z 2004r  nr 102)

Wartość  kosztorysocennik materiałów wa  bez podatku VAT.

Ogólny charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarczyńskiej 31, budowa wewnątrz budynku wewnętrznych instalacji: sanitarnych (wod.-kan., c.o.), 
elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz budowa w terenie budowa ciągów komunikacji pieszej i kołowej, budowa sięgacza 
pożarowego, budowa parkingów, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w terenie , przekładka sieci gazu, ciepłownicze, oraz 
wody.Planuje się wykorzystać w możliwie dużym zakresie istniejące powiązania komunikacyjne zarówno piesze jak i samochodowe. 
Przewiduje się przebudowę istniejącego zjazdu zgodnie z  uzyskiwanymi warunkami przebudowy, zachowując lokalizację drogi dojazdowej na 
działce i umiejscowienie wzdłuż niej miejsc parkingowych.  Ciąg pieszy ( obecnie wydeptana ścieżka) łącząca przejście dla pieszych z furtką po
stronie północnej działki zostanie sformalizowany i  podkreślony dodatkowo w budynku podcieniem, z którego poprowadzono wejścia do 
budynku . Planuje się pozostawić w miarę możliwości zieleń wysoką na działce. Okazy takie jak modrzew, lipa, kasztanowiec, klon jawor czy 
czeremcha amerykańska stanowią o jakości przestrzeni publicznej i konieczne jest dążenie do ich zachowania.  Nowy budynek zostanie 
usytuowany w ogólnodostępnymi wielofunkcyjnym „ogrodzie”. Dodatkowo przestrzeń przed budynkiem CAL może być miejscem organizacji 
imprez plenerowych, a dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu budynku, scena w Sali konferencyjnej, po otwarciu rozsuwanych drzwi może być 
wykorzystywana także  jako scena plenerowa korzystając z infrastruktury budynku. Projektowany budynek w rzucie zbliżonym do kwadratu o 
boku około 30m. W związku z wymaganą możliwością montażu paneli fotowoltaicznych na dachu, zastosowano dachy pulpitowe z połaciami 
skierowanymi na południe. Zarówno ich kierunek jak i nachylenie umożliwiają najbardziej efektywną lokalizację paneli. Układ dachów jest 
skorelowany z drobnymi zakrzywieniami elewacji , dzięki którym, stosunkowo duża bryła budynku staję się rozczłonkowana, a jej boki wydają 
się być krótsze. Dodatkowo, układ dachów pulpitowych umożliwia doświetlenie pomieszczeń na drugim piętrze, oknami pionowymi 
rozproszonym światłem z kierunku północnego.  Zastosowany układ dachu o połaciach skierowanych, w stronę ulicy, jest charakterystyczny 
dla układu urbanistycznego tej części  miasta. Szczególnie widoczna jest ta zależności jeśli chodzi o budynki najstarsze, drewniane , stąd takie 
ustawienie dachu pozwala na jeszcze lepsze wpisanie budynku w tkankę miasta.Elewacje budynku zaprojektowano wzorując się na cechach 
lokalnej architektury, przekładając je na współczesny język architektoniczny. Elewacje budynku zaprojektowano z fasadami szklanymi  z tzw. 
drugą skórą w postaci pionowych listew w układzie, podobnie jak w lokalnych budynkach, podkreślając konkretne  kondygnacje. Pionowe 
listwy stanowią równocześnie bierne zabezpieczenie przed zbytnim przegrzewaniem się pomieszczeń, pełniąc rolę pionowych żaluzji 
słonecznych.Prosty i zrozumiały układ budynku został oparty o dwie klatki schodowe połączone przestrzenią pełniącą rolę komunikacji, holu, 
foyer, poczekalni, lobby itd. – łączące wszystkie funkcje budynku CAL. Klatki schodowe posiadają bezpośrednie wyjście na zewnątrz 
budynku,0 dodatkowo klatka południowe wyposażona jest w windę, która umożliwia komunikację pionową z poziomu terenu i na każdą 
kondygnację budynku.

Podstawowe dane charakteryzujące budynek:
powierzchnia zabudowy - 903,49 m2
powierzchnia netto - 2779,5
kubatura nadziemna - 13 996, m3
wysokość budynku - 16,64 m,
liczba kondygnacji - 4, w tym:
nadziemnych - 3
podziemnych - 1

Przedmiar robót
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INSTALACJE  WOD-KAN , CO. Z
PRZYŁĄCZAMI

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
INSTALACJA  WEWNĘTRZNA -  WODA  ZIMA  I  CIEPŁA

1.1 Kalkulacja indywidualna
Rurociągi PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙16˙mm 
/ tuleje zaciskowe / /  Mp-5 % /
w.z. 222,50 = 222,500000
w.c. i cyrk. 202,50 = 202,500000

425,00 425,00 m
1.2 Kalkulacja indywidualna

Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm  
/ tuleje zaciskowe //  Mp-5 % /
w.z. 60,60 = 60,600000
w.c. i cyrkul 98,40 = 98,400000

159,00 159,00 m
1.3 Kalkulacja indywidualna

Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm  
/ tuleje zaciskowe //  Mp-5 % /
w.z. 36,00 = 36,000000
w..c , cyrkul 88,40 = 88,400000

= 0,000000
124,40 124,40 m

1.4 Kalkulacja indywidualna
Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm  
/ tuleje zaciskowe //  Mp-5 % /
w.z. (15,90 + 5,90 + 2,50 + 6,00 + 10,00) * 2 = 80,600000
w.c. (1,20 + 6,00)  * 3 = 21,600000

102,20 102,20 m
1.5 KNRW 215/404/4 (2)

Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , Fi˙40˙mm  / tuleje   zaciskowe /  
sztangi /  Mp-5 % /
w.z. 6,00 = 6,000000
w.c. 12,80 = 12,800000

18,80 18,80 m
1.6 KNRW 215/404/5 (2)

Rurociąg  PE-Xc/AL/PE o połączeniach zaciskowych  na ścianach w budynkach, dn-50mm./ tuleje zaciskowe /  w 
sztangi /  Mp-5 % /
w.z. 11,20 = 11,200000
w.c. 4,30 = 4,300000

15,50 15,50 m
1.7 KNRW 215/404/6 (1)

Rurociąg  PE-Xc/AL/PE o połączeniach zaciskowych  na ścianach w budynkach, dn-65mm./ tuleje zaciskowe /  w 
sztangi /  Mp-5 % /
w.z. 11,00 = 11,000000

11,00 11,00 m
1.8 KNR 34/101/3

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 16˙mm - w.z. 81,00 m
1.9 KNR 34/101/3

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 20˙mm - w.z. 60,60 m
1.10 KNR 34/101/4

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 25˙mm - w.z. 36,00 m
1.11 KNR 34/101/4

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 32˙mm - w.z. 80,60 m
1.12 KNR 34/101/4

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 40˙mm - w.z. 6,00 m
1.13 KNR 34/101/5

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 50˙mm - w.z. 11,20 m
1.14 KNR 34/101/5

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 63˙mm - w.z. 11,00 m
1.15 KNR 34/101/10

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE  - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 15 ˙mm - w.c. 205,00 m
1.16 KNR 34/101/10

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm - w.c. 98,40 m
1.17 KNR 34/101/19

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 25˙mm - w.c. 88,40 m
1.18 KNR 34/101/19

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (N), rurociąg Fi 32˙mm - w.c. 21,60 m
1.19 KNR 34/101/19

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (N), rurociąg Fi 40˙mm - w.c. 12,80 m
1.20 KNR 34/101/19

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm (N), rurociąg Fi 50˙mm - w.c. 4,30 m
1.21 KNRW 215/132/6 (2)

Zawory kulowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙50˙mm 2,00 szt
1.22 KNRW 215/132/5 (2)

Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm 2,00 szt
1.23 KNRW 215/132/4 (2)

Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm 2,00 szt
1.24 KNRW 215/132/3 (2)

Zawory kulowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm 2,00 szt
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1.25 KNRW 215/132/2 (2)
Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm 8,00 szt

1.26 KNRW 215/132/1 (2)
Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm 14,00 szt

1.27 KNRW 215/135/1
Zawór czerpalny ze złączką  do węza i izplatorem przepływy -  Dn˙20˙mm 9,00 szt

1.28 KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 4,00 szt

1.29 KNRW 215/140/3 (2)
Wodomierze skrzydełkowe, z zaworami odcinającymi  domowe Dn˙25˙mm 1,00 kpl

1.30 KNRW 215/132/6 (3)
Zawory zwrotne  antyskażenowe do montażu  przy  wodomierz , Dn˙40˙mm 1,00 szt

1.31 KNRW 215/518/2 (1)
Zawory kołnierzowe pierwszeństwa  przepływu - Dn˙40 mm 1,00 szt

1.32 KNRW 215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 810,60 m

1.33 KNRW 215/127/3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg 
Fi˙do 63˙mm 810,60 m

2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
INSTALACJA  HYDRANTOWA

2.1 KNRW 215/106/3
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm

4,00 * 2 + 0,50 * 8 = 12,000000
12,00 12,00 m

2.2 KNRW 215/106/4
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm

8,40 + 9,00 + 6,00 * 2 = 29,400000
29,40 29,40 m

2.3 KNRW 215/106/5
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm

9,45 = 9,450000
9,45 9,45 m

2.4 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 25˙mm - w.z. 12,00 m

2.5 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 32˙mm - w.z. 29,40 m

2.6 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 40˙mm - w.z. 9,45 m

2.7 KNRW 215/138/3
Zawory hydrantowe, Dn˙25˙mm ze skrzynką,prądownicą,wężem  dł.30m i miejscem  na  gaśnicę 8,00 szt

2.8 KNRW 215/115/3
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do  hydrantów  o połączeniu sztywnym, Dn˙25˙mm 8,00 szt

2.9 KNRW 215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 50,85 m

2.10 KNRW 215/126/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych  stalowych  w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm 50,85 m

3 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
INSTALACJA WEWNĘTRZNA   KANALIZACJI  SANITARNEJ

3.1 KNRW 215/208/4
Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnyc, Fi˙160˙mm

5,70 + 97,30 = 103,000000
103,00 103,00 m

3.2 KNRW 215/208/3
Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnyc, Fi˙110˙mm

31,80 + 4,70 + 7,30 + 0,8 + 4,50 + 9,00 + 5,00 +
7,00 + 0,5 + 2,50 + 2,30 + 5,00 + 2,00 + 11,00 + 
17,00 + 4,00 + 34,00 + 14,00 * 3 + 19,00 + 
13,00 + 18,00 = 240,400000

podejścia 24,00 = 24,000000
264,40 264,40 m

3.3 KNRW 215/208/1
Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi˙50˙mm
podejścia 75,00 = 75,000000

75,00 75,00 m
3.4 KNRW 215/208/6

Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi˙40˙mm
18 = 18,000000

18,00 18,00 m
3.5 KNRW 215/222/5

Czyszczaki z PP kanalizacyjne, Fi˙110˙mm 17,00 szt
3.6 KNRW 215/218/1

Wpust ściekowy  z  kratką  ze  stali nierdzewnej  i ABS , Fi˙50˙mm 8,00 szt
3.7 KNRW 215/222/5

Zawory  napowietrzające   z PP kanalizacyjne, Fi˙110˙mm 9,00 szt
3.8 KNRW 215/212/6

Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, Fi˙100˙mm 10,00 szt
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3.9 KNRW 215/224/4 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, 
głębokość do 1,0˙m 1,00 kpl

3.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Przepompownia ścieków  280  -2kV,400 W 1,00 kpl

3.11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Separator tłuszcu 1,00 kpl

4 Kody CPV: 45223821-7  Elementy gotowe
WYPOSAŻENIE  SANITARIATÓW - ARMATURA  I  CERAMIKA

4.1 KNRG 215/104/1
Miska toaletowa wisząca lejowa, kolor biały błyszczący z deską sedesową  wolnoopadającą 16,00 kpl

4.2 KNRG 215/104/1
Miska toaletowa wisząca dla osób niepełnosprawnych. z  deską sedesową wolnoopadającą 9,00 kpl

4.3 KNRG 215/105/1
Przyciski do spłuczek, podtynkowych 25,00 szt

4.4 KNRG 215/101/6
Elementy montażowe za ścianą licową, do pisuaru - stelaż 7,00 kpl

4.5 KNRG 215/104/2
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar , z zaworem spłukującym 7,00 szt

4.6 KNRG 215/101/7
Elementy montażowe za ścianą licową, do umywalki  - stelaż
dla niepełnosprawnych 6 = 6,000000
pom. 0.09 WC 1 = 1,000000

7,00 7,00 kpl
4.7 KNRW 215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa  z uchwytami i  syfonem gruszkowym cofniętym montowana  na ścianie/ stelażu  - 
dla niepełnosprawnych 9,00 kpl

4.8 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka  na  blacie/ szafce owalna  ze stali szlachetnej   z syfonem chromowanym
sanitariaty  ogólnw 19 = 19,000000
holl i wydawanie 2 = 2,000000

21,00 21,00 kpl
4.9 KNRW 215/230/2 (2)

Umywalka  ceramiczna na blacie   36 x 26 cm  z syfonem gruszkowym  chromowanym
holl i wydawalnia 2 +1 = 3,000000

3,00 3,00 kpl
4.10 KNRW 215/230/2 (2)

Umywalka  ceramiczna  40 x 50 cm  montowana na stelażu z syfonem gruszkowym  chromowanycm
pom.0,09 1 = 1,000000

1,00 1,00 kpl
4.11 KNRW 215/229/5 (1)

Zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany w blat  , stal szlachetna , na szafce/blacie
ogólne 16 = 16,000000
wydawalnia , holl 2 = 2,000000

18,00 18,00 szt
4.12 KNRW 215/229/5 (1)

Zlewozmywak dwukomorowy, wpuszczany w blat , stal szlachetna , na szafce/blacie
ogólne 16 = 16,000000
wydawalnia 1 = 1,000000
pracownia kuchenna 2 = 2,000000

19,00 19,00 szt
4.13 KNRW 215/229/1

Zlew gospodaczy ze stali nierdzewnej 5,00 szt
4.14 KNRW 215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 17,00 szt
4.15 KNRW 215/218/3

Syfon zlewozmywakowy   z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi˙50˙mm 19,00 szt
4.16 KNRW 215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy 90x90 z drzwiami suwanymi 5,00 kpl
4.17 KNNR 4/137/3

Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa  z 2 zaworami, Dn˙15˙mm - na podczerwień / sanitariaty ogólne / 19,00 szt
4.18 KNNR 4/137/3

Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa  z 2 zaworami, Dn˙15˙mm
pozostałe 3 = 3,000000

3,00 3,00 szt
4.19 KNNR 4/137/3

Bateria  zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa  z 2 zaworami, Dn˙15˙mm 36,00 szt
4.20 KNNR 4/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa , uchwyt przedłużony ,  z 2 zaworami, Dn˙15˙mm - dla niepełnosprawnych 9,00 szt
4.21 KNNR 4/137/3

Bateria do pomieszczeń porządkowych, łokciowa , stojąca 4,00 szt
4.22 KNNR 4/137/8

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm 5,00 szt
4.23 KNRW 215/116/8 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, bateri  i  płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o 
połączeniu metalowym
zawory ze złączką 9 = 9,000000
natryski 5 * 2 = 10,000000
pisuary 7 = 7,000000
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pralki 5 = 5,000000
31,00 31,00 szt

4.24 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych do  baterii . o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
20˙mm
umywalki 31 * 2 = 62,000000
W.C 25 = 25,000000
zlewozmywak 41 * 2 = 82,000000

169,00 169,00 szt
4.25 KNRW 215/211/5

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, Fi˙50˙mm
84 + 8 = 92,000000

92,00 92,00 szt
4.26 KNRW 215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, Fi˙110˙mm 25,00 szt
5 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

INSTALACJA  WEWNĘTRZNA  C.O.
5.1 Kalkulacja indywidualna

Rurociągi PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙16˙mm 
/ tuleje zaciskowe / 1 093,00 m

5.2 Kalkulacja indywidualna
Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm  
/ tuleje zaciskowe / 104,00 m

5.3 Kalkulacja indywidualna
Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm  
/ tuleje zaciskowe / 58,00 m

5.4 Kalkulacja indywidualna
Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm  
/ tuleje zaciskowe / 51,00 m

5.5 KNRW 215/404/4 (2)
Rurociąg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze  o połączeniach na zaciski , na ścianach w budynkach, Fi˙40˙mm  
/ tuleje   zaciskowe /  sztangi 60,00 m

5.6 KNRW 215/404/5 (2)
Rurociąg z tworzyw sztucznych, PE-Xc/AL/PE o połączeniach zaciskowych  na ścianach w budynkach, dn-50mm./ 
tuleje zaciskowe /  w sztandze 10,00 m

5.7 Kalkulacja indywidualna
Złącze alt. do rury wielowarstwowej 16 - 3/4" 202,00 szt

5.8 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (N), rurociąg Fi 40˙mm 60,00 m

5.9 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm (N), rurociąg Fi 50˙mm 10,00 m

5.10 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/400 11,00 szt

5.11 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/520 7,00 szt

5.12 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/600 2,00 szt

5.13 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/720 3,00 szt

5.14 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/800 2,00 szt

5.15 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/920 6,00 szt

5.16 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/1000 4,00 szt

5.17 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11 KV 600/1120 5,00 szt

5.18 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 21 KV 300/2200 1,00 szt

5.19 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 21 KV 300/2400 1,00 szt

5.20 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 21 KV 600/600 5,00 szt

5.21 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 21 KV 600/720 1,00 szt

5.22 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 21 KV 600/920 2,00 szt

5.23 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 21 KV 600/1120 3,00 szt

5.24 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 22 KV 300/1200 1,00 szt

5.25 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 22 KV 300/1600 1,00 szt

5.26 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 22 KV 300/2200 1,00 szt

5.27 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 600/800 3,00 szt

5.28 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 600/1000 2,00 szt
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5.29 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 600/1120 6,00 szt

5.30 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 600/1200 3,00 szt

5.31 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 600/1320 1,00 szt

5.32 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 600/1400 4,00 szt

5.33 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe , 2-płytowe, 22 KV 900/1400 1,00 szt

5.34 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 600/600 2,00 szt

5.35 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 600/720 1,00 szt

5.36 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 600/800 4,00 szt

5.37 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 600/1200 3,00 szt

5.38 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 600/1400 2,00 szt

5.39 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 600/2000 1,00 szt

5.40 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33 KV 900/1000 8,00 szt

5.41 KNRW 215/425/2
Grzejniki łazienkowe, stalowe,  lakierowane 1100/600 2,00 szt

5.42 KNRW 215/425/3
Grzejniki łazienkowe, stalowe, lakierowane 1800/750 2,00 szt

5.43 KNRW 215/427/1 (1)
Analogia- Zestaw przyłączeniowy 2- rurowy , kątowy  z wbudowanycm  zaworem   z funkcją odcięcia i opróżnienia  
przeznaczony do podłączenia grzejników dolnozasilanych  - Fi-15 mm 105,00 kpl

5.44 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe  termostatyczne  z nastawą  wstępną  , Dn˙15˙mm 4,00 szt

5.45 KNRW 215/412/1
Anaolgia - Głowica  termostatyczna standart ,czujnik  wbudowany, z  zabezpieczniem  antywandalowym. 109,00 szt

5.46 KNRW 215/411/3 (1)
Zawór równoważący  gwintowany z funkcją równoważenia , nastawy wstępnej , pomiaru , odcięcia   - z  
odwodnieniem  Fi-25mm 1,00 szt

5.47 KNRW 215/411/2 (1)
Zawór równoważący  gwintowany z funkcją równoważenia , nastawy wstępnej , pomiaru , odcięcia   - z  
odwodnieniem  Fi-20mm 2,00 szt

5.48 KNRW 215/411/1 (2)
Zawór równoważący  gwintowany z funkcją równoważenia , nastawy wstępnej , pomiaru , odcięcia   - z  
odwodnieniem  Fi-15mm 1,00 szt

5.49 KNRW 215/411/3 (1)
Regulator rożnicy ciśnienia  gwintowany , fi 25 mm - 10-60 kPa 1,00 szt

5.50 KNRW 215/411/2 (1)
Regulator rożnicy ciśnienia  gwintowany , fi 20 mm - 5-25  kPa 2,00 szt

5.51 KNRW 215/411/1 (2)
Regulator rożnicy ciśnienia  gwintowany , fi 15 mm - 5-25  kPa 1,00 szt

5.52 KNRW 215/128/2
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 1 376,00 m

5.53 KNRW 215/406/3
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,00 próba

5.54 KNRW 215/406/5
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych 1 376,00 m

5.55 KNRW 215/436/1
Próby instalacji centralnego ogrzewania  (na gorąco), z dokonaniem regulacji 109,00 układ

6 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
PRZYŁĄCZ  WODY

6.1 KNRW 201/211/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

125,50 * 1,10 * 1,65 = 227,782500
227,78 227,78 m3

6.2 KNRW 201/313/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
wykopy o szerokości do 1,0˙m, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV

125,50 * 1,10 * 2 = 276,100000
276,10 276,10 m2

6.3 KNRW 201/207/5 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III - nadmiar
 ziemi
zasyp 20,71 + 69,03 = 89,740000

89,74 89,74 m3
6.4 KNRW 201/210/2 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 89,74 10 m3
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6.5 KNRW 218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - piasek

125,50 * 1,10 *0,15 = 20,707500
20,71 20,71 m3

6.6 KNRW 218/511/4
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - piasek / gr. 50 cm /

125,50 * 1,10 *0,50 = 69,025000
69,03 69,03 m3

6.7 KNRW 201/312/5 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m

227,78 - 89,74 = 138,040000
138,04 138,04 m3

6.8 KNNR 4/1708/4 (1)
Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi˙160˙mm, nakłady 
liczone na 1mb przyłącza 118,00 m

6.9 KNNR 4/1704/1
Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg z rur PE, rurociąg Fi˙63˙mm / rur dł.3,60/ 1,00 miejsce

6.10 KNRW 218/219/3
Hydranty pożarowe, nadziemne Fi˙80˙mm 1,00 kpl

6.11 KNNR 4/1704/3
Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg z rur PE, rurociąg Fi˙110˙mm / rura dł. 3,80 / 1,00 miejsce

6.12 KNRW 218/212/1 (2)
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach z PE, Fi˙50˙mm - żeliwo sferoidalne 1,00 kpl

6.13 KNRW 218/708/1
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,  Dn˙do 150˙mm 1,00 szt

6.14 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm 1,00 odcinek

6.15 KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm 1,00 0,50 próba

6.16 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 118,00 m

7 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRZYŁĄCZ  KANALIZACJI  SANITARNEJ
7.1 KNRW 201/211/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
24,70 * 1,00 * 1,10 = 27,170000

27,17 27,17 m3
7.2 KNRW 218/511/2

Podłoże pod kanały i obiekty  żwirowa - piaskowe , grubość 15˙cm
27,17 * 1,00 * 0,15 = 4,075500

4,08 4,08 m3
7.3 KNRW 218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty, piasek  grubość 50˙cm  - obsypka
27,17 * 1,00 * 0,50 = 13,585000

13,59 13,59 m3
7.4 KNRW 201/207/7 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III - nadmiar
 ziemi

13,59 + 4,08 = 17,670000
17,67 17,67 m3

7.5 KNNR 1/208/2 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t 14,95 10 m3

7.6 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 75KM

27,17 - 17,67 = 9,500000
9,50 9,50 m3

7.7 KNRW 218/408/2
Kanały z rur PVC-KG   łączone na  uszczelki - Dn˙160 mm 24,70 m

7.8 KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość  1,0˙m 1,00 szt

7.9 KNRW 218/421/4
Analogia - Mufy  włączeniowe KGF   dn -160mm 3,00 szt

7.10 KNRW 218/706/1 (1)
Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙ 160˙mm, 1,00 próba

8 PRZEKŁADKA  GAZOCIĄGU
8.1 KNNR 3/101/3

Analogia - Wykopy nieumocnione  z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, głębokość do 1.5˙m, w guncie kategorii III 
suchym  - do demontażu ist. gazociągu

30,00 * 1,00 * 1,20 = 36,000000
36,00 36,00 m3

8.2 KNBK 18/202/3
Analogia - Demontaż przewodów z rur PE w wykopie, średnica 100˙mm 28,00 m
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8.3 KNRW 219/301/9
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 110 x 6,6 , SDR 17  PE 100  Dn˙110 mm 125,80 m

8.4 KNRW 219/303/9 (1)
Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙110 mm 2,00 złącze

8.5 KNRW 218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - piasek

125,80 * 1,10 *0,15 = 20,757000
20,76 20,76 m3

8.6 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 75KM 377,40 m3

8.7 KNRW 219/220/2
Próby szczelności i wytrzymałości rurociągu. 125,80 m

Spis działów

Lp. Nr CPV Opis

1 45332200-5 INSTALACJA  WEWNĘTRZNA -  WODA  ZIMA  I  CIEPŁA
2 45332200-5 INSTALACJA  HYDRANTOWA
3 45332300-6 INSTALACJA WEWNĘTRZNA   KANALIZACJI  SANITARNEJ
4 45223821-7 WYPOSAŻENIE  SANITARIATÓW - ARMATURA  I  CERAMIKA
5 45331100-7 INSTALACJA  WEWNĘTRZNA  C.O.
6 45332200-5 PRZYŁĄCZ  WODY
7 45332300-6

45111300-1
PRZYŁĄCZ  KANALIZACJI  SANITARNEJ

8 PRZEKŁADKA  GAZOCIĄGU


