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Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Tarczynskiej 31

W budynku: budowa wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.0.), elektrycznych, wentyladji
mechanicznej i klimatyzadji

W zagospodarowanie terenu: budowa ciggdw komunikacji pieszej i ktowej, budowa siegacza
pozarowego, budowa parkingdw, przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ternie ,
przyktadka sieci gazu, cieptownicze, oraz wody.

Ul. Tarczynska 31 dz. ewid. nr 1177 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondw oraz
czesS¢ dziatki ewid. nr 1182/266 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondéw

Gmina Mszczonow
Ul. Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondow

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdéw

PRZEDMIAR ROBOT

DROGI

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec.
drogowej

mgr inz. Drogi
Dawid Klimek | Projektant
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

Dane ogdlne

Przedmiotowe przedsiewziecie budowe budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 1177, 1182/266, obreb 0001, jedn. ew.
143802_4 Mszczonow.

Celem przedmiotowego zadania jest budowa zjazdu publicznego oraz uktadu komunikacji
wewnetrznej zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej dziatki nr 1177 obreb 0001, jedn.
ew. 143802_4 Mszczonow.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1, 96-320
Mszczonow.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowang
przez GEObud s.c., na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

- kategorie gruntu G3;

- warunki wodne: przecietne.

Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng pierwszg.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowigzany do jego
wymiany. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdét ziemnych podczas trwania opadéw
atmosferycznych.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopow powinny by¢
zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposdb zabezpieczenia wykopow nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidfowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie
dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej
naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne (lub inna réwnowazna). Z uwagi na wykopy
odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ rejon robodt. Przestrzegaé przepisow BHP dotyczacych robdt ziemnych
oraz montazowych.



Rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotowe przedsiewziecie budowe budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 1177, 1182/266, obreb 0001, jedn. ew.
143802_4 Mszczonow.

Celem przedmiotowego zadania jest budowa zjazdu publicznego oraz ukfadu komunikacji
wewnetrznej zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej dziatki nr 1177 obreb 0001, jedn.
ew. 143802_4 Mszczonow.

Obstuga komunikacyjna terenu wewnetrznego odbywaé sie bedzie poprzez
przebudowywany zjazd, do parametréw zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1527W
(ul. Tarczyniska) na dziatke nr 1177 obreb 0001, jedn. ew. 143802_4 Mszczondw.

Projektowany zjazd publiczny posiada jezdnie szerokosci 4m z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8cm. Catos¢ obramowano
kraweznikiem betonowym 15x30cm wtopionym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Na pofaczeniu z krawedzig drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (wyniesienie 4cm) oraz
wytukowania o promieniu R=5m.

Odwodnienie z projektowanego zjazdu, w granicach pasa drogowego, realizowane bedzie
poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdnie drogi powiatowej i dalej poprzez
system odwodnienia drogi do odbiornika wéd opadowych.

Uktad komunikacji wewnetrznej sktada sie z:
e Drogi dojazdowej bedacej przedtuzeniem zjazdu publicznego (odc. DW1);
e Drogi dojazdowej po potudniowej stronie budynku (odc. DW2);
e Miejsca postojowe po potnocnej stronie budowanego budynku;
e Siegacz PPOZ po pétnocnej stronie budynku;
e Chodniki.

Odcinek DW1

Projektowany odcinek DW1 posiada jezdnie szerokosci 5-5,5m o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku scieku
przykraweznikowego z 2 rzeddéw kostki brukowej 8x10cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (obnizenie 1cm). Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dtugosci miejsc
postojowych obnizenie do 2cm).

Wozdtuz czesci prawej krawedzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu
prostopadtym.

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m posiadajg nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewnetrznie
kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu



12cm.
taczna liczba miejsc postojowych wzdtuz odcinka DW1 wynosi 4 szt.

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane bedzie poprzez odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne do sScieku przykraweznikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji
kanalizacji opadowej i odbiornika wéd opadowych.

Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacje urzgdzen zbierajgcych wody opadowe. Wpusty
oraz instalacja kanalizacji opadowe] wg odrebnego opracowania.

Odcinek DW2

Projektowany odcinek DW2 posiada jezdnie szerokosci 5,5m o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku scieku
przykraweznikowego z 2 rzeddéw kostki brukowej 8x10cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (obnizenie 1cm). Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dtugosci miejsc
postojowych obnizenie do 2cm, natomiast na dtugosci zatoki postojowej nie stosowano
kraweznika).

Wzdtuz czesci prawej krawedzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu
prostopadtym natomiast wzdtuz lewej krawedzi jezdni zlokalizowano zatoke postojowg
dla samochoddéw oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym posiadaja wymiary 2,5m x 5,0m
oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca
postojowe obramowano zewnetrznie kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm.

taczna liczba miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtym wzdtuz odcinka DW2 wynosi
4 szt.

Zatoka postojowa wzdtuz lewej krawedzi jezdni posiada 2 miejsca postojowe o parkowaniu
réwnolegtym i wymiarach 2 x 3,6m x 5,0m. Nawierzchnie zatoki wykonano z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Zatoke
zewnetrzne obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15m.

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane bedzie poprzez odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne do sScieku przykraweznikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji
kanalizacji opadowej i odbiornika wéd opadowych.

Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacje urzgdzen zbierajgcych wody opadowe. Wpusty
oraz instalacja kanalizacji opadowe] wg odrebnego opracowania.

Miejsca postojowe po pétnocnej stronie budowanego budynku

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadlym posiadajag wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x
5,0m dla oséb niepetnosprawnych) oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewnetrznie kraweznikami



betonowymi 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopionymi. Od strony
jezdni miejsca postojowe oddzielono kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 2cm.

taczna liczba miejsc postojowych po pétnocnej stronie projektowanego budynku wynosi 8
szt (w tym 3mp dla oséb niepetnosprawnych).

Siegacz PPOZ po pétnocnej stronie budowanego budynku

Siegacz przeciw pozarowy wykonano jako chodnik o wzmocnionej konstrukcji. Siegacz
posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz obramowanie zewnetrzne
wtopionymi obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie betonowej z oporem. Na potgczeniu
z krawedzig drogi wewnetrznej zastosowano krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie 12cm).

Chodniki

Projektowane chodniki posiadajg szeroko$¢ 1,5m oraz nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 6cm o pochyleniu jednostronnym 2%. Zewnetrznie chodniki obramowano obrzezami
betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie chodnikoéw realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne na tereny zielone dziatki Inwestora.

Rozwigzania wysokos$ciowe

Przy projektowaniu wysokosciowym przedmiotowe] inwestycji kierowano sie przepisami,
minimalizacjg kosztéw, poziomem drogi powiatowej, projektowanym zagospodarowaniem terenu,
uwarunkowaniami terenowymi oraz prawidtowym odprowadzeniem wéd opadowych.
Projektowana niweleta zjazdu w granicach pasa drogowego sktada sie z jednego odcinka prostego
o pochyleniu 3% w kierunku drogi powiatowej. Na dalszym odcinku niweleta posiada pochylenie
1% w kierunku przeciwnym.

Projektowana niweleta odcinka DW1 sktada sie (bez zjazdu) 2 odcinkdw prostych
o pochyleniu 1% i 2% oraz fuku pionowego o promieniu R=300m.

Projektowana niweleta odcinka DW2 sktada sie z 2 odcinkdw prostych o pochyleniu 1%
i 1,5% oraz tuku pionowego o promieniu R=500m.

Pochylenia miejsc postojowych wynoszg 2%.

Pochylenia chodnikdéw wynoszg 2%.

Odwodnienie
Odwodnienie z projektowanego zjazdu, w granicach pasa drogowego, realizowane bedzie

poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdnie drogi powiatowej i dalej poprzez
system odwodnienia drogi do odbiornika wéd opadowych.



Na terenie wewnetrznym, wody opadowe z jezdni i miejsc postojowych, poprzez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne zostang sprowadzone do Scieku przykraweznikowego
i dalej poprzez urzadzenia zbierajgce wody opadowe zostang odprowadzone do odbiornika wod
opadowych.

Odwodnienie chodnikow realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne na tereny zielone dziatki Inwestora.

Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii ruchu KR1, kategorii gruntow G3, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu, miejsc postojowych, siegacza PPOZ i zatoki postojowej:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, Coo/3
gr. 20cm.

4. Warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63,
CBR>25%, gr. 30cm.

5. Geotkanina wzmacniajaca, wytrzymatos¢ na rozcigganie 26/26 kN/m

tACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 61cm

Warunek mrozoodpornosci:

Wymagana grubos$¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G3, gtebokosci przemarzania 1,0m kategorii ruchu KR1: 0,50 x 1,00 =
0,50m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

1. Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6¢cm.

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
gr. 25cm.

tACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 34cm

Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsgczajgca wykonang z materiatéw mrozoodpornych
o wspdtczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5



D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Tablica. 1. Wtasciwosci geotkaniny

Wiasciwosci Jednostka Parametry
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [EN ISO 10319] (lub inna
rownowazna)
ewzdtuz kN/m 26
kN/m 26
ewszerz
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN ISO 12236] (lub inna
rownowazna)
ewzdtuz % 30
% 28
ewszerz
Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 918] (lub inna N 3000
rownowazna)
Umowny wymiar porow Qg L'm 160
Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny
. , . mm/s 15
[EN ISO 11058] (lub inna réwnowazna)

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest

do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G1.

Elementy docelowej organizacji ruchu

W celu prawidtowego oznakowania terenu wewnetrznego projektuje sie:
e oznakowanie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych poprzez ustawienie zestawu
znakéw pionowych D-18a z symbolem koperty oraz z tabliczkg T-29, wykonanie

oznakowania poziomego znakami P-22 i P-24 oraz malowanie powierzchni miejsc
postojowych kolorem niebieskim;

e oznakowanie nawrotki zestawem znakow B-36 z tabliczkg T-26;

e oznakowanie siegacza PPOZ zestawem znakéw B-36 z tabliczkg T-26 i T-0 ,Droga
poZzarowa”.

Oznakowanie poziome

Typ .. | Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
. Dtugosé 5 . ]
oznakowania [m*] jednostkowa catkowita
[m, szt] 5 5
[m?/mb] [m?]
P-20 143,8 - 0,12 17,3
P-24 5 0,76 - 3,8




Ponadto nawierzchnie miejsca

SUMA:

21,1

postojowego dla

pomalowac na kolor niebieski — pow. 102,5m?.

Oznakowanie pionowe

0s6b niepetnosprawnych nalezy

Typ oznakowania llosé
pionowego catkowita
[szt.]
B-36 2
D-18a 2
Symbol koperty
T-0 1
,Droga pozarowa”
T-26 2
T-29 2
SUMA: 9

Infrastruktura obca, drzewa oraz krzewy

Na terenie inwestycji przebiegajg sieci zgodnie z mapg do celéow projektowych, istnieje

mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury.

Ewentualne przebudowy,

zabezpieczenie, likwidacje

wg odrebnych opracowan branzowych.

Ewentualna wycinka zieleni wg odrebnego opracowania.

budowy

infrastruktury obcej



Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu przy ul. Tarczynskiej 31
1 Element Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV
45100000-8)
1.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
............................. nawierzchnie placéw postojowych
Wyliczenie ilosci robot:
T (24,17+284,29+152,3+119,4+51,24+7,85 1
1+23,0+400,33)/100/100 0,11
e RAZEME: 0,11/ha 0,11
2 Element Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny - D.01.02.02 (CPV 45111000-8)
2.1 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢
............................. WarstWy A0 18 O
Wyliczenie ilosci robot:
e 281084282)0 - 513,13
RAZEM:: 513,13|m2 513,13
2.2 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(4) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 74'kW, samochdd 5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie
RAZEM:: 76,97|m3 76,97
2.3 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupeiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie |m3 76,97| 9,00
3 Element Rozbidki elementéw drog - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
3.1 |KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, tuiczen grubos¢ 15°'cm, mechanicznie
Wyliczenie ilocirobot:
:35,8+29,1 : 64,90
3.2 |KNNR 6/802/2  |Rozebranie nawierzchni, uczen grubosc 15°cm, mechanicznie (20cm)
Wyliczenie iloSci roDOt: | e
114,5+1048,1+91,6 : 1154,20
3.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie |m2 1 048,10
34 |KNNR6/803/5  |Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie loSci rODOt: | e
e M4¥88E 50,30
RAZEM:: 50,30|m2 50,30
3.5 |KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, ptyty 50x50x7 cm m2 91,60
3.6 |KNNR6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15°cm, mechanicznie (gr.
10cm) m2 29,10, 0,67
3.7 |KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej m 55,20
3.8 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 13,30
3.9 |KNR 404/1103/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodow na zmiane - wraz z optatg za skladowanie
RAZEM:: 307,25/m3 307,25
3.10 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km - wraz
z opfatg za sktadowanie m3 307,25
strona nr: 1 Budowa, budynku Centrum Aktywnosci

Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem ter...




Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.11 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km
transportu - wraz z optatg za sktadowanie m3 307,25| 9,00
4 Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - D.04.01.01
(CPV 45233000-9)
4.1 |KNNR6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
3) gtebokos¢ 20°cm ($r. 25cm), kategoria gruntu 11-VI, spycharka + walec wibracyjny
............................. T )
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnikiwewnetrzne 46847075 - 351,35
RAZEM:: 351,35/m2 351,35| 1,25
4.2 |KNNR6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokosé
............................. 20°cm ($r. 25cm), kategoria gruntu -V (25%)
Wyliczenie iloSci roDOt: e
Chodniki wewnetrzne :468,47*0,25 : 117,12
4.3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gtebokos¢ 20°cm ($r. 40cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny
1(75%)
RAZEM: m2 537,29 2
4.4 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokosé
............................. 20°cm ($r.40cm), kategoria gruntu III-IV (25%)
Wyliczenie loSci rODOt: | e
pozostalenawierzchnie 71639025 ﬁ 179,10
RAZEM:: 179,10|m2 179,10 2
4.5 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
() wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-V1, walec wibracyjny (75%)
Wyliczenie iloSci roDOt: |
:351,35+537,29 : 888,64
e RAZEM:T 38864 m2 888,64
46 |KNNR6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. wykonywane recznie, kategoria gruntu V-VI (25%)
Wyliczenie ilosci robot:
e MTAREATO - 296,22
RAZEM:: 296,22|m2 296,22
4.7 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(4) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt
............................. kategorii I-Ill, spycharka 74 kW, samochod 5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie
Wyliczenie ilosci robot:
T (351,35+117,12)40,25+(537,29+179,1)*0, .
4 403,67
e RAZEMET . 403,67|m3 403,67
4.8 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie |m3 403,67 9,00
5 Element Warstwa wzmacniajaca z geosyntetyku - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)
5.1 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o
(2) niskiej nosnosci, sposobem recznym, geotkanina (wytrz. na rozcigganie
wzdluz/wszerz - 26/26kN/m) m2 785,20
6 Element Warstwa mrozochronna - D.04.02.02 (CPV 45233000-9)
6.1 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’cm (warstwa
mrozochronna z KLSM 0/63 gr. 30cm)
716,39 1,2
7 Element Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - D.04.04.02 (CPV
45233000-9)
7.1 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm (KLSM
0/31,5)
Wyliezenie loscirobot: ]
Chodnikzjazd 28 1 23,00
RAZEM:: 23,00/ m2 23,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
7.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm (KLSM
0/31,5 gr.20 cm)
639,25/ 1,33
7.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm (KLSM
............................. O3 g 2O0m) e
Wyliczenie iloSci roDOt: | e
Chodnik wewnetrzny 400,33 400,33
8 Element Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - D.05.03.23 (CPV
45233000-9)
8.1 |KNNR 6/502/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6'cm, podsypka
@) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie l108Ci rODG: e
Chodnikwewnetrzny 40033 400,33
RAZEM:: 400,33|m2 400,33
8.2 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
655,32
9 Element Krawezniki betonowe - D.08.01.01 (CPV 45233000-9)
9.1 |KNNR6/401/3 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x22°cm, podsypka cementowo-piaskowa|m 68,94
9.2 |KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa|m 192,69
93 |KNR 231/402/4_[tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,07m3/mb |
Wyliczenie iloSci roDOt: |
1(68,94+192,69)*0,07 18,31
10  |Element Betonowe obrzeza - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
10.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg m 340,70
10.2 \KNR 231/402/3 [tawy pod obrzeza, betonowa zwykta 0,036 m3/mb
Wyliczenie iloSci roDOt: | e
:340,7*0,036 : 12,27
11 Element Scieki z kostki betonowej - D.08.05.02 (CPV 45233000-9)
11.1 |KNNR 6/502/3 |Scieki przykraweznikowe z 2 rzedéw kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
(1) podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
6,93
1,73
12 |Element Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
12.1 |KNNR 6/705/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg (biata) m2 21,10
12.2 |KNNR 6/705/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg (niebieska) m2 102,50
13 |Element Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
13.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70"'mm
(2) szt 4
13.2 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 9
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