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Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Budowa, budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej w Mszczonowie wraz z 
niezb�dn� infrastruktur� techniczn� i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
TarczyEskiej 31  
W budynku: budowa wewn�trznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.o.), elektrycznych, wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji  
W zagospodarowanie terenu: budowa ci�gów komunikacji pieszej i kCowej, budowa si�gacza 
po}arowego, budowa parkingów, przebudowa niezb�dnej infrastruktury technicznej w ternie , 
przykCadka sieci gazu, ciepCownicze, oraz wody.   
 
Adres obiektu budowlanego, nr dziaCki: 

Ul. TarczyEska 31 dz. ewid. nr 1177  obr�b 143802_4.0001 Gmina Mszczonów oraz 
cz�[� dziaCki ewid. nr 1182/266 obr�b 143802_4.0001 Gmina Mszczonów 
 
Inwestor: 

Gmina Mszczonów  
Ul. Plac PiCsudskiego 1 
96-320 Mszczonów 
 
Jednostka projektowa: 

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o. 
ul. ZabCocie 39, 30-701 Kraków 
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Nr opracowania: 22-01/PB 

 

Kategoria obiektu: IX, XI 

Data: SierpieE  2022 

  



 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

 
Dane ogólne 
  
 Przedmiotowe przedsi�wzi�cie budow� budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej 

wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na dziaCkach nr 1177, 1182/266, obr�b 0001, jedn. ew. 

143802_4 Mszczonów. 

 Celem przedmiotowego zadania jest budowa zjazdu publicznego oraz ukCadu komunikacji 

wewn�trznej zapewnienie prawidCowej obsCugi komunikacyjnej dziaCki nr 1177 obr�b 0001, jedn. 

ew. 143802_4 Mszczonów. 

 

 Inwestorem przedsi�wzi�cia jest Gmina Mszczonów, Plac PiCsudskiego 1, 96-320 

Mszczonów. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

  

 Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacj� badaE podCo}a gruntowego opracowan� 

przez GEObud s.c., na  potrzeby niniejszego projektu przyj�to:  

- kategorie gruntu G3; 

- warunki wodne: przeci�tne. 

   
Opinia geotechniczna warunków posadowienia obiektu budowlanego 

Zgodnie z >Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych= przyj�to kategori� geotechniczn� pierwsz�. 

  

 W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowi�zany do jego 

wymiany. Nie dopuszcza si� prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów 

atmosferycznych. 

 Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nale}y wykona� r�cznie. Skarpy wykopów powinny by� 

zabezpieczone w sposób zabezpieczaj�cy ich stateczno[�. Sposób zabezpieczenia wykopów nale}y 

wykona� zgodnie z przepisami. Za prawidCowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie 

dopuszcza si� prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów atmosferycznych. Podczas 

prowadzenia robót ziemnych nale}y zachowa� naturaln� struktur� gruntów, w przypadku jej 

naruszenia Wykonawca zobowi�zany jest do jego wymiany.  Roboty ziemne nale}y wykonywa� 

zgodnie z norm� PN-S-02205 Roboty Ziemne (lub inna równowa}na). Z uwagi na wykopy 

odpowiednio oznakowa� 

i zabezpieczy� rejon robót. Przestrzega� przepisów BHP dotycz�cych robót ziemnych 

oraz monta}owych.  

 

 



 

Rozwi�zanie sytuacyjne 

 

Przedmiotowe przedsi�wzi�cie budow� budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej 

wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na dziaCkach nr 1177, 1182/266, obr�b 0001, jedn. ew. 

143802_4 Mszczonów. 

 Celem przedmiotowego zadania jest budowa zjazdu publicznego oraz ukCadu komunikacji 

wewn�trznej zapewnienie prawidCowej obsCugi komunikacyjnej dziaCki nr 1177 obr�b 0001, jedn. 

ew. 143802_4 Mszczonów. 

 

ObsCuga komunikacyjna terenu wewn�trznego odbywa� si� b�dzie poprzez 

przebudowywany zjazd, do parametrów zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1527W 

(ul. TarczyEska) na dziaCk� nr 1177 obr�b 0001, jedn. ew. 143802_4 Mszczonów. 

 

Projektowany zjazd publiczny posiada jezdni� szeroko[ci 4m z obustronnymi poboczami 

szeroko[ci 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. CaCo[� obramowano 

kraw�}nikiem betonowym 15x30cm wtopionym na Cawie betonowej z oporem z betonu C16/20. 

Na poC�czeniu z kraw�dzi� drogi powiatowej zaprojektowano kraw�}nik betonowy 

najazdowy 15x22cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (wyniesienie 4cm) oraz 

wyCukowania o promieniu R=5m. 

Odwodnienie z projektowanego zjazdu, w granicach pasa drogowego, realizowane b�dzie 

poprzez odpowiednie spadki podCu}ne i poprzeczne na jezdni� drogi powiatowej i dalej poprzez 

system odwodnienia drogi do odbiornika wód opadowych. 

 

UkCad komunikacji wewn�trznej skCada si� z: 

÷ Drogi dojazdowej b�d�cej przedCu}eniem zjazdu publicznego (odc. DW1); 

÷ Drogi dojazdowej po poCudniowej stronie  budynku (odc. DW2); 

÷ Miejsca postojowe po póCnocnej stronie budowanego budynku; 

÷ Si�gacz PPO{ po póCnocnej stronie budynku; 

÷ Chodniki. 

 

Odcinek DW1 

Projektowany odcinek DW1 posiada jezdni� szeroko[ci 5-5,5m o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku [cieku 

przykraw�}nikowego z 2 rz�dów kostki brukowej 8x10cm na Cawie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (obni}enie 1cm). Jezdni� obramowano obustronnie kraw�}nikami betonowymi 15x30cm 

na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dCugo[ci miejsc 

postojowych obni}enie do 2cm). 

 

WzdCu} cz�[ci prawej kraw�dzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu 

prostopadCym. 

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m posiadaj� nawierzchni� z betonowej kostki 

brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewn�trznie 

kraw�}nikami betonowymi 15x30cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 



 

12cm. 

A�czna liczba miejsc postojowych wzdCu} odcinka DW1 wynosi 4 szt.  

 

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane b�dzie poprzez odpowiednie spadki podCu}ne 

i poprzeczne do [cieku przykraw�}nikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji 

kanalizacji opadowej i odbiornika wód opadowych. 

 Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacj� urz�dzeE zbieraj�cych wody opadowe. Wpusty 

oraz instalacja kanalizacji opadowej wg odr�bnego opracowania. 

 

Odcinek DW2 

Projektowany odcinek DW2 posiada jezdni� szeroko[ci 5,5m o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku [cieku 

przykraw�}nikowego z 2 rz�dów kostki brukowej 8x10cm na Cawie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (obni}enie 1cm). Jezdni� obramowano obustronnie kraw�}nikami betonowymi 15x30cm 

na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dCugo[ci miejsc 

postojowych obni}enie do 2cm, natomiast na dCugo[ci zatoki postojowej nie stosowano 

kraw�}nika). 

 

WzdCu} cz�[ci prawej kraw�dzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu 

prostopadCym natomiast wzdCu} lewej kraw�dzi jezdni zlokalizowano zatok� postojow� 

dla samochodów osób niepeCnosprawnych. 

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadCym posiadaj� wymiary 2,5m x 5,0m 

oraz nawierzchni� z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca 

postojowe obramowano zewn�trznie kraw�}nikami betonowymi 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm. 

A�czna liczba miejsc postojowych o parkowaniu prostopadCym wzdCu} odcinka DW2 wynosi 

4 szt.  

Zatoka postojowa wzdCu} lewej kraw�dzi jezdni posiada 2 miejsca postojowe o parkowaniu 

równolegCym i wymiarach 2 x 3,6m x 5,0m. Nawierzchni� zatoki wykonano z betonowej kostki 

brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Zatok� 

zewn�trzne obramowano kraw�}nikiem betonowym wtopionym 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15m. 

 

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane b�dzie poprzez odpowiednie spadki podCu}ne 

i poprzeczne do [cieku przykraw�}nikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji 

kanalizacji opadowej i odbiornika wód opadowych. 

 Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacj� urz�dzeE zbieraj�cych wody opadowe. Wpusty 

oraz instalacja kanalizacji opadowej wg odr�bnego opracowania. 

 

Miejsca postojowe po póCnocnej stronie budowanego budynku 

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadCym posiadaj� wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x 

5,0m dla osób niepeCnosprawnych) oraz nawierzchni� z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 

o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewn�trznie kraw�}nikami 



 

betonowymi 15x30cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopionymi. Od strony 

jezdni miejsca postojowe oddzielono kraw�}nikiem betonowym 15x22cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 2cm. 

A�czna liczba miejsc postojowych po póCnocnej stronie projektowanego budynku wynosi  8 

szt (w tym 3mp dla osób niepeCnosprawnych).  

 

Si�gacz PPO{ po póCnocnej stronie budowanego budynku 

Si�gacz przeciw po}arowy wykonano jako chodnik o wzmocnionej konstrukcji. Si�gacz 

posiada nawierzchni� z betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz obramowanie zewn�trzne 

wtopionymi obrze}ami betonowymi 8x30cm na Cawie betonowej z oporem. Na poC�czeniu 

z kraw�dzi� drogi wewn�trznej zastosowano kraw�}niki betonowe 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie 12cm). 

 

Chodniki 

Projektowane chodniki posiadaj� szeroko[� 1,5m oraz nawierzchni� z betonowej kostki 

brukowej gr. 6cm o pochyleniu jednostronnym 2%. Zewn�trznie chodniki obramowano obrze}ami 

betonowymi 8x30cm na Cawie betonowej z oporem. 

 

Odwodnienie chodników realizowane b�dzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki 

podCu}ne i poprzeczne na tereny zielone dziaCki Inwestora. 

 

Rozwi�zania wysoko[ciowe 

 

 Przy projektowaniu wysoko[ciowym przedmiotowej inwestycji kierowano si� przepisami, 

minimalizacj� kosztów, poziomem drogi powiatowej, projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

uwarunkowaniami terenowymi oraz prawidCowym odprowadzeniem wód opadowych. 

Projektowana niweleta zjazdu w granicach pasa drogowego skCada si� z jednego odcinka prostego 

o pochyleniu 3% w kierunku drogi powiatowej. Na dalszym odcinku niweleta posiada pochylenie 

1% w kierunku przeciwnym. 

  

Projektowana niweleta odcinka DW1 skCada si� (bez zjazdu) 2 odcinków prostych 

o pochyleniu 1% i 2% oraz Cuku pionowego o promieniu R=300m. 

 Projektowana niweleta odcinka DW2 skCada si� z 2 odcinków prostych o pochyleniu 1% 

i 1,5% oraz Cuku pionowego o promieniu R=500m. 

 Pochylenia miejsc postojowych wynosz� 2%. 

Pochylenia chodników wynosz� 2%. 

 

Odwodnienie 

 

Odwodnienie z projektowanego zjazdu, w granicach pasa drogowego, realizowane b�dzie 

poprzez odpowiednie spadki podCu}ne i poprzeczne na jezdni� drogi powiatowej i dalej poprzez 

system odwodnienia drogi do odbiornika wód opadowych. 

 



 

Na terenie wewn�trznym, wody opadowe z jezdni i miejsc postojowych, poprzez 

odpowiednie spadki podCu}ne i poprzeczne zostan� sprowadzone do [cieku przykraw�}nikowego 

i dalej poprzez urz�dzenia zbieraj�ce wody opadowe zostan� odprowadzone do odbiornika wód 

opadowych. 

Odwodnienie chodników realizowane b�dzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki 

podCu}ne i poprzeczne na tereny zielone dziaCki Inwestora. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

 

 Na podstawie przyj�tej kategorii ruchu KR1, kategorii gruntów G3, katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i PóCsztywnych oraz Rozporz�dzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� drogi publiczne  i ich usytuowanie przyj�to nast�puj�ce  konstrukcje nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu, miejsc postojowych, si�gacza PPO{ i zatoki postojowej: 

1. Warstwa [cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. 

 2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4, gr. 3cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 

gr. 20cm. 

4. Warstwa mrozochronna z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63, 

CBRg25%, gr. 30cm. 

5. Geotkanina wzmacniaj�ca, wytrzymaCo[� na rozci�ganie 26/26 kN/m 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 61cm 

 

Warunek mrozoodporno[ci: 

Wymagana grubo[� wg. Tablicy 9 z >Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych 

i PóCsztywnych= dla gruntu G3, gC�boko[ci przemarzania 1,0m kategorii ruchu KR1: 0,50 x 1,00 = 

0,50m 

Warunek mrozoodporno[ci konstrukcji jest zatem speCniony. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników: 

1. Warstwa [cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm. 

 2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4 gr. 3cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, 

gr. 25cm. 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 34cm 

 

Ze wzgl�du na odwodnienie podCo}a nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy 

z kruszywa Camanego stanowi warstw� ods�czaj�c� wykonan� z materiaCów mrozoodpornych 

o wspóCczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by� speCniony warunek 

szczelno[ci warstw zgodnie ze wzorem: 

     D15/d85<=5 



 

D15 3 wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods�czaj�cej 

d85 3 wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podCo}a  

Tablica. 1. WCa[ciwo[ci geotkaniny 

WCa[ciwo[ci  Jednostka Parametry 

WCa[ciwo[ci mechaniczne   

WytrzymaCo[� na rozci�ganie   [EN ISO 10319] (lub inna 

równowa}na) 

÷wzdCu}     

÷wszerz    

 
kN/m    
kN/m    

 
26 
26 

WydCu}enie przy zerwaniu   [EN ISO 12236] (lub inna 

równowa}na) 

÷wzdCu}  

÷wszerz 

 
% 
% 

 
30 
28 

Odporno[� na przebicie statyczne (CBR)   [EN 918] (lub inna 

równowa}na) 
N 3000 

Umowny wymiar porów O90   L9m 160 

WCa[ciwo[ci hydrauliczne   

Wodoprzepuszczalno[� prostopadCa do pCaszczyzny geowCókniny 
[EN ISO 11058] (lub inna równowa}na) 

mm/s 15 

  

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowi�zany jest 

do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowi�zany 

jest do doprowadzenia ich do G1. 

 

Elementy docelowej organizacji ruchu 

 

W celu prawidCowego oznakowania terenu wewn�trznego projektuje si�: 

÷ oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepeCnosprawnych poprzez ustawienie zestawu 

znaków pionowych D-18a z symbolem koperty oraz z tabliczk� T-29, wykonanie 

oznakowania poziomego znakami P-22 i P-24 oraz malowanie powierzchni miejsc 

postojowych kolorem niebieskim; 

÷ oznakowanie nawrotki zestawem znaków B-36 z tabliczk� T-26; 

÷ oznakowanie si�gacza PPO{ zestawem znaków B-36 z tabliczk� T-26 i T-0 >Droga 

po}arowa=. 

 

Oznakowanie poziome 

 

Typ 

oznakowania 
DCugo[� 

[m, szt] 

Powierzchnia 

[m2] 

Powierzchnia 

jednostkowa 

[m2/mb] 

Powierzchnia 

caCkowita 

[m2] 

P-20 143,8 - 0,12 17,3 

P-24 5 0,76 - 3,8 



 

   SUMA: 21,1 

  

Ponadto nawierzchni� miejsca postojowego dla osób niepeCnosprawnych nale}y 

pomalowa� na kolor niebieski 3 pow. 102,5m2. 

 

Oznakowanie pionowe 

 

Typ oznakowania 
pionowego 

Ilo[� 
caCkowita 

[szt.] 

B-36 2 

D-18a 

Symbol koperty 
2 

T-0 
>Droga po}arowa= 

1 

T-26 2 

T-29 2 

SUMA: 9 

 

Infrastruktura obca, drzewa oraz krzewy 

 

 Na terenie inwestycji przebiegaj� sieci zgodnie z map� do celów projektowych, istnieje 

mo}liwo[� wyst�powania innej infrastruktury. 

 Ewentualne przebudowy, zabezpieczenie, likwidacje i budowy infrastruktury obcej 

wg odr�bnych opracowaE bran}owych. 

Ewentualna wycinka zieleni wg odr�bnego opracowania. 

  

 



strona nr: 1 Budowa, budynku Centrum Aktywno[ci
Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezb�dn�

infrastruktur� techniczn� i
zagospodarowaniem ter...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PO

Opis robót, wyliczenie ilo[ci robót
<-O

Jm
<-JEDN->

Ilo[�
<-IL

Mno}
.

Krot.

<-KR

Kosztorys Budowa, budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej w Mszczonowie 
wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn� i zagospodarowaniem 
terenu przy ul. TarczyEskiej 31

1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysoko[ciowych - D.01.01.01 (CPV 
45100000-8)

1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych

Wyliczenie ilo[ci robót:
(24,17+284,29+152,3+119,4+51,24+7,85
+23,0+400,33)/100/100 0,11

RAZEM: 0,11 ha 0,11
2 Element Zdj�cie warstwy humusu i/lub darniny - D.01.02.02 (CPV 45111000-8)
2.1 KNNR 1/113/1 Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc� spycharek, grubo[� 

warstwy do 15Ûcm
Wyliczenie ilo[ci robót:

281,03+232,1 513,13
RAZEM: 513,13 m2 513,13

2.2 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku sam. samowyC. do 
1Ûkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haCdach, koparka 0,60Ûm3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74ÛkW, samochód 5-10Ût - wraz z opCat� za skCadowanie

Wyliczenie ilo[ci robót:
513,13*0,15 76,97

RAZEM: 76,97 m3 76,97
2.3 KNNR 1/208/2 

(2)
NakCady uzupeCniaj�ce do tablic za ka}dy dalszy rozpocz�ty 1 km odlegCo[ci 
transportu ponad 1 km samochodami samowyCadowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10Ût - wraz z opCat� za skCadowanie m3 76,97 9,00

3 Element Rozbióki elementów dróg - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
3.1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tCuczeE grubo[� 15Ûcm, mechanicznie

Wyliczenie ilo[ci robót:
35,8+29,1 64,90

RAZEM: 64,90 m2 64,90
3.2 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tCuczeE grubo[� 15Ûcm, mechanicznie (20cm)

Wyliczenie ilo[ci robót:
14,5+1048,1+91,6 1 154,20

RAZEM: 1 154,20 m2 1 154,20 1,33
3.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo[� 4Ûcm, mechanicznie m2 1 048,10
3.4 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce piaskowej, r�cznie

Wyliczenie ilo[ci robót:
14,5+35,8 50,30

RAZEM: 50,30 m2 50,30
3.5 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z pCyt betonowych, chodniki, na podsypce 

piaskowej, pCyty 50x50x7Ûcm m2 91,60
3.6 KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo[� 15Ûcm, mechanicznie (gr. 

10cm) m2 29,10 0,67
3.7 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraw�}ników betonowych i kamiennych, kraw�}niki betonowe na 

podsypce cementowo-piaskowej m 55,20
3.8 KNNR 6/806/8 Obrze}a trawnikowe 8x30Ûcm na podsypce piaskowej - rozebranie m 13,30
3.9 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaCadowaniu i 

wyCadowaniu, zaCadowanie koparko-Cadowark� samochodów samowyCadowczych, 
przy obsCudze 3 samochodów na zmian� - wraz z opCat� za skCadowanie

Wyliczenie ilo[ci robót:
TCuczeE 64,9*0,15+1154,2*0,2 240,58
Asfalt 1048,1*0,04 41,92
Kostka z podsypk� 50,3*0,11 5,53
PCytki z podsypk� 91,6*0,1 9,16
Beton 29,1*0,1 2,91
Kraw�}nik z Caw� 55,2*0,15*0,3+55,2*0,07 6,35
Obrze}e z Caw� 13,3*0,08*0,3+13,3*0,036 0,80

RAZEM: 307,25 m3 307,25
3.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaCadowaniu i 

wyCadowaniu, transport samochodem samowyCadowczym na odlegCo[� 1 km - wraz 
z opCat� za skCadowanie m3 307,25
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3.11 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaCadowaniu i 
wyCadowaniu, nakC�dy uzupeCniaj�ce na ka}dy dalszy rozpocz�ty 1Ûkm ponad 1Ûkm 
transportu - wraz z opCat� za skCadowanie m3 307,25 9,00

4 Element Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podCo}a - D.04.01.01 
(CPV 45233000-9)

4.1 KNNR 6/101/2 
(3)

Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, mechanicznie, 
gC�boko[� 20Ûcm ([r. 25cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny 
(75%)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki wewn�trzne 468,47*0,75 351,35

RAZEM: 351,35 m2 351,35 1,25
4.2 KNNR 6/101/8 Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, r�cznie, gC�boko[� 

20Ûcm ([r. 25cm), kategoria gruntu III-IV (25%)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki wewn�trzne 468,47*0,25 117,12

RAZEM: 117,12 m2 117,12 1,25
4.3 KNNR 6/101/2 

(3)
Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, mechanicznie, 
gC�boko[� 20Ûcm ([r. 40cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny 
(75%)

Wyliczenie ilo[ci robót:
pozostaCe nawierzchnie 716,39*0,75 537,29

RAZEM: 537,29 m2 537,29 2
4.4 KNNR 6/101/8 Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, r�cznie, gC�boko[� 

20Ûcm ([r.40cm), kategoria gruntu III-IV (25%)
Wyliczenie ilo[ci robót:
pozostaCe nawierzchnie 716,39*0,25 179,10

RAZEM: 179,10 m2 179,10 2
4.5 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zag�szczanie podCo}a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny (75%)

Wyliczenie ilo[ci robót:
351,35+537,29 888,64

RAZEM: 888,64 m2 888,64
4.6 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zag�szczanie podCo}a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane r�cznie, kategoria gruntu V-VI (25%)
Wyliczenie ilo[ci robót:

117,12+179,1 296,22
RAZEM: 296,22 m2 296,22

4.7 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku sam. samowyC. do 
1Ûkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haCdach, koparka 0,60Ûm3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74ÛkW, samochód 5-10Ût  - wraz z opCat� za skCadowanie

Wyliczenie ilo[ci robót:
(351,35+117,12)*0,25+(537,29+179,1)*0,
4 403,67

RAZEM: 403,67 m3 403,67
4.8 KNNR 1/208/2 

(2)
NakCady uzupeCniaj�ce do tablic za ka}dy dalszy rozpocz�ty 1 km odlegCo[ci 
transportu ponad 1 km samochodami samowyCadowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10Ût - wraz z opCat� za skCadowanie m3 403,67 9,00

5 Element Warstwa wzmacniaj�ca z geosyntetyku - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)
5.1 KNR 911/101/4 

(2)
Wzmacnianie podCo}a gruntowego geosiatkami i geowCókninami, na gruntach o 
niskiej no[no[ci, sposobem r�cznym, geotkanina (wytrz. na rozci�ganie 
wzdlu}/wszerz - 26/26kN/m) m2 785,20

6 Element Warstwa mrozochronna - D.04.02.02 (CPV 45233000-9)
6.1 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 25Ûcm (warstwa 

mrozochronna z KASM 0/63 gr. 30cm)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Zjazd 24,17 24,17
Jezdnia wewn�trzna 284,29 284,29
Miejsca postojowe 152,3+119,4 271,70
Si�gacz PPO{ 51,24 51,24
Bezpiecznik 7,85 7,85
Poszerzenie 77,14 77,14

RAZEM: 716,39 m2 716,39 1,2
7 Element Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej - D.04.04.02 (CPV 

45233000-9)
7.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15Ûcm (KASM 

0/31,5)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik zjazd 23 23,00

RAZEM: 23,00 m2 23,00
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7.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15Ûcm (KASM 
0/31,5 gr.20 cm)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Zjazd 24,17 24,17
Jezdnia wewn�trzna 284,29 284,29
Miejsca postojowe 152,3+119,4 271,70
Si�gacz PPO{ 51,24 51,24
Bezpiecznik 7,85 7,85

RAZEM: 639,25 m2 639,25 1,33
7.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15Ûcm (KASM 

0/31,5 gr.25cm)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik wewn�trzny 400,33 400,33

RAZEM: 400,33 m2 400,33 1,67
8 Element Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - D.05.03.23 (CPV 

45233000-9)
8.1 KNNR 6/502/2 

(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo[� 6Ûcm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypeCnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik wewn�trzny 400,33 400,33

RAZEM: 400,33 m2 400,33
8.2 KNNR 6/502/3 

(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo[� 8Ûcm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypeCnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilo[ci robót:
Zjazd 24,17 24,17
Jezdnia wewn�trzna 284,29 284,29
Miejsca postojowe 152,3+119,4 271,70
Si�gacz PPO{ 51,24 51,24
Bezpiecznik 7,85 7,85
Chodnik zjazd 23 23,00
[ciek -34,66*0,2 -6,93

RAZEM: 655,32 m2 655,32
9 Element Kraw�}niki betonowe - D.08.01.01 (CPV 45233000-9)
9.1 KNNR 6/401/3 Kraw�}niki betonowe bez Caw, wystaj�ce 15x22Ûcm, podsypka cementowo-piaskowa m 68,94
9.2 KNNR 6/401/3 Kraw�}niki betonowe bez Caw, wystaj�ce 15x30Ûcm, podsypka cementowo-piaskowa m 192,69
9.3 KNR 231/402/4 Aawy pod kraw�}niki, betonowa z oporem - 0,07 m3/mb

Wyliczenie ilo[ci robót:
(68,94+192,69)*0,07 18,31

RAZEM: 18,31 m3 18,31
10 Element Betonowe obrze}a - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
10.1 KNNR 6/404/5 Obrze}a betonowe, 30x8Ûcm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeCnienie spoin 

zapraw� cementow� m 340,70
10.2 KNR 231/402/3 Aawy pod obrze}a, betonowa zwykCa 0,036 m3/mb

Wyliczenie ilo[ci robót:
340,7*0,036 12,27

RAZEM: 12,27 m3 12,27
11 Element [cieki z kostki betonowej  - D.08.05.02 (CPV 45233000-9)
11.1 KNNR 6/502/3 

(1)
[cieki przykraw�}nikowe z 2 rz�dów kostki brukowej betonowej, grubo[� 8Ûcm, 
podsypka cementowo-piaskowa z wypeCnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilo[ci robót:
34,66*0,2 6,93

RAZEM: 6,93 m2 6,93
11.2 KNR 231/402/3 Aawy pod [cieki, betonowa zwykCa 0,05 m3/mb

Wyliczenie ilo[ci robót:
34,66*0,05 1,73

RAZEM: 1,73 m3 1,73
12 Element Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
12.1 KNNR 6/705/4 Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� (biaCa) m2 21,10
12.2 KNNR 6/705/4 Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� (niebieska) m2 102,50
13 Element Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
13.1 KNNR 6/702/1 

(2)
Pionowe znaki drogowe, sCupki z rur stalowych, FiÛ70Ûmm

szt 4
13.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni do 0,3Ûm2 szt 9


