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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

PODSTAWA PRAWNA

1. Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z p6ézniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130,

poz.1389),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresui formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.(Dz.U z 2004r nr
102)

Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT.

Ogolny charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarczynskiej 31, budowa wewnatrz budynku wewnetrznych instalacji: sanitarnych
(wod.-kan., c.0.), elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz budowa w terenie budowa ciagéw komunikacji pieszej i
kotowej, budowa siegacza pozarowego, budowa parkingéw, przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w terenie ,
przektadka sieci gazu, cieptownicze, oraz wody.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego zjazdu zgodnie z uzyskiwanymi warunkami przebudowy, zachowujac lokalizacje drogi
dojazdowej na dzialce i umiejscowienie wzdtuz niej miejsc parkingowych. Ciag pieszy ( obecnie wydeptana sciezka) tagczaca
przejscie dla pieszych z furtka po stronie pétnocnej dziatki zostanie sformalizowany i podkreslony dodatkowo w budynku
podcieniem, z ktérego poprowadzono wejscia do budynku.

Nowy budynek zostanie usytuowany w ogélnodostepnym i wielofunkcyjnym ,,ogrodzie”. Dodatkowo przestrzen przed budynkiem
CAL moze by¢ miejscem organizacji imprez plenerowych, a dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu budynku, scena w Sali
konferencyjnej, po otwarciu rozsuwanych drzwi moze by¢ wykorzystywana takze jako scena plenerowa korzystajac z
infrastruktury budynku.

Projektowany budynek w rzucie zblizonym do kwadratu o boku okoto 30m. W zwigzku z wymagang mozliwoscig montazu paneli
fotowoltaicznych na dachu, zastosowano dachy pulpitowe z potaciami skierowanymi na potudnie.
Zaréwno ich kierunek jak i nachylenie umozliwiaja najbardziej efektywna lokalizacje paneli.

Prosty i zrozumialy uktad budynku zostat oparty o dwie klatki schodowe potaczone przestrzenia petnigca role komunikacji, holu,
foyer, poczekalni, lobby itd. — tgczace wszystkie funkcje budynku CAL. Klatki schodowe posiadaja bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku,0 dodatkowo klatka potudniowe wyposazona jest w winde, ktéra umozliwia komunikacje pionowa z poziomu
terenu i na kazda kondygnacje budynku.

Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:
powierzchnia zabudowy- 903,49 m2
powierzchnia netto- 2779,5

kubatura nadziemna- 13 996, m3

wysokos¢ budynku- 16,64 m,

liczba kondygnaciji- 4, w tym:

nadziemnych- 3

podziemnych- 1

Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz

Ukltad sieci zasilajacej: TN-C

Uktad sieci wewnetrznej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania
Moc zainstalowana Pi = 488,3kW

Moc uzytkowa Pu = 240,0 kW
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Instalacje elektryczne i stabopradowe
1 Element Zasilanie w energie elektrycznag
1.1 KNP Lokalizacja przebiegu trasy kabla lub jednego miejsca uszkodzenia kabla o dtugosci do 500m
1813/1329/3 szt 1
1.2 KNR201/701/3 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4°'m, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8
(2) m 42
1.3 KNR201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gtebokosc¢
(3) rowu do 0.8'm m 42
14 KNR510/303/3 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVK160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16
1.5 KNR510/303/3 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - SRS160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
1.6 KNR510/103/5 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie
(1) kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego- YAKXs 4x240
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 106
1.7 KNR510/603/10|Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
240'mm?2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.8 KNR403/1203/1|Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 1
1.9 KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.10 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
1.1 kalk.ind. Uszczelnienie systemowe przepustéw kablowych do 0,25MPa kpl 2
2 Element Instalacja fotowoltaiczna
21 KNNR5/406/5 |Aparaty elektryczne, masa do 30°kg - panel fotowoltaiczny 150Wp szt 302
22 KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - optymalizator 200W szt 302
23 KNNR5/406/5 |Aparaty elektryczne, masa do 30°kg - falownik strona AC 5kW/5,5kVA - strona DC 10,0kW szt 1
24 KNNR5/406/7 |Aparaty elektryczne, masa do 100°kg - konstrukcja wsporcza dla pojedynczego panela szt 302
25 kalkulacja Oprzewodowanie instalacji fotowoltaicznej
wiasna kpl 30
3 Element Oswietlenie zewnetrzne oraz zasilanie stanowiska tadowania samochodoéw elektrycznyct
3.1 KNNRW5/506/3 |Oprawy os$wietleniowe wolnostojace, wysokie jednostronne AB1 kpl
3.2 KNNRW 5/506/3 |Oprawy oswietleniowe wolnostojgce, niskie AC1 kpl
3.3 KNP Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m
1813/1329/1 odcinek 1
34 KNR201/701/3 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4°'m, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8
(2) m 196
35 KNR201/704/3 |Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu 1V, gtebokos$é
(2) rowu do 0.6'm m 196
3.6 KNR510/103/5 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5°kg/m, przykrycie
(1) kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego YKYZo 5x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 262
3.7 KNR508/608/8 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 200" mm2- uziom stupa m 24
3.8 KNR510/604/6 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 16"’ mm?2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30
3.9 KNR403/1203/1|Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 3
3.10 |KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
3.11 |KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 2
3.12 |KNR403/1205/5/Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
3.13 |KNR403/1205/6|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 2
3.14 kalk.ind. Uszczelnienie systemowe przepustéw kablowych do 0,25MPa kpl 2
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Element Tablice rozdzielcze
41 KNR514/102/1 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - rozdzielnica R(
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.2 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TRU
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.3 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR0.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.4 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR0.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
45 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR0.3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.6 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR0.4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.7 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR1.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.8 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR1.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.9 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR2.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
410 |KNR514/101/5 |[Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR2.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
411 |KNR514/101/5 |[Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR2.3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
412 |KNR514/101/5 |[Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR2.4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
413 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TW.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
414 |KNR514/101/5 |[Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TW.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
415 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TWC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
416 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TPV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
417 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TSERW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
418 |KNR514/103/5 |[Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych- UPS 5kVA/5kV
120 min.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
419 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TPPOZ
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
420 |KNR508/9903/7|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obuddw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie
0golnym, obudowa o powierzchni do 0.2°'m2 - PWP szt 3
421 |KNR508/9903/7|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obuddw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie
0golnym, obudowa o powierzchni do 0.2'm2 - PWP-UPS szt 2
422 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 10 pdl
1813/1301/2 szt 4
423 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 padl
1813/1301/3 szt 14
424 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego za kazde nastepne 5 pdl
1813/1301/4 kpl 5
5 Element Korytka, drabinki, rurki
5.1 KNR508/803/1 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw i wnek w betonie, gltebokosé do 8 cm i $rednicy do 10 mm  |szt 374
5.2 KNR508/809/5 |Osadzenie w podiozu kotkéw, kotki kotwigce M10, na stropie szt 526
53 KNR508/701/6 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2 kg, na Scianie, ilos¢
mocowan 2 szt 202
54 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéow
szerokosci 200 mm - K100 m 361
55 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéow
szerokosci 200 mm - K200 m 187
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
5.6 KNR508/705/2 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéow
szerokosci 400'mm - K300 m 47
5.7 KNR508/705/2 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw
szerokosci 400'mm - K400 m 8
5.8 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw
szerokosci 100 mm - D100 m 26
5.9 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw
szerokosci 300 mm - D300 m 18
5.10 |KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 393
511 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/23 m 233
512 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/29 m 128
5.13 |KNR401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokos$¢/szerokos¢ 1/4 x 1/z
cegly m 90
5.14 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 2,7
5.15 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50 mm m 420
5.16 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dlugos$¢ przebicia do 40 cm, rura Fi do 2
403/1007/16 mm otwor 22
5.17 |KNR403/1006/6|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 2
nm otwor 61
5.18 |KNR508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 25 mm bezhalogenkowa m 456
5.19 |KNR508/107/3 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 32 mm bezhalogenkowa m 371
5.20 |KNR508/107/4 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 40 mm bezhalogenkowa m 198
5.21 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkdéw plastikowych w podtozu betonowym m 493
5.22 Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI120 kpl 16
5.23 |KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych PCV, podstawa szerokosci do 60'mm, podtoze rézne od betonu
508/115/2 m 24
5.24 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, kaseta podiogowa szt 14
6 Element Kable i przewody
6.1 KNR510/118/1 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HDGsPH903x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 271
6.2 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 1x50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 420
6.3 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x35
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 99
6.4 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x25
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 73
6.5 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x16
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 177
6.6 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 284
6.7 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 3x10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 26
6.8 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 323
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6.9 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 192
6.10 |KNR510/118/2 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J 5x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 396
6.11 |KNR510/118/2 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J4x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 172
6.12 |KNR510/118/2 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J 3x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5795
6.13 |KNR510/118/2 |Ukiadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J 3x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5264
6.14 |KNR510/118/2 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH2x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2 862
6.15 |KNR510/9945/6|Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie
konca kabla 5-zytowego do 50'mm2 szt 68
6.16 |KNR508/813/1 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5
mm2 szt 398
Element Osprzet
71 KNR508/301/2 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 580
7.2 KNR508/301/23|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 290
7.3 KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips -
cement.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 290
74 KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips -
cement.-p.a. kpl uszczelniajgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 284
7.5 KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilos¢
wylotéw 3, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 580
7.6 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, mikrofalowa czujka
(1 ruchu nastropowa szt 49
7.7 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszc
(1 instalacyjnej 1-biegunowy szt 78
7.8 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszc
(1 instalacyjnej przechodowy szt 14
7.9 KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, fgcznik p/t w puszc
instalacyjnej Swiecznikowy szt 39
7.10 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w puszc
instalacyjnej zaluzjowy szt 2
7.11  |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, panel sterujgcy DAI
2 przyciskowy szt 6
7.12 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, panel sterujgcy DAI
7 przyciskowy szt 3
7.13 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, interface
DALI/RS232 szt 1
7.14 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, router DALI szt 1
7.15 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach |szt 461
7.16 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
IP44 szt 144
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7.17 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach

DATA szt 204
7.18 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 4P+Z, 3 fazowe IP54 |szt 3
7.19 |KNR508/312/16|Montaz na gotowym podiozu gniazd i podstaw bezpiecznikowych kompletnych z podtgczeniem,

podstawa bezpiecznikowa mocy, 3-biegunowe - zestaw gniazd ZZ1 szt 2

Element Oprawy

8.1 KNR508/502/6 |Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 4 kotkach

kotwigcych kpl 370
8.2 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw sSwietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane

1x20W, oprawa EW1 szt 32
8.3 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane

1x20W, oprawa EW2 szt 8
8.4 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane

1x20W, oprawa EW3 szt 72
8.5 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane

1x20W, oprawa EW4 szt 35
8.6 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane

1x20W, oprawa EW5 szt 6
8.7 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa A1 szt 22
8.8 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B1 szt 4
8.9 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B2 szt 16
8.10 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B3 szt 30
8.11 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa C1 szt 52
8.12 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa D1 szt 4
8.13 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa E1 szt
8.14 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa F1 szt 13
8.15 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa H1 szt 92
8.16 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa H2 szt 16
8.17 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa J1 szt 57
8.18 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa J2 szt 15
8.19 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa K1 szt 13
8.20 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa L1 szt 12
8.21 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa L2 szt 40
8.22 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa L3 szt 13
8.23 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa L4 szt 79
8.24 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa L5 szt 15
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8.25 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa M1 szt 3
8.26 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa O1 szt 48
8.27 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa P1 szt 20
8.28 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa P2 szt 10
8.29 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa R1 szt 10
8.30 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa R2 szt 2
9 Element Instalacja potaczen wyréwnawczych
9.1 KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne- szyna potgczen ekwipotencjalnych szt 4
9.2 KNR508/602/13|Uktadanie przewodéw uziemiajgcych w budynkach w ciggach poziomych, LYZo 25 m 154
9.3 KSNR5/603/4 |Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyrownawczych, przewod utozony luzem m 224
9.4 KNR508/812/3 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 6.0

mm2 szt 48
10 Element Instalacja odgromowa
10.1 |KNR508/606/1 |Montaz przewodow odprowadzajgcych m 182
10.2 |KNR508/616/7 |Montaz zwoddw poziomych wysokich, na dachu, przesto do 10 m szt 2
10.3 |KNR508/616/7 |Montaz zwoddw poziomych wysokich, na dachu, przesto do 10 m szt 1
104 |KNR508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, dach ptaski, pokrycie dachu

papg na betonie m 236
10.5 |KNR508/9903/8|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie

0golnym, obudowa o powierzchni do 0.15 m2 - ztgcze kontrolne szt 10
10.6 |KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar
10.7 |KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 9
11 Element Instalacja uziemiajaca
11.1  |KNR508/608/4 |Uktadanie bednarki, w kanatach przez przyspawanie do konstrukgiji, przekréj bednarki do 200°'mm2 m 232
12 Element Pomiary pomontazowe
12.1  |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 166
12.2 |KNR403/1202/2|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 32
12.3 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - pierwszy pom 1
124 |KNR403/1205/6 Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - nastepny pom 197
12.5 |KNR1321/402/3|Badanie ochrony przeciwpozarowej wytgcznik przeciwporazeniowy rézn.-prad.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 77
13 Element Sygnalizacjia pozaru
13.1  |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu

sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym m 480
13.2 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20°'mm -RL18 m 150
13.3 |KNR508/110/2 |Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura RL22'mm m 230
13.4 |KNR403/1001/1|\Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 814
13.5 |KNR403/1001/9|Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta m 85
13.6 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,6
13.7 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 899
13.8 |KNR508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,

podtoze betonowe, rura RVKL22'mm m 150
13.9 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 40°cm, rura Fi do

403/1007/16 25'mm otwor 5

13.10 |KNR403/1005/6 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, dtugos¢ przebicia do

30°cm, rura Fido 25'mm otwor 24
13.11 |KNR501/604/2 |Wcigganie kabla, do pionéw rurowych, srednica wcigganego kabla 25'mm - HTKSHekw 1x2x0,8 m 4 460
13.12 |KNR510/118/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5'kg/m

NHXH2x1,5EI190

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 157
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13.13 |KNR510/118/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5'kg/m

NHXH4x1,5EI190

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 64
13.14 |KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podtoze z cegty

506/1601/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1

13.15 |KNR506/1603/3|Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotdw w centralkach i przystawkach SAP- modut

wejscia/wyjscia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 23
13.16 |KNR506/1603/3|Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP- modut UTA

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
13.17 |KNR506/1602/9|Zainstalowanie dodatkowych urzagdzen SAP na gotowym podtozu z podtaczeniem, zasilacz

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
13.18 |KNR506/1602/9|Zainstalowanie dodatkowych urzagdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, trzymacze

elektromagnetyczny

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
13.19 |KNR506/1604/3|Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant C, (alarm 2-stopniowy z

wspotzaleznoscig 2-liniowa)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 234
13.20 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj

podtoza ceglany szt 234
13.21 |KNR508/306/1 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodow,

odgateznik n/t-w/t do 2.5'mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd wtynkowy 2.5'mm2- niepalna szt 24
13.22 |KNR508/306/1 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodow,

odgateznik n/t-w/t do 2.5'mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd wtynkowy 1.5'mm2- niepalna szt 68
13.23 |KNR506/1606/4|Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,

montowanych kotkami rozporowymi w betonie- gniazdo czujki

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 184
13.24 |KNR506/1612/2|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: czujka wielodetektorowa

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 184
13.25 |KNR506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych

ostrzegaczy pozaru - przyciskow ROP

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 24
13.26 |KNR506/1612/8|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek, wskaznik zadziatania

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 47
13.27 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, sygnalizator zew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
13.28 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, sygnalizator wew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 48
13.29 |KNR505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 1x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 234
13.30 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 25
13.31 |KNR506/1614/3|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktow 30

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
13.32 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu kpl 1
14 Element Instalacja klap oddymiajacych
14.1 |KNR510/118/1 |Ukladanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m

YnTKSY3x2x0,8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 204
14.2 |KNR510/118/1 |Ukiadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m

HDGs 2x2,5PH90

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 92
14.3 |KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podtoze z cegty -centrala oddymiania 2x8A

506/1601/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt

144 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, Kompletna stacja pogodowa dla centralki oddymiajacej szt
14.5 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, sitownik klapy

oddymiajacej

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
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14.6 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, sitownik drzwi

napowietrzajgcych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
14.7 |KNNR5/406/1 |Aparaty elekiryczne- Przekaznik przetgczajgcy w puszce przytgczeniowej szt
14.8 |KNR506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych

ostrzegaczy pozaru - przyciskow oddymiania

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
14.9 |KNR506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych

ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
14.10 |KNR506/1604/3|Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant C, (alarm 2-stopniowy z

wspotzaleznoscig 2-liniowa)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
14.11 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj

podtoza ceglany szt 48
14.12 |KNR505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 1x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16
14.13 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
14.14 |KNR506/1614/3|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktow 30

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
15 Element Instalacja okablowania strukturalnego
15.1 |KNR505/101/5 |Zainstalowanie przetgcznic gtéwnych lub posrednich $ciennostojgcych - CPD.1

R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
15.2 |KNR505/108/1 |Wmontowanie osprzetu na stojaku

R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16 Element Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda i kable
16.1 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodoéw

wtynkowych, w cegle m 1540
16.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,2
16.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1540
16.4 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu

5/1209/12 otw. 29

16.5 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 84
16.6 |KNR506/1704/3|Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych na podtozu z drewna lub cegty-

elementy gniazd koncowych

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 244
16.7 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku F/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 m 12 200
16.8 |TPSA40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. 30 mm do kanalizacji kablowe;j,

mechaniczne, otwor kanalizacji wolny- OM3 m 203
16.9 |TPSA39/612/1 |Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeder

taczony Swiattowod szt 12
16.10 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku telefoniczny U/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 m 203
16.11 |TPSA39/901/1 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 $wiattowdd |odc. 12
16.12 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 44
16.13 Sie¢ LAN. Oprogramowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie uzytkownika, gwarancje systemowe|szt. 1
17 Element Instalacja telewizji dozorowej
17.1  |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodoéw

wtynkowych, w cegle m 430
17.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,3
17.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 430
17.4 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 19
17.5 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku F/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 mb 2378
17.6  |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, rejestrator CCTV

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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17.7 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, dysk twardy

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
17.8 |KNR506/105/6 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych, w zestawie: stacja podglagdu z monitorem 24"

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
17.9 |KNR506/810/2 |Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na

Scianie betonowej kamera zew.

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 9
17.10 |KNR506/810/2 |Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na

Scianie betonowej kamera Wew.

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 28
17.11 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 37
17.12 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 37
17.13 Urzadzenia instalacji TV dozorowej - oprogramowanie, uruchomienie i podtgczenie szt. 1
18 Element Sygnalizacja wltamania
18.1 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow

wtynkowych, w cegle m 590
18.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,5
18.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 590
18.4 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 14
18.5 |KNNR5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YTDY 8x0,5 m 4162
18.6 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

czujnik dualny

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 83
18.7 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

manipulator

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 14
18.8 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, centrala sygnalizacji wiamania szt 1
18.9 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

modutintegrac;ji

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
18.10 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

modut8 linii

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
18.11 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, sygnalizator zew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
18.12 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, sygnalizator wew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
18.13 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
18.14 |KNR505/203/3 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 3x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 83
18.15 Urzadzenia instalacji wiamania - oprogramowanie, uruchomienie i podtgczenie szt. 1
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1.|24Ah/12V, bezobstugowy, AGM szt 22
2.|/50W LED 6400 Im oprawa nastropowa IP65, Ra>80 4000K szt 52
3.|65Ah/12V, bezobstugowy, AGM szt 2
4.17,5Ah/12V, bezobstugowy, AGM szt 8
5.|Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 MK szt. 61
6. Adapter MMC 45x45mmdla 2xRJ45 MK szt 122
7.|Bednarka ocynkowana St0S 30x4 'mm m 241,28
8.|Bednarka ocynkowana St0S 40x5 mm m 24,96
9.|Benzyna do ekstrakgc;ji dm3 81,6518
10.|Cementportlandzki CEM132.5 t 0,382
11.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0,0545
12.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,6303
13.|Centrala sygnalizacji pozarowej (2x127 adresow, petne oprogramowanie + drukarka) szt 1
14.|Centrala wlamaniowa np typu Integra 256 PLUS w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 26Ah wraz z najdanikiem
dwutorowym TCP/IP (ETHM-1PLUS)i GSM (INT-GSM) Szt 1
15. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,32
16.|Czujka wielosensorowa (opt. dymu Uv i IR + ciepta) szt 184
17.|Czujnik deszcz-wiatr szt 2
18.|Czujnik DUALNY cyfrowy PIR+MW. Zasieg: 15x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM. szt 83
19.|Drabinka kablowa "D" szeroko$¢ 200 mm m 46,2
20. | Drut stalowy okragty miekki Fi1,0mm kg 0,203
21.|Drut stalowy okragty miekki Fi 3,0mm kg 8,12
22.|Dysk twardy do pracy ciggtej 8000GB / SATA. szt 6
23.|Falownik 3 fazowy, moc maksymalna strony DC 65kWp, maksymalne napiecie wejsciowe 1100V DC, napiecie robocze
140-980V DC, maksymalny prad roboczy MPPT - 80,5A DC, moc wyjsciowa 55,5kVA AC 3x400V, odigcznik i ochronnil
po stronie DC, zabezpieczenie nadpradowe, przeciwprzepieciowe i przeciwzwarciowe strony AC, wymiary
525x470x166mm, masa 17kg, obudowa IP65, zgodnos$¢ z optymalizatorami 600W. 15 letnia gwarancja producenta na
produkt. szt 1
24.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m2 154,56
25.|gniazdo 3-fazowe natynkowe IP54 16A/400V szt 3,06
26.|Gniazdo czujki z obustronnym izolatorem zwaré szt 184
27.|Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykéw, z zaciskami sSrubowymi IP21 szt 470,22
28.|gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykdw, z zaciskami sSrubowymi IP44, kpl | szt 146,88
29.|Gniazdo wtykowe DATA 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykow, z zaciskami Srubowymi
IP21, w kolorze czerwonym szt 208,08
30. |Interface DALI/RS232 dlainstalacji AV szt 1,02
31.|Kabel F/UTP 4x2x0,5 kat.6 350MHz LSZH m 2 473,12
32.|Kabel FLAME-X 950 (N)HXH FE180/EI902x1,5 m 163,28
33. |Kabel FLAME-X 950 (N)HXH FE180/EI904x1,5 m 66,56
34.|Kabel HTKSHekw - 1x2x0,8 m 46384
35. |Kabel krosowy kat6AUTP, PVC, 1,5m szt 283
36. | KabelN2XH 0,6/1kV 2x1,5mm2 RE m 3 090,96
37.|KabelN2XH-200,6/1kV 1x50 mm2 RE m 462
38.|KabelN2XH-200,6/1kV 3x1,5mm2 RE m 5685,12
39.|Kabel N2XH-200,6/1kV 3x10 mm2 RE m 28,6
40.|Kabel N2XH-z00,6/1kV 3x2,5mm2 RE m 6 258,6
41.|KabelN2XH-z00,6/1kV 4x1,5mm2 RE m 185,76
42.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x10 mm2 RE m 3124
43.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x16 mm2 RE m 194,7
44.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x2,5mm2 RE m 427,68
45.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x25 mm2 RE m 80,3
46.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x35 mm2 RE m 108,9
47.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x4 mm2 RE m 211,2
48.|Kabel N2XH-z00,6/1kV 5x6 mm2 RE m 355,3
49.|Kabel swiattowodowy uniwersalny OM3 MM 50/125 uniwersalny 12G 12-wt. U-DQ(ZN)BH 1,6kN m 211,12
50. |Kabeltelefoniczny kat.3 U/UTP 15x2x0,5 24AWG LSOH m 211,12
51.|Kabel U/FTP 4x2x0,5 kat.6 505MHz D2ca m 12 688
52.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x240°'mm2 SM m 110,24
53.|Kabel YKY-200,6/1kV 5x4,0'mm2 RE m 272,48
54.|Kabel YnTKSYekw - 3x2x0,8 m 212,16
55.|Kabel YTDY 8x0,5 m 4 328,48
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56.|Kamera IP w obudowie typu bullet, rozdzielczo$¢ 4 MPX 2592x1520@20kl/s, przetwornik: 1/3" obiektyw: 2.8-12mm

/F1.4, kompresja: H.264, 3 strumienie, obudowa IP66, -35°C/60°C, zasieg 40m, 30xLED IR. Zasilanie 12VDC/PoE 2W/8W\

(IR wiaczone). szt 37
57.|Kapturek termokurczliwy KTK szt 196,47
58.|Kaseta podtogowa zlicowana z posadzka, h=5,5cm (puszka + pokrywa uchylna + zestaw do montazu osprzetu

instalacyjnego i gniazd RJ kat.6), 12modutowa, w dekiel wbudowany materiat wykonczeniowy posadzki szt 14
59.|Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor

szary, wymiary:1=337mmb=72mmh=224mm szt 8
60. |Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor

korpusu szary, wymiary: 1=337mm b=57mmh=189mm szt 32
61. |Kotki kotwigce szt 2 006
62. |Kotki rozporowe plastykowe szt 4.200,1
63.|Komplet uszczelniajacy IP44 do gniazd i fgcznikéw szt 289,68
64.|Komputer klasy biurowej szt 1
65. |Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg szt 202
66. |Kontroler Wi-Fi WCL5508 wraz z zasilaczem oraz licencjg dla 18 punktéw dostepowych szt 1
67.|Koncéwka kablowa do 50'mm2 szt 340
68.|Koncoéwka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al szt 32
69. |Koncoéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu szt 120
70.|Koncowka kablowa ttoczona, do lutowania na zytach Cu, B-311 16 mm2 szt 15
71.|Korytko kablowe K100 H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 379,05
72.|Korytko kablowe K200 H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 196,35
73.|Korytko kablowe, stalowe, ocynkowane, perforowane, K300H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 47
74.|Korytko kablowe, stalowe, ocynkowane, perforowane, K400H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 8
75.|Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny dm3 2,3054
76.|LED 18W oprawa w formie stupa h=1m IP65, Ra>80, 4000K budowa z cisnieniowego aluminium oraz kolumna i rama z

ekstrudowanego aluminium, zabezpieczone hemicznie przed lakierowaniem proszkowym; czarny mat, tgczniki ze stali

nierdzewnej klasy 316, szklo hartowane przezroczyste; szt 8
77.|LED fi =190mm 20W 2000Im oprawa dosufitowa IP44, Ra>80, 3000K, reflektor aluminowy wybtyszczony, szt 92
78.|LED fi =90mm 10W 1200Im IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, reflektor aluminowy wybtyszczony, szt 16
79.|LED fi 185mm 20W 2000Im oprawa nastropowa IP44, Ra>80, 3000K, reflektor aluminiowy kolor korpusu czarny szt 22
80. |Linia LED 60mm IP40 36W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa dosufitowa kolor korpusu czarny, szt 70
81.|Linia LED 60mm IP40 38W, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa szt 15
82.|Linia LED 60mm IP40 38W, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana szt 13
83. |Linia LED 60mm IP40 38W DALI, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa szt 12
84.|Linia LED 60mm IP4063W, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana szt 79
85. |Linia LED 60mm IP40 63W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa dosufitowa kolor korpusu czarny, szt 15
86. |Linia LED 60mm IP40 63W DALI, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa szt 40
87.|Listwa zasilajgca 19" 9 x230V szt 2
88. |Laczniki instalacyjne 1-biegunowe 16A,250V, RAL 9006 szt 79,56
89. |Laczniki instalacyjne p.t. w puszce przechodowy szt 14,28
90. |Laczniki instalacyjne p.t. w puszce swiecznikowe, 10A, 250V, RAL 9006 szt 39,78
91.|kaczniki instalacyjne p.t. zaluzjowe w puszce 10A/250V szt 2,04
92. |kaczniki kanatéw elektroinstalacyjnych PVC szt 16,32
93.|Manipulator szyfrowy sensoryczny szt 14
94.|ModutintegracjizCCTV kpl 1
95. |Modutkomunikacji adresowejdo POLON 4000 szt 2
96. | ModutMMC RJ45 MK kat.6AUTP szt 244
97.|ModutRJ45 MK kat.6AUTP szt 283
98.|Modut rozszerzen (8 linii) w obudowie z zasilaczem kpl 4
99. |Modut sterujgcy w obudowie nasciennej 4 wejscia + 4 wyjscia szt 22,0018

100. |Modut sterujgcy w obudowie nasciennej 4 wyjscia szt 1,0005
101. ModutUTA kpl 1
102. |Monitor do pracy ciagtej 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI, tuner LAN, uchwyt do

montazu nasciennego szt 2

103. |Naped drzwiowy 24VDC, 500N, 500mm, 2,0A szt 4
104.|Nascienny kanatinstalacyjny, PCV 170x65mm m 24,96
105. | Obudowa dla pojedynczego modutu szt 23
106.|Obudowa wskaznika zadziatania szt 47
107.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 986,35
108.|Oprawa 45mm LED IP40 35W 1415mm, Ra>80, 3000K oprawa nastropowa szt 13
109. | Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrodta LED 3W, 370Im optyka otwarta, autonomia 1h, P65 autotest, certyfikat

CNBOP, kolor biaty, wymiary: srednica 100mm, h=37mm szt 72

110.|Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest kolor korpusu biaty, wymiary:

[=226mmb=42mmh=125mm szt 35

111 |Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach,
kolor biaty, wymiary:1=226mm b=42mm h=125mm szt 6
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112.|Oprawa LED 2x8W oprawa dosufitowa nastawna IP20, Ra>80 3000K, szt 48
113.|Oprawa LED dekoracyjna, zwieszana 10W, Ra>80, 3000K, szt 3
114.|Oprawa oswietlenia ulicznego ze zrodtem LED 27W, 3198 Im, 4000K, IP65, korpus aluminiowy w kolorze szarym,

dyfuzor szyba hartowana, montaz na stupie na wysokosci h=4m, wymiary 260 x 125 x 460 mm. Stup stalowy

stozkowy, ocynkowany, malowany na kolor szary, fundament prefabrykowany 150/200, ztgcze stupowe z

bezpiecznikamigG 6A szt 6
115.|Oprawa zewnetrzna LED IP54 10W, 1200Im nascienna IP54, Ra>80, 4000K, szt 4
116.|Oprogramowanie centrali i uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru szt 1
117./Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu szt 1
118.|Oprogramowanie, uruchomienie systemu wtamania szt 1
119.|Optymalizator mocy wspotpracujacy z falownikiem, moc 200W DC, max. napiecie pracy 80V DC,max. prad pracy 15A,

komunikacja MBUS, maksymalna sprwano$c¢ 99,5%, bocznikowanie wyjscia, napieecie wyjsciowe przy wytgczonym

falowniku OV, ztgcza MC4, IP68, masa 0,6kg szt. 302
120. |Ostonka spoiny Swiattowodu szt 12
121.|Panel 19" 1U z gniazdami 12xLC dx, 24 pigtaile OM3 szt 1
122.|Panel 24xRJ45 1U, bez modutéw szt 14
123.|Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 150Wp, wymiary 580x250mm, masa 28,9kg, sprawnos¢ 21,9%, 25 letnia

gwarancja wydajnosci liniowej szt. 302
124.|PANEL LED IP40 48W 5700Ilm oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropryzmatyczny, szt 16
125.|PANEL LED IP40 48W 5700Ilm oprawa nastropowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropryzmatyczny, szt 4
126.|PANEL LED IP65 48W 5700Ilm oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropryzmatyczny, szt 30
127.|Panel porzadkujgcy 19"/ 1U szt 6
128. | Panelrozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP szt 1
129. |Panel sterujgcy DALI 2 przyciskowy, podtynkowy szt 6,12
130. |Panel sterujacy DALI 7 przyciskowy, podtynkowy szt 3,06
131.|Panel wentylacyjny z 4 wentylatorami z termostatem szt 1
132. |Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 0,76
133. |Patchcord LC-LC OM3 duplex2m szt 7
134. |Pianka poliuretanowa kg 0,5075
135. | Piasek do betonoéw zwyktych m3 5,83
136. | Piasek do zapraw m3 0,27
137.|Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90Ah (w komplecie wigzka do akumulatoréw) szt 1
138. | Prefabrykowany system konstrukcji nosnej dla pojedynczego panela PV o wymiarach 2500x580mm dla dachu ptaskieg

zpokryciem membrang. kpl 302
139. |Prety stalowe ocynkowane m 245,44
140. |Prety stalowe ocynkowane Fi 8,0 mm m 189,28
141. | Projektor oswietleniowy MINI LED 10W Ra>80, 3000K, oprawa montowana do szynoprzewodu 3fazowa + DALI szt 20
142. | Projektor oswietleniowy MINI LED 20W Ra>80, 3000K, oprawa montowana do szynoprzewodu 3fazowa + DALI szt 10
143.|Przekaznik przetagczajacy w puszce przytgczeniowej szt 2
144.|Przetgcznik L2 48 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP GE, PoE Budget max. 400W per switch, IPv6 Management, VLAN,

Q-in-Q, IGMP Snooping, 802.1ad LACP, ACL, rate-limiting, IEEE 802.1x, IP Source Guard szt 1
145. |Przetgcznik stakowalny L3 48 x RJ45 GE Base-TX + 4 SFP GE, IPv6 Management, VLAN szt 6
146. | Przewod HDGs 2x2,5 PH90 m 95,68
147.|Przew6d HDGs 3x1,5 PH90 m 281,84
148.|Przewod L 1x16 mm2 RM m 16,8
149.|Przewod L 1x25 mm2 RM m 160,16
150. | Przewod LgY 450/750V 1x6 mm2 m 123,2
151.|Przewod LgYzo 450/750V 1x16 mm2 m 168
152. |Przewdd solarny fotowoltaiczny 1,0/1,5kV DC 4mmz2, kolor czerwony (+) i czarny (-) typu H1Z22Z2-K, temperatura

pracy -40C do +90C. mb 10 290
153. |Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 1xLED PO-61 szt 4,576
154.|Przycisk oddymiania, pomaranczowy, pt, 3xLED+ kasowanie PO-63 szt 3,432
155. |Przycisk przewietrzania natynkowy szt 2
156. |Przywieszka identyfikacyjna szt 4,06
157.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 do zespalania szt 295,8
158. |Puszka przytgczeniowa, rozgatezna, 2x1,5mm2 atest EI90 szt 69,36
159. |Puszka przytaczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm2 atest EI90 szt 24,48
160. |Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywg szt 591,6
161.|Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) szt 34
162.|Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ (wtynkowy) szt 24
163. |Router DALI 2 magistrale DALI, wyjscie Ethernet, montaz na szyne TH35, oprogramowanie zadzgdzajgce szt 1
164. | Rozdzielnica gtéwna RG, przycienna, 220x200x40cm, uktgd szyn 400A, nap. izolacji 660V, w polu zasilajgcym

wytacznik 4p/400A/50kA z cewka wybijakowg 230C, przektadniki pradowe 3x400/5A 2,5VA, kl.1, FS5, analizator

paramteréw sieciowych ModBus, ochronnik przepieciowy dla uktadu TN-S klasy T1+T2, hybrydowy, pola odptywowe

roztgcznikami bezpiecznikowymi i wytgcznikami oraz uktadami sublicznikowych pomiaréw energii - wyposazenie jak n:

rysunku nr E-2. kpl 1
165. |Rozdzielnica w obudowie gumowej PCE 9216111 IP67 4x16A/230V montaz do attyki szt 2,06
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166. Rura AROT DVK fi 160 niebieska m 16,64
167. Rura AROT SRS fi 160 niebieska m 12,48
168. |Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa RKLSHF fi32 m 385,84
169. |Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa RKLSHF fi40 m 205,92
170. |Rura elektroinstalacyjna PVC Fi 25 mm, bezhalogenowa m 474,24
171.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL18 m 156
172.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL22 m 239,2
173.|Ruraelektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 22°'mm m 156
174.|Rura ochronna o podwyzszonej odpronosci ogniowej fi 20/14 m 189,28
175.|Rura ochronna odporna na UV fi 32mm m 1380
176.|SFP transceiver with DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC connectors, Temp.0~70°C szt 7
177.|Sie¢ LAN. Oprogramowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie uzytkownika, gwarancje systemowe szt 1
178.|Sitownik klapy dymowej 2A/24V szt 8
179. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 5,52
180. |Spirytus denaturowy dm3 58,473
181.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 kg 0,4756
182.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 11,1047
183.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 0,289
184.|Stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem, 150 kanatéw audio i wiedo, fgczna przepustowos¢ nagrywania

350Mb/s, predkosc nagrywania do 3750 kl/s, obstuga rozdzielczosci do 4000x3000, 6xSATA, montaz RACK 19"4U  |szt 1
185. | Sufitowa, mikrofalowa czujka ruchu 360° 230V/10A promien detekcji 8mb, IP20, natynkowa szt 49,98
186. | Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnetrzny, 450mA szt 5
187.|Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 55
188. | Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI120 /Hilti/ /kmpl/ szt 16
189.|Szafa 47U 800x800, drzwi szklane z perforacjg po bokach, RAL9005 szt 1
190. | Sznur azbestowy pleciony suchy Fi 10 mm kg 1,7534
191.|Szyna potgczen ekwipotencjalnych "LZ" 6x6mm+25mm szt 4
192.|Szynoprzewdd DALL, dtugosé 0,5m szt 10
193.|Szynoprzewdd DAL, dtugosé 3m szt 2
194.|Sruby kotwigce szt 12
195. | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 35,344
196. | Tablica rozdzielcza natynkowa 100A/IP31/Il klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TRU kpl 1
197.|Tablica rozdzielcza natynkowa 160A/IP31/Il klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TR0.3 kpl 1
198. | Tablica rozdzielcza natynkowa 160A/IP31/Il klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TR2.3 kpl 1
199. | Tablica rozdzielcza natynkowa 63A/IP31/1l klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TWC kpl 1
200. | Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/Il klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TPPOZ kpl 1
201.|Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TPV kpl 1
202.| Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TRO.1 kpl 1
203.|Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TR0O.2 kpl 1
204.|Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TRO.4 kpl 1
205.| Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TR1.1 kpl 1
206. | Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TR1.2 kpl 1
207.| Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TR2.1 kpl 1
208. | Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TR2.2 kpl 1
209. | Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/11 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TR2.4 kpl 1
210.| Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/Il klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TSERW kpl 1
211.| Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/1 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TW.2 kpl 1
212.|Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30/1 klasa izolacji wyposazenie wg rysunkow - TW1 kpl 1
213.| Tasma izolacyjna - plastyczna m2 0,0184
214.|Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna m2 0,5072
215.| Tasma izolacyjna plastyczna m2 7,0708
216.| Trzymacz elektromagnetyczny uniwersalny, 24VDC kpl 2
217.|Uchwyt z kotkiem stalowym atestowany PH90 szt 1008
218.|Uchwyty do rur szt 1035,3
219.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 106
220. | Uniwersalna modutowa centrala sterujgca oddymianiem 2x8A/24V DC, akumulatory 2x9Ah, modut do pracy petlowej |kpl 2
221.|UPS monoblokowy true-on line 5kVA/5kW 1:1, czas potrzymania 120 minut przy 100% obcigzenia szt. 1
222.|Uszczelnienie do 0,25MPa przepustow kablowych szt 8
223.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,543
224.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 137,857
225.|Wskaznik zadziatania LED szt 47
226.|wspornik 2-kablowy kg 4,06
227.|Wsporniki dachowe szt 238,36
228.|Wsporniki scienne szt 462
229.|Wytgcznik p.poz. w obudowie 300x600x120 z drzwiczkami przeszklonymi, z przyciskiem ryglowanym grzybkowym

czerwonym NEF30-DR-11 z dwoma tgcznikami dodatkowymi EF30-20-S (zestaw ) szt 5
230.|Zasilacz do systeméw pozarowych 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, zasilanie urzadzen dodatkowych kpl 9
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231.|Ztacze kontrolne szt 3
232.|Ztacze kontrolne w obudowie zewn do montazu w podtozu z kostki rozbieralnej IP67 szt 10
233.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 61,5
234.|Ztagczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22 szt 94,3
235.|Ztgczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 160 mm szt 3,6
236.|Ztaczki odgatezne szt 3
237.|Zwod pionowy FeZn wysoki pojedynczy 1=4,0m, montaz do sciany uchwytem boczym FeZn z podwdjng ptytka szt 1
238.|Zwad pionowy wysoki- maszt skladany o wysokosci 6mb, podstawa - tréjnég z obcigznikami, dywanik gumowy, mas:

62kg szt 2
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