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Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

Centrale wentylacyjne

PN N

KNR 2-17
0322-01
analogia

1Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z automatyka

Wykonanie: Wewnetrzne prawe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez
czes$¢ nawiewna.

Vn=5060 m3/h, Vw=4370 m3/h

Czes$¢ nawiewna sklada sie z nastepujgcych blokow:
- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- obrotowego sorpcyjnego wym. odzysku ciepta
-chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A wspdtpracujgcej z wbudowanym
agregatem chtodniczym

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- filtra kieszeniowego F7,

Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wytagcznikiem serwisowym

- sekcji kompresora

- obrotowego, sorpcyjnego wym. odzysku ciepta

- sekcji skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA!

- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie dodatkowymi elementami.

Szczegoty wg wytycznych w opisie oraz wg schematu automatyki,
- Centrala zgodna z Erp 2018
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

oN

KNR 2-17
0322-01
analogia

2Ck1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z automatyka

Wykonanie: Wewnetrzne lewe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez czesé

nawiewna.

Vn=7010 m3/h, Vw=5480 m3/h

Czes$¢ nawiewna skiada sie z nastepujgcych blokow:
- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- obrotowego sorpcyjnego wym. odzysku ciepta
-chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A wspdtpracujgcej z wbudowanym
agregatem chtodniczym

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- filtra kieszeniowego F7,

Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- sekcji kompresora

- obrotowego, sorpcyjnego wym. odzysku ciepta

- sekcji skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA!

- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie dodatkowymi elementami.

Szczegoty wg wytycznych w opisie oraz wg schematu automatyki,
- Centrala zgodna z Erp 2018
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Sw

KNR 2-17
0322-01
analogia

3Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z automatyka

Wykonanie: Wewnetrzne prawe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez
czes$¢ nawiewna.

Vn=8750 m3/h, Vw=8670 m3/h

Czes$¢ nawiewna sklada sie z nastepujgcych blokow:

- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- obrotowego sorpcyjnego wym. odzysku ciepta

-chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A wspdtpracujgcej z wbudowanym
agregatem chtodniczym

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- filtra kieszeniowego F7,

Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- sekcji kompresora

- obrotowego, sorpcyjnego wym. odzysku ciepta

- sekcji skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA!

- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie dodatkowymi elementami.
Szczegoty wg wytycznych w opisie oraz wg schematu automatyki,

- Centrala zgodna z Erp 2018

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

S

KNR 2-17
0322-01
analogia

4CKk1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z automatyka

Wykonanie: Wewnetrzne lewe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez czesé

nawiewna.

Vn=1500 m3/h, Vw=1860 m3/h

Czes$¢ nawiewna sklada sie z nastepujgcych blokow:

- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- krzyzowego wym. odzysku ciepta

-chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A wspdtpracujgcej z wbudowanym
agregatem chtodniczym

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- filtra kieszeniowego F7,

Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- sekcji kompresora

- krzyzowego wym. odzysku ciepta

- sekcji skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA!

- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie dodatkowymi elementami.
Szczegoty wg wytycznych w opisie oraz wg schematu automatyki,
- Centrala zgodna z Erp 2018

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

kalk. wiasna

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale

4.000

kpl

kpl

4.000

RAZEM

4.000

VREF - parter (bez Sali konf.)

kalk. wtasna

VRF - Parter - Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym przeptywem
freonu R410A wraz z petng automatyka.

Obstugiwany obszar: parter (bez Sali konf.)

Karta doborowa w zatgczniku

Woyszczegdlnienie ponizej:

Ag1

Agregat zewnetrzny VRF pompa ciepta, z wyrzutem powietrza poziomym
- czynnik chtodniczy R410A,

- wszystkie sprezarki inwerterowe,

- zmienna temperatura odparowania czynnika chfodniczego,

- wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze zewnetrznej 320C : 23,9 kW

- wydajnos¢ grzewcza przy temperaturze zewnetrznej -200C: 17,4 kW

- wymiary Wys.xSzer.xGteb. 1615x940x460mm

-waga 175 kg

- moc akustyczna 74 dB(A)

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP

kpl




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

- zakres pracy na chtodzeniu od -50C do +520C

- zakres pracy na grzaniu od -200C do +15,50C

- zasilanie 3 fazowe,

- Chiodzenie bezposrednie modutu elektroniki czynnikiem chtodniczym
- Odczyt parametréw ukfadu chtodniczego oraz koddw btedéw na wyswietlaczu
w agregacie

- Kontrola mocy szczytowej

- Deklaracja zgodnosci CE

- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej (chtodzenie) EER 3,40

- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej

(grzanie) COP 4,09

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 2,2 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 2,5 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 4 sztuki

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 3,6 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 4,0 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 1szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 5,6 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 6,3 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 53W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 53W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 21 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
900 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

51 dB(A) - 3szt

1.000

kpl

1.000

RAZEM

1.000

7|KNR 7-24
d.2|0130-01
analogia

Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF - parter

8.00

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

8/KNR 7-24
d.2|0153-04
analogia

Montaz agregatu zewnetrznego VRF - Ag1

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

d.2|kalk. wlasna

Wykonanie konstrukcji pod agregat Ag1

1.000

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

10|KNNR 5
d.2|0406-02

Montaz sterownika Sciennego klimatyzatora

8.000

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

11
d.2|kalk. wlasna

Montaz paneléw dekoracyjnych jednostek wewnetrznych

8.000

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 7-24 Montaz tréjnikédw systemu VRF kpl.
d.2|0238-08
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.2|0601-01 - instalacja freonowa fi 6,4 mm
analogia
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
14|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.2|0601-02 - instalacja freonowa fi 9,5 mm
analogia
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
15|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.2|0601-03 - instalacja freonowa fi 12,7 mm
analogia
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
16/KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.2|0601-03 - instalacja freonowa fi 15,9 mm
analogia
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
17|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie probne 40 m
d.2|0601-04 baréw- instalacja freonowa fi 19,1
analogia
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 barow | m
d.2|0601-05 - instalacja freonowa fi 22,2
analogia
23.000 m 23.000
RAZEM 23.000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (6,4 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.2|0104-06
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
20|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (9,5 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.2|0104-06
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociagow (12,7 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.2|0104-06
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociagow (15,9 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.2|0104-06
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
23|KNR 0-34 Izolacja rurociagow (19,1 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.2|0104-06
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (22,2 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.2|0104-06
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
25 Dostawa czynnika chtodniczego R 410A kg
d.2|kalk. wtasna
3.20 kg 3.20
RAZEM 3.20
26|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2|0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
d.2|0514-10 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-10 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h - VRF |kpl.
d.2|0516-10
1.00 kpl. 1.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
3 VREF - 1 pietro
30 VRF - 1 pietro - Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym przeptywem |kpl
d.3|kalk. wtasna |freonu R410A wraz z petng automatyka.

Obstugiwany obszar: 1 pietro (bez Sali konf.)

Woyszczegdlnienie ponizej:

Ag2

Agregat zewnetrzny VRF pompa ciepta, z wyrzutem powietrza pionowym
- czynnik chtodniczy R410A,

- wszystkie sprezarki inwerterowe,

- zmienna temperatura odparowania czynnika chfodniczego,

- wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze zewnetrznej 320C : 41,4 kW
- wydajnos¢ grzewcza przy temperaturze zewnetrznej -200C: 26,4 kW
- wymiary Wys.xSzer.xGteb. 1685x1240x765mm

-waga 305 kg

- moc akustyczna 86 dB(A)

- zakres pracy na chtodzeniu od -50C do +430C

- zakres pracy na grzaniu od -200C do +15,50C

- zasilanie 3 fazowe,

- Chiodzenie bezposrednie modutu elektroniki czynnikiem chtodniczym
- Odczyt parametréw ukfadu chtodniczego oraz koddw btedéw na wyswietlaczu
w agregacie

- Kontrola mocy szczytowej

- Deklaracja zgodnosci CE

- Wspétczynnik efektywnosci energetycznej (chtodzenie) EER 3,46

- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej

(grzanie) COP 4,05

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 2,2 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 2,5 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 5szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 3,6 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 4,0 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 1szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 3,6 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 4,0 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 8szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 4,5 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 5,0 kW

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 20 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
816 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

51 dB(A) - 1szt

Jednostka wewnetrzna kasetowa ptaska

- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,7 kW
(przy 24°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 1,9 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 43W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 36W
- Wymiary WxHxD 575x260x575,

- Waga 15,5 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
510 m3/h,

- Moc akustyczna na wysokich obrotach
49 dB(A) - 3szt

Jednostka wewnetrzna kasetowa ptaska

- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 2,2 kW
(przy 24°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 2,5 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 43W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 36W
- Wymiary WxHxD 575x260x575,

- Waga 15,5 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
522 m3/h,

- Moc akustyczna na wysokich obrotach
49 dB(A) - 1szt

1.000

kpl

1.000

RAZEM

1.000

31
d.3

KNR 7-24
0130-01
analogia

Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF - 1pietro

8.00

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

32
d.3

KNR 7-24
0153-04
analogia

Montaz agregatu zewnetrznego VRF - Ag2

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

33
d.3

kalk. wtasna

Wykonanie konstrukcji pod agregat Ag2

1.000

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

34
d.3

KNNR 5
0406-02

Montaz sterownika Sciennego klimatyzatora

19.000

szt.

szt.

19.000

RAZEM

19.000

35
d.3

kalk. wtasna

Montaz paneléw dekoracyjnych jednostek wewnetrznych

19.000

szt.

szt.

19.000

RAZEM

19.000

36
d.3

KNR 7-24
0238-08

Montaz trojnikow systemu VRF

18.000

kpl.

kpl.

18.000

RAZEM

18.000

37
d.3

KNR 2-15
0601-01
analogia

Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace cisnienie probne 40 baréw
- instalacja freonowa fi 6,4 mm

71.00

m

71.00

RAZEM

71.00

38
d.3

KNR 2-15
0601-02
analogia

Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie probne 40 baréw
- instalacja freonowa fi 9,5 mm

58.00

m

58.00

RAZEM

58.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath

PRZEDMIAR

Obstugiwany obszar: 2 pietro (cze$¢ wschodnia)

-8-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39/KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.3/0601-03 - instalacja freonowa fi 12,7 mm
analogia
104.00 m 104.00
RAZEM 104.00
40(KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.3/0601-03 - instalacja freonowa fi 15,9 mm
analogia
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
41|/KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie probne 40 m
d.3/0601-04 baréw- instalacja freonowa fi 19,1
analogia
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 barow | m
d.3/0601-05 - instalacja freonowa fi 22,2
analogia
7.000 m 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.3/0601-06 - instalacja freonowa fi 28,6
analogia
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (6,4 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.3|0104-06
71.00 m 71.00
RAZEM 71.00
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggow (9,5 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.3|0104-06
58.00 m 58.00
RAZEM 58.00
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (12,7 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.3|0104-06
104.00 m 104.00
RAZEM 104.00
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (15,9 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.3|0104-06
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (19,1 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.3|0104-06
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggow (22,2 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.3|0104-06
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (28,6 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.3|0104-07
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
51 Dostawa czynnika chtodniczego R 410A kg
d.3|kalk. wtasna
11.90 kg 11.90
RAZEM 11.90
52|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.3|/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.3|0514-11 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3/0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.3|0516-11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 VREF - 2 pietro - czes¢ wschodnia
56 VREF - 2 pietro (cze$¢ wschodnia) -Kompletny system klimatyzacyjny ze zmien- |kpl
d.4|kalk. wlasna |nym przeptywem freonu R410A wraz z petng automatyka.




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Karta doborowa w zatgczniku

Woyszczegdlnienie ponizej:

Ag3

Agregat zewnetrzny VRF pompa ciepta, z wyrzutem powietrza poziomym
- czynnik chtodniczy R410A,

- wszystkie sprezarki inwerterowe,

- zmienna temperatura odparowania czynnika chfodniczego,

- wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze zewnetrznej 320C : 30,8 kW
- wydajnos¢ grzewcza przy temperaturze zewnetrznej -200C: 19,4 kW
- wymiary Wys.xSzer.xGteb. 1615x940x460mm

-waga 180 kg

- moc akustyczna 76 dB(A)

- zakres pracy na chtodzeniu od -50C do +520C

- zakres pracy na grzaniu od -200C do +15,50C

- zasilanie 3 fazowe,

- Chiodzenie bezposrednie modutu elektroniki czynnikiem chtodniczym

- Odczyt parametréw ukfadu chtodniczego oraz koddw btedéw na wyswietlaczu

w agregacie

- Kontrola mocy szczytowej

- Deklaracja zgodnosci CE

- Wspétczynnik efektywnosci energetycznej (chtodzenie) EER 3,30
- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej

(grzanie) COP 4,09

Jednostka wewnetrzna Scienna

- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 5,6 kW
(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos$¢ grzewcza 6,3 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 33W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 39W
- Wymiary WxHxD 1050x290x238,

- Waga 14 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
900 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach
60 dB(A) - 4szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 2,8 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 3,2 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 1szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 3,6 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos$¢ grzewcza 4,0 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 1szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 5,6 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos$¢ grzewcza 6,3 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 53W,

- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 53W
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- Wymiary AxBxH 840x840x204,
- Waga 21 kg,
- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
900 m3/h
- Moc akustyczna na wysokich obrotach
51 dB(A) - 1szt
Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos$¢ chtodnicza jawna 9,0 kW
(przy 27°C w pomieszczeniu)
- Wydajnos¢ grzewcza 10,0 kW
(przy 20°C w pomieszczeniu)
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 92W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 92W
- Wymiary AxBxH 840x840x246,
- Waga 24 kg,
- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
1368 m3/h
- Moc akustyczna na wysokich obrotach
55 dB(A) - 1szt
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 7-24 Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF - 2pietro - cze$¢ wschodnia szt.
d.4|0130-01
analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
58|KNR 7-24 Montaz agregatu zewnetrznego VRF - Ag3 szt.
d.4|0153-04
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 Wykonanie konstrukcji pod agregat Ag3 kpl
d.4|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Montaz sterownika $ciennego klimatyzatora szt.
d.4|0406-02
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
61 Montaz paneléw dekoracyjnych jednostek wewnetrznych szt.
d.4|kalk. wtasna
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 7-24 Montaz tréjnikéw systemu VRF kpl.
d.4/0238-08
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.4|0601-01 - instalacja freonowa fi 6,4 mm
analogia
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
64|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw |m
d.4/0601-02 - instalacja freonowa fi 9,5 mm
analogia
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
65|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.4|0601-03 - instalacja freonowa fi 12,7 mm
analogia
74.00 m 74.00
RAZEM 74.00
66|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.4/0601-03 - instalacja freonowa fi 15,9 mm
analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie probne 40 m
d.4|0601-04 baréw- instalacja freonowa fi 19,1
analogia
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.4/0601-06 - instalacja freonowa fi 28,6
analogia
45.000 m 45.000
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Obstugiwany obszar: 2 pietro (cze$¢ zachodnia)
Karta doborowa w zatgczniku

Wyszczegdlnienie ponizej:

Ag4

Agregat zewnetrzny VRF pompa ciepta, z wyrzutem powietrza pionowym
- czynnik chtodniczy R410A,

- wszystkie sprezarki inwerterowe,

- zmienna temperatura odparowania czynnika chfodniczego,

- wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze zewnetrznej 320C : 38 kW
- wydajnos¢ grzewcza przy temperaturze zewnetrznej -200C: 23,5 kW
- wymiary Wys.xSzer.xGteb. 1685x1240x765mm

-waga 305 kg

- moc akustyczna 81 dB(A)

- zakres pracy na chtodzeniu od -50C do +430C

- zakres pracy na grzaniu od -200C do +15,50C

- zasilanie 3 fazowe,

- Chiodzenie bezposrednie modutu elektroniki czynnikiem chtodniczym
- Odczyt parametréw ukfadu chtodniczego oraz koddw btedéw na wyswietlaczu
w agregacie

- Kontrola mocy szczytowej

- Deklaracja zgodnosci CE

- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej (chtodzenie) EER 3,64

- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej

(grzanie) COP 4,20

Jednostka wewnetrzna $cienna
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 2,8 kW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 45.000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (6,4 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.4|0104-06
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
70/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (9,5 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.4|0104-06
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
71/KNR 0-34 Izolacja rurociggow (12,7 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.4|0104-06
74.00 m 74.00
RAZEM 74.00
72|KNR 0-34 Izolacja rurociagow (15,9 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.4|/0104-06
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
73|KNR 0-34 Izolacja rurociagow (19,1 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.4|0104-06
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
74/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (28,6 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.4|/0104-07
45.000 m 45.000
RAZEM 45.000
75 Dostawa czynnika chtodniczego R 410A kg
d.4|kalk. wtasna
6.30 kg 6.30
RAZEM 6.30
76|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.4/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.4|0514-11 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.4|0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$c¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.4|0516-11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 VREF - 2 pietro - czes¢ zachodnia
80 VREF - 2 pietro (cze$¢ zachodnia) - Kompletny system klimatyzacyjny ze zmien- |kpl
d.5|kalk. wtasna |nym przeptywem freonu R410A wraz z petng automatyka.




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 3,2 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 28W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 34W
- Wymiary WxHxD 795x290x238,

- Waga 11 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
480 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

54 dB(A) - 2szt

Jednostka wewnetrzna $cienna

- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 4,5 kW
(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 5,0 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 20W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 20W
- Wymiary WxHxD 1050x290x238,

- Waga 14 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
900 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach
57 dB(A) - 2szt

Jednostka wewn. kasetonowa z nawiewem obwodowym
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 2,2 kW

(przy 27°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 2,5 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 38W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 38W

- Wymiary AxBxH 840x840x204,

- Waga 19 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
750 m3/h

- Moc akustyczna na wysokich obrotach

49 dB(A) - 5szt

Jednostka wewnetrzna kanatowa

- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 5,6 kW

(przy 24°C w pomieszczeniu)

- Wydajnos¢ grzewcza 6,3 kW

(przy 20°C w pomieszczeniu)

- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 95W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 92W

- Wymiary WxHxD 700x245x800,

- Waga 29 kg,

- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
912 m3/h

-sprez wys./nom.: 150/30Pa

- Moc akustyczna sprez nom.: 60 dB(A) - 4szt
1.000

kpl

1.000

RAZEM

1.000

81|KNR 7-24
d.5|0130-01
analogia

Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF - 2pietro - cze$¢ zachodnia

13.00

szt.

szt.

13.00

RAZEM

13.00

82|KNR 7-24
d.5/0153-04
analogia

Montaz agregatu zewnetrznego VRF - Ag4

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

83
d.5|kalk. wlasna

Wykonanie konstrukcji pod agregat Ag4

1.000

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

84/KNNR 5
d.5|0406-02

Montaz sterownika Sciennego klimatyzatora

13.000

szt.

szt.

13.000

RAZEM

13.000

85
d.5|kalk. wlasna

Montaz paneléw dekoracyjnych jednostek wewnetrznych

5.000

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000
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-13-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86|KNR 7-24 Montaz tréjnikédw systemu VRF kpl.
d.5/0238-08
12.000 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.5|0601-01 - instalacja freonowa fi 6,4 mm
analogia
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
88|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.5/0601-02 - instalacja freonowa fi 9,5 mm
analogia
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
89|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.5/0601-03 - instalacja freonowa fi 12,7 mm
analogia
83.00 m 83.00
RAZEM 83.00
90|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.5/0601-03 - instalacja freonowa fi 15,9 mm
analogia
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
91|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie probne 40 m
d.5/0601-04 baréw- instalacja freonowa fi 19,1
analogia
7.000 m 7.000
RAZEM 7.000
92|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 barow | m
d.5/0601-05 - instalacja freonowa fi 22,2
analogia
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
93|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.5/0601-06 - instalacja freonowa fi 28,6
analogia
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (6,4 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.5|0104-06
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (9,5 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.5|0104-06
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (12,7 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.5|0104-06
83.00 m 83.00
RAZEM 83.00
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (15,9 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.5|0104-06
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (19,1 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.5|0104-06
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (22,2 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.5|0104-06
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
100|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (28,6 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.5|0104-07
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
101 Dostawa czynnika chtodniczego R 410A kg
d.5|kalk. wtasna
9.90 kg 9.90
RAZEM 9.90
102|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.5|0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.5/0514-11 tys.kcal/h




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.5/0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.5|0516-11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 VREF - Sala konferencyjna
106 VRF - Sala konferencyjna kpl
d.6|kalk. wtasna |Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym przeptywem freonu R410A
wraz z petng automatyka.
Obstugiwany obszar: sala konferencyjna
Karta doborowa w zatgczniku
Woyszczegdlnienie ponizej:
Ag5
Agregat zewnetrzny VRFpompa ciepta, z wyrzutem powietrza pionowym
- czynnik chtodniczy R410A,
- wszystkie sprezarki inwerterowe,
- zmienna temperatura odparowania czynnika chfodniczego,
- wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze zewnetrznej 320C : 38 kW
- wydajnos¢ grzewcza przy temperaturze zewnetrznej -200C: 23,9 kW
- wymiary Wys.xSzer.xGteb. 1685x1240x765mm
-waga 305 kg
- moc akustyczna 81 dB(A)
- zakres pracy na chtodzeniu od -50C do +430C
- zakres pracy na grzaniu od -200C do +15,50C
- zasilanie 3 fazowe,
- Chiodzenie bezposrednie modutu elektroniki czynnikiem chtodniczym
- Odczyt parametréw ukfadu chtodniczego oraz koddw btedéw na wyswietlaczu
w agregacie
- Kontrola mocy szczytowej
- Deklaracja zgodnosci CE
- Wspétczynnik efektywnosci energetycznej (chtodzenie) EER 3,64
- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej
(grzanie) COP 4,20
Jednostka wewnetrzna kanatowa
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 9,0 kW
(przy 24°C w pomieszczeniu)
- Wydajnos¢ grzewcza 10,0 kW
(przy 20°C w pomieszczeniu)
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu 121W,
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu 118W
- Wymiary WxHxD 1000x245x800,
- Waga 36,5 kg,
- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach
1380 m3/h
-sprez wys./nom.: 150/40Pa
- Moc akustyczna sprez nom.: 61 dB(A) - 5szt
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 7-24 Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF - Sala konferencyjna szt.
d.6|0130-01
analogia
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
108|KNR 7-24 Montaz agregatu zewnetrznego VRF - Ag5 szt.
d.6|0153-04
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109 Wykonanie konstrukcji pod agregat Ag5 kpl
d.6|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 5 Montaz sterownika Sciennego klimatyzatora szt.
d.6|0406-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR 7-24 Montaz trojnikow systemu VRF kpl.
d.6/0238-08
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
112|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.6/0601-02 - instalacja freonowa fi 9,5 mm
analogia
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
113|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.6/0601-03 - instalacja freonowa fi 12,7 mm
analogia
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
114|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.6/0601-03 - instalacja freonowa fi 15,9 mm
analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
115|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace cisnienie probne 40 m
d.6/0601-04 baréw- instalacja freonowa fi 19,1
analogia
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 2-15 Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce cisnienie prébne 40 baréw |m
d.6/0601-05 - instalacja freonowa fi 22,2
analogia
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 2-15 Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujace ci$nienie prébne 40 baréw | m
d.6/0601-06 - instalacja freonowa fi 28,6
analogia
33.000 m 33.000
RAZEM 33.000
118/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (9,5 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.6|0104-06
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (12,7 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.6|0104-06
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (15,9 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.6|0104-06
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggow (19,1 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.9mm m
d.6|0104-06
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (22,2 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.6|0104-06
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw (28,6 mm) otulinami z pianki kauczukowej gr.13mm m
d.6|0104-07
33.000 m 33.000
RAZEM 33.000
124 Dostawa czynnika chtodniczego R 410A kg
d.6|kalk. wtasna
5.80 kg 5.80
RAZEM 5.80
125|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.6/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h - VRF
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.6|0514-11 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.6/0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.6|0516-11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Klimatyzatory
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12 KL1JZ szt.
d.7|kalk. wtasna |+KL1JW
Klimatyzator typu split (z inwerterem), kasetonowy z nawiewem obwodowym
z kompletem orurowania napetnionego czynnikiem R32, z petng automatyka,
panelem dekoracyjnym i steromnikiem $ciennym
- wydajnos¢ chtodnicza nominalna 3,5kW; przy 270C
W pomieszczeniu
- pobér mocy max 0,9 kW
- napiecie 230V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catorocznej:
- chtodzenie od: -20 do 52st.C
odlegtos¢ urzgdzen wewnetrznego
i zewnetrznego
- sumaryczna: 10 m
- pion: 2 m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130 KL2JZ szt.
d.7|kalk. wtasna |+KL2JW
Klimatyzator typu split (z inwerterem), Scienny
z kompletem orurowania napetnionego czynnikiem R32, z peing automatyka i
steromnikiem $ciennym
- wydajnos¢ chtodnicza nominalna 9,5kW; przy 270C
W pomieszczeniu
- pobér mocy max 2,5 kW
- napiecie 3x400V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catorocznej:
- chtodzenie od: -20 do 52st.C
odlegtos¢ urzgdzen wewnetrznego
i zewnetrznego
- sumaryczna: 42 m
- pion: 2 m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131 KL3JZ szt.
d.7|kalk. wtasna |+KL3JW
Klimatyzator typu split (z inwerterem), Scienny
z kompletem orurowania napetnionego czynnikiem R32, z peing automatyka i
steromnikiem $ciennym
- wydajnos¢ chtodnicza nominalna 6,8kW; przy 270C
W pomieszczeniu
- pobér mocy max 1,8 kW
- napiecie 3x400V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catorocznej:
- chtodzenie od: -20 do 52st.C
odlegtos¢ urzgdzen wewnetrznego
i zewnetrznego
- sumaryczna: 48 m
- pion: 2 m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132 Wykonanie konstrukcji pod jednostke zewnetrzng klimatyzatora kpl
d.7|kalk. wtasna
3.000 kpl 3.000
RAZEM 3.000
133|KNR 2-15 Rurociagi miedziane preizolowane (czynnik R32) wytrzymujgce ci$nienie prob- |m
d.7/0601-01 ne 40 baréw o $rednicy 6,4mm - w obiektach modernizowanych - Izolacja na
z.52.3.2. bazie kauczuku syntetycznego o grubosci min. 13mm.
9910-02
analogia
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
134|KNR 2-15 Rurociggi miedziane preizolowane (czynnik R32) wytrzymujgce cisnienie prob- |m
d.7/0601-02 ne 40 baréw o $rednicy 9,52mm - w obiektach modernizowanych - |zolacja na
z2.52.3.2. bazie kauczuku syntetycznego o grubosci min. 13mm.
9910-02
analogia
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
135|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7|0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
136|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.7|0514-07 tys.kcal/h
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3.00

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

137
d.7

KNR 7-24
0515-07

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni-
kiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
3.00

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

Instalacja skroplin

138
d.8

KNNR 4
0207-05

Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzadzen:
Dn 20
335.000

335.000

RAZEM

335.000

139
d.8

KNNR 4
0207-05

Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzadzen:
Dn 40
34.000

34.000

RAZEM

34.000

Kurtyny powietrzne

9
140
d.9

KNNR 4
0432-01
analogia

1Kpe1

Kurtyna powietrzna pozioma z wiasna automatyka, posiadajgca:
- rame nosng z ocynkowanej blachy stalowej

- panele frontowe z anodowanej blachy aluminiowej
Kurtyna wyposazona w:

- nagrzewnice elektryczng

- czujnik otwarcia drzwi

- filtr EU2

-sterownik

Parametry techniczne:

- wymiary L=1560mm

- ciezar 69kg

- wydajnos¢ powietrza 3650 m3/h

- poziom cisnienia akustycznego (w odl.3m) 62 dB(A)
paramtery elektryczne nagrzewnicy:

- moc 10 kW

- napiecie 3~400V/50Hz

paramtery elektryczne wentylatora:

- moc 1,08 kW

- napiecie 230V/50Hz

- kolor ustali¢ z architektem

Kurtyny dostarczane jako kompletne wraz z czujnikami i kontaktronami, itp.
1.00

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

141
d.9

KNNR 5
0406-02

Montaz sterownika $ciennego kurtyny

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

10

Wentylatory

142
d.10

KNR-W 2-17
0208-01
z.0.3.4.
9903-1
analogia

5Wt1

Wentylator dachowy promieniowy z wyrzutem poziomym wyposazony w wy-
tacznik serwisowy, regulator obrotéw oraz klape zwrotng
Parametry pracy:

- wydajnosé: 270 m3/h

- sprez: 200 Pa

- napiecie: 230 V

- max. pobor mocy: 0,053 kW

- natezenie zasilania 0,3 A

d=

1.000

200

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

143
d.10

KNR-W 2-17
0208-01
z.0.3.4.
9903-1
analogia

8Wt1

8Wt2

8Wit3

8Wt4

Wentylator dachowy promieniowy z wyrzutem pionowym wyposazony w silnik
EC, wytgcznik serwisowy oraz klape zwrotna.

Parametry pracy:

- wydajnos¢: 400 m3/h

- sprez: 400 Pa

- napiecie:230V

- max. poboér mocy: 0,662 kW

- natezenie zasilania 3,1 A

Uwaga:

Wentylator przystosowany do pracy z powietrzem z okapéw kuchennych. Silnik
umiejscowiony poza strumieniem powietrza. Temperatura powietrza maks.
120°C.

d=

4.000

200

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000
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j-m.
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Razem

14
d.10

KNR 2-17
0205-01

6Wt1

Wentylator kanatowy wyposazony w wytgcznik serwisowy oraz w regulator ob-
rotéw

Parametry pracy:

- wydajnos¢: 200 m3/h

- sprez: 145 Pa

- napiecie: 230V

- max. pobor mocy: 0,045 kW
- natezenie zasilania 0,19 A
d=

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

145
d.10

KNR 2-17
0205-01

7TWt1

Wentylator kanatowy wyposazony w wytgcznik serwisowy oraz w regulator ob-
rotéw

Parametry pracy:

- wydajnos¢: 70 m3/h

- sprez: 110 Pa

- napiecie: 230V

- max. pobér mocy: 0,028 kW

- natezenie zasilania 0,124 A

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

146
d.10

kalk. wtasna

Montaz wytgcznika serwisowego 5Wt1 6Wt1 7Wt1
8Wt1
8Wit2
8Wt3
8Wt4
7.000

kpl

kpl

7.000

RAZEM

7.000

147
d.10

kalk. wiasna

Montaz regulatora wydajnosci 5Wt1 6Wt1 7Wt1
3.000

kpl

kpl

3.000

RAZEM

3.000

148
d.10

KNR-W 2-17
0131-03

Klapa zwrotna 5Wt1
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

149
d.10

KNR-W 2-17
0131-03

Klapa zwrotna 8Wt1
8Wt2
8Wt3

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

11

150
d.11

KNR-W 2-17
0141-05

Okap wyspowy bezsilnikowy ze stali nierdzewnej oraz szkta hartowanego, z
podswietleniem oraz automatyka, 4 predkosci pracy, sterowanie elektroniczne,
dotykowe z wysSwietlaczem. Przystosowany do pracy z wentylatorem EC. A=
900 B= 540 H=650-1000
4.000

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

12

Podstawy dachowe

151
d.12

KNR-W 2-17
0148-08

Pd1

Podstawa dachowa do montazu na ptaskim pokryciu skosnym o kacie nachyle-

nia dachu 15° z izolacjg o grubosci 30mm, o wymiarach zewnetrznych:

- skos dachu réwnolegle do krotszego wymiaru
A= 900 B=

800 H= 500

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

152
d.12

KNR-W 2-17
0148-08

Pd2

Podstawa dachowa do montazu na ptaskim pokryciu skosnym o kacie nachyle-

nia dachu 15° z izolacja o grubosci 30mm, o wymiarach zewnetrznych:

- skos dachu réwnolegle do krétszego wymiaru
A= 1300 B= 300

H= 500

1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

13

Regulatory statego przeptywu z ttumikami
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
153|KNR-W 2-17 |2Rst1 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w thumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1000mm i $rednicy zewnetrznej Dz=200mm
Vnom= 90 +150 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 150m3/h)
do kanatu: <=46 dB(A)
D= 100 L= 270 Lt= 1000
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR-W 2-17 |1Rst22 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=225mm
Vnom= 150 + 250 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 250m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)
D= 125 L= 270 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-17 |1Rst22 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=225mm
Vnom= 150 + 250 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 250m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)"
D= 125 L= 270 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR-W 2-17 |2Rst22 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=225mm
Vnom= 150 + 250 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 250m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)
D= 125 L= 270 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-17 |1Rst32 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=280mm
Vnom= 250 + 400 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 400m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)
D= 160 L= 270 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR-W 2-17 |1Rst32 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=280mm
Vnom= 250 + 400 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 400m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)
D= 160 L= 270 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR-W 2-17 |1Rst42 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
analogia akustyczny
o dtugosci L=1500mm
Vnom= 400 + 600 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 600m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)
D= 200 L= 270 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-17 |1Rst42 szt.
d.13{0131-02 Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w thumik
analogia akustyczny
o diugosci L=1500mm
Vnom= 400 + 600 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 600m3/h)
do kanatu: <=40 dB(A)
D= 200 L= 270 Lt= 1500
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.000

szt.

1.000

RAZEM

1.000

161
d.13

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rst42

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
akustyczny

o dtugosci L=1500mm

Vnom= 400 + 600 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 600m3/h)

do kanatu: <=40 dB(A)

D= 200 L=
1.000

270 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

162
d.13

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

1Rst52

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
akustyczny

o diugosci L=1500mm

Vnom= 600 + 1000 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 1000m3/h)

do kanatu: <=40 dB(A)

D= 250 L=
2.000

270 Lt= 1500

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

163
d.13

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

1Rst52

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w thumik
akustyczny

o diugosci L=1500mm

Vnom= 600 + 1000 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 1000m3/h)

do kanatu: <=40 dB(A)

D= 250 L=
2.000

270 Lt= 1500

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

164
d.13

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rst5

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w thumik
akustyczny

o dtugosci L=1000mm i $rednicy zewnetrznej Dz=355mm

Vnom= 600 + 1000 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 1000m3/h)

do kanatu: <=42 dB(A)
D= 250
1.000

L= 270 Lt= 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

165
d.13

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rst5

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
akustyczny

o dtugosci L=1000mm i $rednicy zewnetrznej Dz=355mm

Vnom= 600 + 1000 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 1000m3/h)

do kanatu: <=42 dB(A)
D= 250
1.000

L= 270 Lt= 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

166
d.13

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rst52

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
akustyczny

o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=355mm

Vnom= 600 + 1000 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 1000m3/h)

do kanatu: <=40 dB(A)
D= 250
1.000

L= 270 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

167
d.13

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rst52

Regulator statego przeptywu CAV okragly, izolowany, wyposazony w tlumik
akustyczny

o dtugosci L=1500mm i $rednicy zewnetrznej Dz=355mm

Vnom= 600 + 1000 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa (dla 1000m3/h)

do kanatu: <=40 dB(A)
D= 250
1.000

L= 270 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

168
d.13

KNR-W 2-17
0155-03
analogia

Ttumik do regulatora o $r. 250mm L=1500mm

2.000

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 250mm L=1500mm szt.
d.13/0155-03
analogia
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
170|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 100mm L=1000mm szt.
d.13]0155-01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o ér. 125mm L=1500mm szt.
d.13/0155-02
analogia
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 160mm L=1500mm szt.
d.13/0155-02
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 200mm L=1500mm szt.
d.13/0155-02
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Regulatory zmiennego przeptywu z ttumikami
174|KNR-W 2-17 |1Rzt01 szt.
d.14{0131-02 Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
analogia ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy
oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm
Parametry:
Vnom= 450 m3/h
Vmin= 50 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V
D= 200 L= 500 Lt= 1000
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-17 |3Rzt01 szt.
d.14{0131-03 Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
analogia ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy
oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm
Parametry:
Vnom= 1000 m3/h
Vmin= 203 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V
D= 250 L= 500 Lt= 1000
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 2-17 |3Rzt02 szt.
d.14{0131-03 Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
analogia ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy
oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm
Parametry:
Vnom= 1000 m3/h
Vmin= 203 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V
D= 250 L= 500 Lt= 1000
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

177
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt03

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm

Parametry:

Vnom= 1000 m3/h

Vmin= 203 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250

1.000

L= 500 Lt= 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

178
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt04

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 1000 m3/h

Vmin= 200 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=40 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V"

D= 250

1.000

L= 500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

179
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt05

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 990 m3/h

Vmin= 187 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V"

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

180
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt06

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 990 m3/h

Vmin= 187 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

181
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt07

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 990 m3/h

Vmin= 187 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

18
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1Rzt11

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 480 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200

1.000

L= 500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

183
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1Rzt12

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 480 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200

1.000

L= 500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

184
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1Rzt13

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm

Parametry:

Vnom= 360 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200 L=
1.000

500 Lt= 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

185
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1Rzt14

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm

Parametry:

Vnom= 360 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200 L=
1.000

500 Lt= 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

186
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rzt21

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm

Parametry:

Vnom= 860 m3/h

Vmin= 110 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

187
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt210

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 420 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200

1.000

500 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

188
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt211

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 360 m3/h

Vmin= 130 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200 L=
1.000

500 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

189
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt212

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 280 m3/h

Vmin= 50 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 160 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

190
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rzt213

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 1330 m3/h

Vmin= 200 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

191
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rzt214

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 740 m3/h

Vmin= 110 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

19
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rzt22

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm

Parametry:

Vnom= 940 m3/h

Vmin= 190 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250

1.000

500 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

193
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rzt23

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 660 m3/h

Vmin= 110 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

194
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt24

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 170 m3/h

Vmin= 30 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 125 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

195
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

2Rzt25

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 660 m3/h

Vmin= 110 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

196
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt26

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 170 m3/h

Vmin= 30 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 125 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

197
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt27

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 630 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa

do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200

1.000

500 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

198
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt28

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 630 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200 L=
1.000

500 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

199
d.14

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

2Rzt29

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 420 m3/h

Vmin= 70 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 200 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

200
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt11

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 750 m3/h

Vmin= 300 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

201
d.14

KNR-W 2-17
0131-03
analogia

3Rzt12

Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy

oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm

Parametry:

Vnom= 750 m3/h

Vmin= 300 m3/h

Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)

przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V

D= 250 L=
1.000

500 Lt= 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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202|KNR-W 2-17 |3Rzt15 szt.
d.14{0131-03 Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
analogia ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy
oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1500mm
Parametry:
Vnom= 1000 m3/h
Vmin= 410 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V
D= 250 L= 500 Lt= 1500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-17 |3Rzt16 szt.
d.14{0131-02 Regulator zmiennego przeptywu VAV okragty, izolowany, do niskich predokos-
analogia ci przeptywu, wyposazony w sitownik standardowy
oraz ttumik akustyczny o dtugosci L=1000mm
Parametry:
Vnom= 500 m3/h
Vmin= 210 m3/h
Moc akustyczna zestawu przy 250Pa
do kanatu: <=45 dB(A)
przez obudowe: <= 45dB(A)
Sterowanie:0-10V
D= 200 L= 500 Lt= 1000
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 |KNR-W 2-17 | Thumik do regulatora o $r. 125mm L=1500mm szt.
d.14/0155-02
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 160mm L=1500mm szt.
d.14/0155-02
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR-W 2-17 | Thumik do regulatora o $r. 200mm L=1000mm szt.
d.14/0155-02
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
207|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 200mm L=1500mm szt.
d.14/0155-02
analogia
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
208|KNR-W 2-17 | Thumik do regulatora o $r. 250mm L=1000mm szt.
d.14/0155-03
analogia
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
209|KNR-W 2-17 | Ttumik do regulatora o $r. 250mm L=1500mm szt.
d.14/0155-03
analogia
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
210|KNR-W 2-17 |3Rz13 szt.
d.14/0134-02 Regulator zmiennego przeptywu VAV prostokatny, izolowany, wyposazony w
analogia sitownik standardowy
Parametry:
Vnom= 3780 m3/h
Vmin= 1380 m3/h
Moc akustyczna przy 250Pa
do kanatu: <=60 dB(A)
przez obudowe: <= 40dB(A)
Sterowanie:0-10V
Br=630 Hr=300 Lr=550
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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211
d.14

KNR-W 2-17
0134-02
analogia

3Rz14

Regulator zmiennego przeptywu VAV prostokatny, izolowany, wyposazony w
sitownik standardowy
Parametry:

Vnom= 3780 m3/h

Vmin= 1380 m3/h

Moc akustyczna przy 250Pa
do kanatu: <=60 dB(A)
przez obudowe: <= 40dB(A)
Sterowanie:0-10V

Br=630 Lr=550
1.000

Hr=300

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

212
d.14

KNR-W 2-17
0134-02
analogia

3Rz17

Regulator zmiennego przeptywu VAV prostokatny, izolowany, wyposazony w
sitownik standardowy
Parametry:

Vnom= 3780 m3/h

Vmin= 1380 m3/h

Moc akustyczna przy 250Pa
do kanatu: <=60 dB(A)
przez obudowe: <= 40dB(A)
Sterowanie:0-10V

Br=630 Lr=550
1.000

Hr=300

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

213
d.14

KNR-W 2-17
0134-02
analogia

3Rz18

Regulator zmiennego przeptywu VAV prostokatny, izolowany, wyposazony w
sitownik standardowy
Parametry:

Vnom= 2780 m3/h

Vmin= 1180 m3/h

Moc akustyczna przy 250Pa
do kanatu: <=60 dB(A)
przez obudowe: <= 40dB(A)
Sterowanie:0-10V

Br=500 Lr=550
1.000

Hr=300

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

15

Klapy przeciwpozarowe okragte

214
d.15

KNR-W 2-17
0131-01
analogia

1KpP15

1KpP16

4Kp03

7Kp21

4Kp21

Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng
umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC

Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 40mm

mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
D=100mm, L=400

5.000

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000
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215
d.15

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1KpP5

1KpP6

1KpP7

1KpP8

4Kp04

4KpP3

4KpP4

5Kp01

5Kp03

Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng
umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC
Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 40mm

mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
D=125mm, L=400

9.000

szt.

szt.

9.000

RAZEM

9.000

216
d.15

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1KpP10

1KpP11

1KpP12

1KpP13

1KpP14

5Kp02

2Kp21

2Kp22

8Kp21

Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng
umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC
Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 40mm

mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
D=160mm, L=400

9.000

szt.

szt.

9.000

RAZEM

9.000

217
d.15

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

1KpP1

1KpP2

1KpP9

4Kp01

4Kp02

Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng
umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC

Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 40mm

mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
D=200mm, L=400

5.000

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000
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218|KNR-W 2-17 |1Kp03 szt.
d.15/0131-03 1Kp04
analogia 1KpP3
1KpP4
2Kp23
2Kp24
2Kp25
2Kp26
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng
umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 40mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
D=250mm, L=400
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16 Klapy przeciwpozarowe prostokatne
219|KNR-W 2-17 |1Kp05 szt.
d.16{0130-01 1Kp06
analogia Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajacy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
L= 200 H= 200 P= 500
L= 200 H= 200 P= 500
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|KNR-W 2-17 [1Kp01 szt.
d.16/0130-02 1Kp02
analogia Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
L= 200 H= 400 P= 500
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR-W 2-17 |4KpP1 szt.
d.16{0130-03 Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia - napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajacy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
L= 400 H= 250
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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222|KNR-W 2-17 |4KpP2 szt.
d.16{0130-03 Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia - napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
L= 500 H= 250
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-17 [1Kp15 szt.
d.16/0130-03 1Kp16
analogia Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
L= 400 H= 400
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
224 KNR-W 2-17 |3Kp12 szt.
d.16/0130-03 3Kp13
analogia 3Kp14
3Kp15
3Kp16
3Kp17
3Kp18
3Kp19
3Kp110
Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajacy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
L= 500 H= 300
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
225|KNR-W 2-17 [3Kp11 szt.
d.16{0130-05 Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
L= 500 H= 400
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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22
d.16

KNR-W 2-17
0130-05

3Kp111

Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120

- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- przytacza kotnierzowe

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC

Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 60mm

mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg

L= 600 H= 400
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

227
d.16

KNR-W 2-17
0130-05

3Kp112

3Kp113

3Kp116

Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120

- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- przytacza kotnierzowe

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajacy otwarcie klapy 24V
DC

Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 60mm

mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg

L= 700 H= 400
3.000

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

228
d.16

KNR-W 2-17
0130-05

3Kp01

Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120

- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- przytacza kotnierzowe

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC

Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 60mm

mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg

L= 800 H= 300
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

229
d.16

KNR-W 2-17
0130-05

3Kp02

Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120

- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- przytacza kotnierzowe

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajacy otwarcie klapy 24V
DC

Wiasciwosci:

El 120 (ve ho i-0) S

odlegtos¢ klapa-sciana 40mm

odlegtos¢ klapa-klapa 60mm

mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg

L= 900 H= 300
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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230|KNR-W 2-17 |3Kp115 szt.
d.16{0130-05 Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
L= 800 H= 400
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 2-17 |3Kp114 szt.
d.16{0130-07 Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajacy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢ montazu poza przegrodg pozioma i pionowg
L= 1000 H= 500
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 2-17 |2Kp11 szt.
d.16{0130-07 Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
- napiecie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa
wyposazona w:
- przytacza kotnierzowe
- wskaznik krancowy poczatek i koniec
- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V
DC
Wiasciwosci:
El 120 (ve ho i-0) S
odlegtos¢ klapa-sciana 40mm
odlegtos¢ klapa-klapa 60mm
mozliwo$¢é montazu poza przegrodg poziomg i pionowg
L= 800 H= 600
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Przepustnice i klapy zwrotne
233|KNR 2-17 1Pr1 szt.
d.17{0131-01 2Pr1
4Pr1
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta
D= 100 L= 100
79.000 szt. 79.000
RAZEM 79.000
234|KNR 2-17 1Pr2 szt.
d.17/0131-02 4Pr2
5Pr2
2Pr2
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta
D= 125 L= 125
29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000
235|KNR 2-17 1Pr3 szt.
d.17/0131-02 2Pr3
4Pr3
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta
D= 160 L= 160
19.000 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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23
d.17

KNR 2-17
0131-02

1Pra

2Pr4

3Pr4

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta

D= 200 L=
7.000

200

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

237
d.17

KNR 2-17
0131-03

3Pr5

2Pr5

3Pr6

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta

D= 250 L=
13.000

250

szt.

szt.

13.000

RAZEM

13.000

238
d.17

KNR 2-17
0131-02

6Kz3

Klapa zwrotna

D= 160 L=
1.000

120

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

239
d.17

KNR 2-17
0131-01

7Kz1

Klapa zwrotna

D= 100 L=
1.000

80

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

18

Thumiki

240
d.18

KNR-W 2-17
0155-02
analogia

6To3
Ttumik kanatowy okragty, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 8
250Hz - 18
500Hz - 31
1kHz - 45
2kHz - 45
4kHz - 31
8kHz - 22
Przeptyw powietrza V - 200 m3/h
Strata cisnienia ?P < 10 Pa
Dw = 160 Dz= 280 L=
1.000

1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

241
d.18

KNR-W 2-17
0155-02
analogia

1To2
Ttumik kanatowy okragty, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegolnych pasmach:
125Hz - 7
250Hz - 15
500Hz - 27
1kHz - 39
2kHz - 40
4kHz - 27
8kHz - 20
Przeptyw powietrza V - 150 m3/h
Strata cisnienia ?P < 10 Pa
Dw = 125 Dz= 225 L=
1.000

1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

242
d.18

KNR-W 2-17
0155-02
analogia

1To2
Ttumik kanatowy okragty, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 7
250Hz - 15
500Hz - 27

1kHz - 39

2kHz - 40

4kHz - 27

8kHz - 20
Przeptyw powietrza V - 150 m3/h
Strata cisnienia ?P < 10 Pa
Dw = 125 Dz=
1.000

225 L=

1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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24
d.18

KNR-W 2-17
0155-02
analogia

4To022
Ttumik kanatowy okragty, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegolnych pasmach:
125Hz - 9
250Hz - 20
500Hz - 35
1kHz - 49
2kHz - 50
4kHz - 37
8kHz - 26
Przeptyw powietrza V - 60 m3/h
Strata cisnienia ?P < 10 Pa
Dw = 125
1.000

Dz= 225 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

244
d.18

KNR-W 2-17
0155-02
analogia

4To022
Ttumik kanatowy okragty, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 9
250Hz - 20
500Hz - 35
1kHz - 49
2kHz - 50
4kHz - 37
8kHz - 26
Przeptyw powietrza V - 60 m3/h
Strata cisnienia ?P < 10 Pa
Dw = 125
1.000

Dz= 225 1500

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

245
d.18

KNR-W 2-17
0155-02
analogia

7To1
Ttumik kanatowy okragty, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegolnych pasmach:
125Hz - 8
250Hz - 16
500Hz - 30
1kHz - 43
2kHz - 47
4kHz - 32
8kHz - 24
Przeptyw powietrza V - 70 m3/h
Strata cisnienia ?P < 10 Pa
Dw = 100
1.000

Dz= 200 L 1000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

246
d.18

KNR-W 2-17
0154-05
analogia

1T1
Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos$é ttumienia w poszczegodlnych pas-
mach:
125Hz - 8
250Hz - 19
500Hz - 30
1kHz - 44
2kHz - 45
4kHz - 36
8kHz - 28
Szumy wiasne dk - 28dB(A)
Przeptyw powietrza V - 4370m3/h
Strata cisnienia ?P - 27Pa
H= 500
1.000

B= 1100 L= 1250

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

19

Nawiewniki

247
d.19

KNR-W 2-17
0140-04

1Awo1

2Awo1

Nawiewnik okragty z indywidualnymi ruchomymi dyszami z podtgczeniem o
Srednicy D

- ilos¢ dysz: 29

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
7.000

Dn = 456 D= 160

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

248
d.19

KNR-W 2-17
0140-04

1Awo02

3Awo2

Nawiewnik okragty z indywidualnymi ruchomymi dyszami z podtgczeniem o
Srednicy D

- ilos$¢ dysz: 51

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
12.000

Dn = 568 D= 200

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000
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24
d.19

KNR-W 2-17
0140-04

3Awo2

Nawiewnik okragty z indywidualnymi ruchomymi dyszami z podtgczeniem o
Srednicy D

- ilos¢ dysz: 59

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem Dn = 568 D= 250
6.000

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

250
d.19

KNR-W 2-17
0139-04

1Awn1

2Awn4

Anemostat wirowy, kwadratowy w wersji nawiewnej, wraz z izolowang skrzyn-
ka rozprezng

o wysokosci BD, z pionowym doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozprez-
nej

bez przepustnicy, wielkos¢ 600, ilos¢ lamel 48

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"

L= 595 H= 595 D= 250 BD= 330
3.000

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

251
d.19

KNR-W 2-17
0140-04

3Anw3

Anemostat wirowy do pomieszczen wysokich, okragty ze statymi kierownicami,
w wersji nawiewnej, okragtej wraz z izolowang skrzynkg rozprezng

0 wysokosci BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozprez-
nej

z przepustnica,

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Wiasciwosci:

- ilo$¢ powietrza:690m3/h

- moc akustyczna: 37dB(A)

- predkos¢ w strefie przebywania ludzi w petnym zakresie przeptywu powietrza
<=0,2m/s

Dn= 580 Ds= 315 BD= 410
7.000

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

252
d.19

KNR-W 2-17
0140-04

3Anw2

Anemostat wirowy do pomieszczen wysokich, okragty ze statymi kierownicami,
w wersji nawiewnej, okragtej wraz z izolowang skrzynkg rozprezng

o wysokosci BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozprez-
nej

z przepustnica,

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Wiasciwosci:

- zakres powietrza:315-50m3/h

- moc akustyczna: 31dB(A)

- predkos¢ w strefie przebywania ludzi w petnym zakresie przeptywu powietrza
<=0,2m/s

Dn= 350 Ds= 200 BD= 295
5.000

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

253
d.19

KNR-W 2-17
0140-04

3Anw1

Anemostat wirowy do pomieszczen wysokich, okragty ze zmiennym katem wy-
ptywu powietrza, w wersji nawiewnej, okragtej wraz z izolowang skrzynka roz-
prezng

o wysokoséci BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozprez-

nej

z przepustnica,

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Wiasciwosci:

- Sterowanie: 2-10V

- zakres powietrza:630-360m3/h

- moc akustyczna: 33dB(A)

- predkos¢ w strefie przebywania ludzi w petnym zakresie przeptywu powietrza

<=0,2m/s

Dn= 597 Ds= 315 BD= 368
11.000

szt.

szt.

11.000

RAZEM

11.000

20

Kratki wentylacyjne prostokatne

254
d.20

KNR-W 2-17
0138-01

4Kr2212

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie

Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 225 H= 125
1.000

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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255
d.20

KNR-W 2-17
0138-01

4Kr227

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie

Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 225 H= 75
2.000

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

256
d.20

KNR-W 2-17
0138-01

2Kr2212

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
L= 225
2.000

H= 125

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

257
d.20

KNR-W 2-17
0138-02

5Kr3212

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 325 H=

1.000

125

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

258
d.20

KNR-W 2-17
0138-02

2Kr3222

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
L= 325
1.000

H= 225

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

259
d.20

KNR-W 2-17
0138-03

2Kr4222

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 425 H=

3.000

225

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

260
d.20

KNR-W 2-17
0138-04

2Krb222

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
L= 525
1.000

H= 225

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

261
d.20

KNR-W 2-17
0138-04

2Krp5222

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem pionowych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z
nasadkg regulacyjng

Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

L= 525 H=
1.000

225

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

262
d.20

KNR-W 2-17
0138-05

2Kr10212

2Kr10212

2Kr10212

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 1025 H=

6.000

125

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

263
d.20

KNR-W 2-17
0138-01

2Krd2212

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.

Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 225 H=
2.000

125

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

264
d.20

KNR-W 2-17
0138-01

1Krop127

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna do montazu na kanale
okragtym

z pojedynczym rzedem pionowych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z
przepustnicg

Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem

L= 125 H= 75
6.000

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000
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265|KNR-W 2-17 |1Krop227 szt.
d.20{0138-01 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna do montazu na kanale
okragtym
z pojedynczym rzedem pionowych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z
przepustnicg
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
L= 225 H= 75
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR-W 2-17 |2Krd3222 szt.
d.20/0138-03 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
L= 325 H= 225
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
267|KNR-W 2-17 |2Krd4222 szt.
d.20{0138-03 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
L= 425 H= 225
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
268|KNR-W 2-17 |2Krd5222 szt.
d.20|0138-04 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
L= 525 H= 225
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
269|KNR-W 2-17 |2Krdp3212 szt.
d.20{0138-02 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
L= 325 H= 125
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
270|KNR-W 2-17 |1Krop4212 szt.
d.20|0138-02 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna do montazu na kanale
okragtym
z pojedynczym rzedem pionowych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z
przepustnica
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 425 H= 125
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
271 KNR-W 2-17 |1Krop5212 szt.
d.20{0138-03 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna do montazu na kanale
okragtym
z pojedynczym rzedem pionowych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z
przepustnicg
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
L= 525 H= 125
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
272|KNR-W 2-17 |1Ko18075 szt.
d.20|0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem"
L= 1800 H= 750
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 2-17 |3Ko10020 szt.
d.20|0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem"
L= 1000 H= 200
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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274 KNR-W 2-17 |3Ko6030 szt.
d.20{0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 300 H= 600
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275/ KNR-W 2-17 [2Ko4010 szt.
d.20{0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 400 H= 100
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
276/ KNR-W 2-17 |3Ko5030 szt.
d.20{0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 500 H= 300
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
277/ KNR-W 2-17 |3Ko5040 szt.
d.20{0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 500 H= 400
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278 KNR-W 2-17 [3Ko7040 szt.
d.20{0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 700 H= 400
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2-17 |1Ko30080 szt.
d.20{0138-05 Prostokatna kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem"
L= 3000 H= 800
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Kratki wentylacyjne okragte
280|KNR-W 2-17 |1Ko1 szt.
d.21/0140-01 1Ko1
4Ko1
Okragta kratka z siatka stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
D= 100
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
281|KNR-W 2-17 |1Ko2 szt.
d.21/0140-01 2Ko2
Okragta kratka z siatkg stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
D= 125
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
282|KNR-W 2-17 |1Ko3 szt.
d.21{0140-01 2Ko3
Okragta kratka z siatka stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
D= 160
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
283|KNR-W 2-17 |1Ko4 szt.
d.21/0140-02 2Ko4
6Ko4
Okragta kratka z siatka stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
D= 200
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
284 KNR-W 2-17 |2Ko5 szt.
d.21/0140-02 Okragta kratka z siatka stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
D= 250
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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285 /KNR-W 2-17 |1Ko6 szt.
d.21/0140-03 3Ko6
Okragta kratka z siatka stalowg. Powierzchnia czynna 65%
Kolor RAL uzgodnic¢ z architektem
D= 315
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22 Zawory wentylacyjne
286|KNR 2-17 1Zn1 szt.
d.22/0140-01 2Zn1
analogia Zawory wentylacyjne nawiewne D=100mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
287|KNR 2-17 1Zn2 szt.
d.22/0140-01 2Zn2
analogia 47Zn2
Zawory wentylacyjne nawiewne D=125mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
288|KNR 2-17 1Zn3 szt.
d.22/0140-01 2Zn3
analogia 47Zn3
Zawory wentylacyjne nawiewne D=160mm
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
289|KNR 2-17 1Zn4 szt.
d.22/0140-02 2Zn4
analogia 47Zn4
Zawory wentylacyjne nawiewne D=200mm
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
290|KNR 2-17 1Zw1 szt.
d.22/0140-01 2Zw1
analogia 4Zw1
Zawory wentylacyjne wywiewne D=100mm
45.000 szt. 45.000
RAZEM 45.000
291|KNR 2-17 1Zw2 szt.
d.22/0140-01 4Zw2
analogia 27Zw2
Zawory wentylacyjne wywiewne D=125mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
292|KNR 2-17 5Zw3 szt.
d.22/0140-01 1Zw3
analogia 7Zw3
2Zw3
Zawory wentylacyjne wywiewne D=160mm
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
293|KNR 2-17 1Zw4 szt.
d.22|0140-02 Zawory wentylacyjne wywiewne D=200mm
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Kanaly wentylacyjne stalowe
294 KNR-W 2-17 |Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowane;j m2
d.23/0102-02 w klasie szczelnosci B2
wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) w wykonaniu olejoszczelnym
0 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
295|KNR-W 2-17 |Kanaty i ksztattki PROSTOKATNE m?2
d.23/0102-06 z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B2
wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa)
0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
79.000 m?2 79.000
RAZEM 79.000
24 Kanaly wentylacyjne z welny szklanej

- 40 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
296|KNR 2-17 Kanaty i ksztattki prostokatne z ptyt wetny szklanej potaczonej zywicami termo- |m2
d.24/0102-02 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z wiékna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z widkna szklanego o grubosci 160 ym
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ weiny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegdlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos¢ ptyty 25mm o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
297|KNR 2-17 Kanaty i ksztaltki prostokatne z ptyt wetny szklanej potagczonej zywicami termo- |m?2
d.24/0102-03 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z widkna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z wtékna szklanego o grubosci 160 um
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ wetny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegodlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos$¢ ptyty 25mm - udziat ksztattek do 55 %
41.000 m?2 41.000
RAZEM 41.000
298|KNR 2-17 Kanaty i ksztattki prostokatne z ptyt wetny szklanej potaczonej zywicami termo- |m2
d.24/0102-04 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z wiékna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z widkna szklanego o grubosci 160 ym
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ weiny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegdlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos¢ ptyty 25mm o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
210.000 m?2 210.000
RAZEM 210.000
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299|KNR 2-17 Kanaty i ksztattki prostokatne z ptyt wetny szklanej potaczonej zywicami termo- |m2
d.24/0102-05 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z wiékna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z widkna szklanego o grubosci 160 ym
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ weiny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegdlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos¢ ptyty 25mm o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
346.000 m?2 346.000
RAZEM 346.000
300|KNR 2-17 Kanaty i ksztaltki prostokatne z ptyt wetny szklanej potagczonej zywicami termo- |m?2
d.24/0102-06 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z widkna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z wtékna szklanego o grubosci 160 um
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ wetny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegodlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos$¢ ptyty 25mm o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %7
1193.000 m?2 1193.000
RAZEM 1193.000
301|/KNR 2-17 Kanaty i ksztattki prostokatne z ptyt wetny szklanej potaczonej zywicami termo- |m2
d.24/0102-07 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z wiékna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z widkna szklanego o grubosci 160 ym
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ weiny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegdlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos¢ ptyty 25mm o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
232.000 m?2 232.000
RAZEM 232.000
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302|KNR 2-17 Kanaty i ksztattki prostokatne z ptyt wetny szklanej potaczonej zywicami termo- |m2
d.24/0102-07 utwardzalnym.
Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej grubos¢
70 ymm zbrojonej siatkg
z wiékna szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego o gru-
bosci 130 ymm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z widkna szklanego o grubosci 160 ym
Parametry:
- ptyta niepalna
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp 10stC
- gestos¢ weiny szklanej 85kg/m3
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla poszczegdlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubos$¢ ptyty 25mm o obwodzie do 20000 mm - udziat ksztattek do 55 %
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
25 Kanaly wentylacyjne okragte
303|KNR-W 2-17 |Kanaly i ksztaltki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej w klasie szczelnos-|m2
d.25/0123-01 ci B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o $r.do 100 mm - udzial ksztat-
z.0.34. tek do 55 %
9903-1
77.000 m?2 77.000
RAZEM 77.000
304 KNR-W 2-17 |Kanaly i ksztaltki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej w klasie szczelnos-|m2
d.25/0123-02 ci B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o $r.do 200 mm - udzial ksztat-
z.0.34. tek do 55 %
9903-1
337.000 m?2 337.000
RAZEM 337.000
305/KNR-W 2-17 |Kanaly i ksztaltki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej w klasie szczelnos-|m2
d.25/0123-03 ci B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o $r.do 315 mm - udzial ksztat-
z.0.34. tek do 55 %
9903-1
322.000 m?2 322.000
RAZEM 322.000
306/ KNR-W 2-17 |Kanaly i ksztaltki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej w klasie szczelnos-|m2
d.25/0123-05 ci B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o $r. do 630 mm - udzial ksztal-
z.0.3.4. tek do 55 % - wraz z prébg montazowg
9903-1
199.000 m?2 199.000
RAZEM 199.000
307|KNR-W 2-17 |Kanaly i ksztaltki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej w klasie szczelnos-|m2
d.25/0123-02 ci B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o $r.do 200 mm - udzial ksztat-
z.0.3.4. tek do 55 % - olejoszczelne
9903-1
14.000 m?2 14.000
RAZEM 14.000
26 Przewody elastyczne
308|Kalk. wtasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 100 mm m
d.26|wycena indy-
widualna
53.000 m 53.000
RAZEM 53.000
309|Kalk. wlasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 125 mm m
d.26|wycena indy-
widualna
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
310|Kalk. wtasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 160 mm m
d.26|wycena indy-
widualna
39.000 m 39.000
RAZEM 39.000
311|Kalk. wlasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 200 mm m
d.26|wycena indy-
widualna
44.000 m 44.000
RAZEM 44.000
312|Kalk. wiasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 250 mm m
d.26|wycena indy-
widualna
24.000 m 24.000

-43-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar - Mszczonoéw ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 24.000
313|Kalk. wlasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 315 mm m
d.26|wycena indy-
widualna
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
27 Izolacje, przejscia p.poz
314|KNR 2-16 Izolacja ppoz. dla kanatéw wentylacyjnych. m2
d.27|0305-04 - odpornos¢ ogniowa izolacji 120min.
- grubos¢ izolacji 60mm
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
315|KNR 2-16 Izolacja termiczna dla kanatéw nawiewnych m2
d.27|0305-04 i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku
analogia o grubosci 30 mm matg z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowag
881.000 m?2 881.000
RAZEM 881.000
316/KNR 2-16 Izolacja termiczna dla kanatéw powietrza $wiezego i usuwanego prowadzonych|m2
d.27|0305-04 wewnatrz budynku
o grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg
25.000 m?2 25.000
RAZEM 25.000
317|Kalkulacja  |Opaska uszczelniajaca przejscia rurociggoéw przez przegrody poziome i piono- |m
d.27|wtasna we o odporno$ci ogniowej
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
318|Kalkulacja  |Systemowe zabezpieczenie pozarowe przejscia rurociggdw miedzianych 6,4x9,|szt
d.27|wtasna 52 przez przegrode budowlang o odpornosci ogniowej EI120.
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
28 Czyszczaki wentylacyjne
319|KNR-W 2-17 |Trdjniki z zaslepkami do czyszczenia kanatéw okragtych o $rednicy <200 szt.
d.28/0138-01
analogia
78.000 szt. 78.000
RAZEM 78.000
320|KNR-W 2-17 |Czyszczak do kanatéw okragtych 300x100 szt.
d.28/0138-01
analogia
80.000 szt. 80.000
RAZEM 80.000
321|KNR-W 2-17 |Czyszczak do kanatéw okragtych 400x200 szt.
d.28/0138-01
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
322|KNR-W 2-17 |Czyszczak do kanatow prostokatnych 300x100 z wetny szt.
d.28/0138-01
analogia
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
323|KNR-W 2-17 |Czyszczak do kanatéw prostokatnych 400x200 z wetny szt.
d.28/0138-01
analogia
32.000 szt. 32.000
RAZEM 32.000
324|KNR-W 2-17 |Czyszczak do kanatow prostokatnych 500x400 z wetny szt.
d.28/0138-04
analogia
40.000 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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