Kosztorys inwestorskKi

ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE

Data: 02.09.2024
Budowa: Mszczondw ul. Tarczynska 31 dz. nrew. 1177
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Obiekt: CWENTRUM AKTYWACJI LOKALNEJ
Zamawiajacy. Gmina Mszczonow ul. Plac Pitsudskiego 1 96- 320 Mszczonow
Jednostka opracowujaca kosztorys: LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0, ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

PODSTAWA PRAWNA

1. Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z pozniejszymi zmianami),

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130,
00z.1389),

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.(Dz.U z 2004r nr 102)

Wartosc kosztorysowa bez podatku VAT.

Ogolny charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem inwestycji jest Rozbidrka obiektow magazynowych, garazowych | pomocniczych. Projektowana rozbidrka jest pierwszym etapem
Inwestycji polegajace] na budowie budynku Centrum Aktywnosci Lokalne] pod adresem ul. Tarczynskiej 31 w Mszczonowie.Zakres terenu
objety opracowaniem stanowi dziatka ewid. nr 1177 oraz czesc dziatki ewid. nr 1182/266 przy ulicy Tarczynskie] 31 w Mszczonowie. Na terenie
znajduje sie budynek mieszczacy gabinet weterynaryjny, rehabilitacji oraz inne funkcje spoteczne jak 1 budynki garazowe | pomocnicze w tym
budynkl tymczasowe nie trwale zwigzane z gruntem.

Teren dziatki od zachodu, wschodu 1 potnhocy jest ogrodzony. Wzdtuz zachodniej 1 wschodniej granicy przebiega ogrodzenie betonowe
modutowe. Od potnocnego wschodu poza ogrodzeniem w granicy dziatki zlokalizowany jest obiekt kontenerowy.
Rozbiorce podlegaja m.in. budynkKi:
Budynek murowany— wymiary rzutu budynkul8,5 x 13 m- powierzchnia zabudowy 218 mZ2- ilosckondygnacji nadziemnych — 1 + poddasze
uzytkowe- iIlos¢ kondygnacji podziemnych - 1- wysokosc¢ ~8,6m
Budynek Garazowo Magazynowy- Budynek na prostokatnym rzucie, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, murowany ,przylegajacy do
budynku T1. z dachem jednospadowym- wymiary rzutu obiektu 7,5 x 17 m- powierzchnia zabudowy 128 m2- ilos¢ kondygnacji 1- wysokosc
~3 M
Budynek Magazynowy- Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przylegajacy do budynku D oraz T5
usytuowany w granicy dziatki. Wykonany w technologii murowanej, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji kratowej stalowej. krytym
blacha falista. Budynek w granicy dziatki- wymiary rzutu obiektu 6,4 x 20,7 m- powierzchnia zabudowy 133,3 m2- iloSC kondygnacji 1-
wysokosc ~2,85m -
Budynek Magazynowo- garazowy- budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przylegajacy do budynku C, pod
Jego dachem umieszczono budynek, garaz blaszany, oznaczony jako T6, usytuowany w granicy dziatki. Wykonany w technologii szkieletowe]
ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji kratowej stalowe]. kryty blacha falista. Budynek w granicy dziatki.- wymiary rzutu obiektt
6 X 12,3 m- powierzchnia zabudowy 73,7 m2- ilos¢ kondygnacji 1- wysokosc¢ ~2,95m
Budynek garazowy typu ,,blaszak’-Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przylegajacy do budynku B,
usytuowany w granicy dziatki. Wykonany w technologii szkieletowej ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowe]j, kryty
blacha falista. Budynek w granicy dziatki.- wymiary rzutu obiektu 3 x5 m- powierzchnia zabudowy 15 m2- ilos¢ kondygnacji 1- wysokosc
~2,2m
Budynek garazowy typu ,,blaszak’ -Budynki kazdy na rzucie prostokata, nie podpiwniczone, jednokondygnacyjne, wykonane w technologii
szkieletowe] ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty blacha falista. - wymiary poszczegodlnego rzutu obiektu 2,95
X 5,95 m- powierzchnia zabudowy 17,8 m2- ilos¢ kondygnacji 1- wysokosc¢ ~2,5m
Budynek kontenerowy- Toaleta-Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w technologii szkieletowej
ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty blacha falistg-wymiary poszczegdlnego rzutu obiektu 2, 4 x 6 m-
powierzchnia zabudowy 14,6 m2- iloS¢ kondygnacji 1- wysokosc¢ ~2,7m
Budynek garazowy typu ,,blaszak’-Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w technologii
szkieletowe] ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty blacha falista. - wymiary poszczegdlnego rzutu obiektu 2,5
X 5,8 m- powierzchnia zabudowy 14,5 m2- ilos¢ kondygnacji 1- wysokosc¢ ~2,1m

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
BUDYNEK A
1.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych PVC wraz ze skrzydtami
okna 1,20 * 1,50 * 15 = 27,000000
drzwi zewn. 1,00*2,33* 2 = 4,660000
drzwi wewn. 0,90* 2,00 * 11 = 19,800000
51,46 51,46 m2
1.2 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru, wtazow stalowych powierzchni ponad 2 m2
2,66 *1,45*9,42/1000 = 0,036333
3,86 * 20,41/ 1000 = 0,078783
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
0,12 0,12 m?2
1.3 KNRW 401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajacego sie do uzytku
(18,55* 10,56 + 8,76 * 2,30) * 1,19 = 257,082840
257,08 257,08 m2

1.4 KNR 404/403/4
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste 257,08 m?2

1.5 KNRW 401/442/2
Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej
0,90 * 4,30

3,.870000
3.87 3.87 m?2

1.6 Kalkulacja indywidualna
Demontaz urzgdzen sanitanych, grzejnikOw , oraz rur prowadzonych na scianach 1,00 Kpl

1.7 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji zelbetowych | ceglanych przy uzyciu koparki wyburzeniowe] | nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu |
stall oraz koparke gasienicowa ze szczeka kruszacag oraz zamiennie z miotem hydraulicznym - z transportem na miejce

skadowania
nadziemie (10,5 +18,55*2 + 12,86 + 2,55) *4,7/5 * 0,54 +
4,82*4,75*0,42* 3,37 *0,54 * 8,80 = 315,611980
podziemie (10,56 *2 +1855*2+ 12,86 +2,55)*2,50 *0,54 = 99,400500
tawy fundamentowe (10,56 *2 +18,55*2+ 12,86 + 2,55) *0,60 * 0,50 = 22,089000
437,10 437,10 m3

1.8 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegty sprzetem specjalistycznym - kruszarka 437,10 m3

1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosSc 1 km 437,10 m3

1.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 437,10 5/m3

1.11 KNR 404/1107/3 (1)
Wywo0z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem | wytadunkiem
mechanicznym, samochdod do 5 t - blacha do dyspozycji inwestowa
(257,08 * 9,42 + 3,87 * 35,33)/ 1000 = 2,558421
2,56 2,56 t

1.12 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtosC 1 km
okna, drzwi. wiezba 51,46 * 0,10 + 257,08 * 0,12 = 35,995600
36,00 36,00 m3

1.13 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na

kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 36,00 5/m3
1.14 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadow budowlanych zmieszanych 36,00 m3
2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
BUDYNEK B

2.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic okien i drzwi wraz ze skrzydtami

okna 0,82*0,82*12 = 8,068800
drzwi zewn. 2,00*2,21*2+1,00*2,00*2 = 12,840000
drzwi wewn. 0,90 * 2,00 * 6 = 10,800000
31,71 31,71 m2
2.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
7,55*16,95 = 127,972500
127,97 127,97 m2

2.3 Kalkulacja indywidualna
Demontaz urzgdzen sanitanych, grzejnikOw , oraz rur prowadzonych na scianach 1,00 Kpl

2.4 Kalkulacjaindywidualna
Burzenie konstrukcji zelbetowych | ceglanych przy uzyciu koparki wyburzeniowej | nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu |
stall oraz koparke gasienicowa ze szczeka kruszacag oraz zamiennie z miotem hydraulicznym - z transportem na miejce

skadowania
dach 16,95 * 7,54 * 0,30 = 38,340900
nadziemie (16,95 *2,98 + 16,95 * 2,50 + (2,98 + 2,50) * 7,54 *
0,5*2)*0,32 = 42,945664
tawy fundamentowe (16,95*2+7,54*2)*0,50 * 0,40 = 9,796000
91,08 91,08 m3

2.5 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegty sprzetem specjalistycznym - kruszarka 91,08 m3

2.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 91,08 m3

2.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 91,08 5/m3

2.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km
okna, drzwi 31,71 *0,10 = 3,171000
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
papa 127,94 * 0,04 = 5,117600
3,29 3,29 m3
2.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materialow zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajagce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 3,29 5/m3
2.10 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpaddw budowlanych zmieszanych 3,29 m3
3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
BUDYNEK C 1D
3.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic okien i drzwi wraz ze skrzydtami
drzwi zewn. 2,60*2,45*4+2,45* 2,36 * 2 = 37,044000
37,04 37,04 m?2
3.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
20,68 * 6,05 = 125,114000
125,11 125,11 m?2
3.3 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji zelbetowych | ceglanych przy uzyciu koparki wyburzeniowe] | nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu |
stall oraz koparke gasienicowa ze szczeka kruszaca oraz zamiennie z miotem hydraulicznym - z transportem na miejce
skadowania
dach beton 20,61 *6,05*0,15 = 18,703575
nadziemie (20,61 *2,84 +20,61*2,50+ (2,84 +2,50) *6,05*
05*2 )*0,25 = 35,591100
potracenia - drzwi - 37,04 = -37,040000
fawy fundamentowe (20,61 +6,05)*2 *0,4*0,30 = 6,398400
23,65 23,65 m3

3.4 Kalkulacjaindywidualna
Krusznie ( recykling) cegty sprzetem specjalistycznym - kruszarka 23,05 m3

3.5 Kalkulacja indywidualna
Wiaty stalowe pokryte blacha trapezowa, rozebranie wraz z odkopaniem i1 rozbidorka fundamentdéw | zasypaniem dotow - bud.
D - blachy I stal do dyspozycji iInwestora

bud. D (6,44 + 2,27 + 6,44 * 2,84 + 6,05 * 2,50) = 42,124600
$ciany (6,44 + 2,27 + 6,44 * 2,84 + 6,05 * 2,50) = 42,124600
84,25| 84,25 m2

3.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 23,65 m3

3.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 23,065 5/m3

3.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtosC 1 km

okna, drzwi 37,04 *0,10 = 3,704000
papa 127,97 * 0,04 = 5,118800
8,82 8,82 m3

3.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materialow zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajagce na

kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 38,82 5/m3
3.10 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpaddw budowlanych zmieszanych 38,82 m3

4 WIATY STALOWE -T 1- T4, T6 | KONTENER SANITARNY T5

4.1 Kalkulacjaindywidualna
Wiaty stalowe pokryte blacha trapezowa, rozebranie wraz z odkopaniem i1 rozbidrka fundamentow | zasypaniem dotow -
blachy | stal do dyspozycji inwestora

T1 (2,65 + 3,00) * 2 * 2,20 = 24,860000
T2-T4 9,44 * 2,90 + 9,44 * 2,20 + (2,20 + 2,50) * 6,00 * 0,5
* 6 = 132,744000
T6 2 47*250+ 2,47 *2.84 + (2,84 +2,50) * 6,05 * 0,5
* D = 45,496800
T5 = 0,000000
203,10/ 203,10 m2

4.2 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Kontener sanitarny T5 pokryty blacha trapezowa, demontaz wraz z odkopaniem i1 rozbiorka fundamentow |
zasypaniem dotow oraz odpieciem inst.wod-kan I elektr. -odwoz we wskazane miejsce przez inwestora
(2,40 + 6,00) * 2 * 2,65 = 44,520000
44,52 44,52 m?2

Spis dziatow

Lp. Nr CPV Opis
1 45111300-1 BUDYNEK A
2 45111300-1 BUDYNEK B
3 45111300-1 BUDYNEK C 1D
4 WIATY STALOWE -T 1-T4, T6 | KONTENER SANITARNY T5
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