OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytgcza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu
wod nadmiarowych ze stawu ,Rafihskich” przy ul. Poznanskiej
(dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie uzytkownika.

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Warunki techniczne nr MZD-UEK2.7021.1.33.2015r. z dnia 09.02.2015r.
wydane przez Miejski Zarzad Drég w Toruniu.

4. Pomiary w terenie.
Il. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdzono, ze
wzdtuz trasy projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej wystepujg proste
warunki gruntowe. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie powyzej

posadowienia proj. przytgcza kanalizacji deszczowe.

1.1 Projektowane odwodnienie wykopoéw

W miejscach gdzie woda gruntowa moze wystepowac¢ powyzej dna wykopow
projektuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych i wymagane;j
depresji przyjeto odwodnienie igtofiltrami lub drenazem. Na odcinkach gdzie
wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjeto
odwodnienie igtofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m
przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystepujg grunty
stabo przepuszczalne przyjeto odwodnienie drenazem. Ze wzgledu na

mozliwos¢ wystagpienia frakcji gliniastej igtofiltry wykona¢ w obsypce filtracyjne;j.



Przyjeto odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igty wykona¢ w obsypce
filtracyjnej. Dla kazdego zestawu igtofiltréw podtagczona jest jedna pompa typu
APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc instalowana na dziatke wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do istn. kolektora
deszczowego @ 1200mm w ul. Poznanskiej poprzez tymczasowg studnie
kanalizacyjng @& 1200mm z osadnikiem h=1,0m. Do tego celu nalezy
zamontowaé tymczasowy przewdd ttoczny, stalowy @ 150mm, o potgczeniach
kotnierzowych. Wszystkie igtofiltry wptukiwane wewnatrz wykopu, ilos¢ sprzetu
powinna wystarczy¢ na obsadzenie dwoch dziatek roboczych.

Rurki drenarskie powinny by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi.
Saczki nalezy taczy¢ na specjalne fabryczne ztgczki skrecane dostosowane do

uzywanego typu rurek.

UWAGA:

Wykopy wykonywac krotkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania sie
leja depresji w granicach terenu budowy, wykop wykonywaé¢ i odwadnia¢
w ochronie szczelnej obudowy, np. scianki szczelnej z grodzic stalowych.
Przyczyni sie to do wtasciwego osuszenia wykopu przy krotkotrwatej minimalnej
ingerencji w srodowisko przyrodnicze. Taki system i zatozona technologia
odwadniania zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa z dnia 18.07.2001r.
Prawo wodne — art. 122.1 p.5, art. 124 p.6) zwalnia z konieczno$ci uzyskiwania

pozwolenia wodnoprawnego na obnizenie poziomu wéd gruntowych.

2. Przylacze kanalizacji deszczowej

Przytacze kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U SN16
@ 600mm, taczonych na uszczelki gumowe, na odcinku od istn. studni
kanalizacyjnej D4 do istn. kolektora deszczowego @ 1200mm w ul. Poznanskie;.

Proj. przytacze kanalizacji deszczowej @ 600mm nalezy wigczy¢ do istn
kolektora deszczowego poprzez montaz ksztattki siodtowej klejonej
@ 1200/600mm oraz kolana 90st z PVC-U PN16.

Sposob prowadzenia kanatu deszczowego oraz jego spadek, pokazano na
zatgczonym do Projektu Budowlano-Wykonawczego profilu. Przej$cie kanatu

przez sciane studzienki wykonac jako szczelne klejone.



UWAGA:

Istniejagcy osadnik h=0,5m w studni kanalizacyjnej D, nalezy wyczyscic¢
a sciany studni wyspoinowac.

Istniejace przytacze kanalizacji deszczowej na odcinku od istn. studni
kanalizacyjnej D, do wysokosci kolektora deszczowego @ 1200mm
podlega likwidacji poprzez demontaz. Odcinek kanalu deszczowego,
wylaczonego z eksploatacji od wysokosci istn. kolektora deszczowego dn.
1200mm do studni D, nalezy zamuli¢ natomiast wlot i wylot w studni D,
zamurowag.

Istniejacq krate stalowa nalezy wyczysci¢é i zakonserwowacé
odpowiednimi Srodkami chemicznymi.

Dno i skarpy rowu przed wlotem na krate nalezy wylozy¢ ptytami typu
JOMB o wymiarach 1,0 x 0,8m na dilugosci 4,0m z kazdej ze stron, w celu

zlikwidowania procesé6w rozmywania dna i skarp rowu.

3. Roboty kanalizacyjne. Zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanatu powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem
okreSlonym w zasadach sztuki budowlanej — tj. w gore od odbiornika.
Zapewni to prawidtowy spadek kanatu i wtasciwe odwodnienie prowadzonych
prac. Inng kolejnos¢ robot Wykonawca moze przyjac na koszt i ryzyko wiasne.

Dodatkowo dno wykopu nalezy utrzyma¢ w stanie trwale odwodnionym.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wymagata wykonywania wykopow
0 Scianach pionowych.

Projekt nie zawiera szczegotow technicznych przedstawiajgcych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanego kanatu z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Kolizje takie nie powinny wystgpic¢. W przypadku jednak wystgpienia takiej kolizji
rozwigzania te zaréwno sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka

potrzeba) przedstawione bedg w trybie nadzoru autorskiego.



lIl. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystgpi¢ po wytyczeniu trasy przytacza kanalizacji
deszczowej. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw
technicznych, bhp oraz norm.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonaé
przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Przekopy probne wykona¢ recznie. Generalnie catos¢ robot wykonywac
w 80% mechanicznie i w 20% recznie z petnym szalowaniem scian wykopow.

Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasg wykopow

zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

2. Umocnienie wykopow

W projekcie przewidziano umocnienie scian wykopow do gtebokosci 4,0m

Sciankg szczelna.

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi ,Roboty budowlano-montazowe cz. Il. Instalacje sanitarne
| przemystowe”

Do robdét montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu
podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego lub sSredniego dobrze
uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do
robét montazowych. Zigcza dla rur z PVC-U wykonywaé z zastosowaniem
uszczelki gumowej fabrycznej a rure wprowadzajgc do kielicha bosym korncem
,do oporu”. Nalezy dokona¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidiowego
przylegania uszczelki do rury na catym jej obwodzie.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podfoza gruntem 2z wurobku Ilub
podkfadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

W ramach rob6ot montazowych nalezy wykonac¢ réwniez obsypki ochronne
rur. Obsypki ochronne rur wykonywaé recznie z piasku grubego lub $redniego

dobrze uziarnionego.



Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy uktadac i
zageszczaC po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy Scian wykopu.

Obsypke ochronng wykonywac¢ do wysokosci 15cm powyzej wierzchu rury

UWAGA: Doktadnos¢é wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze
znaczenie dla wytrzymatosci rur.

4. Zasypka wykopow

Pozostatg czesS¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopdw umochionych.
W pasie drogowym zasypke prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Miejskiego

Zarzadu Drog w Toruniu. Nie zasypywac wykopdw gling, gruzem, kamieniami.

IV. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace
normy i instrukcje dla przytagcza kanalizacji deszczowej:
1. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne
i definicje
2. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
3. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
4. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne  systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
5. PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
7. PN-EN 7552-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja
i uzytkowanie.
8. PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych.
Cz.1: Wymagania ogolne
9. PN-91/B-10729 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
10. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia

dotyczgce oceny zgodnosci.



11. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze

V. UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Wytyczenia trasy przytagcza kanalizacji deszczowej, dokona uprawniona
jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

2. Przy realizacji robot nalezy przestrzegaC wymogdéw okreslonych
w:,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych cz. IlI; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

3. Przed przystgpieniem do robot nalezy — zawiadomi¢  uzytkownikdw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

4. WykonaC przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp.

5. Odstoniete w czasie prowadzenia robét istniejace urzadzenia podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore
te urzadzenia eksploatuja.

6. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietliC.

7. Wykonany odcinek przytacza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem
zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii
robot lub nieznanych w czasie proj. warunkdw miejscowych, bedg
uzgodnione bezp. w czasie prowadzenia robodt z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

9. Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



10. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN - 83/8836-02 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

11. Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie na odkfad,
z petnym szalowaniem scian sciankg szczelna.

12. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.

VI. OBSZAR ODDZALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na budowie przytgcza kanalizaciji
deszczowej dla potrzeb odptywu wdd nadmiarowych ze stawu ,Rafinskich” przy
ul. Poznanskiej w Toruniu w mys$l art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke nr 218 obreb 70.

Obszar oddziatywania inwestycji na $rodowisko bedzie miat charakter
tymczasowy i lokalny (podczas prac montazowych) {j.:

» w celu redukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace
budowlane prowadzone beda przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie
w dobrym stanie technicznych. Ograniczona bedzie ich jednoczesnos¢ ich
pracy. Na czas postoju silniki bedg wytgczane. Maszyny emitujgce hatas o
duzym natezeniu uzytkowane bedg tylko w ciggu dnia i czas ich pracy
zostanie maksymalnie skrocony.

» odpady powstajgce podczas prowadzonych prac budowlanych bedg
odpowiednio magazynowane a nastepnie sukcesywnie wywozone przez
uprawnione firmy.

Obszar oddziatywania inwestycji na sSrodowisko podczas eksploataciji:

» inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen chemicznych
ani energii do srodowiska, przewody rurowe wykonane bedg z trwatego
szczelnego materiatu, a sposob ich potgczenia wyeliminuje nieszczelnosci

» przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnig ziemi, wykonane
bedg z odpowiednich materiatobw odpornych na oddziatywanie chemiczne,
termiczne i obcigzenia statyczne oraz zostang odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi



Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg

zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

I. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przytagcza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wod
nadmiarowych ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70)

w Toruniu.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miasta Torun
ul. Waty gen. Sikorskiego 12
87-100 Torun

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajagcego informacje

Jan Kretkowski
ul. Miodowa 3, Mata Nieszawka
87-103 Torun

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéow
Projektuje sie budowe przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu
wod nadmiarowych ze stawu ,RafiAskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218
ob. 70) w Toruniu.
Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne trasy przytacza kanalizacji deszczowej;
- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez
przekopy poprzeczne;
- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie - na
odkitad.

- szalowanie wykopow scianka szczelnag;



- odwodnienie wykopow,

- montaz przylacza kanalizacji deszczowej,

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbidr techniczny;

- zasyp reczny i mechaniczny przewodow,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuje:
- kolektor deszczowy @ 1200mm,
- sie¢ gazowa @ 200mm,
- kolektor sanitarny @ 1200mm,

- sie¢ wodociggowa @ 175mm

3.Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastepujgce
elementy zagospodarowania terenu:
- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- montaz rur kanalizacyjnych,
- istn. uzbrojenie podziemne.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:
- przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych;
- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdw budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.
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5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byc¢
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich
zatrudnionych pracownikdéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow
z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zosta¢ przeszkolony na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze
nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa
I inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i kierownik budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robét branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisédw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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