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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2220G Rézyny - Ulkowy - Rebielcz w msc. Ulkowy

A " .. | Cena jedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llos¢ netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. [Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogoélnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego, zachowanie punktéw osnowy pomiarowej kpl 1,00
3 D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét km 0,100
4 D-01.01.02. Mechaniczne ciecie na\fvierzchni bitumic;qej w miejscu budovyylkana}u na grubos¢ $r. 10-12cm - mb 22,00
prace wykonywane potéwkowo oraz w miejscu budowy kraweznika
Rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z konstrukcjg w miejscu budowy kanatu z
5 D-01.01.03. X : ) m2 18,00
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
6 D-01.02.01. Usunigcie krzak.éw., lkrzewéw, zagajnik()w, pielegnacyjne podciecie gatezi z wywozem i utylizacjg ha 0,012
materiatu z wycinki i oczyszczenia terenu
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
7 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 255,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdw w petnym szalowaniu systemowym w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu
8 D-02.01.01. |na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. W cenie wykopoéw nalezy ujaé odwodnienie m3 211,50
wykopu (igtofiltry + pompowanie); studnie, kanat
9 D-02.01.02. |Formowanie i zageszczanie nasypow z materiatu zakupionego przez Wykonawce; studnie, kanat m3 189,30
D-03.02.01. [ODWODNIENIE
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie na podbudowie z
10 D-03.02.01. |chudego betonu o gtebokosci do 4m z osadnikiem 0,5m, wraz z ptytg nastudzienng, pierécieniem kpl 3,00
odcigzajacym i wtazem D400 - komplet
11 D-03.02.01. |Kanatly z rur HDPE DN300 SN10 wraz z wykonaniem przej$¢ szczelnych w studniach rewizyjnych mb 69,00
12 D-03.02.01. Podtaczenie istnieja}cych ka_na%éw drenarskich do studni rewizyjnych wraz z wykonaniem przej$¢ Kkpl 3,00
szczelnych w studniach rewizyjnych
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie na gtebokos$¢ do 60 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
13 D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; zjazd, m2 27,00
Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu oraz w obrebie sieci wykona¢ recznie
14 D-04.01.03. 'Uleps'zonelpf)dloze z mie§zanki zwia?za'nej clementem C1 52,0 gruboséci 20 cm: odtworzenie konstrukcji m2 39.20
jezdni w miejscu wykonania odwodnienia, zjazd
15 | D-04.01.04. P.odbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq/3 grubosci 20 cm: m2 2250
Zjazd
16 D-04.01.04. Podbudow.a z kruszyw? ?amarﬂ\ego §t§bi|izowanegg mechaniu?zn.ie 0/31,5mm Cgq/3 grubosci 25 cm: m2 12,20
odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscu wykonania odwodnienia
Uzupetnienie ubytkéw konstrukeji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
17 D-04.01.05. S A L S - ) ] mb 10,00
bitumicznej mieszanka bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni
18 D-04.01.06. Oczyszcz.gr)ie i skropigqie warstw bitulmicznychAem‘uIsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2: odtworzenie m2 36,60
konstrukcji jezdni w miejscu wykonania odwodnienia
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
19 D-05.02.01a Warlstwa w;l/rlc)wnalwcza'z_ betonu asfaltf)wego ACl22\.N grubo$¢ warstwy 8 cm: odtworzenie m2 12,20
nawierzchni jezdni w miejscu wykonania odwodnienia KR3
20 D-05.02.01a }Narsttwa wliegliqca z betong asfaltowggq AC16W grubos$¢ warstwy 5 cm: odtworzenie nawierzchni m2 12,20
jezdni w miejscu wykonania odwodnienia KR3
21 D-05.02.01b }/Vars?wa s’gie;ralna z betonlu asfaltowegp AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm: odtworzenie nawierzchni m2 12,20
jezdni w miejscu wykonania odwodnienia KR3
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
22 D-05.03.01. |piaskowej gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej| m2 22,50
nawierzchni
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
23 D-06.01.01. |grubos$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i | m2 213,00
dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
24 D-06.03.01. |Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgq3 gr. min. 15 cm m2 91,00
D-07.00.00. (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
25 D-07.00.01. . ) ) R P K R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
26 D-08.01.01.  |Rowki pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV mb 27,00
27 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 2,20
28 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 10,00
29 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 17,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
30 D-10.05.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,10

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO




