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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2221G Ulkowy - Pszczétki w msc. Ulkowy
A " .. | Cenajedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llos¢ netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. [Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogoélnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego kpl 1,00
3 D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét km 0,160
4 D-01.01.03. Rozebranie istniejqcych wpustéw ulicznych wraz z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i Kkpl 2,00
zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odkfad z
5 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 84,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w petnym szalowaniu systemowym w gruncie kat. |-V wraz z wywozem gruntu
6 D-02.01.01. [na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. W cenie wykop6w nalezy ujaé odwodnienie m3 120,00
wykopu (igtofiltry + pompowanie); studnie, wpusty
7 D-02.01.02. |Formowanie i zageszczanie nasypéw z materiatu zakupionego przez Wykonawce; studnie, wpusty m3 108,00
D-03.02.01. [ODWODNIENIE
8 D-03.02.01. Studzienki $ciekowe _ulic_zne betonom‘/e o $rednicy 500 mm H=2,5 m z osadnikiem bez syfonu, wraz z Kkpl 2,00
kompletnym wyposazeniem - montaz w gotowym wykopie
Studnie chtonne betonowe o $rednicy 1200 mm i gtebokosci do 4 m bez dna z kompletnym
9 D-03.02.01. |wyposazeniem (m.in. stopnie, ptyta odcigzajaca, wiaz, pierscienie) - montaz w gotowym wykopie, kpl 2,00
wykonanie przejé¢ szczelnych kanatéw, wykonanie regulacji
10 D-03.02.01. Przykanaliki z rur PP o $rednicy 200 mm SN10 wraz z podtgczeniem do wpustéw - montaz w mb 8,00
gotowym wykopie
D-04.00.00. [PODBUDOWY
1 D-04.01.03. _Uleps_zone.deIoie z mie;zanki zwia?za_nej cementem C, 5,0 grubosci 20 cm: odtworzenie konstrukcji m2 60,00
jezdni w miejscu wykonania odwodnienia
12 D-04.01.04. Podbudowg z kruszyw? 'tamar)ego §t§\bilizowanegq mechani?zn?e 0/31,5mm Cgg/3 grubosci 25 cm: m2 60,00
odtworzenie konstrukgji jezdni w miejscu wykonania odwodnienia
13 D-04.01.06. Oczyszczszr_ﬂe i s_kropign_ie warstw bitqmicznych_emulsja asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2: odtworzenie m2 180,00
konstrukgji jezdni w miejscu wykonania odwodnienia
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
14 D-05.03.11. Frezowanig istniejgcej nawierzchni bitumicznej na petng gtgbokos¢. Destrukt pozostawi¢ do m2 60,00
wbudowania w pobocza;
15 D-05.02.01a War.stwa w;_/lf()wna.wcza_z_ betonu asfalt_owego AC.22\.N grubos¢ warstwy 8 cm: odtworzenie m2 60,00
nawierzchni jezdni w miejscu wykonania odwodnienia KR3
16 D-05.02.01a }Nars?wa wliqliqca z betong asfaltowggq AC16W grubos¢ warstwy 5 cm: odtworzenie nawierzchni m2 60,00
jezdni w miejscu wykonania odwodnienia KR3
17 D-05.02.01b }Nars?wa énlsigralna z betoqu asfaltovyegp AC11S grubos¢ warstwy 4 cm: odtworzenie nawierzchni m2 60,00
jezdni w miejscu wykonania odwodnienia KR3
18 D-05.03.01. V\{ybrukowanie wokdt wpustu z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 4,00
piaskowej gr. 3 cm
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
19 D-06.01.01.  |grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i | m2 84,00
dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
20 D-06.03.01a |Utwardzenie poboczy z destruktu pozyskanego z frezowania gr. min. 15 cm m2 16,00
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
21 D-07.00.01. . ) ) R P ! N kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizaciji ruchu
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
22 D-08.01.01.  |Rowki pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV mb 10,00
23 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 0,80
24 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 10,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
25 D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,16
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