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Dziat Uzgodnien
Opinia wewnetrzna do DW (sprawe prowadzi p. A. KuzZniar)

RU.461.1.527.2023 Krakéw, 30.05.2023 r,

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami DW
w/m

Dotyczy: opinii dla budzetu obywatelskiego nr BO.D1.6/23 pn.: ,,Stare Miasto zrywa z betonem!”.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29.05.2023 r. dotyczacy opinii dla budzetu obywatelskiego
nr BO.D1.6/23 pn.:. ,Stare Miasto zrywa z betonem!”, tut. Dziat ponizej przedstawia wstepne
warunki/informacje:

w zakresie b. drogowe;j:

1. Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwiagzania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

b) oraz Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjetych do stosowania Zarzqdzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

2. Parametry techniczne chodnikéw, winny by¢ zgodne z zapisami ww. Rozporzqdzenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

a) Oddziatu 2 ww. Rozporzadzenia,

b) §29. ust. 1 Szerokos$¢ chodnika projektuje sie w zaleznosci od funkcji trasy dla pieszych
oraz miarodajnego natezenia ruchu pieszych. Szerokosé chadnika powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,80m

c) oraz §79 ust. 2 Szerokosc¢ skrajni chodnika jest réwna szerokosci chodnika.

3. Nalezy przeanalizowac czy istniejaca szerokos¢ dostepnego terenu, pozwoli na nasadzenie drzew
(wraz z przestrzenig do ich wegetacji) czy utworzenie okienek na zielen, a réwnoczesnie
na pozostawienie chodnika o normatywnych parametrach. Dodatkowo nalezy przeanalizowac
natezenie ruchu pieszego w przedmiotowym rejonie, gdyz ono determinuje szerokos¢ chodnika.

4, W miejscach, gdzie chodnik miatby byé zawezony mozna zastosowac nawierzchnie przepuszczalne,
ewentualnie krate i nie realizowac standardowego ,okna na zielen” z wyniesionym kraweznikiem.,
Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Nalezy zapewnic ciagtosé ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciggami (stosownie do potrzeb).

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow

technicznych wszystkich elementow docelowego uktadu drogowego. Zakres inwestycji nalezy przyjac

w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow ruchu.

8. W obszarze tréjkata widocznosci dla skrzyzowan, zjazdéw oraz zatok postojowych nie lokalizowac
nasadzen ograniczajacych widocznosc.

9. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wszystkim
uzytkownikom drogi.

10. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Osdb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowe]j Spotecznej
Radzie ds. Osdb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

11. Nalezy zapewnié prawidtowe warunki odwodnienia.

12. Ponadto nalezy:

a) rozwigza¢ ewentualne kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczna na warunkach
okreslonych przez poszczegodlnych dysponentdw sieci,

~b) uzyskaé wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia,

c) uwzgledni¢ wszystkie inwestycije w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne,

d) analizie tut. Dziatu nie podlegaja wtasnosci dziatek, ich uzytek oraz zajetosci terenu,

e) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatéw merytorycznych oraz jednostek GMK.

Now



Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwigzania techniczne w dziatkach drogowych/pasach

drogowych oraz liniach rozgraniczajacych z przeznaczeniem pod drogi podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Na dalszym etapie procedowania przedmiotowego budzetu obywatelskiego nalezy wystapic

o szczegOtowe warunki.

w zakresie zieleni:

Dzial Uzgodnien informuje, ze zielen w ramach projektu BO.D1.6/23 pn.: "Stare Miasto zrywa

z betonem", powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1.

Projektowana zielen docelowo nie powinna zagrazal bezpieczenstwu uczestnikdéw ruchu, ograniczaé
ciagtoséci ruchu, wymaganego pola widocznosci m.in. w rejonach gdzie ciagi piesze krzyzuja sie
ze éciezkami rowerowymi, skrajni drég, torowisk i chodnikéw oraz utrudniac utrzymania torowisk, trakeji
tramwajowych i nawierzchni utwardzonych.

W polu widocznosci nie nalezy projektowaé¢ nasadzen drzew oraz krzewow docelowo osiggajacych
wysokosc powyzej 0,7 m.

Drzewa nalezy projektowa¢ tak, by po osiagnieciu maksymalnych rozmiaréw  rosliny
nie ograniczaly wymaganej drogowej skrajni poziomej i pionowej. Natomiast  krzewy
nie powinny docelowo przerastata¢ poza obrys zieleficéw od strony chodnika, a po osiagnieciu
maksymalnych rozmiaréw rosliny byty usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od krawedzi jezdni, co wynika z koniecznosci zachowania drogowej skrajni poziome;j.

Drzewa nalezy sadzi¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia technicznego.
Ewentualne  zblizenia do  ww. uzbrojenia nalezy  uzgodni¢ z  jego  zarzadcami
i zabezpieczy¢ istniejace sieci infrastruktury branzowej na warunkach dysponentow sieci.

Drzewa powinny by¢ sadzone z zachowaniem odlegtosci min. 2.0 m od stupéw oswietleniowych,
by nie ogranicza¢ rozsytu éwiatta, w strone jezdni, Sciezek rowerowych, ciaggébw pieszo-rowerowych
oraz chodnikow.

W pasach zieleni nalezy zachowad wolny od nasadzen obszar przylegty do hydrantéw/ stupow
oéwietleniowych i reklamowych, zapewniajacy dostep do obstugi serwisowej (ok. 1,0 m).

Dobér gatunkowy i standaryzacja prac pozostaje w kompetencji Zarzadu Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

Sporzadzony projekt zieleni dla zadania projektu BO.D1.6/23 pn.: "Stare Miasto zrywa z betonem"

nalezy uzgodni¢ w ZDMK, w zakresie lokalizacji zieleni w dziatkach drogowych/pasach drogowych.
W tym celu nalezy przedtozy¢ 2 egz. projektu zieleni, sporzadzonego w oparciu o powyzsze wytyczne,
na mapie zasadniczej w skali 1:500 wraz z opinia Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie dot. doboru
gatunkowego.
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