PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi £ag- Bukowa Goéra

ADRES INWESTYCJI: Teren Gminy Czersk

NAZWA INWESTORA: Gmina Czersk
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE
Dariusz Kaszubowski

DATA OPRACOWANIA: 2023-02-01

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-02-01

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 4601



Przedmiar

spec .
Lp. p. Pod:taw Opis i wyliczenia }M| poszez. Razem
tech
PRZEDMIAR:
1 ¥ ag-Bukowa Gora- 300 m dt. x 4 m szer. = 1200 m2
1isp. |KNR 2-31| Mechaniczne wykonanie koryta na catej |m2
d.1jtech. | 0101-01 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
B-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm-90%
300,0*4,0*0,9 m2| 1 080,000
RAZEM| 1 080,000
2/sp. |KNR 2-31| Reczne wykonanie koryta na catej m2
d.1jtech. | 0101-07 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
B-01 kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm-10%
300,0 *4,0*0,1 m2| 120,000
RAZEM| 120,000
3lsp- |KNR 2-31| Mechanicze zageszczenie warstwy m2
d.1jtech. | 0104-03 | odsgczajacej ha poszerzeniach -
B-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm-90%
poz.1 m2| 1 080,000
RAZEM| 1 080,000
4/sp. |KNR 2-31| Reczne zageszczenie warstwy m2
d.1jtech. | 0104-01 | odsaczajgcej w korycie i na
B-01 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm-10%
poz.2 m2| 120,000
RAZEM| 120,000
5(sp. |KNR 2-01| Uktadanie czasowych drég kotowychi |[m2
d.1jtech. | 0129-03 | placéw z ptyt Zelbetowych azurowych o
B-02 powierzchni 1 szt.do 1 m2-Analogia
utozenie nawierzchni z ptyt YOMB oraz
zamulenie stykow i otworéw w ptytach
300,0 * 4,0 m2| 1 200,000
RAZEM| 1 200,000
6[sp. |KNR 2-31| Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa |m2
d.1jtech. [ 0202-03 | jezdni roz$cielana recznie - grubos$¢ po
B-01 zageszczeniu 8 cm-analogia
uksztattowanie pobocz z mieszanki
zwirowo-gliniastej, Srednia szerokosé
0,5m
2*300,0*0,5 m2| 300,000
RAZEM| 300,000
7(sp. analiza | Regulacja na trasie uktadania ptyt kpl
d.1[tech. |indywidua| zasuw ,zworéw studni itp wraz z
B-02 Ina obrébka tych elementéw kostkg
polbrukowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

spec .
Lp. p. Pod:taw Opis i wyliczenia }M| poszez. Razem

tech

8|sp. analiza | Obstuga geodezyjna- wytyczenie osi kpl.

d.1jtech. |indywidua| drogi oraz nawigzanie do istniejgcych

B-01 Ina pozioméw przy wjazdach na posesje

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA WAROSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Razem

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Sfownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 4601



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Łąg-Bukowa Góra- 300 m dł. x 4 m szer. = 1200 m2
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-90%
	Obmiar: <edit>300,0 * 4,0 * 0,9</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm-10%
	Obmiar: <edit>300,0 * 4,0 * 0,1</edit>

	Pozycja: Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach  - grubość warstwy po zag. 10 cm-90%
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - grubość warstwy po zag. 10 cm-10%
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Układanie  czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2-Analogia ułożenie nawierzchni z płyt  YOMB oraz zamulenie styków i otworów w płytach
	Obmiar: <edit>300,0 * 4,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm-analogia ukształtowanie pobocz  z mieszanki żwirowo-gliniastej, średnia szerokość 0,5 m
	Obmiar: <edit>2 * 300,0 * 0,5</edit>

	Pozycja: Regulacja na trasie układania płyt zasuw ,zworów studni itp wraz z obróbką tych elementów kostką polbrukową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsługa geodezyjna- wytyczenie osi drogi oraz nawiązanie do istniejących poziomów przy wjazdach na posesje
	Obmiar: <edit>1</edit>
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