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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3b, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z péZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, Ze niniejszy

,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ktadki spacerowej nad rzekg Walsza w gminie Pieniezno”
na terenie dziatek o identyfikatorach ewidencyjnych
280205 5.0011.145, 280205_5.0011.3137, 280205_5.0011.3142/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegolowego za-

kresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020, poz. 1609 z péz. zm.).

Projektant: mgr inz. Miroslaw Walega
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci koni(l\?g:@po - inzy-

nieryjnej w zakresie mostéw 1 drég dojazdowych (bez ogra?-/ /f
Nr uprawnien: 3992/Gd/89

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafal Klim
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ #ukc jno - inZy-
nieryjnej w zakresie mostow (bez ograniczen). 6< f Z‘
Nr uprawnienn POM/0302/POOM/12

Ktadka spacerowa nad rzekg Walsza w gminie Pieniezno
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZASWIADCZENIA
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Kiadka spacerowa nad rzekg Watsza w gminie PienigZno
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e e T RET Gdarisk - 1989 - 03 -.23
1f § wopareta T aaty
‘I.;«::Mk' ;--u-:w =k M"Sgequé)

Svdovilearpe
Nr 3992/G6d/89

Tt e o e, B 4sarh §mm et g e ey n arvoons e s s,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelalenia samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwle

Na podstawte § .2 Ust. 1 pkt 1 P§13ush {pt 3. Yt _cC._
rozporzqdzenia Minlstra Gospodarki Terenowe] i Ochrony $todowiska z dnla 20 lulego 1975 rw spra-
wie somodzieinych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, pox. 46) slwlerdza sig te:

Mirostaw Walega

Obywotel(ka) ... . -
(noxwisko | imie)
magister iniynier budownictwa N
tyt k: -
11 sierpnia 5™ ~ RYe1%ach
urodzony{a) dala ... ..o e .19 LW e -

posioda przygolowonle zawodowe upowalnlojqce do wykonywanla somodziene) fumkel . ... e .

prpjektanta —
{rodeo) funkefl)

konstrukcyjno - in2ynieryjnej
({rodzoj speciolnofcl techniczno—budowlonal)

w specjalnoécl

w zokresie

{specjolizacia zow;;iowa)

Mirostaw Walega
Obywalel(ka) 9 Jest upowainlonyla) do:
(imlq | nozwisko)

1/ sporzgdzania projektéw budowli mostdéw, wiaduktdw, przepustdw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejs¢ kamunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drdg, stanmowigcych
dojazdy do tych budowli,

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

0d decyzji powyzszej situzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Pr ne) i Budownictwa w Warszawie,

ul. Wspdélna nr 2, za po$ ;ﬁ;ﬁ‘g éaNut. Wydzialu w terminie 14
bE; Gléwny Archits

dni od daty jej doreczeffa:-:
BN /,;?m—'édz

may ing. arch. ¥onrad Plawinakd

29 zﬂao’w 2

ﬁ@é@c
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Zaswiadczenie
0 ruacmerae wenyTikaoyjmyr:

POM-RE1-3AU-PSK *

Pan Mirostaw Walega o numerze ewidencyjnym POM/BM/5127/01

adres zamieszkania ul.Nadmorski Dwor 20/18, 80-506 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

frandszek Rogowicz, Przewndniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{ngdmemsmzlsn\wzmmmesmm: o podpisie elektroniczym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezprecym podpisem &lekironiczmym weryfikowamym przy pomecy waimego kwaliflkowanego certyfikatu s
mMWqﬂns&mﬁwm@Mmmmm]

* wenyfikage poprawnoici damch w ninie jszym zadwiadczenin moina sprawdzic za pmmnmm‘um‘yﬂacwnegnmmhmnna
stronie Polskiej izby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sie z binrem wiadciwe] Okregowe] 1zby InZynierdw

o 2a gf@dﬂd}f

/M#?f\
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POMORCKA OKREGDWA
1ZBA 1N2Y.IZROW BUDOWNICTWA
B0 840 Gdagek, ul. Swigtojuiaka 43/44

) Tel. 58-324-89-77 : o
Fox 58-001-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 1.

syg. akt 338/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1.
§ 15, § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. N1
83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze;

Pan RAFAL KLIM

magister inzynier
urodzony dnia 25.12.1984 r. w Wejherowie

uzyska{
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0302/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Za %gﬂd}c

/; /ﬁ//&?ﬂn
S (7o 4
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Pan Rafal Klim upowaziniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

1I. Na

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1)
2)

drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;
kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne 1 podziemne przejcie dla pieszych, w rozumieniu przepiséow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnoéci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg réwniez do obliczania §wiatla mostéw i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
PRZEWODNICZACY
Okregogvej Komisji Kwalifikacyjnej

/T_ = ‘a“*--_
/ A A % dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz
& &
'D =

TICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjnej
’
megr i igniew Drewnowski

Otrzymuja:

i.Pan Rafat Klim

84-230 Rumia, ul. M. C. Skiodowska 9a
2.0kregowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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@ POLSKA
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-QVY-5U5-98B *

Pan Rafat Klim o numerze ewidencyjnym POM/BM/0348/13

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 51a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnius 2021-10-13 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elekbronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wameso kealiffkowanego certyfilatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkow pravanych dokuenentom opatrzonym podpisami wizsnaegczmymi }

WQMIMWMEMWMMMMMEWnMWMM
stromee Pulshqlzbyﬂmmemwﬁuﬂumwwpﬂhmgﬂlubknmzmﬂcnqzblll'emvdasawqolurqgawe;lzhylnzymemw

B M&M
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Opis techniczny

Poz. 1.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego (inwestycji) jest budowa nowej ktadki spa-
cerowej nad rz. Watsza, usytuowanej w Gminie Pienigzno, przeznaczonej dla ruchu
pieszo-rowerowego wraz z elementami wyposazenia, oraz budowg nasypow ziem-
nych na dojsciach do ktadki.

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

. rozbiorke pozostalosci po istniejgcej ktadce,

o budowe ktadki pieszo - rowerowej nad rz. Watsza,

o budowe nasypéw najazdowych na ktadke.
Poz. 2.0. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Projektowany obiekt usytuowany jest w lesie na rz. Watsza w ciggu drogi gruntowej
prowadzanej do kapliczki przy cudownym Zrodle, kiéra nie koliduje z budowg ktad-
ki. We wskazanym miejscu znajdowatla sig istniejgca kladka stalowa, ktéra ulegta
catkowitemu zniszczeniu.

Brak istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, $wiadczy o braku kolizji z

urzgdzeniami obcymi ( sieciami podziemnymi i nadziemnymi).
Poz. 3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Gtéwnym zadaniem obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo-
rowerowego z jednej strony rzeki na drugg. Kat skrzyzowania osi podtuznej ktadki z
osig przeszkody wynosi ~90°. Niweleta ciggu pieszo-rowerowego na ktadce prze-
biegaja w tuku pionowym (wypuktym). Na obiekcie nie wystepujg urzadzenia obce.
Obiekt zostat zaprojektowany na obciazenie ttumem pieszych — 4kN/m? wg PN-
85/S-10030.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wiszacej z jedng ling nosna.
O$ liny no$nej w rzucie poziomym pokrywa sie z osig podtuzng ktadki. Lina nosna
rozpieta jest na dwoch pylonach w ksztalcie litery ,A" z odciggami, zakotwionymi na

przediuzeniu osi kladki po za jej konstrukcjg. Lina no$na gorna umieszczona jest na

Ktadka spacerowa nad rzeka Waltsza w gminie Pieniezno
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wysokoéci zapewniajace] skrajnie ciggu pieszego przy stosunkowo niedtugich po-
przecznicach. Konstrukcje nosng pomostu ktadki stanowig stalowe dzwigary dwu-
teowe HEB 300 w osiowym rozstawie 1,36m potgczone miedzy sobg poprzeczni-
cami wykonanymi z C200 i HEB300 ( w miejscu wspornikéw do podczepienia wie-
szakoéw) w rozstawie 2,0m. W miejscu podczepienia wieszakoéw wykonstruowano z
poprzecznic wsporniki stalowe.

Kazdy z dzwigaréw ktadki zostaty podparty na przyczétkach za posrednictwem to-

zysk elastomerowych.

Ogélne dane techniczno - geometryczne ktadki:

- rozpietos¢ teoretyczna kitadki: 20,0 m,
- dlugos¢ catkowita konstrukgji ktadki (rusztuy): 20,4 m,
- szeroko$¢ uzytkowa kladki (ciagu pieszego): 1,80 m,
- szeroko$¢ catkowita ktadki: 2,02 m,

- szeroko$¢ catkowita kfadki w miejscu podczepienia odciggéw: 4,26 m,

- wysoko$¢ balustrady od poziomu nawierzchni: 1,2m,

- wysokos$¢ pylonéw (catkowita): 11,50 m,

- wysokos$¢ konstrukcyjna: 0,38 m,

- spadek podiuzny: luk pionowy R=167,18 m.

Podpory obiektu zelbetowe korpusy, posadowiono na studniach (zapuszczanych
metoda studniarska) wypehionych betonem. Obie podpory wykonstruowano ze
skrzydetkami zawieszonymi potagczonymi monolitycznie z korpusem.
Nawierzchnia na kfadce z bali drewnianych (debowe) lub z kompozytéw FRP, 6cm
(gr.) x 12cm, ryflowane (podtuzne, waskie Zlobienia-rowki, okoto 3+5mm, mocowa-
ne do stalowych dzwigaréw za pomocg $rub. Na krawedzi zewnetrznych kiadki za-
stosowano balustrady drewniane lub aluminiowe imitujgce drewno.
a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja
b. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekéw
Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni oraz jako$¢ wod (wody czyste - brak ruchu po-
jazdow), na obiekcie nie przewidziano instalacji wpustéw odwodnieniowych na nim.
Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczelinami migdzy deskami do wody.
¢. Uklad komunikacyjny
Ktadka umozliwia przejscie z jednej strony rzeki na drugg.

Ktadka spacerowa nad rzekg Waisza w gminie Pienigzno
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Zrealizowanie inwestycji zapewni:

e bezpieczny ruch pieszy ( w chwili obecnej brak mozliwo$ci dojécia do Kapliczki i
zrédetka),

e uatrakcyjnienie terenu.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Obiekt mostowy znajduje sie w ciggu drogi le$nej

Parametry sieci i urzadzen uzbrojenia tereny

Brak istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, co $wiadczy o braku koli-

Zji z urzgdzeniami obcymi ( sieciami podziemnymi i nadziemnymi).

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztattowanie terenu po zrealizowaniu budowy nie ulega zmianie.

Inwestycja nie spowoduje uszczerbku w szacie roslinnej jak réwniez w istniejgcym

drzewostanie. Istniejgce drzewa i krzewy w rejonie obiektu nie kolidujg w chwili

obecnej z projektowang kiadkg w zwigzku z tym nie przewiduje sie¢ zadnych wyci-

nek drzewostanu.

Nie przewiduje sie nowych nasadzen ze wzgledu na znikomy zakres zajetosci tere-

nu pod projektowany obiekt. Nieliczne tereny gruntu w rejonie robét (gtéwnie na

skarpach i dojsciach do ktadki) po zakoriczeniu prac zostang pokryte warstwg hu-

musu gr. 10cm i obsiane mieszankg traw.

Na czas trwania budowy, pnie istniejgcych drzew w bezposrednim sgsiedztwie na-

lezy zabezpieczy¢ za pomocg ich odeskowania. Przed odeskowaniem pnie nalezy

owingé matami stomianymi lub trzcinowymi, odeskowanie powinno uwzgledniac

ksztalt pnia i by¢é wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaly mozliwie najwigk-

szg powierzchnig do pnia, uzyte deski do ochrony pni powinny okrywac pien do

podstawy korony i byé zamontowane w spos6b nieszkodzgcy drzewom i zamoco-

wane za pomocag odrutowania lub olinowania linami wtékiennymi (nie stosowac

gwozdzi).

Poz. 4.0. Zestawienie powierzchni.

a.

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Powierzchnia obiektu mostowego 42,46m>

Powierzchnia chodnikéw na dojsciu 96,3m?

Ktadka spacerowa nad rzeka Walsza w gminie Pienigzno
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b. Powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikéow

Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
nawierzchnia jezdni na ktadce (drewniana) 41,1m°
nawierzchnia gruntowa chodnikéw na doj$ciu do kfadki 96,3m°

RAZEM 137,4m°

¢. Powierzchnie biologicznie czynne

Zestawienie powierzchni umocnien terenu

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
powierzchnie skarp nasypu i rejonu rzeki, umocniona 2
) . o 240,1m
poprzez pokrycie matg, humusem i obsianie trawg
powierzchnie skarp (stozk6éw) umocniona kostka ka- 2
! . . 27,9m
mienng 5x5cm na podsypce cem.-piaskowe;.
RAZEM 268 m*

d. Powierzchnie innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego bra-
ku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagespodarowania terenu albo uchwaly o usta-

leniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Nie dotyczy

Poz. 5.0. Informacje i dane.

a. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je-

zeli s3 wymagane

Nie wystepuijg zadne zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu wynikajg-

ce z aktéw prawnych
b. Ochrona konserwatorska, uwarunkowania przyrodnicze i Srodowiskowe

Przebudowywany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa war-
minsko-mazurskiego, gminnej ewidencji zabytkéw, a teren w rejonie obiektu nie jest
objety ochrong konserwatorska.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest w granicach obszaru Natura 2000
Rzeka Pasteka PLH280006, na terenie rezerwatéw przyrody ,Dolina rzeki Watszy” i

,<Ostoja bobréw na rzece Pastece.

Ktadka spacerowa nad rzekg Walsza w gminie Pieni¢zno
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Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu

goérniczego w zwigzku z tym nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Informacje i dane o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia

Dla Inwestycji zostata wydana Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach WOPN

6205 .1.15.2019.MH z dn. 23 kwietnia 2019 r, oraz aktualizacja z dn. 12 stycznia

2021 r. Biorgc pod uwage natozone na Wykonawce warunki realizacji niniejszego

zezwolenia nie jest prawdopodobne, aby realizacja budowy mogta w znaczgco ne-

gatywny sposob oddziatywa¢ na wymienione przedmioty ochrony wskazanego po-

wyzej obszaru Natura 2000.

Najistotniejsze negatywne oddzialywania dla $rodowiska pojawig si¢ jedynie pod-

czas prac budowlanych. Powstang nieznaczne ucigzliwosci w rejonie prowadzo-

nych robét zwigzane z:

e wzrostem natezenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzgdzen i sprzgtu
budowlanego,

e wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych pod-
czas budowy,

e wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia.

Ucigzliwosci te majg jednak charakter czasowy i krotkotrwaty.

W projekcie przyjeto technologie prac zapewniajgcg bezpieczenstwo ludzi, terenu i
wod rzeki z uwzglednieniem utylizacji odpadéw niebezpiecznych. Wszystkie mozli-
we prace ( wytwor kiadki, balustrad itp.) beda wykonywane poza obszarem inwe-
stycji, a nastepnie dostarczone na teren budowy i zmontowane w docelowym miej-
scu.

Inwestycja nie spowoduje uszczerbku w szacie roélinnej jak réwniez w istniejgcym
drzewostanie. Nie przewiduje sie zadnych wycinek zwigzanych z budowa kfadki.
Nieliczne tereny gruntu w rejonie robot (skarpy na dojsciu do ktadki i rejon rzeki pod
ktadkg) po zakonczeniu prac zostang pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg
traw. W bezposérednim rejonie obiektu nie wystepujg zadna roslinnos¢, ktéra zgod-

nie z ustawg podlega ochronie i zakazie wycinki. Sporadycznie wystepujg jedynie

Ktadka spacerowa nad rzekg Waisza w gminie Pienigzno
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gatunki pospolicie wystepujace, a ich ewentualne usunigcie lub zniszczenie nie

spowoduje pomniejszenia zasobow ich populaciji.

Projektowane roboty nie wymagajg trwalego przemieszczania mas ziemnych i nie

majg znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z ewentualnych wykopow pod ka-

tem zawarto$ci sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia

ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robét bedacy wytwércg odpadéw powinien posiadac stosowne zezwo-

lenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczaé ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony $rodowiska,

e zapewniaé¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

e konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poza granicami rezerwatu w wytwaorni,

e gromadzié¢ i segregowaé odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowaé w wydzielonym miejscu, z latwym dostgpem dla specjalistycznych
stuzb komunainych,

o przekazywaé wytworzone odpady tylko firma legitymujgcym sie wlasciwymi ze-
zwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie
gospodarki odpadami.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac projekt organizaciji
placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.
W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdza¢ jako$¢ wykona-
nia robét zgodnie z wymogami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, co za-
pewni zmniejszenie ewentualne ryzyko wptywu na $rodowisko, poziomu hatasu itp.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionymi, jesli to mozliwe przez normy europejskie lub techniczne aprobaty.
krajowe oceny techniczne. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom od-
powiednich specyfikacji. Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac
pozytywng opinie Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Ktadka spacerowa nad rzekg Waisza w gminie PienieZzno
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Poz. 6.0. Bezpieczenstwo uzytkowania i ochrony zdrowia

W ramach dokumentaciji zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania obiektu poprzez
zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczen (barier) oraz poprzez zapewnienie
odpowiednich skrajni poziomych i pionowych.

Na etapie eksploatacji, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,
administrator winien prowadzi¢ ksigzke obiektu oraz poddawaé obiekt okresowej
kontroli.

Podczas realizacji rob6t przewidzianych w niniejszym opracowaniu wystepujg robo-
ty stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia i ludzi w rozumieniu Rozporza-
dzenia ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W
zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kie-
rownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany ,planem BIOZ”.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722), obiekt nie jest obiektem
budowlanym istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miej-
scowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia lub opinii
rzeczoznawcy ppoz.

Obiekt wraz z urzgdzeniami umozliwiajgcymi dostep do niego z ewentualnymi urzg-
dzeniami obcymi przeprowadzanymi przez obiekt, zaprojektowano z materiatow
niepalnych. Jako niepalne uznaje sie materiaty o klasie reakcji na ogief co najmniej
A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1.

Poz. 7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Nie wystepujg
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Poz. 8.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W mys$l art. 20 ust 1 ppkt 1c Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zmianami) okreslono obszar oddziatywania na podstawie nastgpujgcych przepisow
prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351): art. 5
ust. 1,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2021.1973),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity:
Dz.U.2014.112),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
2021.779 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401 i Nr
120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano anali-

zy okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu oraz przyjeta technologia ro-

b6t zapewnia ze oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia bedzie miato charak-
ter lokalny i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska, a obszar oddziatywania

obiektu nie wykracza poza zakres dziatek, na ktérych prowadzone bedg prace {j.

280205 5.0011.145, 280205_5.0011.3137, 280205_5.0011.3142/1, w zwigzku z

tym nie przewiduje sie oddzialywania poza tym obszarem. Zastosowane rozwigza-

nia projektowe oraz rodzaj charakterystyki zagospodarowania terenéw wokoét pla-
nowanej inwestycji w maksymalnym stopniu ograniczajg jej wptyw na srodowisko.

Stopien antropizacji srodowiska w rejonie przedsigwzigcia jest znikomy, a wrecz

zaden, ze wzgledu ze w bezposredniej bliskosci nie znajdujg sie inwestycje zabu-

dowy miejskiej i infrastruktury komunikacyjnej. W bezpo$rednim sgsiedztwie przed-
sigwzigcia nie zinwentaryzowano obszaréw podlegajgcych ochronie, wymienionych

w art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z pdzn. zm.).

W celu ograniczania obszaru oddziatywania dla Inwestycji ustalono nastepujgce
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warunki dotyczace realizacji przedsiewziecia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

zaplecze budowy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemni-
kami do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych,

stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem do-
puszczenia do-uzytkowania. W przypadku ewentualnej awarii zabezpieczy¢
grunt w miejscu wykonywania robét przed zanieczyszczeniami substancjami
niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych maszyn,

zapewnié whasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
- minimalizowa¢ ich ilos¢, sktadowaé je selektywnie w miejscach do tego prze-
znaczonych i oznakowanych oraz zapewni¢ ich odbidr przez specjalistyczne
firmy lub ponowne wykorzystanie,

zapewnié¢ wyposazenie terenu budowy w zapore ptywajgcg pozwalajgca sku-
tecznie przegrodzi¢ calg szeroko$¢ rzeki wraz z odcinkami brzegéw w rejonie
prowadzonych prac, zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sig¢ substancji po po-
wierzchni wody w wypadku wycieku spowodowanego ewentualng awarig,

na czas prac wokoét obiektu i pod (mostu) rozpigé plandeke zabezpieczajgcy
przed dostaniem sie elementéw konstrukcji i materiatow budowalnych do rzeki,
drzewa rosngce w rejonie inwestycji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

prace budowlane oraz wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza okresem le-
gowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia jedynie w zakresie
niezbednym; dopuszczalne jest rozpoczgcie prac w ww. okresie pod nadzorem
ornitologa, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dokumentaciji budo-
wy,

w celu ochrony wedréwek tarliskowych prace budowlane ponizej linii wody
wskazane jest wykonaé poza okresem wedréwek tarliskowych, czyli poza okre-
sem od 1 lutego do 30 kwietnia oraz poza okresem od 1 wrzes$nia do 31 paz-
dziernika. Planowane prace w bezpos$rednim rejonie mostu nie zaktdcg jednak
samego tarta ryb, gdyz na odcinku objetym planowanymi robotami nie stwier-
dzono gniazd tarliskowych,

Wykonywaé o ile to mozliwe wigkszo§¢ prac poza obszarem inwestycji (w
warsztacie), a na miejscu po dostarczeniu jedynie montowac elementy w doce-

Wyfona
mgr mz Walega

lowym miegjscu.
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2.  Cze¢$é rysunkowa

Ktadka spacerowa nad rzekg Walsza w gminie Pieniezno



