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NAZWA BUDOWA SIECI CIEPLNEJ WYSOKOPARAMETROWEJ

INWESTYCJI: STANOWIACA SPIECIE SIECIOWE CIEPLOCIAGOW W
ULICACH: SOWINSKIEGO | ANDERSA W GLIWICACH -
ETAP I

ADRES ul. Sowinskiego, Gliwice

INWESTYCJI:

NAZWA PEC Gliwice Sp. z o.0.

INWESTORA:

ADRES ul.Krélewskiej Tamy 135

INWESTORA: 44-100 Gliwice

SPORZADZIt. KALKULACJE
instalacyjna mgr inz. Marcin Karcewicz

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-16

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7113



BUDOWA SIECI CIEPLNEJ WYSOKOPARAMETROWEJ STANOWIACA SPIECIE SIECIOWE CIEPLOCIAGOW W
ULICACH: SOWINSKIEGO | ANDERSA W GLIWICACH - ETAP I

Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢

1| SIEC CIEPLNA

1.1 | Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1.2 | Roboty ziemne

1.3 | Roboty montazowe

1.4 | Roboty odtworzeniowe

2 | KOMORA

2.1 | Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

2.2 | Roboty ziemne

2.3 | Roboty konstrukcyjne

2.4 | Roboty montazowe

2.5 [ Roboty odtworzeniowe

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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Przedmiar Robo6t

Lp. | Kod pozydji Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
1 SIEC CIEPLNA
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1] 0119-03 | ziemnych w terenie réwninnym
analogia
poz.51/1000 km 0,71
RAZEM 0,71
2| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na szt.
d.1.1] 0107-03 | okres wykonywania robot ziemnych
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na | szt.
d.1.1] 0107-04 | okres wykonywania robot ziemnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4] KNNR5 [ Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m
d.1.1] 0721-01 na gtebokos¢ 5 cm - warstwa Scieralna
2*16,0 m 32,00
RAZEM 32,00
5/ KNNR 5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - | m
d.1.1] 0721-02 | za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci - doptata za 3 cm
Krotnos¢ = 3
poz.4 m 32,00
RAZEM 32,00
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
2,5%16,0 m2 40,00
RAZEM 40,00
7| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.1.1] 0805-05 | betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej
2,5%35,0 m2 87,50
RAZEM 87,50
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1] 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
poz.6 + poz.7 m2 127,50
RAZEM 127,50
9| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.1.1] 0804-03 | kamiennego o grubosci 20 cm
0804-04
2,5%10,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
10| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm m
d.1.1| 0813-03
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
11| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1] 0812-03
0,045 * poz.10 m3 0,90
RAZEM 0,90
12| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3
d.1.1] 1103-01 | obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.6 * 0,08 m3 3,20
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Przedmiar Robo6t

samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7 * 0,11 m3 9,63
poz.8 * 0,2 m3 25,50
poz.9 * 0,2 m3 5,00
poz.10*0,15* 0,3 m3 0,90
poz.11 m3 0,90
RAZEM 45,13
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 10
km
poz.12 m3 45,13
RAZEM 45,13
14 Oplata za skladowanie gruzu (2,4 t/m3 dla gruzu t
d.1.1 asfaltowego, 2,2 t/m3 dla gruzu ceglane
betonowego, 1,0 /m3 dla gruzu mieszanego)
poz.6 * 0,08 * 2,4 t 7,68
poz.7 *0,11* 2,2 t 21,18
poz.8 *0,2*2,2 t 56,10
poz.9*0,2*2,2 t 11,00
poz.10*0,15*0,3* 2,2 t 1,98
poz.11* 2,2 t 1,98
RAZEM 99,92
15| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1.1] 0125-02 | (humusu) o grubosci 30 cm z darnig z przerzutem
0125-06
2,5*(poz.51/2-20,0*4-250-350-28,5- 425,05
17,0)
-poz.6 -40,00
-poz.7 -87,50
-poz.9 -25,00
A (Obliczenie pomocnicze) ========
272,55
poz. A {A} * 0,5 m2 136,28
RAZEM 136,28
16/ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1] 0126-01 | grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
poz.15 m2 136,28
RAZEM 136,28
17 Demontaz na czas wykonania robét ogrodzenia m
d.1.1]| kalk. wiasna | (elementy ogrodzenia do ponownego
zabudowania) wraz z kosztem wywozu i utylizacji
odpadéw
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Roboty ziemne
18| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 1
0214-04 | km (kat. gruntu III)
1,5*(0,1+1,6-0,3) * (poz.51/2-20,0*4-250- | m3 178,52
35,0-28,5-17,0)*0,5
RAZEM 178,52
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0205-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
0214-04 | Ill z transportem urobku samochodami
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Przedmiar Robo6t

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.18 m3 178,52
RAZEM 178,52
20| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.2| 0901-01 | energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
21| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.2| 0901-06 |energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.20 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
22| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.2| 0322-02 | liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
0322-08 | suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. 1,5 m)
2*(0,1+1,6-0,3) *(poz.51/2-20,0*4-25,0- m2 476,06
35,0 -28,5-17,0)
RAZEM 476,06
23 Odwodnienie wykopu kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0212-07 | podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do
1 km
poz.18 + poz.19 - poz.30 A m3 225,70
RAZEM 225,70
25| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.2| 0320-0501 | pionowych w gruntach kat.llI-IV; gtebokos$¢ do 3.0
m
poz.24 * 0,5 m3 112,85
RAZEM 112,85
26| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.1.2| 0236-01 | grunty sypkie kat. Il
poz.27 m3 112,85
RAZEM 112,85
27| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.1.2| 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
poz.24 * 0,5 m3 112,85
RAZEM 112,85
28| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0212-07 | podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0214-04 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
poz.18 + poz.19 - poz.24 m3 131,34
RAZEM 131,34
29 Oplata za skladowanie nadmiaru ziemi (1,6 t/m3) t
d.1.2| kalk. wiasna
poz.28 * 1,6 t 210,14
RAZEM 210,14
1.3 Roboty montazowe
30| KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich | m3
d.1.3| 0511-03/04
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Przedmiar Robo6t

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,5*(0,1+0,315+0,1) * (poz.51/2-20,0*4 - m3 131,34
25,0-35,0-28,5-17,0)

A (Suma czesciowa) m3| -
131,34
-0,785* 0,315 * 0,315 * (poz.51/2-20,0*4-25,0 | m3 -26,49
-35,0-28,5-17,0)*2
RAZEM 104,85
31 Koszt wpiecia do istniejgcej siecie cieplnej kpl

d.1.3| kalk. wtasna | 2xDN150 mm. Wychtodzenie, opréznienie i
ponowne hapetnienie sieci. Demontaz izolacji
termicznej i zaslepek. Odtworzenie uszkodzonej
izolacji termicznej.

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32 Przewiert sterowany rurg stalowg 2x406x8,8 mm kpl

d.1.3| kalk. wiasna | L=20,0 m wraz z komorami startowymi i
odbiorczymi oraz przeciggnieciem rury
przewodowej - RO1
4 kpl 4,00

RAZEM 4,00
33 Przewiert sterowany rurg stalowg 2x406x8,8 mm kpl

d.1.3| kalk. wiasna | L=25,0 m wraz z komorami startowymi i
odbiorczymi oraz przeciggnieciem rury
przewodowej - RO2
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
34 Przewiert sterowany rurg stalowg 2x406x8,8 mm kpl

d.1.3| kalk. wiasna | L=35,0 m wraz z komorami startowymi i
odbiorczymi oraz przeciggnieciem rury
przewodowej - RO3
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
35 Przewiert sterowany rurg stalowg 2x406x8,8 mm kpl

d.1.3| kalk. wkasna | L=28,5 m wraz z komorami startowymi i
odbiorczymi oraz przeciggnieciem rury
przewodowej - RO4
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
36 Przewiert sterowany rurg stalowg 2x406x8,8 mm kpl

d.1.3| kalk. wkasna | L=17,0 m wraz z komorami startowymi i
odbiorczymi oraz przeciggnieciem rury
przewodowej - RO5
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-20| Montaz rur preizolowanych o srednicy 200/315 mm | m
d.1.3|] 0502-01 (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po
montaz stronie zamawiajgcego)
12,0 * 55 m 660,00
RAZEM 660,00
38| KNR 2-20 | Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana | szt.

d.1.3] 0219-09 |tukowe DN200/315 mm (dostawa rur, ksztattek i

armatury preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
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Przedmiar Robo6t

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39| KNR 2-20 | Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - szt.
d.1.3] 0219-09 |redukcja DN15/250/250/315 mm (dostawa rur,
ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR-W 2-20 | Zawory DN 150 z stali weglowej w obudowie szt.
d.1.3| 0301-07 | preizolowanej z przedluzonym trzpieniem
analogia | (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po
stronie zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41| KNR-W 2-18 | Rura PVC o sr. zewn. 200 mm (dostawa obudowy m
d.1.3] 0408-03 | po stronie zamawiajgcego)
0,9*2 m 1,80
RAZEM 1,80
42|KNR-W 2-18 | Osadzenie skrzynek ulicznych zeliwnych z szt.
d.1.3|] 0529-05 | regulacja wysokosci wraz z pierscieniem
analogia | betonowym 300/200/80 mm (dostawa skrzynki i
pierscienia betonowego po stronie zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o muf.
d.1.3| 0506-04 | Srednicy rury ostonowej 315 mm i Srednicy
zewnetrznej rury stalowej do 219.1 mm (dostawa
rur, ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
104 muf. 104,00
RAZEM 104,00
44| KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o muf.
d.1.3| 0506-03 | Srednicy rury ostonowej 250 mm i Srednicy
zewnetrznej rury stalowej 159 mm (dostawa rur,
ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
45| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlac
d.1.3] 0504-03 | srednicy 219/315 mm (grubos$¢ $cianki 4.5 mm) ze | z.
stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
poz.43 zlac 104,00
z.
RAZEM 104,00
46| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlac
d.1.3] 0504-03 | srednicy 159/250 mm (grubos$¢ $cianki 5.0 mm) ze | z.
analogia | stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
poz.44 ztac 4,00
z.
RAZEM 4,00
47| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych | zigc
d.1.3| 0603-04 | ztgczy spawanych rur metodg obwodowg przez z.
dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm.
Grubos¢ scianki 4,5 mm
poz.43 zlac 104,00
z.
RAZEM 104,00
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Przedmiar Robo6t

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych | zigc
d.1.3| 0602-09 | ztgczy spawanych rur metodg obwodowg przez z.
dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 159 mm.
Grubos¢ scianki 5,0 mm
poz.44 zlac 4,00
z.
RAZEM 4,00
49 Dostarczenie i montaz maty piankowej PE szt
d.1.3| kalk. wiasna | 40x1000x1000 mm (dostawa rur, ksztattek i
armatury preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
120 szt 120,00
RAZEM 120,00
50 Dostarczenie i montaz pokryw zamykajacych szt
d.1.3| kalk. wiasna | termokurczliwych "end-cap" DN 200/315 (dostawa
rur, ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
51| KNR-W 2-20| Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o m
d.1.3] 0207-02 | $rednicy 200 mm
355,52 * 2 m 711,04
RAZEM 711,04
52| KNR-W 2-20| Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o srednicy 200| m
d.1.3| 0207-02 | mm
analogia
poz.51 m 711,04
RAZEM 711,04
53| KNR-W 2-20| Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek | szt.
d.1.3] 0208-02 |do 100 m dtugosci o $r. do 200 mm
2*1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNR-W 2-20| Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - dodatek | szt.
d.1.3| 0208-06 |za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
2*16 szt. 32,00
RAZEM 32,00
55| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy cieplociagu utozonego w ziemi | m
d.1.3] 0219-01 |tasma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.51- (20,0 *4 + 25,0 + 35,0 + 28,5+ 17,0) * 2 m 340,04
RAZEM 340,04
56| KNR-W 2-20 | Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie pota
d.1.3] 0521-01 cz.
(poz.43 + poz.44) * 2 pota 216,00
cz.
RAZEM 216,00
57| KNR-W 2-20| Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka | szt.
d.1.3] 0522-05 | przytaczeniowa z elementami mocujacymi i
uziemiajgcymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58| KNR-W 2-20 | Montaz elementow systemu alarmowego - kabel szt.
d.1.3| 0522-08 | przytagczeniowy
kabel czteroZyfowy I=1,56m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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59| KNR-W 2-20| Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel szt.
d.1.3| 0522-08 | przytaczeniowy
kabel dwuzytowy 1=0,5m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
60| KNR-W 2-20| Montaz elementéw systemu alarmowego - tgcznik | szt.
d.1.3] 0522-09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy |pom.
d.1.3| 0523-01
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2-20| Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny |pom.
d.1.3| 0523-02
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
63 Dostarczenie i montaz: Dwudzielna rura ochronna | szt
d.1.3| kalk. wtasna | PVC DN100 mm L=3000 mm - na kable nN i tt
3,0*9 szt 27,00
RAZEM 27,00
14 Roboty odtworzeniowe
64| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2
d.1.4| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
poz.8 + poz.9 m2 152,50
RAZEM 152,50
65| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m2
d.1.4| 0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.8 m2 127,50
RAZEM 127,50
66| KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.4| 1004-04 [ nieulepszonej
poz.6 m2 40,00
RAZEM 40,00
67| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4| 1004-07
poz.66 m2 40,00
RAZEM 40,00
68| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.1.4| 0311-01 | AC 16 W - grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
0311-02
poz.6 m2 40,00
RAZEM 40,00
69| KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.4] 1004-06 | ulepszonej (bitum)
poz.6 m2 40,00
RAZEM 40,00
701 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4| 1004-07
poz.69 m2 40,00
RAZEM 40,00
71| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.1.4] 0310-05 |AC 11 S - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
0310-06
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poz.69 m2 40,00
RAZEM 40,00
72| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2
d.1.4] 0204-05 | godrna z ttucznia - grubos$é po zageszczeniu 20 cm
0204-06
poz.9 m2 25,00
RAZEM 25,00
73| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.4] 0511-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.7 m2 87,50
RAZEM 87,50
74| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.1.4| 0402-03
poz.11 m3 0,90
RAZEM 0,90
75| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.4] 0403-03 | 15x30cm
poz.10 m 20,00
RAZEM 20,00
76| KNR 2-21 | RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem | m3
d.1.4| 0218-01 na terenie ptaskim
poz.15* 0,3 m3 40,88
RAZEM 40,88
77| KNR 2-21 | RozScielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3
d.1.4| 0218-03 | terenie ptaskim
poz.16 * 0,3 m3 40,88
RAZEM 40,88
78| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.1.4| 0401-01 | gruncie kat. I-1l bez nawozenia
(poz.76 + poz.77) /0,3 m2 272,53
RAZEM 272,53
79 Odtworzenie ogrodzenia (elementy m
d.1.4| kalk. wiasna | prefabrykowanez odzysku) wraz z kosztem wywozu
i utylizacji odpadow
poz.17 m 5,00
RAZEM 5,00
2 KOMORA
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
80| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3
d.2.1] 0122-01 | rébwninnym i nizinnym
analogia
poz.85/0,5 m3 201,60
RAZEM 201,60
81| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2.1] 0125-02 | (humusu) o grubosci 30 cm z darnig z przerzutem
0125-06
10,0 * 10,0 * 0,5 m2 50,00
RAZEM 50,00
82| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.1] 0126-01 | grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
poz.81 m2 50,00
RAZEM 50,00
2.2 Roboty ziemne
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83| KNR 9-06 | Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic m
d.2.2] 0103-08 | G-62 wibromtotem ICE; gtebokos$¢ whicia 10 m,
grunt kat. lll (czesciowy odzysk grodzic po
zakonczeniu robot)
6,8*4 m 27,20
RAZEM 27,20
84| KNR 9-06 | Wyciagganie $cianek szczelnych stalowych z m
d.2.2| 0104-08 | grodzic G-62 wibromtotem ICE; gtebokos$¢ wbicia
10 m, grunt kat. Ill
poz.83 m 27,20
RAZEM 27,20
85| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 1
0214-04 | km (kat. gruntu IIl)
6,8*6,8*(0,3+4,36-0,3)*0,5 m3 100,80
RAZEM 100,80
86| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0205-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
0214-04 | Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
poz.85 m3 100,80
RAZEM 100,80
87 Odwodnienie wykopu kpl
d.2.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
88| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0212-07 | podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do
1 km
poz.85 + poz.86 m3 201,60
-poz.94 m3 -15,00
-p0z.95 m3 -4,09
-5,5*5,5%0,3 m3 -9,08
-45%45*3,75 m3 -75,94
RAZEM 97,49
89| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.2.2| 0320-0501 | pionowych w gruntach kat.lll-IV; gtebokos¢ do 3.0
m
poz.88 * 0,5 m3 48,75
RAZEM 48,75
90| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.2.2| 0236-01 | grunty sypkie kat. I-lll
poz.91 m3 48,75
RAZEM 48,75
91| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.2.2| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-1ll
poz.88 * 0,5 m3 48,75
RAZEM 48,75
92| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0212-07 | podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0214-04 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
km
poz.85 + poz.86 - poz.88 m3 104,11
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RAZEM 104,11
93 Oplata za skladowanie nadmiaru ziemi (1,6 t/m3) t
d.2.2| kalk. wtasna
poz.92 * 1,6 t 166,58
RAZEM 166,58
2.3 Roboty konstrukcyjne
94| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.2.3| 0511-03/04
6,8*6,8*0,3 m3 13,87
21*1,8*0,3 m3 1,13
RAZEM 15,00
95| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3| 1101-01 | beton C8/10
6,7*5,7*0,1 m3 3,82
1,8*1,5*0,1 m3 0,27
RAZEM 4,09
96| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
d.2.3| 0602-01 | poziome - wykonywane na zimno - pierwsza
warstwa -gruntowanie
poz.95/0,1 m2 40,90
RAZEM 40,90
97| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
d.2.3| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno - druga i
nastepna warstwa
poz.96 m2 40,90
RAZEM 40,90
98| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem | m3
d.2.3] 0205-01 pompy do betonu
beton C30/37 W8
55*55*0,3 m3 9,08
1,6*1,3*0,2 m3 0,42
RAZEM 9,50
99 Dostarczenie i montaz:tasma uszczelniajgca z m
d.2.3| kalk. wtasna | profilem peczniejacym
425%4*2 m 34,00
RAZEM 34,00
100 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci | m2
d.2.3| 0207-02 |do4 m -z zastosowaniem pompy do betonu
0207-07 | beton C30/37 W8
(4,0+45)*2*3,5 m2 59,50
RAZEM 59,50
101 KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - | m2
d.2.3| 0216-02 |z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05 | beton C30/37 W8
45%45*0,25 m2 5,06
RAZEM 5,06
102| KNR-W 2-18 [ Wykonanie réznych elementow m3
d.2.3| 0530-01 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
elementy betonowe
04*0,4*0,8*2 m3 0,26
RAZEM 0,26
103| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.3| 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane
226,19 226,19
174,42 174,42
226,19 226,19
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3006,74 3 006,74
23,75 23,75
29,57 29,57
A (Obliczenie pomocnicze) ========
3 686,86
poz. A {A} *1,02/1000 t 3,76
RAZEM 3,76
104| KNR 2-02 | Podktady betonowe na stropie m3
d.2.3| 1101-02 | beton C20/25
40*4,0*0,5* (0,3 +0,38) m3 5,44
4,5*45*0,05 m3 1,01
RAZEM 6,45
105| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t
d.2.3| 0208-04 | elementy konstrukcji stalowej ocynkowanef
130,47 130,47
10,83 10,83
402,16 402,16
148,11 148,11
152,38 152,38
187,64 187,64
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 031,59
poz. A {A} * 1,02/ 1000 t 1,05
RAZEM 1,05
106] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2
d.2.3] 0103-02 | drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
6,13 6,13
0,71 0,71
6,02 6,02
2,44 2,44
5,47 5,47
6,44 6,44
A (Obliczenie pomocnicze) ========
27,21
poz. A {A} * 1,2 m2 32,65
RAZEM 32,65
107 KNR 7-12 [ Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.3| 0105-02
poz.106 m2 32,65
RAZEM 32,65
108 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.3] 0205-02 | epoksydowymi konstrukcji kratowych - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.106 m2 32,65
RAZEM 32,65
109] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.2.3] 0211-02 | emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych -
dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.106 m2 32,65
RAZEM 32,65
110| KNR-W 2-18 | Komory murowane z cegty - grubos¢ muru 1 cegta | m3
d.2.3] 0519-01
3,14*1,1*0,25*0,3*2 m3 0,52
RAZEM 0,52
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111| KNR-W 2-18 | Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w| szt.
d.2.3| 0529-01 | studzienkach i komorach
wilaz kanatowy Zeliwny Dn600 mm kI.D
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
d.2.3] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji -
pierwsza warstwa - gruntowanie
55*0,3*4 m2 6,60
45*3,75*4 m2 67,50
3,14*1,1*0,3*2 m2 2,07
RAZEM 76,17
113| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
d.2.3| 0603-02 [ pionowe - wykonywane na zimno z emuls;ji - druga i
nastepna warstwa
poz.112 m2 76,17
RAZEM 76,17
114/ KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
d.2.3| 0602-01 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
55*55-45%45 m2 10,00
RAZEM 10,00
115] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne | m2
d.2.3| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.114 m2 10,00
RAZEM 10,00
116] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.2.3| 0604-05 | poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
45*45 m2 20,25
RAZEM 20,25
117] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.2.3|] 0604-06 | poziomych na lepiku na zimno - druga i nastepna
warstwa
poz.116 m2 20,25
RAZEM 20,25
24 Roboty montazowe
118 Dostarczenie i montaz: Kurek kulowy DN300 z kpl
d.2.4| kalk. wiasna | koncowkami do przyspawania PN25, z napedem
mechanicznym (przektadnia slimakowa), o petnym
niezredukowanym przekroju (kula podparta,
podwajnie tozyskowana z zeliwa sferoidalnego
utwardzanego powierzchniowo chromem,
konstrukcja rozbieralna, dwuczesciowa, korpus:
staliwo weglowe GS-C25)
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
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119
d.2.4

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz: Kurek kulowy DN200 z
koncéwkami do przyspawania PN25, o petnym
niezredukowanym przekroju (kula podparta,
podwajnie tozyskowana z zeliwa sferoidalnego
utwardzanego powierzchniowo chromem,
konstrukcja rozbieralna, dwuczesciowa, korpus:
staliwo weglowe GS-C25) naped: przektadnia
AUMA + naped elektromechaniczny AUMA SA10.2
B3 16, zasilanie 3x400V/50Hz + MWG + sterownik
elektroniczny AUMA MATIC ACO01.2, kabel
sterowniczy 8m

kpl

2

kpl

2,00

RAZEM

2,00

120
d.2.4

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz: Zawér ttoczkowy DN65
kotnierzowy PN40 (ruchomy wydrgzony ttoczek ze
stali nierdzewnej w 2 pierscieniach grafitowych, bez
odcigzenia, korpus: staliwo weglowe VIII,
uszczelnienie grafitem z przektadkami z blachy
perforowanej)

kpl

4

kpl

4,00

RAZEM

4,00

121
d.2.4

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz: Obejscie dla zaworu DN300
- z rur preizolowanych DNG65 (fi76,1x2,9/140x3,0) -
P235GH: rura DN65 L=1,5m; 2 kolana DN65 90st.;
2 kotnierze DN65 PN40

kpl

4

kpl

4,00

RAZEM

4,00

122
d.2.4

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz: Spinka sieciowa DN50 z
odwodnieniem pomiedzy rurociggami DN200 Rura
DNS5O0 fi60,3x4,5 L=3500mm (P235GH); 2 x tuk
90st. DN50 fi60,3x4,5 (P235GH); Tréjnik
réwnoprzelotowy DNSO - fi60,3x4,5 (P235GH); 3 x
Zawor kulowy z koricéwkami do wspawania DnS0 -
PN25/40, temp. do 200 st. C; konstrukcja
jednoczesciowa, kula i watek: stal nierdzewna;
uszczelnienie watka: O-ring z elastomeréw w
tulejach ze zbrojonego grafitem PTFE, korpus ze
stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie;
naped reczny (dzwignia), Catos¢ instalaciji
zaizolowana termicznie w ptaszczu aluminium

kpl

7

kpl

1,00

RAZEM

1,00

123
d.2.4

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz: Odpowietrzenie DN25 na
rurze DN200 Rura DN25 fi33,7x2,6 L=1000mm
(P235GH), 2 x tuk 90st. DN25 fi33,7x2,6 (P235GH);
Zawor kulowy z kohcowkami do wspawania Dn25 -
PN25/40, temp. do 200st.C; konstrukcja
jednoczesciowa, kula i watek: stal nierdzewna;
uszczelnienie watka: O-ring z elastomeréw w
tulejach ze zbrojonego grafitem PTFE, korpus ze
stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie;
naped reczny (dzwignia)

kpl

2

kpl

2,00

RAZEM

2,00

124
d.2.4

kalk. wtasna

Dostarczenie i montaz: Orurowanie DN300
(323,9x5,6), P235GH

5

5,00

RAZEM

5,00
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125 Dostarczenie i montaz: Orurowanie DN200 m
d.2.4| kalk. wtasna | (219,1x4,5), P235GH
8 m 8,00
RAZEM 8,00
126 Dostarczenie i montaz: Tréjnik redukcyjny prosty kpl
d.2.4| kalk. wtasna | DN300/DN200, P235GH
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
127 Dostarczenie i montaz: Kolano 90st. DN200, kpl
d.2.4| kalk. wiasna | R=1,5D, P235GH
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
128 Dostarczenie i montaz: Izolacja termiczna i ptaszcz | kpl
d.2.4| kalk. whasna | termokurczliwy dla obustronnego potgczenia rur
DN300 wraz z kurkiem DN300 - rozwigzanie
systemowe
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
129 Dostarczenie i montaz: Izolacja termiczna i ptaszcz | kpl
d.2.4| kalk. whasna | termokurczliwy dla obustronnego potgczenia rur
DN200 wraz z kurkiem DN200- rozwigzanie
systemowe
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
130 Dostarczenie i montaz: Termometr bimetalowy: kpl
d.2.4| kalk. wtasna | zakres pomiarowy: 0-150st. C (dziatka elementarna
1st. C); klasa 1; obudowa: fi100mm; ztgcze/tuleja:
1/2°11/2”,
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
131 Dostarczenie i montaz: Cisnieniomierz kpl
d.2.4| kalk. wiasna | wskazowkowy zwykly z elementami sprezystymi:
zakres pracy: 0+2,5 MPa (dziatka elementarna:
0,05 MPa); Srednica obudowy: fi160 mm; przytgcze
gwintowane M20x1,5
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
132 Dostarczenie i montaz: Kurek manometryczny, kpl
d.2.4| kalk. wiasna | Przytgcze gwintowane: M20x1,5
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
133 Dostarczenie i montaz: Przytgcze punktu pomiaru | kpl
d.2.4| kalk. wiasna | ci$nienia na cieptociggu Dn300
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
134 Dostarczenie i montaz: Przytgcze punktu pomiaru | kpl
d.2.4| kalk. whasna | ci$nienia na cieptociggu Dn200
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
135 Dostarczenie i montaz: Przytgcze punktu pomiaru | kpl
d.2.4| kalk. wasna | temperatury cieptociggu Dn300
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
136 Dostarczenie i montaz: Przytgcze punktu pomiaru | kpl
d.2.4| kalk. wiasna | temperatury cieptociggu Dn200
4 kpl 4,00
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RAZEM 4,00
137 Dostarczenie i montaz: Uszczelnienie obustronne | kpl
d.2.4| kalk. wtasna | tancuchowe Integra typu tU-9 - 16 ogniw
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
138 Dostarczenie i montaz: Manszeta typu "N" 610x450 | kpl
d.2.4| kalk. wkasna | mm
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
139 Dostarczenie i montaz: Uszczelnienie obustronne | kpl
d.2.4| kalk. wtasna | tancuchowe Integra typu £U-6 - 16 ogniw
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
140 Dostarczenie i montaz: Manszeta typu "N" 400x315 | kpl
d.2.4| kalk. wkasna | mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
141 Dostarczenie i montaz: Wentylacja nawiewna kpl
d.2.4| kalk. wiasna | DN150, z rur stalowych (stal czarna, malowana
antykorozyjnie farbg epoksydowg do gr. 0,2mm na
kolor czarny), z kominkiem wentylacyjnym;
mocowanie do podtoza wkretami/kotkami
segmentowymi nierdzewnymi. (co 1,0m); wlot
zabezpieczony siatkg, Lc™4,5m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
142 Dostarczenie i montaz: Wentylacja wywiewna kpl
d.2.4| kalk. wkasna | DN150, z rur stalowych (stal czarna, malowana
antykorozyjnie farbg epoksydowg do gr. 0,2mm na
kolor czarny), z kominkiem wentylacyjnym;
mocowanie do podtoza wkretami/kotkami i
elementami mocujgcymi; wentylator kanatowy; wiot
zabezpieczony siatkg, Lc™2,0m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25 Roboty odtworzeniowe
143| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem | m3
d.2.5| 0218-01 na terenie ptaskim
poz.81* 0,3 m3 15,00
RAZEM 15,00
144/ KNR 2-21 [ RozScielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3
d.2.5| 0218-03 | terenie ptaskim
poz.82 * 0,3 m3 15,00
RAZEM 15,00
145 KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.2.5 0401-01 | gruncie kat. I-Il bez nawozenia
poz.81 + poz.82 m2 100,00
RAZEM 100,00
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