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OBLICZENIA STATYCZNE DLA SCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC
DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPU DLA KOMORY K1

Z uwagi na przewidywang gtebokos¢ kopania wynoszacg okoto 4,5m przewidziano zabudowe
tymczasowego zabezpieczenia wykopu.

Zaprojektowano obudowe wykopu $ciankg szczelng z grodzic stalowych G62 o dfugosci 10m i stali
S$295GD (lub wyzszej klasy).

Grodzice pograza¢ metodami wibracyjnymi, bezrezonansowymi jednoczesnie prowadzac monitoring
drgan i wptywu tych drgan na sgsiednie obiekty nadziemne i podziemne.

Scianke szczelng zaprojektowano jako wspornikowa co oznacza ze nie jest konieczne rozpieranie $cian
ramami rozporowymi. Rozwigzanie takie pozwala na dowolne ksztattowanie umocnienia wykopu w
planie. W zwigzku z tym projektant nie wydaje dokfadnego przebiegu scian szczelnych, ktdry zostanie
ostatecznie ustalony na budowie w nawigzaniu do organizacji placu budowy oraz przebiegu instalacji
podziemnych.

Z uwagi na wystepowanie w spggu wykopu warstw piasku sredniego nawodnionego nalezy wykona¢
miejscowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomocg instalacji igtofiltrowej. Igtofiltry
zaptukiwaé wewnatrz obudowy wykopu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych dotyczacych zabezpieczenia wykopu i
odwodnienia pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu bezpieczenstwa, zarowno dla oséb
pracujgcych w wykopie jak i obiektow oraz instalacji zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie.
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Archiwalna karta odwiertu w rejonie projektowanej komory cieptowniczej.

BDGI

naza pamrew
GEOLOGICING-INEYNIERSKICH

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-GLI-2163 Nazwa arch.: 46

Nr dok.arch.: 520/2000

Wiertnica: SR

X:270337.71
Y: 473643.37

Ukiad geodez.
PL-1992

Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Zach. obwodnica miasta Gliwic odc. od km 1+500
Zleceniodawca:
Wiercenie: Przeds. Handl.-Ust. Geopol, Katowice

Archiwum: Przeds. Handl.-Ust. Geopol Katowice, Prac. Geol.,

System wierc.:

Rzedna: 241.58 m n.p.n*. Gtebokosé: 5.00 m

Chrardw : 100 = Data wiercenia: 2000-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wygenerowano: 2024-05-13
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Geometria
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Parametry sScianki
Typ $cianki Scianka wspor. obc. w sposdb ciaglty
Nazwa G 62
Warunki pracy Scianka o mniejszym znaczeniu
Glebokos$é¢ basenu/wykopu [m] 4.50
(H)
Wskaznik wytrzymatosci [cm3/m] 1600.00
na zginanie Wsx
Warstwy gruntu
Warstwa Rodzaj gruntu Migzszosé pm I /Ip | @, @ Cy
[m] [t/m3] [°] [kPa]
1 Grunt spoisty klasy C 1.5 2.0 0.15 15.6 19.3
2 Grunt spoisty klasy C 0.7 2.0 0.20 14.8 17.0
3 Grunt spoisty klasy C 2.1 2.0 0.10 16.4 22.1
4 Piasek gruby, piasek 10.0 1.9 0.50 33.0 0.0
S$redni

Lista obciazen
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Parametry obciazen charakterystycznych:

Lp. Rodzaj Wartosé x [m] Wsp.
obc.
1 Réwn. obc. naziomu gbérag 10.0 kN/m? - 1.20

Wykres parcia i odporu w sciance od naziomu i wody

parcie —
odpor —
Fi
/!
Vi
/
Vi
Fi
i
P
yi
i
Fi
_:_5_5-;5:? ________ ‘rf
[kmM/m] ¥ [m] [km/m]

Wyniki parcia i odporu od naziomu i gruntu

X [m] Parcie [kN/m] Odpdér [kN/m]

1.50 2.088 0.000
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1.50 5.283 0.000
2.20 14.230 0.000
2.20 6.791 0.000
4.30 31.797 0.000
4.30 29.296 0.000
4.50 32.167 0.000
12.82 151.589 259.869
Wykres przebiegu sit tnacych
X [m] T [kN]
9.56 0.00
12.82 -262.91

Wykres przebiegu momentu
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_________________________ A=a.0m
A=4 50im
®="0 5&m
A=0.5Em
¥
[kMm] ¥ [m]
X [m] M [kNm]
4.50 59.814
4.50 60.351
9.56 379.198
9.58 379.205
Podstawowe wyniki obliczen
Glebokosé wbicia s$cianki:
- Obliczona gtebokos$é wbicia $cianki: to = 8.32 m
- Zalecana gtebokos$é wbicia $cianki: t = 1.25*%tg = 10.40 m

- Doktadnos$¢ wyznaczenia gitebokosci wbicia $cianki wynosi 0.01 m

Maksymalne sity wewnetrzne:
- PolozZzenie momentu: x = 4.500 m
- Moment: M = 59.814 kNm
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu sScianki szczelnej:

59.814

kN
T £ Taop = = 37383.7¢€8 = 37.384 MPa < 255.000 MPa
lg00.000 * 10°°

=

Warunek speiniony

- Poltozenie momentu: x = 4.500 m
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- Moment: M = 60.351 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymalosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

60.351 kN
O £ CGaep = = 37719.239 — = 37.715% MPa < 295.000 MPa
lg00.000 * 10°F m*

Warunek speilniony

- Polozenie momentu: x = 9.560 m
- Moment: M = 379.198 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymalosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

379.198 kN
G < Gaop = = 236999.005 — = 236.999 MPa < 295.000 MPa
1600.000 * 10°-° m?

Warunek speiniony

- Polozenie momentu: x = 9.580 m
- Moment: M = 379.205 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu scianki szczelnej:

3759.205 kN
T £ Cdep = = 237002.869 — = 237.003 MPa < 295.000 MPa
l600.000 * 10°° m*

Warunek speiniony

Zestawienie wynikéw wymiarowania

X [m] Wykorzystanie przekroju [c/f.]

4.50 0.13 £ 1
4.50 0.13 £ 1
9.56 0.80 £1
9.58 0.80 <1
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