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OBLICZENIA STATYCZNE DLA KOMORY K1

Komora bedzie miatfa ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach zewnetrznych:

- szerokos¢ ptyty: 5,50 m
- szerokos¢ komory: 4,50 m
- dtugosc ptyty: 5,50 m
- dtugos¢ komory: 4,50 m
- wysokos¢: 4,05m

Przyjeto, ze komora bedzie przykryta ptytami zelbetowymi. Doktadne wymiary elementéw komory
oraz poziomy podano na rysunkach.

Podstawowe materiaty:
Chudy beton — C12/15,
Beton konstrukcyjny — C30/37, W8, F150
Stal zbrojeniowa - A-llIN (BSt500),

Stal konstrukcyjna S235JR, G235 lub odpowiednia

Wyciag z obliczen

Zestawienie obcigzen

Tablica 1.

Lp Opis obcigzenia Obc. ¥ €] Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,40 1,30 -- 3,12

niezbrojony, zageszczony grub. 10 cm
[24,0kN/m3-0,10m]

2. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14

O} 2,51 1,30 - 3,26
Tablica 2.

Lp Opis obcigzenia Obc. i ka Obc. obl.
char. kN/m?2
kN/m?2

1. Piaski grube i srednie, wilgotne, 9,50 1,30 -- 12,35

zageszczone grub. 50 cm
[19,0kN/m3-0,50m]
> 9,50 1,30 - 12,35

Tablica 3.

Obciazenia pojazdami wg PN-82/B-02004 / Obcigzenia pojazdami samochodowymi
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- Rodzaj pojazdu: samochdd osobowy z tadunkiem
- Parametry pojazdy (na podstawie Tablicy 2 normy):
ciezar pojazdu z tadunkiem: 18 kN
nacisk przedniego kofa pojazdu: Pv=4,2 kN
powierzchnia docisku jednego kotfa przedniego: fi-g =0,15-0,20 m
nacisk tylnego kota pojazdu: Pv=4,8 kN
powierzchnia docisku jednego kofa tylnego: f2-g = 0,15-0,20 m
przecietna powierzchnia rzutu pojazdu: a-b=4,7m - 1,8 m
- Predkos¢ jazdy V =< 10 km/h
- Element obliczany: strop w poziomie parteru
— wspotczynnik dynamiczny § = 1,2

N R R

Obciazenie skupione od nacisku kota przedniego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk =Py =4,2-1,2 = 5,040 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Py = 5,040-1,3 = 6,552 kN

Obcigzenie skupione od nacisku kota tylnego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Px=Pv' =4,81,2=5,760 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Py =5,760-1,3 = 7,488 kN

Obciazenie zastepcze rownomiernie roztozone:
Obcigzenie charakterystyczne:

pk = 2,500 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:

p = pxyf = 2,500-1,3 = 3,250 kN/m?

Tablica 4.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej 0,56 1,50 0,00 0,84
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/21-1 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 0,700 kN/m2, nachylenie pofaci 0,0 st. ->
C2=0,8) [0,560kN/m2]
O} 0,56 1,50 - 0,84

Tablica 5.
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Obcigzenie gruntem wg PN-88/B-02014 Obciazenie spowodowane ciezarem nawierzchni,
gruntu, budowli i wody gruntowej

b Jok kN/m?2]

Sciana pionowa - gérna krawedz:
- Parametry obiektu:
- zagtebienie ptyty gornej zg = 0,5 m
- zagtebienie ptyty dolnej za = 4,0 m
- Parametry gruntu:
- zwir lub pospétka — Ko =0,5
- ciezar objetosciowy y = 18,0 kN/m3
- ciezar objetosciowy z uwzglednieniem wyporu wody gruntowej y' = 8,0 kN/m?3
- Nawierzchnia o ciezarze gn = 5,0 kN/m?
- Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej (PPW):
- powyzej dolnej ptyty, hw = 2,5 m
- zagtebienie PPW ponizej terenu zw = za - hw =1,5m
- ciezar objetosciowy wody yw = 10,0 kN/m?3
Obcigzenie charakterystyczne:
gh = (gnty-2g)-Ko = (5,0+18,0-0,5)-0,5 = 7,000 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
gho = gnyr = 7,000-1,2 = 8,400 kN/m?

Model

X
MO gy EUTOKDG-PL
Preypadek : warstwy
Piyta doina (0]

Raport Plyta dolna, Przeglgd
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Dane modelu

Materialy
Nazwa | Typ Krajowa norma projektowa Norma materialu Model E, [N/mm?] E, [N/mm?]
1{C30/37 Beton |Eurokod-PL EN 206 Liniowa 32800 32800
Nazwa | v | ar[1/°C] | p[kg/m?] Material | Kontur | Tekstura Py P, Ps
1|c30/37 | 0,20 1E-5 25000 Bl|concrete A [ [N/mm?] = 30,00 7= 1,400 |oe= 1,00
Nazwa P, Ps Ps P, Ps Pg P10 P P1p P13 P14
1|C30/37 o= 2,00

Nazwa: Nazwa materiatu; Typ: Rodzaj materiatu; Model: Model materiatu; Ex: Modul sprezystosci (Younga) w kierunku x-lokalny; Ey: Modut sprezystosci
(Younga) w kierunku y-lokalny; v: Wspotczynnik Poissona; ar: Wspotezynnik rozszerzalnosci cieplnej; p: Gestos¢; Material: Kolor materiatu; Kontur: Kolor
konturu materiatu; P1, P2, P3, P4, Ps, Pg, P7, Ps, Po, P10, P11, P12, P13, P14: Parametr do wymiarowania;

Przypadki obcigzen

Nazwa Grupa Typ grupy
1[STAT1
2|naziom STALEI State
3|parcie na $ciany STALEI State
4|G STALEI State
5|warstwy STALEI State
6|pojazd-roztozone ZMIENNE1 Zmienne
7|wypor wody ZMIENNE1 Zmienne
8|$nieg ZMIENNE1 Zmienne
9|RUCH1-001 OBCIAZENIE RUCHOMEI Ruchome
10{RUCH1-002 OBCIAZENIE RUCHOME1 Ruchome
11|RUCH1-003 OBCIAZENIE RUCHOME1 Ruchome
12|RUCH1-004 OBCIAZENIE RUCHOMEI Ruchome
13|RUCH1-005 OBCIAZENIE RUCHOME1 Ruchome
14|RUCH1-006 OBCIAZENIE RUCHOMEI Ruchome
15|RUCH1-007 OBCIAZENIE RUCHOME1 Ruchome
16|RUCH1-008 OBCIAZENIE RUCHOMEI Ruchome
17|RUCH1-009 OBCIAZENIE RUCHOMEI Ruchome
18|RUCH1-010 OBCIAZENIE RUCHOME1 Ruchome
Nazwa: Nazwa przypadku obciazenia; Grupa: Grupa obciazen; Typ grupy: Typ grupy obciazen;
Grupy obciazen (Eurokod-PL)
Grupa Typ Y.sup Yo,int 3 Y Yo ¥, ¥, Dodatkowe
1|STALEI State 1,350{ 1,000{ 0,850 1
2|ZMIENNE1 Zmienne 1,500{ 0,700{ 0,500| 0,300 0
3|OBCIAZENIE RUCHOMEI Ruchome 1,500{ 0,700{ 0,500] 0,300 0
Grupa: Grupa obcigzen; Wo, W1, W2: Wspolezynnik Psi; Dodatkowe: Przypadki obcigzen mogace oddzialywaé rownoczesnie;
Obszary
Typ Material | Odn, | Odn, | Grubosé k,zginanie k,skrecanie k,Scinanie Pole powierzchni
elementu [mm] [ [ [m?]
1[Powloka C30/37 |Auto  |Auto 250 1,0000 1,0000 1,0000 15,750
2|Powloka C30/37 |Auto  |Auto 250 1,0000 1,0000 1,0000 15,750
3|Powtoka C30/37 _|Auto _ |Auto 250 1,0000 1,0000 1,0000 15,750
4|Powtoka C30/37 |Auto  |Auto 250 1,0000 1,0000 1,0000 15,750
5|Powtoka C30/37 _|Auto _ |Auto 200 1,0000 1,0000 1,0000 6,886
6|Powloka C30/37 |Auto  |Auto 200 1,0000 1,0000 1,0000 5,850
7|Powloka C30/37 _|Auto _ |Auto 200 1,0000 1,0000 1,0000 6,886
8|Powtoka C30/37 _|Auto _ |Auto 300 1,0000 1,0000 1,0000 20,250
9|Powtoka C30/37 |Auto  |Auto 300 1,0000 1,0000 1,0000 2,750
10{Powtoka C30/37 _|Auto _ |Auto 300 1,0000 1,0000 1,0000 2,250
11{Powtoka C30/37 |Auto  |Auto 300 1,0000 1,0000 1,0000 2,750
12|Powtoka C30/37 _|Auto _ |Auto 300 1,0000 1,0000 1,0000 2,250
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Typ elementu: Typ elementu powierzchniowego; Odnx: Odniesienie dla kierunku x-lokalny; Odn;: Odniesienie dla kierunku z-lokalny; k,zginanie:

Wspotezynnik sztywno$ci na zginanie; k,skrecanie: Wspotczynnik sztywnosci na skrgcanie; k,$cinanie: Wspolezynnik sztywnosci na $cinanie; Pole
powierzchni: Pole pow. obszaru; Otwér: Liczba otworéow w obszarze; Siatka: Siatka wygenerowana;

[

X1
NOTMA gy Eurokod-PL
Przyedek 1 G

Cigzar wlasny G

naziom
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Wymiarowanie zbrojenia
Stal zbrojeniowa A-11IN
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