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UWAGI:

1. Konstrukcje komory wykonat zgodnie z czescig konstrukcyjno-budowlang projektu

2. Strop komory nalezy wykonat w taki sposob aby istniata mozliwost jego tatwego demontazu.
taczenie migdzy stropem, a Scianami komory wykonat jako szczelne.

3. Wykonawca po wykonaniu komory dostosuje wymiary podpor $lizgowych pod rury
preizolowane.

L. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem izolowat 2 x lepikiem asfaltowym na goraco.

5. Spadek posadzki ksztattowal w kierunku studzienki spustowej (rzapia) w spadku min. 1%.

6. Pomiedzy rzapiami wykonat potaczenie z rur.

7. Wnetfrze komory nalezy malowat jasna, wodoodporng farba.

8. Wymiary podano w mm.

OPIS POZYCJI WG ZESTAWIENIA Z-K1

OZNACZENIA:

1— kolorem czerwonym oznaczono zakres izolagji
termicznej do wykonania na montazu na rurociggach DN300

(grubost izolacji nie mniejsza niz izolacji rury preizolowanej)
stosowat ptaszcz ostonowy temokurczliwy lub rozwigzanie systemowe
t—————g kolorem fioletfowym oznaczono zakres izolagji
termicznej do wykonania na montazu na rurociggach DN200
T (grubost izolacji nie mniejsza niz izolacji rury preizolowanej)
JXF stosowat ptaszcz ostonowy temokurczliwy lub rozwigzanie systemowe

@r P - punkt pomiaru ci$nienia (doktadna lokalizacje ustalic na montazu)-6szt.
oM T - punkt pomiaru temperatury (doktadna lokalizacje ustalit na montazu)-6szt.
O E - punkt dla elektronicznego pomiaru ci$nienia i temperatury (aparatura wg

odrebnego opracowania) -12szt.
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