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RZUT

KOMORA K1

(2X∅300/2X∅200)
RZUT STROPU KOMORY

A-A

UL. SOWIŃSKIEGO

U
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. 
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K
U
L
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K
IE
G
O

OPIS POZYCJI WG ZESTAWIENIA Z-K1

UWAGI:
1. Konstrukcję komory wykonać zgodnie z częscią konstrukcyjno-budowlaną projektu

2. Strop komory należy wykonać w taki sposób aby istniała możliwość jego łatwego demontażu.

Łączenie między stropem, a ścianami komory wykonać jako szczelne.

3. Wykonawca po wykonaniu komory dostosuje wymiary podpór ślizgowych pod rury

preizolowane.

4. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem izolować 2 x lepikiem asfaltowym na gorąco.

5. Spadek posadzki kształtować w kierunku studzienki spustowej (rząpia) w spadku min. 1%.

6. Pomiędzy rząpiami wykonać połączenie z rur.

7. Wnętrze komory należy malować jasną, wodoodporną farbą.

8. Wymiary podano w mm.

(grubość izolacji nie mniejsza niż izolacji rury preizolowanej)
termicznej do wykonania na montażu na rurociągach DN300
kolorem czerwonym oznaczono zakres izolacji

stosować płaszcz osłonowy temokurczliwy lub rozwiązanie systemowe

OZNACZENIA:

P

T

P - punkt pomiaru ciśnienia (dokładną lokalizację ustalić na montażu)-6szt.

T - punkt pomiaru temperatury (dokładną lokalizację ustalić na montażu)-6szt.

(grubość izolacji nie mniejsza niż izolacji rury preizolowanej)
termicznej do wykonania na montażu na rurociągach DN200
kolorem fioletowym oznaczono zakres izolacji

stosować płaszcz osłonowy temokurczliwy lub rozwiązanie systemowe
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INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

STADIUM:

DATA:

BRANŻA:

PROJEKTOWAŁ:         MGR INŻ.

PEC.01.05.A

NUMER RYSUNKU

1:25

NAZWISKO PODPIS

SANITARNA

Dawid KOŚCIAŃSKI

FIRMA:

44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI

D K

KOMORA CIEPŁOWNICZA K1

UPR. BUD. NR 409/02

NR UMOWY

PT

08.2024

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

(DZ. NR 9/2, 9/3, 9/6, 9/7, 9/8, 11 Obręb: 0038 Nowe Miasto)

BUDOWA PRZYŁÇCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 72 W GLIWICACH

(2X∅300/2X∅200)

OPRACOWAŁ:            MGR INŻ.

Patryk KOŚCIAŃSKI
UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23
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szafa elektryczna

wentylacja wywiewna ∅150

wentylator kanałowy pod stropem 
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22

(odrębne opracowanie)

B12 B13

B12 B13

DZ nr 254/2023 z dn. 17.08.2023r.

E - punkt dla elektronicznego pomiaru ciśnienia i temperatury (aparatura wg
odrębnego opracowania) -12szt.
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