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Przedmiot zamdwienia — Sprzedaz i dostarczenie - Pipeta elektroniczna jednokanatowa o
zmiennym zakresie objetosci od 5-100ul — 3 sztuki

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiotu zamdéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz
z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegdétowym ponizej.

2. Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezgcej produkgji,
wolne od wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

4. Dostarczony sprzet musi posiadaé kompletne okablowanie i zasilacze niezbedne do jego
uruchomienia.

5. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i dokumenty gwarancyjne
przewidziane dla danego elementu zaméwienia.

6. Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia muszg stanowi¢ integralng czes¢
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy
elementow zewnetrznych, za wyjgtkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamdwienia wyraznie na
to wskazuje.

7. Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE lub
rownowaznym.

8. Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajgcego
autoryzacje producenta urzadzen.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zaméwienia do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiajacego na wtasng odpowiedzialnos$é, koszt i ryzyko. Transport musi
odbywac sie w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.

11. Przedmiot zamdwienia musi zostaé dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym.

12. Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie produktu z formularza ofertowego nowszym produktem
o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych, o ile jego cena nie ulegnie zwiekszeniu
w stosunku do ceny produktu z formularza ofertowego. Zamawiajgcy ma prawo zgdac od
Wykonawcy mozliwosci przetestowania nowego produktu w celu sprawdzenia mozliwosci jego
zastosowania w prowadzonych przez Zamawiajgcego badaniach. W przypadku otrzymania
negatywnych wynikéw testéw Zamawiajgcy ma prawo domagac sie utrzymania dostepnosci
oryginalnego produktu z formularza ofertowego.

13. Serwis gwarancyjny musi byé swiadczony on-site lub w ramach ustugi door-to-door. Odbiér musi
nastgpi¢ w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia gwarancyjnego przy czym za dzien
roboczy uznaje sie pierwszy dzien roboczy nastepujgcy po zgtoszeniu gwarancyjnym.

14. W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu lub catego
sprzetu, przy nastepnej awarii Zamawiajgcy zazgda wymiany tego podzespotu lub catego sprzetu
na nowy.

15. Zamawiajgcy wymaga stosowania oryginalnych czesci zamiennych.
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16. Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspétfinansowany

w szczegdlnosci ze Srodkdw Unii Europejskiej lub innych srodkéw, pozyskanych w ramach

projektéw lub uméw badz programow zewnetrznych albo grantéw.

Wymagania szczegétowe dotyczace przedmiotu zaméwienia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Osobny przycisk do zrzucania koncéwek

Ustawianie objetosci elektroniczne

Wyposazona w adapter do tadowania

Oddzielne gniazdo tadowania umozliwiajgce prace takze w trakcie tadowania

Stozkowe, sprezynujgce zakoniczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie koricéwki

Intuicyjny, kolorowy wyswietlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu

podrzednego

Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie odpowiedniego zakresu koncéwki

Wypychacz nowej generacji, ktéry po wypchnieciu koricéwki automatycznie powraca w

potozenie poczatkowe

Uruchamianie stanu ,,uspienia” po 5minutach nieuzywania pipety

Wybdr funkcji mozliwy za pomoca pokretta

Dostepne nastepujace funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie,

pipetowanie z mieszaniem oraz reczne pipetowanie

Mozliwos¢ zatrzymania ttoka w kazdym momencie

Mozliwos¢ ustawienia min. 8 poziomdéw predkosci

Regulacja pipety do cieczy o réznych gestosciach

Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie 1210 C, 20 min dolnej czesci pipety

Do wyboru min. 2 jezyki menu (polski i angielski)

Okno pomocy —informacje o kolejnych krokach, ktére powinny by¢ przeprowadzone lub o Zle

wykonanych operacjach

Waga pipety wraz z akumulatorem nie wieksza niz 160g

Pipeta musi posiadac certyfikat CE

Gwarancja minimum 24 miesigce

Doktadnos¢ pipetowania:
max btad systematyczny dla objetosci 10 pL 2%=0,2 pL, max bfad przypadkowy 1%=0,1 uL
max btad systematyczny dla objetosci 50 uL 1%=0,5 uL, max btad przypadkowy
0,3%=0,15 uL
max btad systematyczny dla objetosci 100 uL 0,8%=0,8 uL, max btad przypadkowy
0,2%=0,2 pL

Przedmiot zamdwienia — Sprzedaz i dostarczenie - Pipeta elektroniczna jednokanatowa o

zmiennym zakresie objetosci od 50-1000ul — 1 sztuka

a)
b)
c)

Osobny przycisk do zrzucania koncéwek
Ustawianie objetosci elektroniczne
Wyposazona w adapter do fadowania
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Oddzielne gniazdo tadowania umozliwiajgce prace takze w trakcie tadowania
Styki do tadowania umozliwiajgce tadowanie pipety za posrednictwem statywu do tadowania
Stozkowe, sprezynujgce zakoniczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie koricéwki
Intuicyjny, kolorowy wyswietlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu
podrzednego
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie odpowiedniego zakresu koficéwki
Wypychacz nowej generacji, ktéry po wypchnieciu koicowki automatycznie powraca w
potozenie poczatkowe
Uruchamianie stanu ,,uspienia” po 5minutach nieuzywania pipety
Wybodr funkcji mozliwy za pomocg pokretfa
Dostepne nastepujace funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie,
pipetowanie z mieszaniem oraz reczne pipetowanie
Mozliwos¢ zatrzymania ttoka w kazdym momencie
Mozliwos¢ ustawienia min. 8 poziomoéw predkosci
Regulacja pipety do cieczy o réznych gestosciach
Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie 1210 C, 20 min dolnej czesci pipety
Do wyboru min. 2 jezyki menu (polski i angielski)
Okno pomocy — informacje o kolejnych krokach, ktére powinny by¢ przeprowadzone lub o Zle
wykonanych operacjach
Waga pipety wraz z akumulatorem nie wieksza niz 160g
Pipeta musi posiadac certyfikat CE
Gwarancja minimum 24 miesigce
Doktadnos¢ pipetowania :
max btad systematyczny dla objetosci 100 pL 3%=3 pL, max btad przypadkowy 0,6%=0,6
pL
max btad systematyczny dla objetosci 500 pL 1%=5 uL, max btad przypadkowy 0,2%=1 uL
max btad systematyczny dla objetosci 1000 plL 0,6%=6 puL, max btad przypadkowy 0,2%=2
pL
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