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Opis techniczny

1. Wstep
Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy/wymiany wewngtrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Nakle przy ul. Os. B. Chrobrego 8, dz. nr 1837/7.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o inwentaryzacje istniejacej instalacji
gazowej, obowigzujace przepisy i normy oraz uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowg/wymiang wewngtrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Obszar oddziatywania — Nakto dz. 1837/7.

4. Instalacja gazowa
1. Rozwigzanie techniczne.
Budynek mieszkalny jest wyposazony przylacze gazowe. Skrzynka kurka gtéwnego znajduje si¢
na zewnetrznej Scianie budynku. Budynek objety opracowaniem jest wyposazony w instalacje
gazowa, ktora Inwestor ze wzgledu na stan techniczny postanowit wymienié. Instalacja gazowa
ulegnie wymianie oraz przebudowie w cato$ci w cze§ci wspolnej 1 poszczegdlnych lokalach.
Istniejaca instalacje nalezy zdemontowac, przed rozpoczg¢ciem prac ten fakt nalezy zglosi¢
dostawcy gazu w celu zdemontowania istniejagcych gazomierzy. W poszczeg6élnych lokalach
mieszkalnych przybory gazowe, zarowno ich rodzaj jak i1 lokalizacja pozostang bez zmian.
Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami. Przej$cia
rur przewodowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a wolna
przestrzen wypetni¢ elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji. Srednica rury ochronnej
powinna by¢ wigksza o 2 dymesje od $rednicy rury przewodowej. Przewody instalacji gazowej
wykona¢ z rur stalowych ilaczy¢ je za pomoca spawania. Mocowaé je do §cian za pomoca
typowych uchwytow do rur. Przed kuchenkami gazowymi zamontowa¢ dwuzlaczke i kurek
odcinajacy o $rednicy DN15. Kurki odcinajagce nalezy zamontowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 m od przyboru i na wysokosci min 0,7 m od
podiogi. Odlegto$¢ pozioma rury gazowej od innych instalacji powinna wynosi¢ min. 0,Im
natomiast w miejscu skrzyzowania min. 2 cm. Do pomiaru ilosci zuzywanego gazu istniejace
gazomierze G1,6-4 zlokalizowane w szachtach na klatkach schodowych zgodnie z cze¢$cig
graficzng . Poszczegodlne podejécia do gazomierzy wykona¢ za pomoca belki przytaczeniowe;.

W poszczeg6lnych SKG, za kurkiem glownym nalezy zainstalowa¢ przekladke dielektryczna.



2. Proba szczelnoSci instalacji gazowe;j.

Probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza pod
cisnieniem 0,05 MPa bez aparatoéw gazowych oraz pod ci$nieniem 2 kPa z aparatami gazowymi.
Probe nalezy przeprowadzi¢ w ciggu min. 30 min. Manometr uzyty do wykonania proby
szczelno$ci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 oraz $wiadectwo legalizacji i zakres
pomiarowy od 0-0,06 MPa.

. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W poszczegélnych lokalach mieszkalnych w pomieszczeniach kuchennych jest sprawna

wentylacja, co potwierdza opinia kominiarska z okresowego przegladu przewodow kominowych.

. Uwagi koncowe
- Roboty winny by¢ wykonywane po zatwierdzeniu projektu przez organ administracji
budowlanej przez osoby posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie
wykonawstwa instalacji sanitarnych;
- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami z zachowaniem przepiséw i zasad
bhp odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac;
- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (DzU 75 poz.690 z 2002r.);
- Wszystkie materialy 1 armatura zastosowane do budowy instalacji gazowej oraz wentylacji
winny by¢ oznaczone znakiem ,,B” lub ,,CE” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz.
1182).
- Ksztattki i rury stalowe laczyé za pomoca spawania, wymagania dla potaczen spawanych
(spawanie tukowe) poziom jako$ci zgodny z normg PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa —
Spawanie stalowych uktadow rurowych — wymagania funkcjonalne. Stalowe odcinki przytacza
gazowego nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg ZSG-00-1-006.
- urzadzenia gazowe podigczy¢ do instalacji i zabezpieczy¢ zgodnie z PN/B-02413 lub B/02414.
- instalacje¢ w lokalach mozna wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez zaprasowywanie lub
lutowanie spoiwem twardym;
- po wybudowaniu instalacji przez uprawnionego wykonawce, nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji 1 zglosi¢ ten fakt dostawcy gazu celem wlaczenia instalacji

do uzytkowania.



Informacja BIOZ

na wymiang¢/rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

zlokalizowanym w Nakle przy ul. Os. B. Chrobrego 8.

1.

Zakres robot

>

>

>
>
>
>
>
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>
>
>
>

demontaz istniejacej instalacji gazowej,

montaz nowych przewodow z rur stalowych (miedzianych) zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm i taczy¢ je za pomoca spawania (lutowania lub przez
zaprasowywanie),

przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych;

podtaczenie przyborow gazowych — kuchenek;

proba szczelnosci,

uporzadkowanie pomieszczen.

montaz nasady kominowej oraz przewodoéw wentylacyjnych;

rakcie wykonywania robot moze wystgpic:

przenoszenie materialow;

zaprasowywanie rur;

spawanie gazowe;

montaz przewodoéw i przyborow gazowych.

Przed przystapieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie BHP

w szczegblnosci:

>

>

>

>

>

dotyczacych recznych prac transportowych;
prac z uzyciem elektronarzegdzi;

prac spawalniczych;

ochrony p.poz.

prac na wysokosci

W celu zminimalizowania skutkow zagrozen podczas wykonywania prac nalezy stosowac

nastepujace srodki zapobiegawcze:

>

>

>

odziez robocza, obuwie, rekawice ochronne, kaski, okulary ochronne, itp.;
oznakowanie miejsca pracy;

przerwy na positek;

Nadzor nad robotami prowadzi¢ bedzie kierownik budowy.

Dokumentacja budowy do czasu odbioru koncowego znajdowac si¢ bedzie u Inwestora lub

kierownika budowy.



Nakto 20.12.20109r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r. - o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze projekt rozbudowy/wymiany instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Nakle przy ul. B. Chrobrego 8 (dziatka nr 1837/7), zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI
dla lokalu potozonego najniekorzystniej

(Lokal nr 3)
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