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1.WSTEP

Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie rozbudowy/wymiany wewngtrznej instalacji gazu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nakle administrowanym  przez

Nakielskg Administracj¢ Domow Mieszkalnych Sp. z o.0.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych,

objetych umowa przy realizacji robot wymienionych przedmiocie specyfikacji.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
demontaz i wymiang instalacji gazowej wraz z jej rozbudowa.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

— demontaz gazomierzy,

— demontaz istniejacej instalacji gazowe;,

— montaz uchwytow do rur;

— montaz nowych przewodow instalacji gazowej w budynku;

— montaz armatury odcinajacej

— podlaczenie urzadzen

— przeprowadzenie proby szczelnosci

— montaz gazomierzy,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;



Ogdlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego
oraz autorskiego zgodnie z:

— ustawg Prawo Budowlane;

— z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Dz.U.75 poz.690

— obowigzujacymi instrukcjami na terenie Polskiej Spotki Gazownictwa,

— "Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano -montazowych
cz. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe" oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI-INSTAL zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. -
"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych".

— normami branzowymi.

— Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania instalacji gazowe;j
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub funkcjonalnych
odmiennych niz zatozenia w projekcie instalacyjnym. Wszelkie zmiany
1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
pogorszenia wlasciwosci uzytkowych 1 funkcjonalnych instalacji, a zamienne
materialy nie moga pogarsza¢ trwalosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania
instalacji.

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobow 1 materiatow okreslone w specyfikacji
wykonania 1 odbioru robot oraz w dokumentacji projektowej nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen 1 materialdw innych producentow, z zastrzezeniem
uzyskania w efekcie zalozonych przez projektanta parametréw technicznych
instalacji 1 nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego

inwestycji.



— Do wykonania instalacji gazowej 1 wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych 1 zagranicznych dopuszczone do stosowania w tego
typu instalacjach i oznaczone znakiem ,B” lub ,,CE” zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881)
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz.
1182).

» Instalacja gazowa

Przewody gazowe

— Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych bezszwowych
zgodnych z PN-80/H-74219. Ksztattki 1 rury stalowe taczy¢ za pomoca
spawania, wymagania dla potaczen spawanych (spawanie lukowe) poziom
jakosci zgodny znormg PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa — Spawanie
stalowych uktadow rurowych — wymagania funkcjonalne.

— Za gazomierzami instalacja moze by¢ wykonana z rur stalowych
bezszwowych zgodnych z PN-80/H-74219. Ksztattki 1 rury stalowe taczy¢ za
pomoca spawania, wymagania dla potaczen spawanych (spawanie lukowe)
poziom jako$ci zgodny znorma PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa —
Spawanie stalowych uktadow rurowych — wymagania funkcjonalne lub rur
miedzianych twardych taczonych za pomocag spoiwa twardego lub potaczen
zaciskanych.

- Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura i1 uzbrojenie

- w instalacji gazowej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajagce kulowe Q15 — @350
oraz dwuzlaczki ¥15-25.

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Stalowe odcinki instalacji gazowej po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci nalezy

zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi zalecanymi do materiatow z jakich bedzie



wykonana instalacja gazowa. Materiaty do wykonania robot malarskich

antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w przedmiotowych

instrukcjach oraz normach.

3. SPRZET

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zarbwno w miejscu wykonywania instalacji, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych, przygotowawczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materialéw. Stosowany sprzgt nie powinien miec
negatywnego wplywu na otoczenie. Ilo$§¢ 1rodzaj sprzetu powinna byc
adekwatna do rodzaju wykonywanych robot oraz do ilo$ci pracownikow
wykonujacych poszczegolne prace.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

» Instalacja gazowa

Rury
- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na S$rodkami transportu
dostosowanymi do przewodu tego typu asortymentu. Ksztattki nalezy przewozié¢
w odpowiednich skrzyniach, kartonach lub pojemnikach.
- Podczas magazynowania, przetadunku czy transportu rur 1 ztagczek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

Armatura
- Dostarczong na budowe armatur¢ w oryginalnych opakowaniach przez montazem
nalezy poddac ogledzinom 1 w razie potrzeby sprawdzi¢ na szczelnosc¢.
Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, uniemozliwiajacych
dostgp 0sOb postronnych. Armatura powinna by¢ dostarczona i przechowywana
w oryginalnych opakowaniach.
Nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow odnosnie warunkow 1 sposobow

sktadowania 1 przemieszczania wyrobow.



5. WYKONANIE ROBOT
> INSTALACJA GAZOWA

Montaz rurociagdéw

- Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie, przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani) mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw np. prety, nieczynne instalacje, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 elementow muru, sktadowane materiaty 1 przedmioty
na trasie wykonywanych robot.
- Przed zamontowaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Ksztattek, rur uszkodzonych i1 niepetnowarto$ciowych nie
wolno wbudowywac¢ w instalacjg.
- Kolejnos¢ wykonywania robot :

* wyznaczenie trasy przebiegu 1 miejsca ulozenia rur;

* wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow;

* wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane 1 osadzenie tulei ochronnych,

* docinanie na wymiar rur;

* ulozenie i1 Iaczenie rur.
- przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ po $cianach i pod stropem,
- przewody nalezy mocowaé za pomoca typowych uchwytow do rur lub poziome
odcinki na podporach usytuowanych w odstepach w zaleznosci od Srednicy
0,7m - 1,5m.
- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany w tulejach ochronnych nie
wykonywac¢ zadnych polaczen. Wolng przestrzen pomiedzy tuleja ochronng, a rurg
przewodowa nalezy wypeti¢ materialem plastycznym nie powodujacym korozji
zaréwno rur przewodowych jak i tulei. Wypelienie powinno umozliwia¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubos$¢ $ciany.
- Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowang za pomocg potaczen gwintowych

z zastosowaniem ksztattek z uszczelnieniem za pomocag tasmy teflonowej, konopi
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lub pasty;

Montaz armatury i osprzetu.

- Przewody gazowe laczone beda z armaturg i1 osprzetem z zastosowaniem
odpowiednich ksztaltek;

- Na przewodach pionowych armature odcinajacg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawic
w takim polozeniu by element wykonawczy (raczka) byla dostepna

od pomieszczenia.

Badanie i uruchomienie instalacii

— Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim jej
0CZyszCzeniu za pomocg Sprezonego powietrza;

— $wiadectwo legalizacji 1 zakres pomiarowy od 0-0,06 MPa. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

— Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min
nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia, z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢
protokot.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ powlokami
antykorozyjnymi zgodnie z instrukcja ZSG-00-I-006 (dostepna w oddziatach Polskie;

Spotki Gazownictwa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
— Badania jakosci robodt instalacji gazowej w czasie ich realizacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych ,,Warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. oraz instrukcjami PSG, instrukcjami zawartymi
w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materialow 1 urzadzen gazowych.
— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo

kontroli jako$ci producenta i oznaczone znakiem ,,B” lub ,,CE” zgodnie
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z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881)
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz.
1182).

— Badania jako$ci robdt instalacji  wentylacyjnej wykona¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- zeszyt 5 - "Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych", wytycznymi

okreslonymi przez producentdw poszczegdlnych urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow wykonanych 1 zamontowanych elementow
1urzadzen. Pomiary wykona¢ nalezy z natury, udokumentowanych w ksiedze
obmiaru robot oraz uzyskac¢ akceptacje zamawiajacego. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji u Zamawiajgcego
1 powinny posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w zakresie wymiany/rozbudowy instalacji gazowej oraz budowy
wentylacji hybrydowej niskocisnieniowej w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi lub Zamawiajacemu do oceny 1 zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

Zasady szczegbdlowe odbioru 1 uruchomienia instalacji gazowej

Podczas czynnosci odbiorczych podlega sprawdzenie:
— prawidtowosci montazu przewoddw 1 urzadzen instalacji gazowych;

— przebiegu tras instalacji gazowej;



szczelnosci wykonanych podigczen rozlacznych 1 nieroztacznych;
wykonania prob szczelnosci instalacji gazowej;

odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji ktore
zanikaja w wyniku postepu robot;

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢
sporzadzony protokoét 1 dokonany wpis do dziennika budowy.

odbior instalacji gazowej mozna przeprowadzi¢ po wykonaniu pozytywnych
prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci inspektora nadzoru;
napelnienie instalacji gazem poprzez otwarcie doptywu gazu i usunigcie

Z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji 1 jest
dokonywane przez dostawce gazu;

do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych ,
z przeprowadzonych prob szczelnosci , a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu

istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

W szczegblnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materialow;

prawidlowego wykonania polaczen oraz mocowan przewodows;
odlegtosci przewoddéw gazowych od innych instalacji 1 od przegrod
budowlanych;

prawidlowosci zainstalowania urzadzen gazowych;

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Szczegbdtowe zasady odbioru instalacji wentylacyjne]

Podczas czynnosci odbiorczych instalacji wentylacyjnej podlega sprawdzenie:

sprawdzenie jakos$ci materiatow 1 urzadzen,

sprawdzenie wykonania potagczen,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich dostrzezonych wad,

sprawdzenie dziatania 1 wyregulowania instalacji wentylacji



Odbior koncowy

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Zamawiajacego po zakonczeniu
prac 1 dokonaniu prob 1 pomiaréw skutecznosci dzialania instalacji wentylacji
w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych, w oparciu o przedlozony przez
wykonawce robot Protokdt Skutecznosci Dziatania Wentylacji.
Przyjecie = robot  moze  nastagpi¢ po wuzyskaniu pozytywnego  wyniku
przeprowadzonych prob 1 pomiardw, jak réwniez akceptacji wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 obowigzujacymi normami oraz przepisami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i1 platno$ci za wykonane roboty zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rob6ot budowlano -
montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

— karty katalogowe zastosowanych urzadzen i1 armatury,

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 0 poz. 640
z2013r.)

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. 74 poz.
836 z 1999r., Dz.U. 205 poz. 1584 z2009r.),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy budowie 1 eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2 poz.6 z 2010r.);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. 40 poz. 470 z 2000r.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401 z 2003r.),

— instrukcjami PSG (np. ZSG-00-1-006),
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PN-80/H-74219 wymagania rur stalowych stosowanych w instalacjach
gazowych,

PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych uktadow rurowych
— wymagania funkcjonalne,

PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych,

PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy -
Wymagania dotyczace wykonania pomiarow;

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy 1 stali ksztattowe;,

BN-70/8865-04 -05 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne,

BN-88/8865-04 Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne,

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz.
1182),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U.75 poz.690
z2002r.,

Ustawa Prawo Budowlane,
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