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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia
stalowych barier ochronnych wramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od
miejscowosci Dhutéw w kierunku miejscowosdci Mierzaczka Duza”.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem stalowych
barier ochronnych skrajnych U-14a - przekladkowych z odcinkami poczatkowymi i kofcowymi wg PN-EN
1317-2 1 obejmuja:

- barier ochronnych (SP-09) o poziomie powstrzymywania N2, poziomie szerokosci pracujgcej klasy W5
i poziomie intensywnodci zderzenia A,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenic bezpieczefistwa ruchu drogowego, stosowane wcelu fizycenego
zapobiezenia zjechanit pojazdu z drogi w migjscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi sig w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kiérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tadmy stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajaca
niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi fub je ograniczajaca,

1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
przektadek zapewniajacych odstep migdzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 140 mm.

1.4.6. Prowadnica batiery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tagmy stalowej, majacy za
zadanie umozliwienie ptynnego wzdhuznego przemieszczenia pojazde w czasie kolizji, wczasie ktdrego
prowadnica powinna odksztatcad sig stopniowo 1 w sposdb plastyczny.

1.4.7. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle zrury (okraglej, prostokatnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszezony pomigdzy prowadnica
a stupkiem, kiérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wlasciwodci kolizyjnych (niz w barierze
bezprzektadkowej), powodujacych, Ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania
stupkdw nie jest odginana do dofu, lecz unoszona ku gérze.

1.4.9, Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robit

Cgblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2, Wyraby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
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M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Moga by¢ stosowane wyroby oziakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

2.2. Wyroby budowlane de wykonaniz barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konsirukcje drogowych barier ochronaych, ktére spetniaja

wymagania PN-EN 1317-2 zapisane w ninicjszej 8T.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg przez producenta. Do elementéw

tych naleza:
— prowadnica,
— shipki,
— pas profilowy,
— przekladki, wsporniki, $ruby, podldadki, §wiatta odblaskowe,
~ lgeczniki ukosdne,
—~ obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych wystapia wyroby budowlane i materiaty niezbgdne
do wykonania elementéw betonowych stanowiacych fundament pod bariery.

2.3. Elementy de wykonania barier ochrennych stalowych

2.3.1, Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej okresla producent barier,

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferty
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna byé gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki
antykorozyjnej.

Prowadnice moga by<¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami producenta barier.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma,

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksziattownika walcowanego
powinna byé charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pegknigcia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dhitowanie ztym, Ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ agodne wyciecia i zackraglone brzegi, a grubosé ksztaltownika nic moze
zmnicjszye sig poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowy dla ksztatiownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncéw
ksztattownika nie powinna wykazywad rzadzizn, rozwarstwiess, peknigé i §ladéw jamy skurczowej widocznych
nieuzbrojonym okiem. Stupki mogg byé dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli producent projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiada¢ PN-H-
93461-28 w zakresie wymiardw, masy, wielkosci statycznych 1 odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak laczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki &ruby,
elementy odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji, ST iby¢ zgodne z ofertg
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju stali.

Wiszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania migdzy sobg elementéw bariery
powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby,
podktadki i drobnicjsze elementy lacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci
i masy wyrohdw.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane, zdala od produktéw dziatajgcych korodujgco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
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2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery winien zapewnié trwatosé powtoki
antykorozyjne] przez okres 10 lat wwarunkach o zwigkszonej korozyjnodci. W przypadku braku
wystarczajacych danych minimalna grubosé powloki cynkowej powinna wynosi¢ 150 um.

W razie ubytkdw powtoki antykotrozyjnej przed uptywem 10 lat z przyczyn innych, niz spowodowanych przez
uzytkownilkdw drogi Wykonawca jest zobowigzany do naprawy powloki wciggu 20 dni roboczych
z lemperatura powyzej +3°C, liczge od terminy wezwania,

2.4, Wyroby budowlane i materialy de wykeonania elementdw betonowych

2.4,1, Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty isposéb wykonania deskowania powinny byé zgodne z ustaleniami  dokumentacii
projektowej, ST lub okreslone przez Wykonaweg i przedstawione do akceptacji Inspektora. Deskowanie moze
by¢ wykonane z drewna, z czgéciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie
z gotowych elementéw o mozliwodel wiclokrotnego uzycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukeii
jako deskowanie przestawne, Slizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251

Deskowanie nalezy wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-D-95017 PN-B-06251, PN-D-96000
oraz do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 ,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82101, PN-M-82121 ,PN-M-82503 , PN-M-
82505 i PN-M-82010,

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02,

- plyty pilsniowe z drewna wg BN-65/7122-11,

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonaweg i zaakceptowanymi przez

Inspektora.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z inryeh materialéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora.

2.4.1.2. Beton i jego skiadniki

Wiadciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasaC 20/25 zgodnie z PN-EN 206-1,

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy, co najmnigj ,,32,5”
i powinien spetniad¢ wymagania PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu powinno spetniaé¢ wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii:

- grube Ge 90/15; FI120; f15iF2

- drobne Gf 85; F120; f3

Woda powinna spelnia¢ wymagania PN-EN-1008. Bez badan laboratoryjnych moina stosowaé wode
pitng.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
ST lub wskazania Inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
934-2,

Prety zbrojenia mogg byé stosowane, jedli przewiduje je dokumentacja projektowa lub ST. Prety
zbrojenia powinny odpowiadaé PN-B-06251. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu po-
winny odpowiadac¢ PN-B-03264.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi wioknarmi
(drucikami) stalowymi, wiéknami 2 tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to wyréb budowlany (materiat)
taki powinien spetnia¢ wymagania polskiej normy lub aprobaty technicznej.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z hetonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych (fundamentéw,

kotew) powinny byé zgodne z dokumentacjg projekiows.

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, pgknied i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny byé rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nic powinny przekraczaé
wartodci podanych w PN- EN 13369,
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2.5, Skladowanie wyrobéw budowlanych

Elementy dhuzsze barier mogg byé skiadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzen, na pediozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdinych typéw mnalezy uktadad oddzielnie
z ewentualnym  zastosowaniem podkladek. Flementy montazowe | polgczeniowe moina skltadowad
w pojemnikach handlowych producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dofyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca powinicn posiadad sprzgt do wbijania stupkéw bariery ochronnej np.: wibromtoty. Powyzszy
sprzet powinien nzyskaé akeeptacje Inspektora i zabezpieczaé whijane stupki przed uszkodzeniem.

4. Transport

Elementy barier ochronnych stalowych mogg by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportu, Nalezy je utozyé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoéceig przesuwania sig i uszkodzenia
podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. Wykonanie robét
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora:
-~ wytyczyc trasg bariery,
— ustali¢ lokalizacje shupkdw,
= okredli¢c wysokosc prowadnicy bariery,
~ okredli¢ miejsca odeinkow poczatkowych 1 koficowych bariery,
~ ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc 1 przejazddw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie shupkoéw
5.3.1. Shupki wbijane lub wibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli producent barier ustali bezposrednie wbijanie Jub wibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora:
— sposdéb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi supka wpionie inie powodujacy odksztalcen lub
uszkodzen stupka,
— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzgdzen whijajacych (ap. miotéw, bab,
kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajgcych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dziatanie udarowe,

5.3.2. Tolerancje osadzenia stlupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglodci miedzy stupkami, wynikajagca z  wymiardw
wydtuzonych otwordw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania shupkdw, i jest okreslona przez producenta.
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Dopuszezalna 16znica wysokoéei stupkéw, decydujgea czy prowadnica bgdzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiavami otworéw w shupkach do mocowania wysiggnikéw
lub przektadek jest okreslona przez producenta.

5.4. Montaz bariery.

Sposéb tmontazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akeeptacji Tnspekiora.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkodcia otworéw w elementach
bariery, powinier doprowadzic¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszezalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé, naruszajacych
powlokg cynkowsg poszezegdlnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy nalezy taczyé sasiednie odcinki prowadnicy, nakladajgc nastgpny odcinek na
wytloczenic odeinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby kofice odeinkéw tasmy
przylegaly plasko do siebie i pojazd przesuwajgcy sie po barierze, nie zaczepial o krawedzie ziyezy. Sasiednie
odeinki ta$my sg 1aczone ze sobg zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych, zwykle po szedé na kazde
potaczenie,

Na barierze powinny byé umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwore - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni,

Odieglosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powimmy byé identyczne jak odiegtodci
stupkéw prowadzacych zapisane w ST 07.02.03 pkt. 5.2.1, a ponadto winny byé na poczatku i koficu kazdego
odcinka bariery.

Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do batiery w sposéb trwaty, zgodny z wytyczaymi producenta
barier
Jezeli umozliwiajg to warunki techniczne, nalezy stosowaé odchytki odeinkéw poczatkowych i koficowych
w planie na zewnatrz ku krawgdzi korony drogi. Odchylenie to powinno wynosié co najmniej 0,75 m
a wyjatkowo 0,60 m.

Bariera od strony najazdu i zakotwiczenia powinna posiadaé nachylone do powierzchni pobocza drogi odcinki
koficowe zagigbione i zakotwione ponizej powierzchni pobocza lub inne zakoficzenia spetniajace wymagania
PN-ENi317-2,

Odlegtos¢ lica bariery liczac od krawgdzi pasa ruchu winna wynosié 1,00 m.

Odcinki poczatkowe ikoncowe winny byc diugosci 12 m. Minimalna dlugoié barier N2 bez odcinkéw
poczatkowego i koficowego wynosi 561m.Glgbokosc zakotwienia stupkéw w obrebie przepustu winna wykluczyé
uszkodzenia konstrukeji obiektow.

6. Kontrola jakosci robhét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rebét

Ogoélne zasady kontroli jakodci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawcea powinien przedstawic Inspektorowi:
- znaki CE lub budowlany barier z wymaganymi towarzyszagcymi informacjami potwierdzajacymi spetnienie
wymagan poziomu powstizynywania, szerokodcei pracujacej i intensywnosci zderzenia.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania wyrobéw budowlanych w czasic wykenywania robét

Wszystkie wyroby budowlane dostarczone na budowg powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni
Wyrobu i jego wymiardw.

Czgstotliwosé badan i ocena ich wynik6w powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

w przypadkach budzacych waipliwosci mozna zlecic odpowiedniej jednostce zbadanie wiasciwosei
dostarczonych wyrobéw budowlanych w zakresie wymagan podanych w punkcic 2.
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Tablica2.Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw dostarczonych przez producenta

Lp. |Rodzaj badania | Liczba badad Opis badan Ocena wynikéw badad
1 Sprawdzenie 5 do 10 badat | Powierzchnig zbadaé nie | Wyniki  powinny  byé
powierzchni z wybranych losowo | uzbrojonym  okiem. Do ew.|zgodne z wymagania-mi
elementéw wkaz dej | sprawdzenia  glebokosci  wad | punktu 2 i katalo-giem

Sprawdzenie
Wymiarow

dostarczane] partii
wyrobow liczacej do 1000
elementdw

uzyé dostepnych narzedzi (np.
liniatow z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometréw itp.)

Przeprowadzi¢  uniwer-salnymi
przyizadami pomiarowymi tub

sprawdzianami

(informacja) producenta
barier

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasic wykonywania robdt nalezy zbadad:

a) zgodnosé wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektows (lokalizacja, odlegtos¢ od krawedzi pasa
ruchm) oraz z wymaganiami ST,

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta
barier,

¢} prawidtowosé wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnosé wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z punktem 3

) poprawnosé usiawienia shupkdw, zgodnie z punktemn 3,

f} prawidlowosé montazu bariery ochronnej stalowe], zgodnie z punktem 3,

g) poprawnos¢ wykonania robét betonowych, zgodnie z punkiem 5,

h} poprawnosé umieszezenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 3

7. Obmiar roebdot

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) ustawionych stalowych barier ochronnych.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

8. Odbidr robat

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”,

9. Podstawa platnesci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Cena wykonania | m bariery ochronnej stalowej obejnmje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

—~ zakup i dostarczenie wyrobdw budowlanych i materiatéw,

— wykonanie fundamentdw Zelbetowych lub betonowych zgodnie z dokumentacja.

~ osadzenie shupkoéw bariery - bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt w sposéb gwarantujacy nie
naruszenie konstrukeji profitu stupka i zabezpieczenia antykorozyjnego,

— montaz bariery (prowadnicy, przektadek, ta$m profilowanych, obejm, wspornikéw itp. z pomocg wlagciwych
$rub i podkiadek) z wykonaniem niezbgdnych odcinkéw poczatkowych i koficowych, ew. barier ostonowych,
odcinkéw przejéciowych pomigdzy réznymi typami barier, przerw, przejsé iprzejazdéw w barierze,
wmocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.
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10. Przepisy zwigzane i standardy

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wagciwosci, produkeja i zgodnogé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-EN 1317-2 Syslemy ograniczajgce droge

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu,

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine wyimagania
i badania

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

EN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93461-15

PN-H-93461-28

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porgez drogows, typ B

Kszeattowniki stalowe gigte na zimnao otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101 Sruby ze them szedciokgtnym

PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowyrm

PN-M-82503 Wkrgty do drewna ze them stozkowym

PN-M-82505 Whrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12
PN-EN 13369

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

10.Z. Inne dokumenty

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z wrzpieniem gradkim, okrgglym
i kwadratowym

wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Plyty piléniowe z drewna

Formy stalowe do produkeji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

D.067.05.01.

Rozporzadzenie ministra infrastukwry w sprawie szczegStowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bhezpieczefstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszezania na
drogach (Dz. U ar 220, poz. 2181),

Rozporzgdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z péZniejszymi zmianami)
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KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniemn kraweznikdw betonowych, kiére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowosci Dhutéw w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres rebét obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu krawegznikéw
betonowych i obejmuja:
— ustawienie krawgznikéw betonowych wyniesionych 12 em o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubogcei Scm,

— ustawienie kraweznikéw betonowych wyniesionych 2 cm o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Sem,

— ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniern fawy
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Sem (na granicy
zjazddw),

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z odpowiednimi polskimi normami i , Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” oraz ST D.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

1.5 (gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakeéd wykonania robdt oraz za zgodnod¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i

poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgee rabdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1, Ogilne wymagania dotyczace wyrebéw budowlanych (materiatéw)

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych (materiatéw) podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawgznikéw wg zasad
ninigjszej ST sa:

2.1 Kraweznik z betonu wibreprasowanego :

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340

dlaklasD, Ui,

Beton uzyty do predukcji kraweznikéw powinien charakteryzowad sig:

- ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajacych srednio < 1,0 kg/m’, a kazdy
pojedynczy wynik < 1,5 kg/mr®

- wytrzymatoscia na zginanie =6MPa drednio, a pojedynczy wynik min. 4,8 MPa,

- gdpornodeig na scieranie <20 mm albo dla metedy alternatywnej < 18000mm>/ 5000mm’,

Na tukach stosowaé krawezniki tukowe o projektowanych promieniach, Jezeli brak takich kraweznikdw na rynku

mozna stosowaé proste o dhugodel 33 cm dla promieni <2 m i o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o

dtugosci 100 cm dla promieni wigkszych od 6 m.
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2.2 Lawa betonowa z oporem

Eawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu normie
PN-EN 206-1 klas XO,CL1.0 1 §2
Domieszka opézZniajgca wiazania wedtug PN-EN 024.2,

2.3 Podsypka cementowo ~ piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonag jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4 z cementu jak w p. 2.4
i kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 kategorii Ge80 i f;.

24 Zaprawa cementowo-piaskowa de wypemienia spein miedzy krawgZmikami:

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
- kruszywo naturalne nietamane (/2 jak wp. 2.3
- woda - nalezy stosowad wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN-1008 ,.Woda zarobowa do betonu”. Bez

badan mozna stosowac wodg wodociggowa pitna.
2.5. Dopuszczalne odchytki kszéaltu i wymiaru kraweznikéw

Zapisane s3 w p. 5.2.3.3 PN-EN 13401 wynosza:

Diugosé : £ 1% z doktadnoscia do mm i max 10 mm.

Tnne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z dokladnoseig do mm i max 5 mm
dla innych czgdei £ 3% z doktadnoscia do mm i max 10 mm
Réimica pomicdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczaé 5 mm.
Dla powierzchni ptaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchytki wynoszg:

Dlugodd pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
mn1 prostoliniowosci mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4.0

2.6. Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubosc 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugosdd min. 5 cm wigksza niz szerokogé kraweznika.

2.7. Wypelnienie szczelin dylatacyjnych
Zalewa albo kit trwale plastyczny powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
2.8. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,.dla Idlas oznaczonych D, T i H.
Nalezy zastosowac obrzeza 8x30x100cm.

Dopuszczaine odchytki:
- dhugosé +1% z doktadnoseia do mm i nie wigeej niz 1Omim,
- grubost i1 wysokodé £3% z doldadnoseia do muu i nie wigeej niz Simm,
- inne wymiary 5% z dokiadnodcia do mum i nie wigeej niz 10mm.
Réznica pomigdzy wynikami pomiardw iego samego wymiaru nie powinea przekracza¢ Stom.
Dla powierzchni okreslanych jako plaskie idla krawedzi okreslanych jako proste dopuszezalne odchytki
plaskosci i prostokatnosei dla dhugodel pomiarowej 800mm wynoszg 4mm.
Wiasdciwosci fizyczne i mechaniczne:
- ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania zudziatem soli odladzajacych drednio <1 ,Okg/m*

i pojedynczy wynik <1,5 kg/m’,
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- charakterystyczna wytrzymatosé na zginanie =5MPa i pojedynczy wynik =4MPa,
- odpornosé na dcieranie wedlug metody =z zatgcznika G: <23mm, fub wedhig metody alternatywnej
z zatgeznika H: <20000mm™/5000mm’‘ byé wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 (B30) wg PN-
EN 206-1.
Powierzchnia obrzezy winna byé bez rys i odpryskdw.
Na tukach stosowaé obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku moima
stosowac proste o dlugosci 33 cm dla promieni < 3 m i o dlugodei 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosei 100
cm dla promieni wigkszych od 6 m.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu pedano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygoetowania
podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakdw recznych lub mechanicznych do zageszezenia koryta i taw.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™

4.2.Kraweiniki i ebrzeza

Krawezniki i obrzeza betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,

Krawgzniki | obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a g6rna warstwa nie powinna wystawaé ponad Sciany skrzyni $rodka transportowego o wigeej niz 1/3
wysokodci kraweznika, Krawezniki mozna transportowad po osiagnieciu 70% wymaganej wytrzymatosel,

4.3.Beton na lawe z oporem

Beton na fawg z oporem mansportowany bedzie dowolnymi érodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.4 Kruszywo oraz cement

Kruszywo oraz cement przewozony byé moze na miejsce whudowania dowolnymi drodkami transportu,
zazkceptowanymi przez Inspektora i zapewniajgeymi trwatodc cech podczas transportt,

4.5, Transport zalewy powinien odbywadé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem opakowan.
5. Wykenanie robét

5.1 Ogélne warunki wykonania robdt

OgoblIne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Zrédha pozyskania wyrobéw budowlanych musza uzyskaé akceplacje Inspektora.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie 2 projekiem organizacji ruchu na

czas robét.

5.2.3 Wytyczenie symacyjno - wysokodciowe migjsc whudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie

Dokumentacji Projektowej.
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524 Wykonanie koryta pod lawg betonows z oparem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe betonowa z oporem i bez oporu,
wykonatie bedg rgcznie. Geometria wykopu oraz glgbokodé - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Blementdw
Drogowych” i Pokumentacja Projektows. Wskaznik zageszezenia koryta Iy = 1,00 dla KRL -2 oraz Iy = 1,03 dla

KR3-6.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy z oporeimn pod krawezniki/obrzeza.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowg z oporemn, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na  beton. Receptura winna byé opracowana dla konkretnych sktadnikéw,
zaakceptowanych wezesniej przez Inspektora.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciv o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Tnspektora.

Czas wytwarzania, transporty, whudowania i zageszezenia betonu w emperaturze do + 20° C moze wynosié
najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydtuzyé przez domieszki opGzniajgce wigzanie. W temperaturach powyzej
+ 20° C nalezy zastosowad domieszki opdiniajgce wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy
zakofczyC przed poczatkiem wigzania cementu,

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym Tub deskowaniu,

Wykonanie fawy betoriowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszezeniu, Wylonana tawa wraz z oporem po zageszezeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz
ksztattem  rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych™ i rysunkom w Dokumentacji
Projektowej, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2em wypehione bitumiczng masg
zalewa drogowa na zimno lub na goraco.

Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscia zapewniajgcg utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - kruszywowej pod krawegznil/obrzeza.

Na wykonane] tawie betonowej nalezy rozscielic recznie podsypke cementowo - kruszywows grubosci 5 cm,
celem prawidtowego osadzenia krawgznika. Podsypke cementowo - kruszywows wykonaé nalezy w proporeji 1:
4 zgodnie z KPED.

5.2.7 ‘Whudowanie kraweznikéw/obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z whudowaniem kraweznikéw/obrzezy na tawie betotowej z oporem winny by¢ wykonywane
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Robety zwigzane 7 ustawieniem
kraweimika/obrzeza nalezy wykonaé recznie. Przy wbudowywaniu krawginika/obrzeza nalezy bezwzglednie
przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika/obrzeza oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie
kraweznika 1+ 5 cm w usytuowaniu poziomym. Odcinki przejsciowe zmiany wysokosci krawgznikéw winny by
o diugogei 200m.

5.2.8 Wypetnienie spoin migdzy krawgznikami/obrzezami

Gruboéé spoin keaweznik6w me powinna przekraczaé lem. Spoiny migdzy krawgznikamifobrzezami po
oczyszczeniu nalezy wypelnié zaprawg cementowo-kruszywowg 1:2. Spoiny o grubosci <58mm nie wymagajg
wypelnienia. Sktadniki do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4 niniejszej ST. Szczeliny krawgznikéw nad
szczelinami dylatacyjnymi taw nalezy wypelnic zalews drogowa na zimno lub gorgeo. Szerokosé spoin na tukach
winna by¢ identyczna jak na prostych. Spoiny pomigdzy kratka écieku a obnizonym kraweznikiem na zjazdach i
przejéciach dla pieszych winny byé wypelnione zalewa drogowa na zimno Luc na gorjco.

6. Kontrela jakesci robdt

6.1. Ogolne zasady Kontreli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podanio w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
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6.2. Kontrola jakoéci wyrobéw budewlanych przed przystgpieniem do rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wyrobéw budowlanych przeznaczonych do whudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji wyrobu budowlanego do robdét wykonuje laboratorium akceptowane przez
Tnspektora. .
Wykonawea jest zobowigzany dostarczyé do laboratoriwm wybrane losowo przy udziale Tnspektora, 3 saztuki
kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- odpornosé na zamrazanie /rozmrazanie z udziatemn soli odladzajacych,

- wytrzymato$¢ na zginanie

- odpornosci na cieranie

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania betonu na tawe
Wykonawea dostarczy wyniki badania wytrzymatosei betonu law na Sciskanie (1 seria 3 prébek na 500 m

wykonywane]j lawy betonowej).

6.3.2. Kontrola ustawienia kraweznika/obrzeza
Polega ona na sprawdzeniu zgodnodci wbudowanego kraweznika/obrzeza z Dokumentacja Projektowy.

Tolerancje podano w punkeie 5.2.7.
Wykonaé zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i edbioru”.

6.3.3. Sprawdzenic taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnoéé profilu podiuznego gérnej powierzchni law z dokumentacjg projekiowa.
Profil podhuzny gornej powierzehni lawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszezalne
odchylenia mogg wynosié = 1 ¢m,

b) Wymiary taw,
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokodcei + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Réwnosé gdrnej powierzchni taw.
Rownosé gérnej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przedwit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy 1 przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

6.3.4, Sprawdzenie ustawienia kraweznikédw/obrzezy

Przy ustawianiu krawgznikéw/obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw/obrzezy w planie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 5 cm,

b) dopuszczalne odchylenie (mierzone co 100m) niwelety gérnej ptaszezyzny krawgznika/obrzeza od niwelety
projektowanej, kidre wynosi & 1 cm,

¢) réwnosé gérmej powierzehni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, rzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i przylozona
tatg nie moze przekraczad 1 cm,

d) doktadnosé wypelnienia spoin bada sig co 10 mewdéw. Spoiny muszg byé wypelnione catkowicie na pelna

giebokosé.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogdlne zasady sbmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiaru jest 1 m (metr) wbudowanego krawginika/obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
pomiarem w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy skladowe robét obmierzane wedhig innych jednostek.

8. Odbidr rebét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogding”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Tnspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podane w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Platnoséé za 1 mew wbudowanego kraweznika/obrzeza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, znakéw CE
producenta krawgznikow i oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych wyrobdw budowlanych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- ustawienie krawgznikéw betonowych wyniesionych 12 cm o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem
law betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm,

— ustawienie kraweinikéw betonowych wymiesionych 2 cm o wymiarach 15%30x100 em z wykonaniem
taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypee cementowo-piaskewej 1:4 grubosci Sen,

— ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem tawy
betonowe] z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. S5em (ra granicy

zjazdow).
9.2, Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika/obrzeza obejmuje:
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw do wykonania robot,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikdw produkeji,
- wykonanie koryta gruntowego pod fawe,
- wykonanie deskowania fawy betonowej,
- wykonanic tawy betonowej z oporem,
- wykonanie dylatacji tawy,
- tozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-kruszywowej 1 rozécielenie jej jako podsypki pod krawgznik,
- ustawienie kraweznika/obrzeza betonowego,
- wypelnienia spoin zaprawa,
- wypetnienie spoin i szczelin zalewsg drogowa
- koszt odpaddw i ubytkow materiatowych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych przez ST,

10. Przepisy zwigzane

BN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement, Skiad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznic zwigzanych materiatléw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betona

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonéw

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo ~ Badawcze Drog i Mostdw,
Transprojekt, Warszawa 1979
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczaee wykonania i odbioru nawierzchni

z brukowej kostki betonowej , kidre zostang wykonane w ramach realizacji zadanmia pn. ,.Przebudowa drogi
powiatowej ar 3313E od miejscowosei Diutéw w kierunku miejscowosci Mierzgezka Duza”.

1.2 Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamiu i realizacji
robGt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu nawierzchni
z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej i obejmuja;

— wykonanie przetoZenia istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grubodei 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w ninicjszej ST s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST 1D.00.00.00
"Wymagania ogdlne”.

L.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspekiora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne'.

2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce wyrobéw (materiatéw)

Og6blne wymagania dotyczace wyrob6w, ich pozyskiwania i sktadowania, podenow ST D.00.00.00 »Wymagania
0g6lne”.

Wyrcbami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedtug zasad ainiejszej specyfikacii sa
kosika brukowa betonowa koloru szarego grubodci 8 cm, piasek, cement i woda.

2.2, Betonrowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Nalezy stosowaé kostke klasy D, T, H, wedlug wymagari zapisanych w PN-EN 1338 , Betonowe koski
brukowe. Wymagania i metody badan™.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Ip. Cechy Wartodé

1 | Wytrzymatosd charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywanin, MPay, 3.6
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 2.9
2 | Odpornuoéé ng zamrazanie/rozmrazanie 2 udziatern soll odladzajycych
- prébki ubytek masy po badaniu, srednio kg/m* <0

- pujedynczy wymnik, kgim® <15
3 | Odpornoéé na scieranie metoda z zatacznika G, mm <23
<20000/5060

Iub metuds alternarywny 2 zatgeznika H, me’/fmm?

2.2.3. Wyglad zewnetrzny
Godrna powierzchnia wyrobu powinna byé bez rys, odpryskdw i rozwarstwienia migdzy warstwami.
Jedli maksymalne wymiary kostki sg wigksze od 300mm, to odchytki dla gémej phaskiej powierzchni wynosza:

- dia dlugosci pomiarowej 300mm max wypuklosé 1,5mm i max wklgstodé 1,0mm,
- dla diugosci pomiarowej 400mm max wypuktosé 2,0mm i max wkiestosc 1,5mm,

2.2.4. Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wWynosza:

~ na dlugosci +2 mm,
— na szerokosci + 2 mm,
- na grubosci + 3 mm.

Réiznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé <3mm.
Maksymalna dopuszczalna rézmica pomigdzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatne] kostki, ktérej dtugosé
przekgtnej przekracza 300mm, wynosza dla klasy i Smm i klasy K 3mm.

2.3 Piasek na podsypke

Na podsypke nalezy stosowaé piasck odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 132432,

Piasck uzyly na podsypke nie moze zawieraé domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %.
Piasek do pielggnacii wykonanego chodnika - nalezy uzy¢ piasku opisanego wyzej.

2.4 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowac cement portiandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od uzech miesigcy, mozna go siosowaé za
zgoda Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.5 Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda zarobowa do
betonu”, Bez badania mozna stosowad wode pitng wodociggowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST DD-M.00.00.00,
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do zaggszezenia stosuje sig wibratory plytowe.
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4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D-M.00.00.00.

4.2, Transpert wyrobdw (materialow)

4.2.1. Kostka betonowa wibroprasowana przewoZzona moze byé dowolnymi Srodkami transportu. Transport
i skladowanie kostki musi odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajgcy ja przed mozliwosciy uszkodzenia 1j. na

paletach i ostonijgte folia.
Kostke mozna przewozié po uzyskaniu 0,7 wyuzymatodei wymagane.

4.2.2, Piasek - moze byc przewozony dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczyé rézne asortymenty piasku przed zmieszaniem.

4.2.3. Transport cemeniu musi odbywad sig wsposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem,

5. Wykonanie robot
5.1 Ogélne warunki wykonania robdt

Og6lne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup itansport wyrobdw budowlanych przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania
nawierzchni z kostki.

Miejsca pozyskania wyrobéw niezbednych do wykonania powyzszych robét muszg uzyskaé akceptacjs
Inspektora.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dfa wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokoéciowe, niezbedne
do wykonania robét,

5.2.3 Wykonanie podsypki cementoweo — piaskowej.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w propotcji 1:4 i rozdcielona rgcznie w Korycie oraz
powinna hy¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwie widoczny dlad. Grubodé podsypki zapisana

w pkt.1.3.
Konieczne jest rozscielenic podsypki na grubosé wicksza niz docelows po zageszezeniu.

Po rozlezeniu podsypka powinna byc wyréwnana.
5.2.4 UlaZenie kostek betonowych.

Kostke betonows nalezy uktadaé w sposéb podany przez producenta. Desert uktadania kostki nalezy uzgodnié

z Inspektorem.
Pierwsze kilka rzedéw kostek winno byé utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz

ulozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sa wypetniane kostkami przycigtymi. Uzupetniefl tych
dokonuje sig po utozeniu kostek catych.

Kostke nalezy uktadaé odpowiednio wyzej niz przewiduje projekt, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie
zageszezeniu.

Po uloZeniu kostki, spoiny nalezy wypetni¢ piaskier, a nastgpnie zamieéé powierzchnie i przystapié do ubijania
nawierzchni, Polewanie wodg piasku zwigksza skutecznodc wypetniania.
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Nawierzchnig kostki nalezy ubié przy pomocy wibratora ptytowego. w normalnych warunkach wystarczajgce sg
trzy przejécia wibratora ptytowego. Ubijanie natezy zakoiczyé przed poczatkiem wigzania cementu w podsypee.

Szeroke$é spoin kostek nie powinna przekraczaé 3mm.
Szerokoéd spoin miedzy kostkami i krawgznikiem lub obrzezem winna wynosié najwyzej 8mm. Spoiny powinny
by¢ wypetione catkowicie.

6. Kontrola jakosci rebdt

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00,

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza kostke w zakresic wymagan zapisanych
wpkt 2.1.312.1.41ich wynild przedstawia Inspektorowi.

6.3 Sprawdzenie podsypki w zakresic grubosci oraz pochylen podiuznych ipoprzecznych polege na
stwierdzeniu zgodnosei z projektem.

6.4 Sprawdzenie wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnodci z projektem i wymaganiami niniejszej

ST w zakresie szerokosci spoin, wypeknienia spoin, desenin i koioru.

6.5 Sprawdzenie cech geometryeznych

- réwnosé¢ nalezy sprawdzic lata 4m co najmniej raz na kazde 150-300m” chodnika i w micjscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika - dopuszezalny przes§wit pod lata 1,0cm,

- profil podluzny nalezy sprawdzié za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz
co 100m — odchylenia od projekw nic moga preekraczad +3cm,

- pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzié co najmniej raz na 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50m — dopuszezalne odchylenie £0,5%.

7. Obmiar robdt
7.1 Ogiine zasady obmiaru rohét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest 1 m® nawierzehni chodnika.

W/iw jednostka uwzglednia elementy skladowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbiér robaét
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogéine zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnodci
9.1 Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Plamosé za 1m* wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta
wyrobow oraz oceny jakosci wykonanych robét i whudowanych wyrobaw.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

~ przelozenia nawierzchni istniejgcych chodnikéw z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm
wkolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubodci 5 cm z wypelnicniem spoin
piaskiem.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie wyrobéw budowlanych na miejsce whudowania,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skladnikéw produkeji,
- wykonanie i rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej,
- oznakowanie robat,
- geodezyjne wyznaczenie,
- regulacje wysokosciowa studni, zaworéw i innych urzadzen infrastruktury podziemnej,
- przycigeie kostek do wymaganych ksztaltéw i wymiaréw,
- uozenie kostek betonowych,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- pielegracja wykonanych elementdw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdét,
- koszt odpadéw i ubytkdw materiatowych,
- przeprowadzenie niezbednych badart laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacji.

18. Przepisy zwiazane

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne grurtéw.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania ikryteria zgodnodci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
trarmwajowych. Phyty chodnikowe.,

BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

PN-EN-1008 Woda zarchowa do betonéw.

BN-80/67775-03 Atkusz 1. Prefabrykaty zbetonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
1 badania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne Binro Projektowo Badawcze Drdg | Mostdw.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zZwigzanych zustawieniemn obrzezy betonowych, ktdre zostana wykonane wramach realizacji zadania pn.
~Przebudowa drogi powiatowej mr 3313E od miejscowosci Diutéw w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych

jako obramowania chodnik6w i obejmuja:

- Ustawienic obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm z lawa betonowg ina podsypce plaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypelnione zaprawa cementows.

i.4 Okreélenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
grunfowego.

1.4.2 Pogzostale okeedlenia podane w ninicjszej ST sy zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5 QOgdine wymagania deotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogoine wymagania dotyczace wyrobdw (materialow)

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych (materialéw) ich pozyskiwania oraz sktadowania pedano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce cementowo - piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.2, ObrzeZa betonowe - powinny odpowiadac wymaganiom PN-EN 1340 ,dla klas oznaczonych D, T 1 H.
Nalezy zastosowac obrzeza 8x30x100cm.

Dopuszezalne odchytki:
- dlugosc £1% z doktadnoscia do mum i nie wigeej niz 10mum,
- gruboéé i wysokoéé £3% z doktadnoicia do mm i nie wigcej niz Smm,
- inne wymiary £5% z dokladnoscig do mm i nie wigeej niz 10mm,
Rdinica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru nie powinna przekraczac Smm.
Dlz powierzchni okredlanych jako ptaskie idla krawedzi okredlanych jako proste dopuszczalne odchytki
plaskosci i prostokatnosci dla diugosci pomiarowej 800mm wynoszg £4mm.
Wtasciwosci fizyczne | mechaniczne:
- ubytek masy po badaniu zamrazania/tozinrazania z udzialem soli odladzajacych $rednio <1,0kg/n®
i pojedynczy wynik <1,5 kg/m?,
- charakterystyczna wytrzymaloéé na zginanie =5MPa i pojedynczy wynik >4MPa,
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- odpornoéé na Scieranie wedlug metody z zalacznika G: <23mm, lub wediug metody alternatywnej
z zatacznika H: <20000mm’/5000mm” 'byé wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 (B30) wg
PN-EN 206-1.
Powierzchnia obrzezy winna byé bez rys i odpryskéw.
Na takach stosowac obrzeza lukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna
stosowad proste o dlugosci 33 cm dla promieni < 3 m i o dtugosei 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugodci 100
cm dla promieni wigkszych od 6 m.

2.3. Kruszywo naturalpe nielamane 0/2 na podsypke ido wypelnienia spoin - powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13242 Dla kategorii G¢80 i [; a cement jak w p. 2.4

2.4, Skiadniki betonu, lawy, zaprawy cementowo-piaskowej do wypelmienia spoin miedzy obrzeiami
i podsypki cementowo-piaskowej
- cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
- Kruszywo naturalne speiniajgce wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii — grube Geypys,
fyFy oraz drobne G851 fy,
- woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008

3. Spragt
3.1 Ogélne wymagania dotycziace sprzetu
Ogdlnge wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”,

3.2. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty zwigzane z whudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie z wykorzystaniem betoniarki do
przygotowania betonu C12/15 i zaprawy cementowo- Kruszywowe;.

4. Transpert
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,

4.2. Transport wyrebiw budowlanych (materialéw)

4.2.1 Obrzeza betonowe - ransport i sktadowanie na miejscu whudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw itorowisk twamwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”.

QObrzeza moga byé przewozZone po osiggnigciu przez beton min. 0,7 wytrzymatodel projektowanej. w czasie
transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem i uszkodzenien,

4.2.2. Kruszywo transportowane moze byé dowolnymi $rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze
srodki transportu) zaakceptowanymi przez Inspektora.

4.2.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozZenia tego typu
produktow.

4.2.4.Beton na lawe z oporem

Beton na tawg z oporem transportowany bedzie dowolnymi drodkami przeznaczonymi do pizZewoZenia

wyltworzonego betomnu.
Czas ransportu nie moze przekraczac jednej godziny.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
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5.2 Zakres wykonywanych robdét
5.2.1 Zakup i transport wyrobéw przewidzianych do wykenania robét wedhug pkt. 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania niezbgdnych wyrobdw muszg uzyskaé akceptacje Tnspektora. Transport wyrobdw na
migjsce whudowania opisano w pkt. 4 ninigjszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw ustawiania obrzezy betonowych
Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokogciowo punkty niezbedne do wykonania robdét.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowege (wykopu) pod obrzeia betonowe na lawie i podsypce cementowo-
piaskowej

Powyisze roboty wykonane beda recznie.
Dopuszczalne odchylenia glebokosei koryta wynosza + | cm.

5.24 Wykonanie lawy betonowej

Lawe nalezy wykonaé w deskowaniu lub korycie gruntowym wg PN-EN 206-1 klasy Xo, C1 1.0, Dmax22 i §2.
Nalezy wykonac tawe betonowa z oporem z betonu C12/15,

Zageszczenie nalery zakoficzyé przed poczgikiem wigzania cementu.

Eawg betonowa nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka pod obrzeza wykonana bedzie rgeznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu na lawie warstwy
mieszaniny kruszywa i cementu w stosunku [:4.

Szerokosé spoin nie powinna przekraczaé lom.

Odchylenia obrzeza w planie mogg wynosic do +5cm

Odchylenia wysokodciowe obrzezy moga wynosi¢ do +lcm.

Whudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony zewnetrznej i starannie ubié

5.2.6 Wypeienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszezeniu nalezy wypelnic¢ kruszywem naturalnym, na peing glebokosé spoiny

0 szerokosei <5mm nie wymagajs wypelnienia. Wymagana szerokosd spoin na tukach jest identyczna jak na
prostych..

6. Kontrola jakesci robét

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakesci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosei robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania przed przystapieniem do rebot

Wykonawca powinien wykonaé badania wyrobéw i przedstawid wyniki Inspektorowi.

Sprawdzié natezy ksztatt, wymiary i wyglad obrzedy,

Dla pozostatych wyrobdw badania powinny obejmowaé wszystkie wiasciwodci wymagane ptzez normy
wymieniane w pkt. 2.2 2.3,

6.3 Kontrela w trakcie robst

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a)  koryta pod lawg - zgodnie 2 wymaganiami pkt 5.2.3,
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b} lawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4,
badanie wytrzymatosci betonu fawy nalety przeprowadzié 1 raz na 500m tawy,

¢} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3,
odnognie usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m,

d)  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw.

7. Obmiar rebot
7.1 Ogoblne zasady obmiaru rehdt
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka ebmiarowa

Jednostkg obmiaru jest | m {mett) ustawionego obrzeza betonowego.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednosiek.
8. Odbiér robét

8.1 Ogdélne zasady odhioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 12.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnesci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pratnodei podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnoéé za Im ustawionego obrzeZa nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta
wyrobdw oraz oceny jakoéci wykonanych robét 1 wbudowanych wyrobdw .

Zgodnie z Dokumentacjg projektows nalezy wykonac:
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm z tawg betonows i na podsypce piaskowej gr. 5 cm,

spoiny wypetnione zaprawa cenentowsa
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobdéw budowlanych i materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- zakupi dostarczenie wszystkich niezbgdnych skladnikéw produkeii,
- wyltyczenia obrzeza,
- wykoname koryta,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy,
- wykonanic tawy betonowej z oporem i ich piclegnacje,
- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypelnienie spoin miedzy obrzezami,
- zasypanie Zewngirznej strony obrzeza z zaggsZeZeniem,
- uporzadkowarnie miejsca prowadzenia robét,
- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,
- wykonanie badan | pomniaréw wymaganych przez zapisy ST.
- Wykonanie i rozebranie deskowania.
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10. Przepisy zwigzane

Katalog Szezegdléw Drogowych
Komunalnego.

PN-EN 13242
PN-EN 197-1:2002

BN-77/8931-12
PN-EN 1340
PN-EN-1008
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN-12620
PN-EN- 13139

Ulic, Placéw iParkéw Miejskick - Centrum Techniki Budownictwa

Kruszywa do niezwigzanych ihydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement. Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
Krawezniki betonowe. Wymagarnia i metody badan,

‘Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy
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