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5TAROSTWO POWIATOWE
w PABTANICACH
WYDZIAL

WIELKOPOLSKA ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA 75-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
1ZBA el +4842 208-77-01 fax +48 42 20R-77-12
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen, akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan. dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzvmuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyvzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[ | L}
]

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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75-200 Pabianice, ul, Partyzancka 56
Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomiakz4¥ 4 Abeiddylaxjes 42 208-77-12

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikagyinej

Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ...u.00 0 e SR e

S

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......... B T

3 0
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... / {./.‘ ......

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Tarnogrodzki

62-200 Gniezno. os. Kazimierza Wielkiego 15/5
. Okrgegowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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DECYZJA

Napodstawmart.%ust. lphzuﬂawyzdmalsgmder omzmbdlmwoduwychamhiwhéw
inzyniesbw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 1. Nir 5 poz. 42, z péén. 2zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz vst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Ml%p&lll&)mglamlm@mmahﬁﬂmﬁmml :
,MwmwazdmaZSkMeuﬂaMr wmmmmwwwmm ‘
UNrsspoz 578)- - .

decyzjq Okregowej Komisji Kwaﬁﬂkacyjnej wonp
otrzymnje .

Pan

Bartosz Adam Brzozowskl
_ magister inZynier |
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1975 1. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ograniczesh
w !pecjalnoicl drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
odumsadmmdwyszZahmmdanychupmwmeﬁbudowlmychwshmmmodwmme&cym

Pouczenie
IPMMWWWMWWMWMemWMWW
2.0d decyzji stey odwolanie do mwmmhﬂmym Polskﬁylzby Tynierd

i w
MmemmW&qw Ezby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dai od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adsith-Bfoobiskigesb!. Partyzancka 56
upowazniony w specjalnodci drogowej do: _ tel. +48 42 208-77- m fax +48 42 208-77-12
- proj ek:towama, sprawdzama prOJektéw budowlanych w specjalnosci objetej mmejszyrm
~ uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprme samodzwlnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicziych, z wylaczeniem drogowych
obiektow mtymerslnch oprécz przepustéw
- drogadla ruchu i postoju statkéwpomeu'mych oraz pxzepusL

Na podstawie § 15 rozporza,dzma Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie. samodmelnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoécl

| Otrzymuja;

1. Pan Bartosz Adam Brzozowski
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0kregowa Rada Izby-
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego” . . -
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N5L-2F3-M4V *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1GS-7K6-X3H *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-15B-ZBW-4R) *

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOW NCTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +4842 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-09 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

OSW|ADCZEN|E tel. +4842 208-77-01. fax +48 42 208-77-12

Projektant:
mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki

........................................................................................................................................

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E
od miejscowosci Dlutow do miejscowosci Mierzaczka Duza

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oya ami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacy:
mgr inz. Bartosz Brzozowski

........................................................................................................................................

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E
od miejscowosci Diutow do miejscowosci Mierzagczka Duza

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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‘?&’T@JT ' ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
TR 5 ! 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
GMINY BLUTOW Dhutéw; 2305017902048 42 208-77-12

08-GK.6220.3.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z pézn.zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(tj. Dz. U. 2016 1., poz.71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Pabianickiego z siedzibg przy ul. Pilsudskiego 2, 95-200 Pabianice, w imieniu ktérego dziata
pelnomocnik Pan Tomasz Tarnogrodzki prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczag pod nazwa Biuro
Projektéw Drogowych, oé. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno, z dnia 23.08.2019 r.
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowosci Dhitéw w kierunku miejscowosci
Mierzaczka Duza” i uzyskaniu wymaganej przepisami powyzszej ustawy opinii: Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lodzi oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Sieradzu,
stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3313E od miejscowoéci Dhutow w kierunku
miejscowosci Mierzgczka Duza.

2. Wskazuje na konieczno$¢ spelnienia wystepujacych warunkow i wymagan:

a) wycinke drzew i krzewdw 6graniczyé do niezbgdnego minimum (maksymalnie 2 drzew)
i przeprowadzié¢ poza sezonem lggowym i rozrodczym ptakdow, tj. poza okresem od 1 marca do
15 pazdziernika wiacznie. Dopuszcza si¢ wycinke drzew w terminie od 15 sierpnia do 15
pazdziernika, jednakze planowang wycinke nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng
stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym
wysokoéei drzewa planowanego do usunigeia. Nadzér ornitologiczny obecny przy procesie
wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnodci czynnych gniazd i wstrzymad
wycinke do czasu trwatego opuszezenia gniazda lub wystapi¢ o stosowna derogacjg do organu
ochrony przyrody.

b) w ramach kompensacji przyrodniczej dokonaé nasadzefi zastgpezych z wykorzystaniem rodzimych

gatunkéw drzew miododajnych (np.: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biala, wierzba iwa,




klon zwyczajny, jawor, klon polny) w stosunku co najmniej 2:1 wycigtych drzew (nasadzié
minimalnie 4 drzewa). Jako miejsce nasadzen w pierwszej kolejno$ci nalezy wyznaczy¢ pas drogowy
przedmiotowej drogi oraz jego bezposrednie sasiedztwo.

¢) w trakcie eksploatacji drogi zapewni¢ stosowna opieke i pielegnacj¢ drzew i krzewdw znajdujacych
si¢ w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsigwzigeia, przez
pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewaé, przy czym warunek ten
dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czgstotliwo$é podlewania dostosowaé do aktualnych
warunkéw hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzi¢ tak, by
dostarczyé drzewom tygodniowa minimalng dawk¢ wody wg wzoru: 20 litréw na osobnik
+ 20 litréw na kazde 2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza si¢ takze stosowanie podziemnych
i naziemnych systeméw nawadniania zapewniajagcych ww. skutek,

d) zapewni¢ ochrone drzew znajdujgcych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych prac na etapie
realizacji przedsigwzigcia poprzez:

- owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna cze$é kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na
podlozu, bedge lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno byé otoczone
opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60 cm;

- prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dluzej niz 2 tygodnie (przy pochmurne;
i deszczowej pogodzie dopuszezalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni);

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi oraz podlewanie drzewa wodg przez caly okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

e) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
przedsigwziecia,

f) roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

g) podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ migjsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem
substancji ropopochodnych na érodowisko gruntowo-wodne przez wyposazenie w odpowiednie
sorbenty,

h) sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spetnia¢ odpowiednie
standardy jakos$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grypy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo),

i) wode do celow sanitarnych dostarczaé beczkowozami, za§ wodg do celéw pitnych dostarczac
w plastikowych pojemnikach,

j) scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych sanitariatow,
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k) gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania

odpadéw na §rodowisko, m.in. poprzez wladciwe ich magazynowanie oraz przekazywanie

w pierwszej kolejnosci do odzysku,

1) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia,

nalezy wykonaé rekultywacje zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych

standardoéw jakoéci gleby lub ziemi.
Uzasadnienie

W dniu 23.08.2019 r. do Urzedu Gminy w Dhutowie wplynal wniosek petnomocnika Powiatu
Pabianickiego, Pana Tomasza Tarnogrodzkiego prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
Biuro Projektéw Drogowych, oé. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno, o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 3313E od miejscowosci Dhutéw w kierunku miejscowosci Mierzgczka Duza.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 70 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz.71) planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzigé, dla ktorych sporzadzenie raportu
moze by¢ wymagane.

W zwigzku powyzszym Wojt Gminy Dhutéw w  dniu 23.09.2019 r. wystapit z pismami

o znaku sprawy: 0S-GK.6220.3.2019, do wladciwych organéw opiniujacych tj. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pabianicach oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 3 paZdziernika 2019 r. wezwat
Woéjta Gminy Dhutéw o przestanie uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. 7 pazdziernika
2019 r. podinspektor prowadzacy sprawg wystal wezwanie do Pana Tarnogrodzkiego dotyczace w/w
uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. Przedmiotowe uzupelnienie wplynglo dnia 25
pazdziernika 2019 r. do organu opiniujacego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, w piémie z dnia 29 pazdziernika 2019 r.
wyrazit opinie, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3313E od
miejscowodci Dhutéw w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza, w Gminie Dhutéw nie istnigje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Wskazal jednak koniecznosé
okreslenia w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Pafistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny dnia 7 pazdziernika 2019 r. (data wplywu:
11.10.2019 r.) wydal opinig, w ktérej proponuje odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.



Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu w pi$mie z dnia
12 grudnia 2019 r. (data wplywu: 07.01.2020 r.) nie stwierdzilo potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania w/w przedsigwzigcia na $rodowisko, wskazujgc zarazem konieczno$é okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Wojt Gminy Dhutéw oceniajac czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigeia na $rodowisko przeanalizowat zgromadzone materialy (wniosek, kart¢ informacyjna
przedsigwzigeia), uwzglednil uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz po
zasiggnigciu w/w opinii stwierdzil brak koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko argumentujgc to w przedstawiony ponizej sposob.

Na terenie Gminy Dhutéw projektowana bedzie przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od
miejscowosci Dhutéw w kierunku migjscowosci Mierzagczka Duza. Diugosé projektowanego odcinka
drogi - 1400m. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa nawierzchni drogi powiatowej, budowa
chodnikéw, przebudowa poboczy, korekta skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi na calym
odcinku przebudowywanej drogi, przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz poprawa
odwodnienia poprzez odtworzenie i oczyszczenie istniejacych rowow.

Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej (betonu asfaltowego).
W ten sposéb jezdnia zostanie poszerzona, wzmocniona zostanie konstrukcja drogi, poprawi sig
rownosé jezdni, zwigkszy si¢ stopien bezpieczefistwa jak i komfort jazdy uczestnikéw ruchu.

W ramach robdt przygotowawczych przeprowadzone zostang roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem koryta pod podbudowe na poszerzenie jezdni oraz chodniki. Na dlugosci poszerzenia
ulozona zostanie warstwa wzmacniajgca podioze grubosci z gruntu stabilizowanego cementem.
Na poszerzanym odcinku jezdni, na wykonanej warstwie wzmacniajgcej utozona zostanie podbudowa
pomocnicza z thucznia kamiennego (kamienia tamanego twardego) o grubosci warstwy 20 cm oraz
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubosci 10cm. W celu dodatkowego
wzmocnienia konstrukcji na styku poszerzen i istniejgcej konstrukcji ulozona zostanie geosiatka.
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z poszerzeniem zostanie nastepnie wyprofilowana warstwa
wyréwnawcza z betonu asfaltowego, na ktérej ulozona zostanie warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego o grubosci 5 cm. Podane wyzej przewidywane grubosci poszczeg6lnych warstw
technologicznych moga ulec zmianom.

W ciggu analizowanego odcinka drogi powiatowej planowane jest zaprojektowanie chodnikéw.
Doktadna ich lokalizacja zostanie wskazana na dalszym etapie projektowania.

W miejscach gdzie nie zaprojektowano chodnikdéw przewiduje sig wykonanie poboczy
utwardzonych (np. destruktem) o szeroko$ci 1,0 m. Poboczom zostanie nadany spadek poprzeczny

6-8% w kierunku rowow przydroznych.
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Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem poprzecznym w celu
umozliwienia swobodnego splywu wody opadowej i roztopowej na pobocza i dalej do rowow.
Na przewazajacej czgéci wykonany zostanie spadek jednostronny 2%.

Wykonane zostana odpowiednie wigczenia drég gminnych i pozostalych drég dojazdowych
dochodzacych do przedmiotowej drogi. Zjazdy przebiegajace przez chodnik oraz zjazdy do posesji
wykonane zostang z kostki betonowej. Pozostale zjazdy (na pola) wykonane zostang z destruktu lub
thicznia. Wezeéniej w ramach robét ziemnych na potrzeby wykonania skrzyzowan i zjazdéw podloze
gruntowe zostanie odpowiednio wyprofilowane i zaggszczone oraz wykonana zostanie podbudowa
pod nawierzchnie. Pod zjazdami w razie potrzeby wykonane zostang przepusty do przeprowadzenia
wod w rowach przydroznych. UloZone zostang rury przepustowe o érednicy 40 cm na calej szerokosci
zjazdu.

Odwodnienie jezdni z wéd opadowych i roztopowych zaprojektowane zostanie, z uwagi na brak
kanalizacji deszczowej, na pobocza oraz do rowow przydroznych przy wykorzystaniu spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Rowy przydrozne zostang otworzone, a wige przywrécone do stanu pierwotnego. Zaklada sig tez
wykonanie nowych rowéw. Zadrzewienia i zakrzaczenia porastajace lokalnie rowy przydrozne zostang
usunigte.

Usunigte zostang takze inne zadrzewienia przydrozne, w tym przede wszystkim porastajgce na
przylegiych gruntach, ktére planuje si¢ przeznaczy¢ na poszerzenie jezdni lub budowg chodnikow.

Wprowadzone zostanie odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.

Przy przebudowie drogi wykorzystany zostanie nastepujacy cigzki sprzgt: rowniarki, uktadarki,
koparko-tadowarki, walce, skrapiarki, samochody cigzarowe dostarczajace materiat na budows, itp.

Przebudowana droga wykorzystywana bedzie przede wszystkim na potrzeby przejazdu pomigdzy
miejscowosciami oraz dojazdu do posesji zlokalizowanych ciagu przedmiotowej drogi. Ruch odbywaé
sie bedzie, podobnie jak obecnie, dwustronnie. Jezdnia posiadaé bedzie dwa pasy ruchu o szerokosci
min. 2,75 m kazdy.

Przewiduje si¢, ze po przeprowadzeniu przebudowy moze nastgpi¢ jedynie niewielki wzrost
natezenia ruchu w stosunku do stanu obecnego.

Przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska
zostaly przekroczone. W poblizu réwniez nie wystgpuja takie obszary.

Na obszarze, na ktérym oddziatywa¢ bedzie przedmiotowe przedsigwzigeie nie znajduja si¢ inne
przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie bgda wige zachodzily okolicznosci
kumulowania si¢ oddziatywar z przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Analizowana inwestycja nie begdzie zagrazata bezposrednio oraz posrednio jakociowym ani tez

ilogciowym zasobom woéd powierzchniowych i podziemnych. Przewiduje sig, ze zaprojektowane




rozwigzania w obrgbie odwodnienia drogi, wplyng na poprawe warunkéw gruntowo — wodnych na
analizowanym terenie.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody, obszarami
chronionego krajobrazu i parkami krajobrazowymi.
Na terenie nieruchomosci, na ktdrych planowane jest przedsigwzigcie, a takze w jej poblizu nie
stwierdzono wystgpowania roslin, zwierzat i grzybéw podlegajacych ochronie gatunkowe;.
Na calym odcinku drogi objetej przebudows nie stwierdzono ptasich gniazd ani tez dziupli. Na
analizowanym terenie nie wystgpuja takze kompleksy leséne.
Realizacja przedsigwzigcia, spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji materiatow
takich jak woda, surowce, paliwa czy energia. W fazie realizacji inwestycji przewiduje sig
wykorzystanie w duzej mierze materiatéw typowych dla tego typu prac budowlanych, takich jak:
beton asfaltowy, kruszywa, cement, asfalt, prefabrykaty, konstrukcje stalowe oraz materialy z
tworzyw sztucznych (np. przepusty pod zjazdami). Woda wykorzystana zostanie do celow
technologicznych przy realizacji zadania, oraz na potrzeby sanitarne, paliwa natomiast
wykorzystywane bgda do maszyn i pojazdéw, pracujgcych przy realizacji inwestycji. Na potrzeby
planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielkosci w zakresie
zuzycia wody, materialow, paliw oraz energii. Iloé¢ paliw zalezna bgdzie od rodzaju sprzgtu uzytego
przez wykonawceg robot.

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng planuje sie pokryé¢ z istniejgcej sieci energetycznej. Nie
przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplna, ani gazowa.
Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyjaé technologie robdt budowlanych spetniajaca polskie
normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych, betonu, prefabrykatéw budowlanych,
konstrukcji stalowych, prefabrykatéw z tworzyw sztucznych musi odbywaé si¢ w wytworniach
spetniajacych wymagania ochrony srodowiska. Wszystkie materialy i produkty jakie zostana uzyte
muszg posiadaé dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigcia, w trakcie jego realizacji, moga wystapi¢
negatywne oddzialywania na $rodowisko. Ucigzliwoéci te i niekorzystne oddzialywanie na otoczenie
planowanej inwestycji nie daja si¢ catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie negatywnych
oddzialywan istotny wplyw maja wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie
robot budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem.

Mozliwe do zastosowania dziatania majgce na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych
oddzialywan inwestycji na §rodowisko na etapie realizacji beda nastgpujace:
1. Ochrona powierzchni ziemi.
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje sig osiagnaé poprzez takg organizacj¢ placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materialéw budowlanych, ktére
moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bgdzie prowadzona zgodnie

Zz obowiazujgcymi przepisami i wymogami ochrony $§rodowiska; wytwarzane w trakcie budowy

e
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przy czym odpady niebezpieczne bgda magazynowane w specjalistycznych pojemnikach do tego
przeznaczonych, a péZniej zostang zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku, poza teren
przedsigwzigcia.

2. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych.

W pierwszej kolejnosci przeciwdzialanie zagrozeniom dla  wdd powierzchniowych
i podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn
w nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji zaplecza budowy
i bazy sprzetowej, tak, aby zminimalizowaé szkodliwo$¢ ewentualnych wyciekéw eksploatacyjnych
i awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wplywéw $rodowiskowych inwestycji przewiduje si¢
réwniez zorganizowanie zaplecza budowy wyposazonego w przenosne toalety.

3. Ochrona przed halasem.

W trakcie robét drogowych i budowlanych wystapi nieunikniony, wzmozony hatas zwigzany
z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzgtu
budowlanego, posiadajacego wlasciwe atesty i bgdacego w nalezytym stanie technicznym zapewni
zmniejszenie halasu emitowanego podczas robét. Planuje si¢ rowniez zaniechanie prowadzenia
hata$liwych prac w nocy by zmniejszy¢ lokalne uciazliwosci w czasie trwania przebudowy drogi.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego.

W trakcie budowy do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia zwigzane
z korzystaniem z mechanicznego sprzgtu budowlanego i samochod6éw. Formg zanieczyszczania
powietrza bedzie takze pylenie z drég i powierzchni terenu objgtych pracami ziemnymi. Ze wzgledu
na swoj krétkotrwaly i przemijajgcy charakter emisja ta skofczy si¢ wraz z zakoniczeniem
poszczegodlnych etapoéw prac budowlanych.

5. Drzewa i krzewy.

Z uwagi na niektore rozwigzania projektowe, w zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢
usuniccia nielicznych, pojedynczych drzew i krzew6w przydroznych. Na zadnym z drzew
przewidzianym do usuniecia nie stwierdzono gniazd ptasich ani tez dziupli.

Wymienione wyzej oddzialywanie inwestycji na Srodowisko jest $cisle zwiazane
z okresem jego realizacji. Ucigzliwosci bgdg mialy charakter czasowy.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac rozbidrkowych mogacych znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko (prace rozbiérkowe objete inwestycjg dotyczg istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow,
oraz odcinkéw chodnikéw i kraweznikéw w ztym stanie technicznym).

W zwiazku z charakterem robot planowane przedsigwzigeie nie niesie za sobg ryzyka
wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Planowane przedsigwzigcie zgodne jest z zalozeniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Diutow.




Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udzial w toczacym si¢ postgpowaniu,
przed wydaniem niniejszej decyzji powiadomiono strony o zebraniu petnego materiatu dowodowego
w przedmiotowej sprawie, informujgc jednoczesnie o mozliwosci zapoznania si¢ z zebrang
dokumentacjg oraz sktadania uwag i wnioskdow.

Biorgc powyzsze pod uwagg, nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

1) Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za posrednictwem Wéjta Gminy
Dhutow.

2) Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczania organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,

decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja:
1. Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

2. ala.

Do wiadomoéci:
@ Biuro Projektéw Drogowych Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno.
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 LédzZ.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, ul. Kilifiskiego 10/12, 95-200 Pabianice.
4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewd6dzki 1, 98-200 Sieradz.

Sprawe prowadzi:
Szatan Lukasz
44 634 05 21 wew. 117
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;5-{!8?!){”:@“‘ 5 Pabizy:;clxgx %% tel. +4842208-77-01. fax +48 42 208-77-12
© el 44 634-05-21, 44 634-02-

fax 44 634-¢1-50

e-mail: diutow@diutow.pl Wypis z planu zagospodarowania
przestrzennego
gminy Diutow
1ZP.6727.56.2020

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dlutéw,
zatwierdzonym uchwalg Rady Gminy Dhutéw Nr XVII/88/04 z dnia 22 czerwca 2004 r.
(Dz. Urz. Wojewddztwa 1.0dzkiego Nr 282, poz. 2370, z 2006 r. Nr 231, poz. 1772,z 2014 1.
poz. 2065, z 2015 r. poz. 3252, poz. 3244, z 2017 r. poz. 3078, poz. 4707, z 2018 r. poz.
4072) dziakki:

- nr 268 obreb geodezyjny Diutéw Poduchowny polozona jest na terenach przeznaczonych
pod droge (symbol planu: 03KL),

- nr 206 obreb geodezyjny Diutéw Poduchowny polozona jest na terenach przeznaczonych
pod droge (symbol planu: 26KL),

- nr 45 obrgb geodezyjny Diutéw PGR potozona jest na terenach przeznaczonych pod drogg
(symbol planu: 03KL),

- nr 277/3 obreb geodezyjny Dhutéw PGR polozona jest na terenach przeznaczonych pod
droge (symbol planu: KW, 03KL).

Warunki wynikajgce z ustalers w/w planu

Plan ustala dla poszczegdlnych drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KL
parametry funkcjonalno-techniczne:

Symbol | Nazwa drogi Klasa drogi Szerokodé w
na odcinek liniach
planie rozgraniczajacych
(w metrach)
Droga wojewddzka nr 485 Pabianice - G
01KG |Belchatow 25
o w granicach gminy Diutéw
Nowoprojektowany odcinek drogi
wojewodzkiej Pabianice — Betchatow (tzw.
Qs obwodnica Diutowa — od drogi powiatowe] nr G -
503 04KL do drogi 01KL)

Droga lokalna przechodzaca przez wies
01KL  |Dhutéw, od drogi powiatowej nr 501 03KL do L 15
drogi wojewddzkiej 01KG

Droga lokalna na odcinku od drogi

02KL  |powiatowej nr 501 03KL do drogi L 15
powiatowej nr 503 04 KL
03KL Droga powiatowa nr 501 L 12-15

Od drogi 02KL do granicy gminy
04KL |Droga powiatowa nr 503 L 12
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Droga powiatowa nr 504 €1 +48 42 208-77-01. fax +48 42 08.77.12

05KL |Od drogi 02KL do pdinocnej granicy wsi L 12
Leszczyny Duze
Droga powiatowa nr 142

06KL Od drogi 05KL do drogi granicy gminy 5 W
Droga powiatowa nr 145

07KL Od drogi 06KL do drogi granicy gminy L 10
Droga powiatowa nr 176

08KL  |Od drogi wojewodzkiej nr 485 do granicy L 12 -15
gminy
Droga gminna

09KL  [Od drogi 03KL  do pdinocnej granicy wsi L 12
Sladkowice
Droga gminna

10KD  [Od drogi 03KL  do wschodniej granicy wsi D 10
Sladkowice
Droga gminna

Ll Od drogi 03KL do granicy gminy L b
Droga gminna

R Od drogi 11KL do drogi wewnetrznej D 10

13g1, |Droga gminna L 12-15

Od drogi 03KL do granicy gminy

Droga gminna

QOd drogi 13KL do granicy wsi Drzewociny

Droga gminna

Od drogi 14KL do drogi 17KD

Droga gminna

Od drogi 14KL do granicy wsi Drzewociny

Droga gminna

Od drogi 15KD do drogi 18 KL

Droga gminna

I8KL |Od granicy wsi Drzewociny do granicy E 12

gminy
Droga gminna

i Od drogi 18KL do granicy wsi Drzewociny 2 i

Droga gminna D 10

Od drogi 21KL do granicy wsi Orzk

Droga gminna

21KL  |[Od drogi 03KL  do potudniowej granicy L 12-15

gminy

Droga gminna

22KD | Od drogi 21KL  do wschodniej granicy wsi D 10

Orzk

Droga gminna

23KD | Od drogi 21KL do wschodniej granicy wsi D 10

Orzk

Droga gminna

Po $ladzie istniejacej drogi & 12-12

Droga gminna D 10

Od drogi 03KL do poludniowej granicy wsi

12

=

14KL

15KD 10

16KD 10

O|l]O0| O

17KD 10

20KD

24KL

25KD
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26KL

Droga gminna
Od drogi 03KL do drogi 27 KL

12-15

27KL

Droga gminna
Od drogi 01KL do drogi 28 KD

10

28KD

Droga gminna
Od drogi 27KL.  do zachodniej granicy wsi
Dhutéw Poduchowny

10

29KL

Droga gminna
Od drogi 01KG do drogi 28 KD

12-15

30KD

Droga gminna
Od drogi 01KG do potudniowej granicy wsi
Dhutéw

10

31KD

Droga gminna
Od drogi 01KL do drogi 02KG

10

32KL

Droga gminna
Od drogi 01KG do drogi 05KL

12-15

33KL

Droga gminna
Od drogi 01KG, wzdluz poludniowo-
zachodniej granicy wsi Huta Dlutowska

12

34KL

Droga gminna
Od drogi 01KG do zachodniej granicy wsi
Huta Diutowska

12-15

35KD

Droga gminna
Od drogi 01K.G do drogi wewnetrznej

10-15

36KL

Droga gminna
Od drogi 08KL do poludniowe]j granicy wsi
Dabrowa, po §ladzie istniejgcej drogi

12

37KL

Droga gminna
Od drogi 08KL do drogi 01KG

12

38KD

Droga gminna
Do drogi 39KD

10

39KD

Droga gminna
Od drogi 40KL do granic wsi Huta
Dlutowska

10

40KL

Droga gminna
Od drogi 01KG do drogi 39KD

15

41KD

Droga gminna
Od drogi 06K.Ldo granicy gminy

10-15

42KD

Droga gminna
Od drogi 06KL do drogi KW

10

43KD

Droga gminna
Od drogi 06K.L do drogi KW

e (O Y [ e

10

44KD

Droga gminna
Od drogi 06KL do zachodniej granicy wsi
Czyzemin

10

45KD

Droga gminna
Od drogi 06KL do zachodniej granicy wsi
Czyzemin

10

46KL

Droga gminna
Od drogi 06KL, wzdluz wschodniej granicy

12-15
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Droga gminna
47KL | 04 drogi 04KL do drogi 06KL o 2l
Droga gminna
48KD | 64 drogi 04KL do drogi 06KL D 10
Droga gminna
L gy drogi 04KL do wschodniej granicy gminy B 12-15
Droga gminna
50KD |Po sladzie istniejgcej drogi we wsi Stoczki - D 10
Porgbki
Droga gminna
51KD  [Wzdluz poludniowej granicy wsi Stoczki - D 10
Porabki
Droga gminna
52KL.  |Od drogi 49KL do poludniowej granicy L 12-15
gminy
Droga gminna
22 KD Od drogi 52KL do granicy gminy D 10
Droga gminna
4KD Wzdhuz potudniowej granicy wsi Pigtkow D 10
Droga gminna )
SKL |64 drogi 4KL do drogi 49 KL L Prla
Droga gminna
36KD | 04 drogi 49KL do drogi 49 KL 2 0

. Parametry techniczne drég powinny speinia¢é wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami okres$lajgcymi warunki techaiczne, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

. W obrgbie terendéw zainwestowanych plan dopuszcza mnigjsze szerokodci pasow

drogowych w liniach rozgraniczajacych niz podane w ust. 1, pod warunkiem spelnienia

wymagan, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli:

1) uzasadnia to istniejgcy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,

2) istnieje mozliwos¢ wzajemnego rozmieszczenia elementdéw drogi oraz urzadzen
infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z zarzadcg drogi), chodnikéw dla pieszych,
sposobu odwodnienia drég, wysokosciowego rozwigzania drog.

. Ogrodzenia dzialek budowlanych i innych nieruchomosci nie moga przekracza¢

wyznaczonych linii rozgraniczajgcych drog, z zastrzezeniem ust. 3.

. Plan dopuszcza mozliwoéé pozostawienia w pasie drogowym istniejgcych budynkow i

urzadzen nie zwigzanych z drogami i ich obstugg pod warunkiem, ze:

1) nie powoduja zagrozenia i utrudnien dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie
zaki6cajg wykonywania zadan zarzadey drogi,

2) nie kolidujg z zakladana siecig infrastruktury technicznej,

3) uzyskania zgody zarzadey drogi na ich przebudowe lub remont.

. W obrebie linii rozgraniczajacych drdég plan dopuszcza lokalizacje sciezek rowerowych z

uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych i w porozumieniu z zarzadca drogi.

. Mozliwo$¢ lokalizacji w trybie decyzji administracyjnej, przy drodze wojewédzkiej, przy

uwzglednieniu przepisdw szczegdlnych, inwestycji zwigzanych z obstugg podréznych I

pojazdéw samochodowych (stacje paliw, motele, parkingi, itp.) oraz bezposredniej

obstugi z tej drogi, po uprzednim uzgodnieniu z zarzadea drogi; obowigzuje zakaz ich
lokalizacji na terenach lesnych oraz glebach chronionych.

. Plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy dla poszczegdlnych klas drég na terenach nie

zainwestowanych a przeznaczonych do zainwestowania:
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2) L,D - 5mod projektowanej linii rozgraniczajgcej

9. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegdliych klas drég na terenach zainwestowanych w
nawiazaniu do istniejgcej zabudowy.

10. Dla drég wyznaczonych w planie na terenach przeznaczonych pod zabudowg plan ustala:

1) dla drég klasy ,G” (gléwnych) - szerokos¢ pasa drogowego w  liniach
rozgraniczajacych min. 25,0 m,

2) dla drég klasy ,L” (lokalnych) — szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych dla terenéw zabudowanych 12,0m i 150m dla terenéw
niezabudowanych,

3) dla drég klasy ,D” (dojazdowych) - szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych dla terenéw zabudowanych 10,0m i 12,0m dla terenow
niezabudowanych,

4) dla drég klasy ,,W” (wewnetrznych) - szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajagcych min. 6,0 m,

5) w przypadku nowych wiaczen do ukladu podstawowego (drogi wojewodzkie,
powiatowe) konieczno$¢ uzgodnienia z zarzadcg drogi.

11. Plan ustala w zakresie obstugi komunikacjg zbiorowa - utrzymanie istniejgcych linii i tras
komunikacji autobusowej, ich rozwéj z dostosowaniem do potrzeb i mozliwosci ukladu
drogowego.

12. Pozostate drogi, nie pokazane na rysunku planu, nie zaliczone do kategorii drég lokalnych
,L” i drég dojazdowych ,,D” zachowuje si¢ jako drogi w zarzadzie Gminy.

Wypis niniejszy wydaje si¢ na wniosek:

Tomasz Tarnogrodzki WOIT GMINY DLUTOW
Biuro Projektéw Drogowych ' /’»' L~
os. Kazimierza Wielkiego 15/5 mgr ins. foratyna Madlanka-Olozyk

62 - 200 Gniezno

Sporzgdzita:
Kamila Ozimek
Tel 446340521 w. 118
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr 3313E od miejscowoséci Diutéw w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza.

Diugoé¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 1,34 km. Droga zlokalizowana jest w
wojewddztwie 1édzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Diutéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Na dtugosci analizowanego odcinka wystgpuja gtéwnie grunty rolnicze oraz lokalnie tereny
lesne. W niewielkim zakresie - na terenie miejscowosci Diutéw - otoczenie drogi stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przekraj poprzeczny

Na zasadniczej dlugo$ci opracowania (poza obszarem zabudowanym) droga posiada
przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokosci jezdni od 4,0 do 4,8m z obustronnymi
poboczami gruntowymi i rowami drogowymi w ztym stanie technicznym.

Na odcinku zabudowanym (na terenie miejscowosci Diutoéw) droga posiada przekroj
potuliczny z przylegtym do drogi (po stronie péinocnej) chodnikiem wykonanym z kostki
brukowej  betonowej o szerokosci 2,0m (chodnik z kraweznikiem w dobrym stanie
technicznym). Po przeciwnej stronie jezdni na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano
pobocze gruntowe z rowem drogowym.

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglych
rowow drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano sze$¢ przepustow pod korong
drogi oraz liczne przepusty pod zjazdami.

Na dhlugosci istniejgcego chodnika droga czg$ciowo odwadniana za pomocg wpustow
ulicznych odprowadzajacych wode do istniejgcych rowéw za chodnikiem.

Skrzytowania z drogami bocznymi
Skrzyzowania wystepujgce na projektowanym odcinku sg skrzyzowaniami zwyktymi,
ktérych parametry czesciowo nie spetniaja wymogoéw obowigzujgcych przepiséw.

Zjazdy

Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne
o r6znej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).
Najwigksza grupe¢ stanowia zjazdy na posesje.

11
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(koniecznosé przebudowy wynika z niedostatecznej szerokosci jezdni). R
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przebudowy obejmuje:

e poszerzenie jezdni trasy zasadniczej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na calej
szerokodci drogi,

e lokalne przetozenie istniejacego chodnika,

e wykonanie poboczy utwardzonych destruktem,

e przebudowe zjazdow,

e przebudowg przepustow pod zjazdami,

e odwodnienie korpusu drogowego (czgsciowa wymiana istniejgcych przepustow wraz
konserwacja rowow przydroznych),

e rozwigzanie geometrii skrzyzowan - poprawa geometrii skrzyzowan z drogami
bocznymi,

e dostosowanie parametréow tukéw pionowych i poziomych do obowigzujgcych
przepiséw,

e oznakowanie poziome i pionowe,

e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e wycinke drzew i krzewéw w korpusie drogowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
e nawierzchni drogi powiatowej i drég bocznych

z betonu asfaltowego - 8.141 m*
e zjazdéw indywidualnych z destruktu - 153 m?
e zjazd6w z betonowej kostki brukowej - 254 m’
e przelozenia istniejacych nawierzchni z kostki brukowe;j - 72 m®

5¢ INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpujg zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Wptyw eksploatacji gériczej na teren — NIE DOTYCZY.
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Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
$rodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmniejszenie halasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow,
zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,

dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow,

- poprawe sptywu wéd opadowych przez wyprofilowanie nawierzchni i odtworzenie
istniejgcych rowéw drogowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac zwigzanych z
przebudowa.

8. INFORMACJE DODATKOWE

8.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterem rob6t budowlanych objetych inwestycja oraz prostymi
warunkami gruntowymi przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

8.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W  obszarze oddzialywania  obiektu  mieszcza si¢  nastgpujace  dzialki:
27713, 45, 32/4, 32/5, 244, 47, 32/6, 159, 277/1, 46, 278, 49/2, (obr. Dlutéw PGR), 268, 204/2,
204/1, 206, 258, 270/1, 270/4, 270/7, 270/8, 270/9, 270/6, 271, 272, 273, 274, 275, 306 (obr.
Diutéw Poduchowny)

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
Zmianami).
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNOBUDOWIANEGH ™"

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej

nr 3313E od miejscowosci Dhutéw w kierunku miejscowosci Mierzgezka Duza.

Dlugo$¢ odcinka objgtego opracowaniem wynosi ok. 1,34 km. Droga zlokalizowana jest w

wojewddztwie tédzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Diutow.

Lokalizacje przebudowywanego odcinka pokazano na planie orientacyjnym (Rys. 1).

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajacym,

Mapa do celéw projektowych,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430 ze zm.,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 zZ
2000r., poz. 735,

Wiytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czgsé¢ Ii II, GDDP, Warszawa 2001r.,
Whytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r,,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze
zm.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717) z pézniejszymi zmianami,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne,

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008,

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

STAN ISTNIEJACY

Obszar wzdhuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dhugosci analizowanego odcinka wystepuja gtéwnie grunty rolnicze oraz lokalnie tereny

lesne. W niewielkim zakresie - na terenie miejscowosci Dhutéw - otoczenie drogi stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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Na zasadniczej dlugo$ci opracowania (poza obszarem zabud®waiiyn ) dtgd>palind4®-77-12
przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokodci jezdni od 4,0 do 4,8m z obustronnymi
poboczami gruntowymi i rowami drogowymi w zlym stanie technicznym.

Na odcinku zabudowanym (na terenie miejscowosci Dhutéw) droga posiada przekrdj
pétuliczny z przylegtym do drogi (po stronie pdinocnej) chodnikiem wykonanym z kostki
brukowej  betonowej o szerokoéci 2,0m (chodnik z kraweznikiem w dobrym stanie
technicznym). Po przeciwnej stronie jezdni na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano
pobocze gruntowe z rowem drogowym.

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przylegtych
rowéw drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano szes¢ przepustéw pod korong
drogi oraz liczne przepusty pod zjazdami.

Na dlugosci istniejgcego chodnika droga czesciowo odwadniana za pomocg wpustow
ulicznych odprowadzajgcych wodg do istniejgcych rowéw za chodnikiem.

Skrzyzowania z drogami bocznymi
Skrzyzowania wystepujace na projektowanym odcinku sg skrzyzowaniami zwyklymi,
ktorych parametry czg$ciowo nie spelniajg wymogéw obowigzujgcych przepiséw.

Zjazdy

Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne
o réznej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).
Najwigksza grupe stanowig zjazdy na posesje.

Stan istniejgcej nawierzchni
Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w dobrym stanie technicznym
(koniecznos$¢ przebudowy wynika z niedostatecznej szerokosci jezdni).

4. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 3313KE:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - 7,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN/os,

- kategoria ruchu - KR-4,

- predkosé projektowa - 50 km/h,

- szerokosc¢ jezdni - 6,0 m,

- szerokoé¢ poboczy utwardzonych - 1,0 m (lokalnie 1,75 m),
- pochylenia poprzeczne nawierzchni i = 2% (daszkowe).
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Rozwiqzania sytuacyjne przedstawiono na planie zagospodar%%’/‘%t?ﬁé;g}ég_"iff(ﬁ(‘y\;: g; ?3;‘;2??

Trasa zasadnicza

Trasa w planie przebiegaé bedzie po istniejgcym sladzie drogi. Korekcie poddano przebieg
istniejgcych tukéw w planie dostosowujgc ich parametry do obowigzujacych przepisow przez
zastosowanie normatywnych promieni.

Poszerzenie istniejgcej jezdni (lokalizacja poszerzen wzgledem stron jezdni zgodnie z rys. 2)
nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby szeroko$¢ nowej warstwy §cieralnej wyniosta 6,0m.

Skrzyzowania

W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejgcych
skrzyzowan. W celu poprawy bezpieczenstwa oraz zwigkszenia przepustowosci skrzyzowan
przewidziano dostosowanie geometrii (promienie i szerokosci) do obowigzujgcych przepisow.

Chodniki

W zwigzku z niewielkg zmiang lokalizacji krawgznika na koncowej czgséci odcinka objgtego
opracowaniem (spowodowanego koniecznoscig geometrycznego dowigzania do odcinka drogi
powiatowej nr 3313E nie objetego przebudowg) przewidziano przetozenie czgsci istniejgcego po
péinocne;j stronie drogi chodnika z kostki z zachowaniem jego dotychczasowej szerokosci.

Szezegdltowq lokalizacje chodnikoéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2).

Zjazdy

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi wystgpuja zjazdy publiczne i indywidualne.
Zestawienie zjazdoéw przedstawiono w zat. 1.

Szeroko$¢ zjazdéw dostosowana jest do szerokosci bram i furtek, a w przypadku zjazdéw
indywidualnych na pola szeroko$¢ wynosi 6,0m. Na kazda nieruchomosé, ktéra ma zapewniong
obstuge komunikacyjng przewidziano zjazd.

Zjazdy publiczne projektuje sig z brukowej kostki betonowej (wyokraglone tukami o
promieniu 5,0 m).

Zjazdy indywidualne projektuje si¢ z brukowej kostki betonowej (z wykonaniem najazdéw
w postaci skoséw 1m:1m) lub o nawierzchni z destruktu powstatego po frezowaniu nawierzchni
(wyokrgglone lukami o promieniu 3,0 m).

W przypadku wystepowania na diugosci zjazdu kraweznika (zjazdy z kostki betonowej)
przyjeto, ze bedzie wystawiony na wysoko$¢ 2 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni
przylegte;j.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu,

Szczegotowq lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2).

16




STAROSTWO POWIATOW ...
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
Pobocza . . 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

Wzdluz krawegdzi analizowanego odcinka drogi powiatowej;4&v2 miejseachx +gdzieomie.- 2

zaprojektowano kraweznika, przewidziano wykonanie poboczy ulepszonych mieszankg z
destruktu asfaltowego o szerokoé¢ 1,0 m (lokalnie 1,75 m) i pochyleniu poprzecznym i = 6%.

6. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczgcych  korekt
wysokoéciowych trasy. Projektowang niwelet¢ dostosowano do istniejgcych warunkéw.

Niweletg drogi tak skorygowano, aby uzyskac¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3% (lokalnie pochylenie podtuzne zmniejszono ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania si¢ do
istniejgcej nawierzchni). Niwelet¢ skorygowano réwniez pod katem plynnosci ruchu oraz
ograniczonej widocznosci poprzez eliminacj¢ lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na zjazdach, wlotach podporzadkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi powiatowej polega
na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych
poszerzen jezdni, poboczy ulepszonych oraz konserwowanych rowow,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypéw (pochylenie skarp w
obrebie rowéw 1:1,5, pochylenie przeciwskarp 1:1),
- zahumusowaniu skarp warstwg grubo$ci 15 cm z obsianiem trawg.

8. ODWODNIENIE

Roboty odwodnieniowe
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcego sposobu
odwodnienia drogi. Wod¢ 2z nawierzchni jezdni 1 chodnikéw (poprzez nadanie im
projektowanych spadkéw poprzecznych i podiuznych) nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych
rowow drogowych (lub na dtugosci istniejgcego chodnika do istniejgcych wpustow ulicznych).
Na catej dlugosci przebudowywanego odcinka przewidziano konserwacje istniejgcych
rowow drogowych.

Przepusty pod korong drogi
Na analizowanym odcinku drogi powiatowej zinwentaryzowano istniejace przepusty pod
korong drogi:
- przepust betonowy ¢1000 w km 04034 (bez zmian),
- przepust betonowy 0500 w km 0+369 (do wymiany - konstrukcja z rur stalowych
spiralnie karbowanych ¢600),
- przepust betonowy 0300 w km 0+623 (do wymiany - konstrukcja z rur stalowych
spiralnie karbowanych ¢600),
- przepust betonowy ¢400 w km 0+885 (bez zmian),
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- przepust z rur PEHD ¢600 w km 1+168 (przesunic;cie"‘i’ﬁgf’ iR BYd1BvR) W N wa
o 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
wraz z wydluzeniem przepustu), (el +4842 208-77-01, fax +48 42 208-77. 1

- przepust z rur PEHD ¢400 w km 14326 (bez zmian).

Przepusty pod zjazdami

Przewidziano  rozbiork¢ istniejacych  przepustéw pod  zjazdami  publicznymi
i indywidualnymi. Na dlugo$ci przebudowywanej trasy w miejscach wystgpowania rowow
drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm obmurowane na
wlotach kamieniem polnym.

9. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie rozpoznan terenowych, ustalen z Zamawiajagcym oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
Nr 43/ 1999 poz. 430 projektuje si¢ nastgpujgce konstrukcje nawierzchni:

o  Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni
— warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 5 cm,

— warstwa wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16 W (o gr. min. 3 cm i ér. 5 cm).

o Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach (KR-4)
— warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 5 cm,

— warstwa wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16 W (o gr. min. 3cm i §r. Scm)

— podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 10 cm,

— podbudowa pomocnicza — z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego) — grub. 20 c¢m,

— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — grub. 15 cm.

o Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki brukowej
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 3cm,
— podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego) — grub. 15 cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — grub. 10 cm.

e Konstrukcja zjazdow indywidualnych z destrukiu
— destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni — grub. 20 cm.

o Konstrukcja poboczy utwardzonych z destruktu
— destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni — grub. 15 cm.
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10. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu na wysokosci istniejgcych przepustow

zaprojektowano bariery energochtonne.
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ZALACZNIKI
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW
dlugosé wspélrzedne osi zjazdu
km :;;gg: nawierzchnia zjazdu pﬁ:;:;:l;zg:;i]a przepustu [m] na granicy pasa
(PEHD ¢ 400) drogowego
X 5714312.7400
0+047,50 I destrukt 23,0 8,0
Y 6594768.1800
X 5714291.7726
0+300,00 P destrukt 25,1 8,1
Y 6595019.9245
X 5714279.5048
0+717,46 P destrukt 23,6 8,1
Y 6595437.2018
X 5714291.1242
0+776,35 L destrukt 259 8,0
Y 6595496.4861
X 5714275.7680
0+857,71 L destrukt 26,9 8,0
Y 6595577.4598
X 5714293.9939
0+925,60 L kostka brukowa 32,2 10,6
Y 6595644.3136
X 5714317.1538
1+068,31 L destrukt 28,0 8,0
Y 6595784.8165
X 5714305.6598
14+079,64 P kostka brukowa 16,8 6,2
Y 6595798.4250
X 5714312.3594
1+114,66 P kostka brukowa 175 6,8
Y 6595832.8925
X 5714320.3373
1+152,90 P kostka brukowa 23,4 8,2
Y 6595870.5300
X 5714325.8253
14173,98 P kostka brukowa 239 9,2
Y 6595891.0209
X 5714336.8849
1+218,35 P kostka brukowa 335 10,1
Y 6595934.1845
X 5714349.4324
1+269,15 P kostka brukowa 38,2
Y 6595983.5531
16,5
X 5714352.1723
14277,70 P kostka brukowa 22,8
L' 6595991.8240
X 5714355.7019
1+288,22 P kostka brukowa 20,2 5,8
Y 6596001.7392
kostka brukowa X 5714373.1791
1+298,73 L (przetozenie ist. 233 -
nawierzchni) Y 6596007.0887
X 5714364.0492
1+312,90 P kostka brukowa 24,7 7.
Y 6596025.1624
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II. INFORMACJA BIOZ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA w PABIANICACH
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Ust.awa z. dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. N%?Sg?%gﬂ%ﬁk&gﬁ@%%%g
Zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,
Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
»,W sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z
1999 1.},
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
»W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U.Nr 11392z 2003 r.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Wyecinka drzew,
Karczowanie terenu przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,
Wywoz dluzyzn i gatezi oraz uprzatnigcie terenu,
Usunigcie  humusu  na odktad za pomocg koparek lub  spycharek (do ponownego
wbudowania),
Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjgty przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywoz samochodami cigzarowymi),
Wykonanie nasypéw z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem cigzarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,
o zaggszczenie za pomocg stalowych walcow,
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e Plantowanie i humusowanie skarp 1 korpusu: 95-200 Pabianice, ul. p
o formowanie  projektowanego  ksztattu i korpusu (cHtdBii2 20gt6mme;ay +

zbiorczych za pomocg sprzgtu mechanicznego,
o rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
o re¢czne rozlozenie humusu,
o obsianie trawg.
e Wyburzenie  istniejgcych  obiektéw  budowlanych i inZzynierskich
elementéw drdg i ulic:

o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbidrka przy uzyciu miotow

pneumatycznych,

o rozbidrki istnigjgcych przepustéw, barier ochronnych, kraweznikéw, chodnikéw i innych

elementéw - zgodnie z projektem,

o wywdz gruzu po rozbidrkach samochodami cigzarowymi i uprzatnigcie terenu.,

e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,
o rozlozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zaggszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zaggszczenie za pomocg walcéw stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwdémi mas bitumicznych,
o dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcw stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsja kationowg szybkorozpadowa.
e Elementy ulic
Krawezniki betonowe:

o transport kraweznikéw oraz betonu na fawe pod kraweznik na plac budowy ,

o reczne ulozenie fawy betonowe;j i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych:

o transport $ciekéw prefabrykowanych elementéw betonowych oraz betonu na tawe pod Scieki

na plac budowy,
o re¢ezne ulozenie tawy betonowej i elementéw scieku.
e Nawierzchnie
Warstwa wyréwnawcza / wigzgca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o rozlozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego: R

o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,

o roziozenie masy za pomocg ukladarki mas bitumicznych,

o zageszczenie za pomocg walcéw stalowych 1 gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:

o transport kostki brukowej na plac budowy,

o ulozenie kostki brukowej r¢cznie,

o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.
Nawierzchnia z destruktu bitumicznego:

o transport destruktu z placu sktadowego na plac budowy,

o roziozenie destruktu przy uzyciu réwniarki,

o zageszczenie za pomocg walcow stalowych.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

o Droga powiatowa nr 3313E wraz ze skrzyzowaniami z drogami bocznymi, zjazdami,
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu,
o Przepusty pod drogg i przepusty pod zjazdami.

4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU MOGACE  STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

o droga:
» ruch pojazddéw i sprzgtu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym ukladzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajgcych si¢ z  duzymi predko$ciami (wypadki
komunikacyjne)

»  emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o elektroenergetyczne sieci kablowe nn:
» roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sagsiedztwie kabli,
o elektroenergetyczne linie napowietrzne nn i sn:
» roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
» zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klgsk
zywiolowych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe

» Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,

» Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

» Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
25
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» Porazenie pragdem podczas przebudowy podziemnych i nangggllfféh@mf%ﬁﬁrggig e ;-l;%; .‘i g
mozliwe, ' b

» Upadki z wysokoéci przy wykonywaniu rob6t energetycznych - mozliwe,

» Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych - mozliwe,

» Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

» Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedlug projektu organizacji ruchu na
czas robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,

» Lampy blyskowe i sygnalizacje §wietlne regulujace ruch wahadlowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpodredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegOlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegllnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy oméwic¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub os6b znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomic o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez §rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAL.OW NIEBEZPIECZNYCH

» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych,
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Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postgpujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Whszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprz¢tu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegloéci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wlasciwymi
jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq si¢ te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypaldw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC w terenie
strefe niebezpieczng,

Przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtosé walca od gomej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatzymaé, wylgczyé oraz zabezpieczyé przed osobami —postronnymi
i zglosic ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bgdace w naprawie powinny by¢ wycofane
zZ uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
27
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Roboty rozbiérkowe tel. +48 42 208-77.01 . fax +
e Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc
strefe niebezpieczng,
e Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegltos¢ od
pracujacych maszyn.
Ukladanie nawierzchni drogowej
e Szczegdlng ostrozno$c zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza ukladarki mas
bitumicznych,

e Przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robét uzupehiajacych w przypadku braku wrzgdzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

e Szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w obrgbie walcéw poruszajacych —sie
wprzéd i w tyl,

e Pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porgcze
i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy powinni natized twarz, rece 1 Szyj¢ mascig
ochronng.

Prace szczegélnie niebezpieczne
o Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzielic
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni

przetozony),
e Do prac jw nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

e Nadzdr nad tymi pracami powierzyc kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozama, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE 7 LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.,

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastgpujgce informacje:
28
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- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni, (¢l 454, %’é“;’?‘ -Cocf lr{,' Partyzancka 52
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), ¢ 42208-77.12
- liczbg poszkodowanych,
- co si¢ wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia,

itd.),

e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

o Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zatogi, ktéra pomoze dotize¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

o W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomié PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.....cccoceusssissressaanns 999
STRAZ POZARNA ....cocevsrssisssnes S —. 998
POLICJA (tel. alarmowy) w..csissssssasssasass 997
KIEROWNIK BUDOWY....

gwat:
/«%ﬁﬁﬁ@

mgr inz. Tondasz Tarnogrodzki
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
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