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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa zasadnicza w skali 1: 500 oraz pomiary wysokosciowe istniejacego terenu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 43/ 1999 poz. 430

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz, U. 207/2003, poz. 2016,
z péz’niejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;
Dz. U. 220/2003, poz. 2181

Zatgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w
sprawie szczegélowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunkéw iéh umieszczania na

drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170~ poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary z dnia 23,09.2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem— Dz. U, Nr 177 — poz. 1729

Wyniki wlasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

Uzgodnienia z Zamawiajacym

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest projekt sposobu  oznakowania  pionowego

i poziomego na czas rob6t zwigzanych z przebudows drogi powiatowej nr 3313E na odcinku od

migjscowosci Diutéw w kierunku miejscowosci Mierzgczka Duza.




Dlugosé odcinka objetego opracowaniem wynosi 1,34 km. Droga zlokalizowana jest na

terenie wojewddztwa tédzkiego, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Diutéw.

Lokalizacje odcinka objetego projektem przedstawiono na rys. nr I Plan orientacyjny.

2. STAN ISTNIEJACY

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dugosci analizowanego odcinka wystgpuja giéwnie grunty rolnicze oraz lokalnie tereny
lesne. W niewielkim zakresie - na terenie miejscowosci Diutéw - otoczenie drogi stanowi

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W ciggu analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 3313E zinwentaryzowano nastgpujace
oznakowanie pionowe:
» znaki ostrzegawcze (A-1, A-6c, A-17, A-18b,),
e znaki zakazu (B-20, B-36),
¢ znaki informacyjne (D-1, D-17a, D-18a, D-42, D-43),
o znaki kierunku i miejscowosci (E-4)

Brak istniejacego oznakowania poziomego.
Istniejqce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Przekrdj poprzeczny

Na zasadniczej dlugosci opracowania (poza obszarem zabudowanym) droga posiada
przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokodci jezdni od 4,0 do 4,8m z cbustronnymi
poboczami gruntowymi i rowami drogowymi w zlym stanie technicznym.

Na odcinku zabudowanym (na terenie miejscowosci Diutéw) droga posiada przekrdj
péluliczny z przylegtym do drogi (po stronie péinocnej) chodnikiem wykonanym z kostki
brukowej  betonowej o szerokosci 2,0m (chodnik z kraweznikiem w dobrym stanie
technicznym). Po przeciwnej stronie jezdni na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano

pobocze gruntowe z rowem drogowym.




Odwodnienie
Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przylegiych

rowdw drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano szes¢ przepustéw pod korona

“drogi oraz liczne prZepusty pod zjazdami.

Na dtugosci istniejgcego chodnika droga czesciowo odwadniana za pomoca wpustéw

ulicznych odprowadzajgcych wode do istniejagcych rowdéw za chodnikiem.

Skrzytowania 7 drogami bocznymi
Skrzyzowania wystgpujace na projektowanym odcinku sg skrzyzowaniami zwyklymi,

ktérych parametry czgéciowo nie spelniaja wymogéw obowigzujacych przepiséw.

Zjazdy
Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne
o réznej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).

Najwigkszg grupe stanowia zjazdy na posesje.

Stan istniejgcej nawierzchni
Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w dobrym stanie technicznym

(koniecznosé przebudowy wynika z niedostatecznej szerokosci jezdni).

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 3313E:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kIN/os,

~ kategoria ruchu - KR-4,

- predkosé projektowa - 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni - 6,0 m,

- szeroko§¢ poboczy utwardzonych - 1,0 m (lokalnie 1,75 m),
- pochylenia poprzeczne nawierzchni i = 2% (daszkowe).

- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokét osi.




4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

4.1. Organizacja ruchu na czas robét

W przypadkach potéwkowego zajmowania pasa drogowego na odcinkach wigkszych niz
100 m nalezy stosowa¢ sygnalizacj¢ swietlng przestawng wraz ze znakiem A-29. Przy odcinkach
krétszych dopuszcza si¢ stosowanie recznej regulacji ruchem drogowym przez pracownikéw

posiadajacych stosowne uprawnienia.

Nalezy pozostawi¢ istniejace tablice miejscowosci oznaczajace obszar zabudowany.
Caly przebudowywany odcinek powinien zosta¢ podzielony na odcinki robocze.
Ze wzgledéw praktycznych odcinki te ustalone zostang przez Wykonawce. Nalezy przy tym

zaznaczvé, ze maksymalna dlugosé odeinka robot wynosi 500 m.

Na odcinkach dojazdéw, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie kolejek pojazdow

oczekujacych na przejazd nalezy wprowadzic:
¢ sekwencji znak6w ostrzegawczych o robotach drogowych i zwezeniu jezdni,
+ sekwencji znakéw zakazu wyprzedzania i ograniczenia predkosci.

Linie P-14 w postaci oznakowania tymczasowego zostang naklejone na jezdni taéma
odblaskows, samoprzylepng z klejem aktywowanym przez docisk (usuwalng).

Do wygrodzenia robdt zwigzanych z poszerzeniem jezdni wzdiuz zamknigtego odcinka pasa
ruchu nalezy uZyé‘ tablic U-21b rozstawianych co 10m, Ponadto w celu zapewnienia
bezpieczenistwa ruchu drogowego w okresie nocnym, nalezy na tablicach U-21b umies$ci¢ swiatla
ostrzegawcze U-35 barwy z6liej.

Poczatek  rob6t  (czgd¢  najazdowa) nalezy  wygrodzic  zaporg  drogows
U-3d. Tablica ta winna by¢ oddalona od rzeczywistej granicy robét, o co najmniej 10 m. Nalezy
ja umiesci¢ na wysokoéci 0,6 m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do dolnej krawedzi
tablicy. Na tablicy U-3d, w celu zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego
w okresie nocnym, nalezy umieéci¢ 2 §wiatta ostrzegawcze U-35 barwy zéitej w odleglosci
2 m od siebie. Swiatta winny zapalaé si¢ i gasnaé z czestotliwoscia 90430 cykli na minute
w podziale cyklu 1:1.

Koniec robét nalezy wygrodzi¢ zaporg drogowg U-20b, ktéra nalezy umiesci¢ na wysokosci
0,6 m.

Schemat oznakowania na czas prowadzenia robét przedstawiono na rys nr 2.




4.2. Organizacja ruchu podczas frezowania nawierzchni

Organizacja ruchu podczas frezowania nawierzchni na catym projektowanym odcinku
bedzie polegaé jedynie na oznakowaniu pojazdéw wykonujacych szybko postgpujace roboty na
drodze. Pojazdy wykonujace czynnosci na drodze, tworzace kolumne powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnat §wietlny blyskowy barwy zéltej samochodowej widoczny ze wszystkich
stron pojazdu z odleglosci, co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza, a wystajace
poza obrys pojazdu czedci urzadzen powinny by¢ oznakowane pasami barwy na przemian bialej i
czerwonej. Dodatkowo pierwszy i ostaini pojazd w kolumnie powinien by¢ oznakowany
znakiem A-14 ,roboty na drodze” oraz C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku”, lub C-10

»nakaz jazdy z lewej strony znaku”




Il. CZESC RYSUNKOWA
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Schemat oznakowania na czas prowadzenia robc’)t przy wytgcze
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