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I. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowe)
nr 3313E od miejscowosci Diutow w kierunku miejscowosci Mierzgczka Duza.

Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 1,34 km. Droga zlokalizowana jest w
wojewodztwie lodzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Diutéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar wzdluz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Na dtugoéci analizowanego odcinka wystgpuja gtéwnie grunty rolnicze oraz lokalnie tereny
lesne. W niewielkim zakresie - na terenie miejscowosci Dlutéw - otoczenie drogi stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przekroj poprzeczny

Na zasadniczej dlugosci opracowania (poza obszarem zabudowanym) droga posiada
przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokosci jezdni od 4,0 do 4,8m z obustronnymi
poboczami gruntowymi i rowami drogowymi w ztym stanie technicznym.

Na odcinku zabudowanym (na terenie miejscowosci Diutéw) droga posiada przekrd;
péiluliczny z przylegtym do drogi (po stronie péinocnej) chodnikiem wykonanym z kostki
brukowej  betonowe] o szerokosci 2,0m (chodnik z kraweznikiem w dobrym stanie
technicznym). Po przeciwnej stronie jezdni na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano
pobocze gruntowe z rowem drogowym,

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglych
rowow drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano sze$¢ przepustéw pod korong
drogi oraz liczne przepusty pod zjazdami.

Na dlugoéci istniejgcego chodnika droga czgsciowo odwadniana za pomocg wpustéw
ulicznych odprowadzajacych wodg do istniejagcych rowéw za chodnikiem.,

Skrzyzowania z drogami bocznymi
Skrzyzowania wystepujace na projektowanym odcinku sg skrzyzowaniami zwyklymi,
ktorych parametry cze$ciowo nie spetniajg wymog6éw obowigzujacych przepisdw.

Zjazdy

Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane s3 zjazdy publiczne i indywidualne
o r6éznej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).
Najwigksza grupe stanowia zjazdy na posesje.




Stan istniejgcej nawierzchni
Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objgtym projektem jest w dobrym stanie technicznym
(koniecznos¢ przebudowy wynika z niedostatecznej szerokosci jezdni).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przebudowy obejmuje:

poszerzenie jezdni trasy zasadniczej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na calej -
szerokosci drogi,

lokalne przetozenie istnicjgcego chodnika,

wykonanie poboczy utwardzonych destruktem,

przebudowe zjazdéw,

przebudowe przepustéw pod zjazdami,

odwodnienie korpusu drogowego (czesciowa wymiana istniejacych przepustéw wraz
konserwacja row6w przydroznych),

rozwigzanie geometrii skrzyZowan - poprawa geometrii skrzyzowan z drogami
bocznymi,

dostosowanie parametréw ukéw pionowych i poziomych do obowigzujgcych
przepiséw,

oznakowanie poziome 1 pionowe,

elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wycinke drzew i krzewéw w korpusie drogowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

nawierzchni drogi powiatowej i drég bocznych

[

Z betonu asfaltowego - 8.141 m

zjazd6w indywiduainych z destruktu - 153 m*
zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j - 254 m?
przelozenia istniejagcych nawierzchni z kostki brukowe;j - 72 m’

5. INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja Zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Wptyw eksploatacji gériczej na teren — NIE DOTYCZY,




7. INFORMACJE DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ziagodzenie ucigzliwosci
$rodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw,
- zmnigjszenie iloci zanieczyszczefi gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnienin ruchu pojazdow,
- poprawg splywu wéd opadowych przez wyprofilowanie nawierzchni i odtworzenie
istniejgcych rowéw drogowych, |
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac zwigzanych z
przebudows.

8. INFORMACJE DODATKOWE

8.1 Kategoria geotechniczna obicktu budowlanego

W zwigzku z charakterem rob6t budowlanych objetych inwestycig oraz prostymi
warinkami gruntowymi przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

8.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cafosci na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z péZniejszymi
Zmianami).




1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej

nr 3313E od miejscowosci Diutéw w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza.

Dlugos¢ odcinka objgtego opracowaniem wynosi ok. 1,34 km. Droga zlokalizowana jest w

wojewbdztwie 16dzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Dhutéw,

Lokalizacje przebudowywanego odcinka pokazano na planie orientacyjnym (Rys. 1).

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajacym,

Mapa do celoéw projektowych,

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430 ze zm.,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz, U. Nr 63 z
2000r., poz. 735,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czesé Ii II, GDDP, Warszawa 2001r.,
Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze
zm.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr
80, poz. 717) z pézniejszymi zmianami,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne,

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008,

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne,

STAN ISTNIEJACY

Obszar wzdhiz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dhugosci analizowanego odcinka wystgpuja gtownie grunty rolnicze oraz lokalnie tereny

lesne. W niewielkim zakresie - na terenie miejscowosci Diutéw - otoczenie drogi stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.




Przekraj poprzeczny

Na zasadniczej dlugoéci opracowania (poza obszarem zabudowanym) droga posiada
przekrdj jednojezdniowy drogowy o szerokos$ci jezdni od 4,0 do 4,8m 2z obustronnymi
poboczami gruntowymi i rowami drogowymi w ztym stanie technicznym,

Na odcinku zabudowanym (na terenie miejscowosci Dhutéw) droga posiada przekrd;
pétuliczny z przyleglym do drogi (po stronie pdinocnej) chodnikiem wykonanym z kostki
brukowej  betonowej o szerokosci 2,0m (chodnik z kraweznikiem w dobrym stanie
technicznym). Po przeciwnej stronie jezdni na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano
pobocze gruntowe z rowem drogowym.

Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglych
row6w drogowych. Na analizowanym odcinku zinwentaryzowano sze$é przepustéw pod korong
drogi oraz liczne przepusty pod zjazdami.

Na dlugosci istniejgcego chodnika droga czgsciowo odwadniana za pomocg wpustéw
ulicznych odprowadzajacych wodg do istniejacych rowéw za chodnikiem.

Skrzytowania z drogami bocznymi
Skrzyzowania wystgpujgce na projektowanym odcinku sa skrzyzowaniami zwyklymi,
ktérych parametry czgsciowo nie speiniaja wymogéw obowigzujgcych przepiséw.

Zjazdy

Na calym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane s3 zjazdy publiczne i indywidualne
0 r62nej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowe;j lub gruntowe).
Najwigksza grupe stanowig zjazdy na posesje.

Stan istniejqcej nawierzchni
Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objgtym projektem jest w dobrym stanie technicznym
(konieczno$¢ przebudowy wynika z niedostatecznej szerokosci jezdni).

4. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 3313E:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN/oé,

- kategoria ruchu - KR-4,

- predkosé projektowa - 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni - 6,0 m,

- szerokos¢ poboczy utwardzonych - 1,0 m (lokalnie 1,75 m),
- pochylenia poprzeczne nawierzchni i = 2% (daszkowe).




5. ROZWIAZANIA SYTUACY]JNE
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. 2).

Trasa zasadnicza

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejagcym $ladzie drogi. Korekcie poddano przebieg
istniejgcych lukéw w planie dostosowujac ich parametry do obowigzujacych przepiséw przez
zastosowanie normatywnych promieni.

Poszerzenie istniejgcej jezdni (lokalizacja poszerzeni wzgledem stron jezdni zgodnie z rys. 2)
nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby szeroko$¢ nowej warstwy écieralnej wyniosta 6,0m.

Skrzyiowania

W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejacych
skrzyzowan. W celu poprawy bezpieczefistwa oraz zwigkszenia przepustowosci skrzyzowah
przewidziano dostosowanie geometrii (promienie i szerokosei) do obowigzujacych przepiséw.

Chodniki

W zwigzku z niewielkg zmiang lokalizacji kraweznika na koficowej czesci odcinka objetego
opracowaniem (spowodowanego koniecznoéciag geometrycznego dowigzania do odcinka drogi
powiatowej nr 3313E nie objgtego przebudows) przewidziano przefozenie czeséci istniejacego po
péinocne;j stronie drogi chodnika z kostki z zachowaniem jego dotychczasowe;j szerokosci.

Szczegdtowq lokalizacje chodnikéw przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. 2).

Zjazdy

Wzdluz przebudowywanego odcinka drogi wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne,
Zestawienie zjazdéw przedstawiono w zal, 1.

Szeroko$¢ zjazdéw dostosowana jest do szerokosci bram i furtek, a w przypadku zjazd6éw
indywidualnych na pola szeroko$¢ wynosi 6,0m. Na kazda nieruchomosé, kiéra ma zapewniong
obstuge komunikacyjng przewidziano zjazd.

Zjazdy publiczne projektuje sig¢ z brukowej kostki betonowej (wyokraglone tukami o
promieniu 5,0 m).

Zjazdy indywidualne projektuje si¢ z brukowej kostki betonowej (z wykonaniem najazdéw
w postaci skoséw 1m:1m) lub o nawierzchni z destruktu powstatego po frezowaniu nawierzchni
(wyokraglone hukami o promieniu 3,0 m).

W przypadku wystgpowania na diugodci zjazdu krawgznika (zjazdy z kostki betonowej)
przyjeto, ze bedzie wystawiony na wysokos¢ 2 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni
przylegtej.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

Szczegbtowg lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. 2).




Pobocza

Wzdluz krawedzi analizowanego odcinka drogi powiatowej, w miejscach gdzie nie
zaprojektowano kraweznika, przewidziano wykonanie poboczy ulepszonych mieszankg z
destruktu asfaltowego o szercko$¢ 1,0 m (lokalnie 1,75 m) i pochyleniu poprzecznym i = 6%.

6. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt
wysokosciowych trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkéw.

Niwelet¢ drogi tak skorygowano, aby uzyskac pochylenia podtuzne jezdni o warto§ci min.
0,3% (lokalnie pochylenie podluzne zmniejszono ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania sig do
istniejgcej nawierzchni). Niwelete skorygowano réwniez pod kgtem piynnosci ruchu oraz
ograniczonej widocznosci poprzez eliminacjg lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na zjazdach, wiotach podporzadkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostala
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi powiatowej polega
na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w migjscach wykonywanych
poszerzen jezdni, poboczy ulepszonych oraz konserwowanych rowéw,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypéw (pochylenie skarp w
obrgbie rowdw 1:1,5, pochylenie przeciwskarp 1:1),
- zahurmusowaniu skarp warstwa grubosci 15 cm z obsianiem trawa.

8. ODWODNIENIE

Roboty odwodnieniowe
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcego sposobu
odwodnienia drogi. Wod¢ z nawierzchni jezdni i chodnikéw (poprzez nadanie im
projektowanych spadkéw poprzecznych i podluznych) nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych
row6w drogowych (lub na diugosci istniejacego chodnika do istniejacych wpustéw ulicznych).
Na calej diugosci przebudowywanego odcinka przewidziano konserwacje istniejacych
rowéw drogowych.

Przepusty pod korong drogi
Na analizowanym odcinku drogi powiatowej zinwentaryzowano istniejace przepusty pod
korona drogi:
- przepust betonowy $1000 w km 0+034 (bez zmian),
- przepust betonowy $500 w km 0+369 (do wymiany - konstrukcja z rur stalowych
spiralnie karbowanych $600),
- przepust betonowy 300 w km 0+623 (do wymiany - konstrukcja z rur stalowych
spiralnie karbowanych $600),

- przepust betonowy ¢400 w km 04885 (bez zmian),
10




- przepust z rur PEHD ¢$600 w km 1+168 (przesunigcie ist. §cianki czolowej o 1lm
wraz z wydluZeniem przepustu),
= przepust z rur PEHD ¢400 w km 14326 (bez zmian),

Przepusty pod Zjazdami

Przewidziano rozbiérke istmiejgcych  przepustéw pod zjazdami  publicznymi
i indywidualnymi. Na dlugosci przebudowywanej trasy w miejscach wystgpowania rowow
drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o érednicy 40 cm obmurowane na
wlotach kamieniem polnym.

9. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie rozpoznan terenowych, ustalen z Zamawiajgcym oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
Nr 43/ 1999 poz. 430 projektuje si¢ nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

o  Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni

- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 5 cm,
- warstwa wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16 W (o gr. min. 3 cm i ér. 5 cm),

o Konstrukcia nawierzchni na poszerzeniach (KR-4
— warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 5 cm,
— warstwa wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16 W (o gr. min. 3cm i §r. Scm)
— podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 10 cm,
— podbudowa pomocnicza - z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego) — grub. 20 cm,
—~ warstwa 7 gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa — grub. 15 cm.

o Konstrukcja Zjazdow indywidualnych z kostki brukowej
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 3cm,
— podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego) — grub. 15 cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rim=1,5 MPa — grub. 10 cm.

s Konstrukcja zjazdow indywidualnych 7 destruktu

— destrukt bitumiczny 7 frezowania nawierzchni - grub, 20 cm.

o Konstrukcja poboczy utwardzonych z destrukiu
— destrukt bitumiczny 7 frezowania nawierzchni - grub. 15 cm.
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10. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczefistwa ruchu na wysokosci istniejgcych przepustow
zaprojektowano bariery energochtonne.

mgr inz. TOmasz Tarnogrodzki
nr upt. proj. WKP/090/POOD/13
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ZALACZNIKI
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ZAL. 1

ZESTAWIENIE ZJAZDOW
. dhagosé wspdtrzedne osi zjazdu
km :;;:33 nawierzchnia zjazdu zq:zlg:‘zrll:;l}a przepustu [m] na granicy pasa
1 (PEHD ¢ 400) drogowego
X 5714312.7400
0+047,50 L destrukt 23,0 8.0
Y 6594768.1800
X 3714291.7726
0+300,00 P destrukt 25,1 8.1
Y 6595019.9245
X 57142795048
0+717,46 P destrukt 23,6 8,1
Y 6595437.2018
X 5714291.1242
0+776,35 L destrukt 25,9 8,0
Y 6595496.4861
X 57142757680
0+857,71 L destrukt 26,9 8,0
Y 6595577.4598
X 5714293.9939
0+925,60 L kostka brukowa 32,2 10,6
Y 6595644.3136
X 5714317.1538
1+068,31 L destrukt 28,0 8.0
Y 6595784.8165
X 5714305.6598
1+079,64 P kostka brukowa 16,8 6,2
Y 6595798.4250
X 5714312.3594
1+114,66 P kostka brukowa 17,5 6,8
Y 6595832.8925
X 5714320.3373
1+152,80G P kostka brukowa 234 8,2
Y 6595870.5306
X 57143258253
1+173,98 P kostka brukowa 23,9 9,2
Y 6595891.0209
X 5714336.8849
1+218,35 P kostka brukowa 335 10,1
Y 6595934.1845
X 57143494324
1+269,15 P kostka brukowa 38,2
Y 6595983.5531
16,5
X 5714352.1723
1+277,70 P kostka brukowa 228
Y 6595991.8240
X 5714355.7019
1+288,22 P kostka brukowa 20,2 3,8
Y 6596001.7392
kostka brukowa X 5714373.1791
1+298,73 L (przetozenie ist. 23,3 -
nawierzchni) Y 6596007.0887
X 5714364.0492
1+312,90 P kostka brukowa 24,7 7,1
Y 6596025.1624
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II. CZESC RYSUNKOWA
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