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SPECYFIKACIA TECHNICZNA D.04.08.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyréwnania istnicjgcej nawierzchni mieszanka MMA wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3313E od miejscowosci Dhutéw w kierunku migjscowosci Mierzaczka Duza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres rohit ebjgtych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykomanin wyréwnania

istnicjgcej nawierzehni i obejrnuija wyréwnanie istniejgeej nawierzehni:
- mieszankami mineralno — asfaltowymi AC 16W (warstwa profilujaco-wyréwnawcza),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowych pojec ninigjsze specyfikacji podano W ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogéine” oraz w ST D.05.03.05/a pkt.1 4.
1.5, Ogdlne wymagania detyczace robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakodc wykonania robdt 1 jakodé zastosowanych wyrobéw

budowlanych oraz za zgodnoséé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Wyreoby budowlane

2.1, Ogodlne wymagania dotyczace materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace maieriatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591, Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszez wymienionych w tablicy | moina stosowaé inne lepiszcza nienormowe

wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigigcej i wyréwnawczej 7 betonu asfaltowego

Kategorla ruchy
Maberiat
KR1+2 KR3-+-4 KR5+7
Mieszankea rmineraino-asfaltowa 3
o wymitarze D, fmm] 1¢ @ i6 15 22 16 22
Granulat asfalkowy o wymiarze t4, [mm] 15 ™ 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
35/50, ?u/'m, 35/50,
570 MB 25/55-60 PMB 25/55-50
Leplszcza asfaltowe MG S0/70-54/64 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-52/69 MG 35750-57/65
Kruszyws minaraling Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014
mi0nu52Cza sTe AC 11 do warsty wyrownaweze] drog KR1 do KR4 przy soe/nianiu wymag

Naleiy zastosowaé asfalt 50/70.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych 50/70
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Rodzaj asfaltu

Lp. Wihasciwosci Metoda badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

t Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50=70

2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46+-54
Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie muiej niZ

4 | Zawartosc skiadnikéw rozpuszezalnych,
fnic mniej niz % m/m PN-EN 12592 99

5 | Zmiana masy po starzeniu {(ubytek lub
prayrost), % m/m PN-EN 12607-1 0.5
nie wigcej niz

6 Pogoista?? penetrac|a po starzeniu, e % PN-EN 1426 50
mnigj niz

7 T‘empe.ra-tw:zf migknienia po starzeniu, oC PN-EN 1427 48
nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarlosc parafiny, % PN-EN 12606-1 2
nie wiecej niz

9 Wzrog te‘mp.. migknienia po starzeniu, o PNLEN 1427 9
nie wigcej niz

10 Tc‘:mpf:ra.t_ura lamliwosci Fraassa, nie o PN-EN 12593 3
wiece] niz

Skladowanie asfaltu drogowege powinno si¢ odbywad w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszezenic asfaltu i
wyposazonych w system grzewezy posredni (bez kontalttu asfaltu z przewodami ogrzanymi do temperatury
wyzszej od dopuszcezalnej dla kruszywa). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie,
posiadaé antomatyczny system grzewezy 2 tolerancia + 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Xruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043 [37] i WT-1
2014 [50], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypeiniacz oraz granulat asfaltowy wg WT-2 2014
[51]. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach 3+6 (na podstawic WT-1 Kruszywa 2014

(50).

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwoséci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznodci od kategorii ruchu

KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1[6] kategoria co najmniej: Gc85/20
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Gasns,

Gaons,

Gauzs
Zawartosé pyléw wg PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie wyZsza niz: f

2

Kszealt kruszywa wg PN-EN 933-3[7] lub wg PN-EN 933-4 [8];
kategoria nic wyzsza niz: Fls lub ST5
Procentowa zawartod¢ ziaren o powierzchm przekruszone] i tamanej wg
PN-EN 933-5 [9]; kategoria co najmniej: Csono
Odpornoéé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [13], badanie
na kruszywie o wymiarze 10/14 rozdzial 5; kategoria nie wyzsza niZ: LAz

Gestoscé ziaren wg PN-EN 1097-6 [17], rozdzial 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta
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Nasigkliwogé wg PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

=

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 [19] badania kuszywowe o
wymiarze 8/11, 11/16, 8/16, kategoria nie wyZsza niz:

F,

wZgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 [20]:

SBra

Skiad chemiczny — uproszezony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3
[5]

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2:
kategoria nie wyZsza niz:

my»c0,1

Rozpad krzemianowy Zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wg PN-EN 1744-1 [23] p.19.1

Wymagana odpornosc

Rozpad Zelazowyc zuzla wiclkopiecowego chtodzonego powietrzem wg
PN-EN 1744-1 [23] p.19.2

Wymagana odpornosc

Statoéé objetodei kruszyw z zuzia stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [23]
p 19.3 kategoria nie wyzsza;

Vis

Tablica 4, Wymagane wiadciwodci kruszywa nietamanego do warstwy wy

réwnawcze]j z betonu asfaliowego

Wiasciwosei kruszywa

Wymagania w zaleznoéci od
kategorii ruchu

KR3

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria:

Gr835 lub (G485

kategoria nie nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: G20
Zawartosé pytu wedtug PN-EN 933-| [6), kategoria nie wyzsza ;

niz: !
ITakosé pytu wediug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciastoéé kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 wydziclonego z

kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6 [10], rozdziat 8, B Dektarowanz

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [17], rozdzial 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7,8 lub9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1
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Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do I <8mm do

warstwy wyrdwnawcze]j z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

nie nizsza niz;

Whasciwosci kruszywa Kategorii ruchu
KR3

Uziarnieniec wedtug PN-EN 9331 [6], wymagana kategoria, r85 lub G485
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: G20
Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyZsza f
niz: 6
Jakosé pylu wediug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyZzsza niz: MBr10
Kanciastosé kruszywa drobnego lub kruszywa (,063/2 wydzielonego z
kruszywa o0 uziarnieniu wedhug PN-EN 933-6 [10], rozdziat 8, kategoria Euu

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [17], rozdzial 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wedlug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7,8 lub9

dekiarowana przez producenta

Grube zanieczyszezema lekkic, wedlug PN-EN [744-1 [23] p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mch(] y 1

Tablica 6. Wymagane wladciwodci wypelniacza do warstwy wyréwnawczej Z betonu asfaltowego

Wiadciwoscl wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu kategorii ruchu

KR3

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-10 [12]:

zgodne z tablicg 24
w PN-EN 13043

Takodé pyhu wedtug PN-EN 933-9 [11], kategoria nie wyZzsza niz:

MBri0

Zawartod€ wody wedlug PN-EN 1097-5 [10], nie wyZsza niz:

1 %(m/im)

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-7 [18]

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedhug PN-

WyZsza niz:

EN 1097-4 [15], wymagana kategoria: Vagus
PrzyrosF temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1 [41] wymagana Aran8/25
kategoria:

Rozpuszezalnodd w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 [23], kategoria nie WS
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Zawarto§é CaCO; w wypciniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-21 [4], cC
kategoria nie nizsza niz: "

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana

kategoria: Ko beklarawane

wLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [42], wymagana kategoria: BNpektavowans

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednia prazyczepnosé {(adhezjg) lepiszeza do kiuszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowe] na
dzialanie wody, naleZy dobrad i zastosowaé Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartosé przyczepnodci okreélona wedlug PN-EN 12697-[1 [31], metoda A po 6h obracania wynosita co
najmniej 80%. Badanie przyczepnosei lepiszeza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawié dla konkretnie
ztozonej recepty.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okres§lonym przez producenta.

Sktadowanie drodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pofaczen i krawedzi

Do uszezelnienia polaczen technologiczaych (tfj. zlaczy podiminych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowiacych polgezenia réZznych materiatéw lub
polaczenic warstwy asfaltowsj z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicziych,

b) emulsjz asfaltows wediug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Gruboé¢ materiatu termoplasiycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy {echnologiczne] wickszej niz 2,5 cm,

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy de ziaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigZaca z warstwa gcieralna) nalezy stosowad
kationowe emulsje asfaltowe lub katlonowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 1 WT-3

Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsje asfaltows mozna skiadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiorikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowari 1 zbiornikéw zanigczyszczonych

matetiatami mineralnymi.
3. Sprzet

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgcee sprzetu podano w 8T 1D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania ze sprzetun dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
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"  wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym kompuierowym sterowaniem
produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka ggsienicowa, z ¢lektronicznym sterowaniem rdwnosci ukladanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadeweze 2 przykryciem brezentowyrn fub termosami,

sprzet drobay.

4, Transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopauzonych w
urzadzenia uniozliwiajace pofrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chromigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszezeniem, Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiern, e nie beda korodowaly pod wplywem entulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do wransportu opakowan z metali
lekkich {moze zachodzié wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaliowg nalezy dowozié na budowg pojazdami samowyladowczymi w
zaleznodei od postgpu robét. Podezas tansportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna byc
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemmiki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperalury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do wansportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke,

5.Wykonanie rebot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekw
skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] wraz z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 [39]. W
badaniu typu przesiew mieszanki mineralnej nalezy podac zgodnie z normg PN-EN 933-1 [6].
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartodé lepiszeza podane sq w tablicy 7
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Tablica 7. Uziarmienie mieszanki mineralnej oraz zawartoéé lepiszcza do betonu asfaltowego — AC do warstwy
wyréwnawczej , KR1-KR7

Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwosé ACLIW ACLeW ACl6W AC22W
KRi-KR2 KRI-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 ) 100 65 90
11,2 G 100 65 80 70 90 - =
8 60 g5 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 2.0 4,0 10,0 4,0 10,0
ﬁ:i?;:fr:i)iepmzcza Bmi nd, § B wind. 6 B mind. b B wind, 4
? Minimaina zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zatozonej ggstodei mieszanki mineralngj 2,650 Mg/ms. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (py), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszeza podang
warto¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétezynnik & wedlug réwnania: & = 365—0
P

Udziat ziaren tamanych w kruszywie drobnym winien wynosié co najmmiej 50%. Granulat asfaltowy nalery
stosowac w ilodci wigksze] niz 20% mieszanki mineralno-asfaltowej, ale tytko na drogach innych niz tacznice

Tablica.8. Wymagane wiadciwodci wobec mieszanek mineralno-asfaltowych AC do warstwy wyréwnawczej

Warunki
Whasciwosé Zagt;szczg;a wg PN- Metoda i warunki badania ACI6W
13108-20 [53}
Zawartosé wolnych C.1.3,ubijanie, Viein 4.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12667-8 [36], p. 4 Vinax 2,0
PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornodé na C.1.20, watowanie, w powietrzu [40], PN-EN WTSar 0,15
deformacje trwate % Pog-Piga 13108-20, D.1.6,60°C, PRDym g
10 000 cykli [53]
PN-EN 12697-12[38],
Odpornoéé na dziatanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z 7S
wody 2x35 uderzen jednym cykiem zamra-Zania, b
badanie w 25°C?

* Gruboé{ plyty: AC16 60mm.
" Ujednolicong procedurg badania odpornesci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [51] w zaigezniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na gorgeo w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zawomatyzowane i zgodne z receply toboczg, 4 urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kriszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawad odmierzone oddzielnie.

Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywadé w zbicrniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanic zadanej temperatury z dokadnosécig £ 5°C. Temperatura lepiszcza
astaltowego w zbiornikn magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature
wladciwg do oloczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyZsza o
wigcej niz 30°C od najwy2szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej wablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
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najwyzsza temperatira dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyisza § najniisze temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asialt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowe] powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym,

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (muin. typ, rodzaj skladnikow,
whasciwosci objetodciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wladciwodciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze (podbudowa Tub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzacy lub wyrdwnawczy z betonu asfaltowego
powinnto byé na calej powierzchni:

~  ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalodel luZnego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne 1 bez kolein,

—~  suche,
Wymagana réwnoséé podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nierGwnodci nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierdwnodci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar taty
4-metrowg lub réwnowazng metods)

Maksymalna nierdwnogé
Klasadrogi | Element nawierzchni podtoza pod  warstwe
wyrdwanwczg [mm]
A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania 9
T i wylgczania
GpP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone
10
pobocza
Pasy: 1uchu, dodatkowe, wigczania |
G wylaczania, postojowe, jezdnie Igeznic, | 10
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 12

Tezeli nieréwnodci s wieksze niz dopuszczalne, 1o nalezy wyréwnad podtoze.

Rzedne wysokodciowe podioza oraz urzadzed usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych
powinny byé zgodne z dokumentacja projekiowa. Z podioza powinien byé zapewniony odplyw wody.

Nieréwnodci podioza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy dcieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu 0 mnigjszej sztywnodei (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunaé, a powstate w ten sposéb ubytki wypetnié materiatem o wtasciwosciach zblizonych
do materiafu podstawowego {np. wypetié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznyimi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowyimi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia W postaci siatki spekan zmgczeniowych lub spgkan
poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaliowej,
warstwy SAMI fub z geosyntetykéw wedhag norm lub aprobat technicznych.

5.5, Préba technologiczna

Wykonawea przed przystgpieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspeklora proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnodci wiasciwoséei wyprodukowane)
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mieszanki z receptyg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczatke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowa¢ mieszankg. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowanin sig pracy otaczarki.

Nic dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosei sktadu mieszanki
mineralniej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszankg wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki naleZy zgromadzié w silosie lub
zatadowaé na samochéd. Probki do badati nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreglong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wyréwnawezej 2z betonu asfaltowegoe Wykonawcea
wykona odcinek prébny celem udciSlenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw
ZAgeszezania.

Odcinek prébny powinien by¢ rlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Tnspektorem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmmniej 500 m’, a dlugodé co najmmicj 56 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzgtu jakie zamierza siosowaé do wykonania warstwy.,

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Tnspektora technologii
wbudowania i zaggszezania oraz wynikéw 2 odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej twalodci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obeigzenia nawierzehni ruchem,

Podloze powinno byc skropione lepiszczem, Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wyrdwnawezej z
betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, 4. 0,3 + 0,5
kg/m?’, przy czym:

—  zaleca sig stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatodci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawartod¢ wolnych przestrzeni, (o nalezy uzyé wigkszg ilod¢ lepiszeza do skropienia, kiére po
utozenin warstwy cieralnej uszozelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujyc rampy do skiapiania, np. skrapimld do
lepiszezy asfaliowych. Dopuszcza si¢ skrapianic rgezne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. dcieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia (e nalezy zabezpieczyc przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczyé z ruchu publicznego
przez zmiang organizac]i ruchu,

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej poditoze powinno byé skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowe] w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralne-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.41 5.7,

Temperatura podioza pod rozkladang warstwe nie rnoze byé nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2

Mieszankg mingralno-asfaltowa asfaltows nalezy wbudowywaé w  odpowiednich warunkach
atmosferycznych,

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszeza sie
ukladania mieszanki mineraino-asfaltowej asfaltowe| podczas silnego wiatu (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania | wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 7. Minimalna tempetatura otoczenia na wysokoéci 2m podezas wykonywania warstwy wyréwnawezej
lub wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [*Cl

Rodzaj robét — > . P
przed przystapieniem do robdt | w czasie robdt

Warstwa wigZzaca 0 +5

Warstwa wyrdwnawcza 0 +5

Wiasciwosdci wykonanej warstwy powinny spelniad warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Whasciwodci warstwy AC

Projektowana . Zawartos¢ wolnych
T . . L Wskaznik .
yp t wymiar | grubo$¢  warstwy . przestrzem W
/ . , . Zageszozenia .
mieszanki technologicznet (%] warstwie
[em] 0 [%(v/v)]
ACI6W, KR3+KR7 50+10,0 =38 3,0+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkiadarka wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W

miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna byc sprawdzana co 25 m, w co najnmiej trzech miejscach (w
0si 1 przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gradkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontreli jakesci robét

Ogblne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

6.2. Kentrole i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego wymaganego zakresu badaf na budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi byé wyposazone w niezbedny aparaturg umozliwiajacg przeprowadzenie badan
przewidzianych w specyfikacji. Badania obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych wyrobéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan koficowych

(jakoéé wykonanej nawierzchni),
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszeza, wypeiniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic wyniki tych badari Inspektorowi do

akceptacii.
6.3. Zakladowa kontrola produkcji

631 W czasic budowy Wrykonaweca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarczaé kopie raportéw dla Inspektora. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé 2z
czestotiwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét.
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Tablica 9. Czgstotiwosé oraz zakres badat i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineraino-asfaltowej
przedstawiono ponize;.

Lp. o , Czgstotliwosé i zakres badas
Wyszezegdlnienie badan Prowadzonych przez laboratorium
Wykonawcy

1 Kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21

2 Wypetniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21

3 Asfalt Tabl. 5 PN-EN 13108-21

4 Mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. 8§ PN-EN 13108-21

5 Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. A3 PN-EN 13108-21

6 Badania dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 13108-21

Powinna byé stosowana metoda pojedynczych wynikéw, Na zadanie Zamawiajacego nalezy przekazad probki
sktadnikdow MMA zgodnie z pkt. 8.9.1 WT-2.

Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci zapisano w tabeli ponizej.

Tablica 10. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosei produkeji mieszanki mineralno-  asfaltowej z

dokumentacja projektows

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszezalne odchylenie srednie od
prébki od zatoZzonego sktadu [ %] zatozonego sktadu [ %]
Przechodzi przez sito Mieszanki | Mieszanki Mieszanki | Mieszanki
drobno- grubo- Asfalt lany drobno~ grubo- Asfalt lany

Ziarniste ziarniste ziarpiste ziarniste
D -8 = +5 -9+ +5 -3+ +5 =4 +5 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne dla +7 9 =8 +4 +4 4
kruszywa grubego
2 mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
Sito charakterystyczne dla 44 45 _ 42 ) )
kruszywa drobnego
0,063 mm 2 +3 4 +1 2 2
Zawartosé . 40,5 0.6 +0,5 £0,3 0,3 0,25
rozpuszczalnego lepiszcza

6.3.2, Produkcyjny poziom zgodnosci nalezy okresli¢ wedtug wymagan WT-2 tab. 51

6.3.3. Minimalna czestod¢ badan w ramach zaktadanej kontroli produkcji obowigzuje wediug Tablicy 52 WT-2 dla

kategorii Z.

6.3.4. Minimalna czestoéé badart dodatkowych obowigzuje wediug pozionu B,

6.4 Dopuszczalne odchylki

6.4.1. Lepiszcza i uziarmienie

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyczqce pojedynczego wyniku badania i dredniej arytmetycznej wynikéw
badari zawartodci lepiszeza rozpuszezalnego, [Yo(m/n)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bfidall-
1 grednia
Mieszanki +0.6 £0,30
gruboziarniste
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Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikéw badasi
rawartosci kruszywa o wyrniarze < 0,063 mun, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw badan

asfaltowej l

$redmia

Mieszanki gruboziamiste +3,0 +20

Tablica 13. Dopuszezalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i dredniej arytmetycznej wynikow
badari zawartosci kiuszywa o wymniarze < 0,125 mim [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badai
mineralno-asfaltowej
1 rednia
AC gruboziarniste +5 +2.,0

Tablica 14. Dopuszczaine odchylki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej wynikow
badarl zawartoéci kruszywa drobnego o wymiarze do 2 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowe;j ] .
i $rednia
ACP, ACW, AC +7 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i dredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartoscl Ziaren, [%(m/my)]

Rodzaj mieszanki

. . Liczba wynikéw badan
mineralno-astaltowej

3 srednia

Mieszanki gruboziarniste -9 45 +5,0

6.4.3 Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy nie mogg by¢ wigksze od 10% projektowanej grubosci warstwy
dla §redniej z wielu oznaczen 1 15% dla pojedynczego oznaczenia.

6.4.4 Pochylenia poprzeczne winny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancig £0,5%.

6.4.5 Of jezdni w planie winna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows z tolerancja 5 cm,
6.4.6. Szerokosé warstwy

Szerokosé  warstwy nie  moze sie  rdéznié od  szerokosci  projektowanej o wigeej  niz
+5cm.
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6.5, Zakres i czestotliwodé badain Wykonawcy.

6.5.1 Zakres i czgstotliwosé badar zapisano w tablicy ponizej

|
: Tablica 16,
t Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosdé badan i pomiaréw
1 T . Kazdego dnia w momencie uktadania i najnizsza w ciagu
emperatura powietrza . .
’ 24h przed rozpoczgciem ukladania
| 2 | Temperamra MMA Kazdy pojazd po wytadowaniu do uktadarki
) 3 Ocena wizualna MMA Kazdy pojazd po wytadowaniu do uktadarki
. 4 Grubodé wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
I 5 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o clh}gosu I km i gtéwne punkty
: ukéw
r. 6 Ocepa v_mzualna jednorodnosci Cata powicrzchnia
f powierzchni warstwy
‘ Ocena wizualna, jakosé zlacz, spoin i o . .
7 keawedzi Cata diugosé zlgcz, spoin i krawedzi
. W osi podiuznej jezdni i krawedziach co 20 mo,na krzywych
f 8 Rzedne wysokosciowe warstwy co 10m oraz
¢ w punkiach giéwnych tukéw
9 Szerokosc warstwy 2 yazy na odeinku drogi o dlugoesei | km
10 | Uksztaltowanie osi w planie Gléwne punkty ukdéw i co 500m na prostych

Y

6.5.2. Rownoét warstwy podbudowy

e

A. Ocena réwnodct podtuine]

sz

Do oceny rdwnodci podiuznej warstwy podbudowy nalezy stosowad jedng z nastepujacych metod:
I 1) metode pomiaru rownowazng uzyciu faty i klina, okredlonych w Polskiej Normie - planografem,
‘ 2) metode wykorzystania taty i klina, okredlonych w Polskiej Normie,

Stosowanie laty czierometrowej i klina dopuszecza sie do oceny réwnosei podiuznej gdzie nie mozna
: wykorzystac innych metod.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzace] mozna stosowad metodg réwnowazng, micrzac przeswit miedzy
fatg i nawierzchnia. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m, Wymagana rdwnosé podiuzna jest okredlona
przez warto$é odehylenia réwnosci (przedwitu). Przez odehylenie réwnosei rozumie sig najwieksza odleghosé
micdzy fatg a mierzong powierzchnig.

Tablica 17. Maksymalne nierdwnosci podiuzne dla warstwy wiazgeej dla metody rownowainegj oraz metedy taty
' i klina.

tMaksymalne wartoscl odchylan rownosd
Klasa podtuzne] warstay [mm]

. Elerment nawierzehini
drog!

Stieraina Wigzaca pedbudowa

Pasy ruchu zasadnicze,

i awaivine, dodatkowe,

{ wigtzenia | wylgrzenia, - &

jezdnie fgeznic, ubwardzone
pobocza

i‘ Jezdnis MOE - 9 12

F
in
iy}

o

Pasy ruchu zasadnicze, i
dodatkowe, wizczenia &
5, 2 i wytaczenia, postojowe, {dotyrzy g 12
jezdnie fgeznic, utwardzone jedynie kiasy 2)

pobocza

LD, Wezystkie pasy ruchu
place, i powierzchnie przeznaczons 9 iz iS5
parkingt | do rucha i postoju pojazddw

=
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B. Qcena réwnosci poprzecznej

Do oceny réwnodci paprzecznej warstw nawierzchni drég wszysikich kias oraz placéw i parkingdw nalezy
stosowadé metode pomiaru profilometryczaego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajacg wyznaczenie
odchylenia réwnosgci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwigksza odleglosé (przes$wit) pomigdzy teoretyczng lata (o dlugosci 2 m) a zargjestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. FEfektywna szeroko$é pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawietzchni) z tolerancja +15%. Wartoié odchylenia réwnosci poprzeczne] nalezy wyznaczac z
krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykonacd
z uzyciem laty i klina. Dlugoéc faty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosic 2 m. Pormiar powinien
byé wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Tablica 18. Maksymalne nieréwnodci poprzeczne dla warstwy wigzacej

Maksymalne wartosni edchyled rdwnodci
Klasa . . rEECZngj sty [mmj
a2 Element nawisrzchnd poR j warstiy [mm}
drogi
scieralng Wigzaca Bodbudowa
Pasy ruchy zasadnicze,
awaryine, dodatkowe, wlarzenia 4 5 o
- i wylaczenia, jezdnis Iacznic, '
A, S, GP N
utwardzone pobhocza
Jezdnie MOP & o 12
Pasy ruchy zasadnicze,
- datkowe, wlzczenis
G, 7 ) do ai‘: o . laczenia G 9 14
i wylgrzenia, postojowe, jezdniz
fqrznic, utwardzons poborza
L b, Wepystkie pasy ruchu i
placa, powierzehnie przeznaczoneg do g 12 ik
parking ruchu i posteiu pojazdow

6.5.3. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokoéciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumemntacja projektows, z tolerancig -1 cm, +0 em.

6.6, Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca przekazuje prébki uzytych wyrobéw zgodnie 2z p. 8.9.1 WT-2.

6.7. Badania kontrolne przeprowadza laboratorium wyznaczona przez Zamawiajacego.

W razie nie wyznaczenia takiej placdwki badania kontrolne przeprowadza Wykonawea.

Rodzaj i zakres badail:

6.7.1. Mieszanka®

- uziarnienie

- zawartodé lepiszcza

- temperatura migknienia lepiszczz odzyskanego

- gestosd | zawartosé wolnych przestrzeni probki,

6.7.2. Warstwa

- wskazntk zageszczenia
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- spadki poprzeczne

- ilodc

- grubosé

- zawartodé wolnych przestrzeni
a - jedno badanie na 3000m’

Dopuszezalne odchytki sktadu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie:

Tablica 19.
Granice dopuszezalnych odchylek {% bezwzglednie]
Mieszanki mineralno — asfaltowe watowane
Oceniany parametr
Podzial wyg klas drogi Asfalt lany
A S GP, G Z
Zafgr:)";; fg;‘:@“ od 2,1 do 3,0 0d2,1do3,5 0d 2,1 do 4,0 0d 3,1d05,0
Za“;a’g‘;ffnzr;m“ od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 0d 7,0 do 14,0 0d 5,0 do 12,0

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest § T wyrdwnanta mieszanka mineralno-bitumiczng .
Ogélne zasady obmiaru robét podano w 8T D-M.00.00.00

8.0dbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00
Robaty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspekiora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedhug pkuu 6 daty wyniki pozytywne.
Jedli warunki umowy przewiduja dokonywanie polracei, to Zamawiajgey moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonaé potragcent wedtug zasad okre$lonych w WT-2 pkt 9.2,

9. Podstawa platnosci
Ogélne wymagania dotyczace platnodel podano w ST D-M.00.00.00

Platnos¢ za 1 T ulozonej warstwy wyréwnania nalezy przyjmowaé Zgodnie 2z obmiarem
i oceng jakosci wykonywanych rob6t, na podstawie wynikdw pomiardw i badan faboratoryjnych,
Cena 1 T obejmuje:

- oznakowanie robdét,

- prace pomiarowe i przygotowaweze,

- opracowanis receptury i koszt jej weryfikacji,

- wykonaniu zarobu prébnego,

- regulacje wysokosci urzadzen

- zakup i dostarczenie wyrobéw oraz materiatéw,

- wytworzenie mieszanki,

- dostarczenie mieszanki do miejsca whudowania,

- wykonanie spoin,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- wykonanie zhacz,

- Zaggszczenie,

- wykonczenie krawedzi

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialdw wystgpujacych w ninicjszej

. D-M-00.00.00
10.2. Nermy

0OST)

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN459-2
4. PN-EN 932.3
5. PN-EN 933-1
6.  PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
3. PN-EN 933.5
9. PN-EN 933-6
10.  PN-EN 933-9
Il.  PN-EN 933-10
12.  PN-EN 1097-2
13.  PN-EN 1097-3
14.  PN-EN 1097-4
15.  PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17.  PN-EN 1097-7
18.  PN-EN 1097-8
19.  PN-EN 1367-1
20.  PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22.  PN-EN 1427

Wymagania ogdlne

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlotkdw,
dwutlenku wegla i alkalidw w cemencie

Wapne budowtane — Czgéé 2: Metody badad

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszezonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geomenycznych wiadciwosei kruszyw — Oznaczanic
ksztaltu ziaren za pomoca wskazZnika plaskosei

Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Czgsc 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiadciwodci kruszyw — Czgéc 6:

Ocena whadciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywn
kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — QOcena
zawariosci  drobnych czastiek -~ Badania  blekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsc 10:
Ocena zawarlosci drobnych czgstek - Uziarnienie

wypehiaczy (precsiewanie w strurnieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosct kruszyw —
Metody oznaczania odpormosci na rozdrabmnianie

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosei kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jarmistodei

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czgé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zaggszezonego wypeliniacza

Badania mechanicznych i fizyczaych wlasciwosei kruszyw —
Czest 5: Oznaczanie zawartofct wody przez suszettie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw ~
Czesé 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwodei

Badania mechanicznych 1 fizycznych whasciwosci kruszyw —
Czed¢ 70 Oznaczanie gestodci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badznia mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czedé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferyeznych - Czgi¢ L
Oznaczanie nrozoodpornosci

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosdci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czedé 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stoneczne] metody gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
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23.

24,

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33

34.

36.
37.

38.

39,
40,

41,
42.
43,

44.

46.

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 17444

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

migknienia — Metoda Pierécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie zawartodei wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azcotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci  podczas
magazynowania metoda pozostatoSci na sicie

Badania chemicznych wiadciwodci kruszyw - Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wiadciwodci lruszyw — Czesé 4
Oznaczanie podatnodci  wypelniaczy do  mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamiiwosdci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznacrzanie zawartosci
parafiny ~ Czedé 1; Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie odporno$ci na
twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza — Czgéé 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czeéé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badad mieszanck
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgde 6: Oznaczanie
gestodei objgtodciowej metodg hydrostatyczag

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineratno-asfaltowych na gorgco - Czeéé 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Migszanki mineralho-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Czedé 11: Okredlenie
powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaii mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgéé 12: Okredlanie
wrazliwodcei na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaft mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -~ Czgéé [3: Pomiar
{emperalury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czedé 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéé 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badad mieszanck
mineralno-asfaltowych na gorace — Czgsé 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badast mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeéé 36: Oznaczanie
grubodci nawierzchui asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wypltywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie warto$ci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitamicznych i powierzchniowych
utrwalefi stosowanych na drogach, lomiskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Crzgéc 1:
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Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych  emulsji
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

47.  PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 1.
Beion asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgéé 20:
Badanie typu

49.  PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitmicznych — Czegsé 1; Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznpaczanie nawrotu
spreZystego asfaltéw modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie odpornodci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53.  PN-EN 13387 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciggliwosci
lepiszozy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwoéci

54, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metods testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosc
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

57.  PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaliowe - Oznaczanie energii
deformacii

58. PN-EN 13808 Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59.  PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zatewy — Czgéé 1: Specyfikacja zalew
na goraco

6l. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew
na zimne

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i

palenia — Porniar metody otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu 1 palenia -~ Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanck mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleft na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 1.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaliowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 listopada 2010 1.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadadé drogi publiczne i ich usytwowanie (Dz.U. nr 43, poz. 43()

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég 1 Mostéw, Warszawa 1997

178




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.03
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU Z FREZOWANIA
NAWIERZCHNI ASFALTOWE]J
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nawierzchni z destrekn z frezowania nawierzchni asfaltowej w ramach realizacji zadania pn. , Przebudowa drogi
powiatowe] nr 3313E od miejscowosci Dhutow w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych wp. 1.3,

1.3. Zakres robét ohjetych ST
Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z destruktu z
frezowania nawierzchni bitumicznej i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z destruktu o grubosci 15 ¢ 2 frezowania warstw bitumicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Destrukt —wyréb mineralno-bitumiczny powstaly w wyniku frezowania warstw bitumiczaych podbudowy
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia.

Material pozyskany z frezowania nawierzchni (destrukt bitumiczny) nie jest odpadem W rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013poz. 21) gdyz bedzie on przed wbudowaniem przetworzony
i ponownie wbudowany w pobocza juz jako material ujednorodniony poprzez dodanie lepiszezy i kruszyw,

Nie nalezy w zaden sposéb pozbywad sie materiatu pozyskanego w procesic frezowania nawierzchni. W wictle
powyzszego pozyskany material nie jest odpadem.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materialéw

Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

2.2. Destrukt

Wyréb o pochodzeniu zgodnym z definicja podang w p. 1.4, powinien byé rozkruszony do 31,5 mm. W
destrukeie, o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mum érednica okruchéw nadziarna nie powinna byé
wigksza od 63,0 mm. Zawarto$é nadziarna nie powinna przekraczaé 10 % m/im.

Na powierzchni nalezy wykonac zabieg wszczelniajacy: powierzchniowe utrwalenie

Do umocnienia pobocza i wykonania nawierzchni znajduja zastosowanie:

- destruke bitmmiczny,

- grysy lub Fwiry zgodnie

- lepiszcza asfaliowe

- ewentualnie kruszywo mineralne do odziarnienia destrukiu (np. piasek, kiuszywo tamane)

2.3. Emulsja asfaltowa (o cechach jak do skropienia warstw bitumicznych)
2.4, Kruszywa 0/5,61mm o uziarnienin ciaglym kategorii GA85, GrcNR, MB25, Cspno

Dopuszcza sig stosowanie alternatywnych sktadnikéw micszanki zaleznie od mozliwodei ich pozyskania araz po
akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.
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3. Sprzet

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
3.2, Sprzet de wykonania nawierzchni z destruktem

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z destruktu powinien wykaza¢ sig mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzeuu:

~ réwniarek lub spycharek do wbudowania destruktu zgodnie 7z zatozona niweletg i profilem,

—  walcéw srednich wibracyjnych,

— wibratordw powierzchniowych cigzkich,

4, Transport
4.1, Ogdélne wymagania dotyczyce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Destrukt 7 frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno moima przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Przed przystapieniem do uktadania warstwy z destrukta Wykonawca powinien wyznaczy¢ niweletg uktadanc] warstwy
wedhuz krawedzi warstwy oraz jej osi.

W przygotowywanym korycie gruntowym nalezy rozicielié i zagescid pierwszg warstwe destruktu bitumicznego
(z frezowania warstw bitumicznych istniejacej nawierzchni). Grubo$é warstwy po zageszczeniu — 10 cm.
Zaggszczenie warstwy destruktu powinno odbywaé sie poprzez kilkakrotny przejazd walca gredniego. Po osiggnieciu
wymagane] grubosci i zageszezeniu destukw nalezy wozy¢ drugg warstwg z destruktu bitumicznego (2 frezowania
gérnych warstw bitemicznych istniejacej nawierzehni), Grubodé drugiej warstwy po zaggszezeniu — 10 cm.
7Zageszczenie warstwy destruktu powinno odbywad sig poprzez kilkakrotny przejazd walca sredniego.

5.3. Utrzymanie warstwy

Wykonawea jest odpowiedzialny za uuzymanie warstwy we wiadciwym stanie, az do czasu wykonania
powierzchniowego utrwalenia. Wszelkie uszkodzenia warstwy Wykonawcea naprawi na koszt wiasny.

5.4 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsjg w ilosci 1,0kg asfaltu po odparowaniu i kruszywa w ilosci
10kg na 1m’.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakoSci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine”.
6.2. Badania przed przystapieniern do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania destruktu pod wzglgdem wymagan
okreslonych w p. 2 i przedstawi¢ wyniki tych badant Inspektorowi do akeeptacii.
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6.3, Badania w czasie rohét

Badania i pomiary wykonane podczas robét obejmuja:
— oceng jakosci whudowywanego destruktu bitumicznego pod wzgledem uziamienia i zanieczyszczen,
— oceng (wizualng) réwnormiernosei zaggszezania warstwy,
— pomiar rdwnosci warstwy,
— pomiar spadkéw poprzecznych warstwy,
— pomiar rzgdnych wysokodciowych warstwy,
— Zageszczenie.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzehni

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres badarii i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w

tablicy I.

6.4.2. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04

[24].
Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrows tata, zgodnie z normg BN-68/§931-04

[24].
Nierdwnodci nawierzchni nie powinny przekraczad 15 mm,

6.4.3. Spadki poprzeézne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgoedne z dokumentacjy projektows, z
tolerancia = 0,5%.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf | pomiaréw wykonane] nawierzchni

Lp. Wyszc.zegélllliexflie badan Minimah'-w.l czq:s_totl}iwos’é
i porniaréw badan i porniaréw
1 | Szerokosd nawierzchni 10 razy na | kmi [ raz na kazdy zjazd
2 |Réwnoéé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu i | pomiar na zjezdzie
3 | Rownosd poprzeczna [0 razy na | kmi 1 pomiar na zjezdzie
4 | Spadki poprzeczne ™ 10 razy na 1 km

co 100 m 1t w charakterystycznych punktach niwelety i na koficu

5 | Rzedne wysokosciowe kazdego zjazda

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m I of kazdego zjazdu

7 | Grubo$é nawierzchni Podczas budowy: w azech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m*i 1 pomiar na zjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejéciowe] oraz na poczatku, w srodku i na koficu kazdego
lulu poziomego

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Raéznice pomigdzy rzednymi wysokodciowymi nawierzehni i rzeduymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cini-1 ¢m.
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6.4.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

0% nawierzehni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5
cm.

6.4.6. Szerokoeéé nawierzchni

Szerokoéé nawierzehni nic moZe réznié sig od szerokoscei projektowanej o wigeej niz 5 cm.

6.4.7. Grubosé nawierzchni

Gruboéé nawierzchni nie moze ré2nié¢ sig od projektowane] o wigeej nizt 10 %.
Gruboéé warstw nawierzchni nalezy sprawdzaé jak podano w pkt 6.4.3 tabl 1 p.7

6.4.8. Zageszezenie nawierzchni

Zageszczenic warstwy nalezy sprawdzié wg metody obciazen ptytowych jak w ST D.04.04.02.
Zageszczenie nalezy uznad za wystarczajace gdy E, /E 2,2 oraz E,2140 MPa, z czgstotliwoscig | pomiar na 10
Zjazdow.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest m” {metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego.
! 4]

8. Odbior robét

Ogobine zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine",
Roboty nznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i ST, jezeli wszysikie pomiary i badania z
zachowaniem tolerangji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.,

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,

— oznakowanie robdt,

~ przygoiowanie i dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

—~ roziozenie i zageszczenie destrukm,

— wykonanie powierzchniowego utrwalania,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne,
— uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. Przepisy zwiazane

1. PN-C-04501: 1977 Analiza sitowa. Wytyczne wykonania,

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg.
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specylikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiotu robot
zwigzanych z uloZeniem nawierzchni (warstwy scieralnej) z betonu asfaltowego wykonanej w ramach realizaci
zadania pn, ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowodci Diutéw w kierunku miejscowosci
Mierzaczka Duza™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy {cieralngj z
betonu asfaltowego i obejmuja:
- wykonanic nawierzchni z betonn asfaltowego AC 11 8§

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bgdaca w bezpogrednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

t.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-astaltowej — okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaliowa, w ktérej kiuszywo o uziarnieniu cigglym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6, Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okredlony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu ~ obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg .Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsziywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wictkosé ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (1)) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D € 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg§¢ pozostaje na sicie
0,003 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz ~ kruszywo, ktérego wigksza czed¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany
- kruszywo, ktdre skiada sig z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia, Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenta mineralnego, wyprodukowany oddzielnie),

1.4.13. Katonowa emmlsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emmlgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfalm.

1.4.14. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

L.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warsiwy scieralngj

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita {przy okredlaniu wielkoéci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkodei ziaren kiruszywa),

C ~ kationowa ernulsja asfaltowa,

NPD - wladciwoéd uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okredlac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported, producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

TRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce abshigi podréznych.
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2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00

»Wymagania ogdlne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] tub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. Oprécz lepiszez wymienionych w tablicy 1
mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy dcieralnej 2 betonu asfaltowego

Katagoria Ruchu
Haeriat KR1:2 KR3+4 KR5+6

Mleszanka mineralna

1.0 wymiarze D, [mm] 3 _ 8 11 8 1 5 _11_'

S0/70, B0S70, PMB 45/80-55,

. 704100, PMB 45/680-55, PME A5/80-05,

Leplsziza asfaliowe MG 50/70-54/64 PMB 45/60-65, PG 45/60-60,

MG 50/70-54/64
Kruszywa minerzing Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014

Nalezy przyjaé 50/70

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WEASCTWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia “C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230

nie mniej niz

4 Zawartosc sktadnikéw | % m/m | PN-EN 12592 [28]
rozpuszczalnych, 99
nie mnig] mz

5 Zmiana masy po starzeniu | % m/m | PN-EN 12607-1 [31]

(ubytek lub przyrost), 0,5
nie wigcej niz

6 Pozostala penetracia po | % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniy, nie mniej niz

7 Temperatwra  migknienia | °C PN-EN 1427 [22] 48

po starzeniu, nie mnigj Mz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 29
nie wizce] niz ’

9 Wzrost temp. migknienia | °C PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wigeej niz

10 | Temperawura  tamliwosci | °C PN-EN 12593 [29] 8

Fraassa, nie wigcej niz

Sktadowanie asfalm drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenic
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni {bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancjg =
5°C oraz uktad cyrkulacji asfalmu.
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2.3, Kruszywo

Do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 { WT-1
Kruszywa 2014, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz, Kruszywa powinny spelniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014— tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skkadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych
wurzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W cetu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnosé (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno- -asfaltowej na
dziatanic wody, nalezy dobrac i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartosé przyczepnoscei okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie drodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5, Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (4. zlaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaezenia réznych materiatéw lub
polgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniarmi obeymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowacé:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsjg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- hie mniej niZ 10 mm przy grubodci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nic mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wickszej niz 2,5 crm.

Sktadowanic materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat
techricznych,

2.6. Materialy do zkiczenia warstw konstrukcji
Do zigczania warstw konstrukcji nawierzehni  nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe tub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]

punkt 3.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewad emulsji do opakowar i zbiornikéw zanieczyszczonych

materiatami mineralnymi.

2.7 Wiaz ieliwny z kohierzem hetonowym

Wiaz zeliwny z koinierzem betonowym stanowi przekrycie studzienek drogowych. Wiaz w ksztalcie
kwadratu o wymiarze boku wigkszym niz zewngurzna srednica studzienki, tak aby w przypadku osiadania
studzienki nie wysigpowalo osiadanie samego whazu. Poniewaz przewiduje sig obcigzenie phyty ruchem ciezkim,
jako obcigzenie przyjeto obcigzenie pojazdem z przyczepy cigzka. Jest to najwigksze obcigzenie pojazdem jakie
przewiduje norma PN-82/B-02004 "Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. ObeigZenia
Pojazdami”.

3. Sprzet
Ogdlne warunki dotyczace sprzgtu podane w STD.00.00.00 "Wymagania ogolne”,

3.1. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zaktécié warunkéw ochrony érodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczaé
wod 1 wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnosé wytwémi musi spetnié zapotrzebowanie na
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mieszanke dla danej budowy. Wytwérnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujace whasciwg jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ rgoznego sterowania produkejy. Dozowanie wszystkich sktadnikéw
powinno odbywa¢ sie przy uzyciu wagi albo przeptywomierza sterowanych automatycznie.

Otoczarka powirna byé o pracy cyklicznej i musi byé wyposazona w termostatyczny uklad utrzymania
zadanej temperatury kruszywa i lepiszcza, Zbiorniki muszg byé ogrzewane posrednio. Urzgdzenia dozujgce oraz
pomiaru temperatury winny byé okresowo sprawdzane i winny posiadaé aktualne dokumenty tych sprawdzen.
Odlegtoéé wytwdrni od miejsca whudowania powinna by¢ taka, aby mogta byé zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki miejsc wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mo2iiwosé
praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarczyé mieszankg mineralno-asfaltowg o
wlasciwych parametrach jakodciowych zaproponowanych wytwdrmi,

Wytwérnia mieszanek bitumicznych musi uzyskad akceptacje Tnzyniera.

3.2, Ukiadanic mieszanki moze odbywaé sig jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowane] z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastgpujace wyposazenie:

- szerokoéé rozktadania > 10,0m powinna byé réwna cafkowitej szerokogei jezdni (odcinek dwujezdniowy
bez spoin podiuznych),
- automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulogenie warstwy zgodnie z zatoZong niwelety, gruboscia,
pochyleriami i rownoscia,
- elementy wibrujace (néz i ptyta) do wstgpnego zaggszezania wraz ze sprawng regulacja czgstotliwosc i
amplitudy drgan,
- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

3.3. Do zageszezania ieszanki naleiy zastosowaé wybrany zestaw walcéw.,

Wybér rodzaju walc6w do zageszezania pozostawia sig Wykonawey w zaleznosci od jego mozliwosci oraz
grubosci warstwy, wymaganego wskaZnika zageszezenia, rodzaju mieszankii wydajnosei otaczatki. W kazdym
przypadku zostanie uzyty ciezki walec ogumiony lub mieszany oraz cigzkie drogowe walce wibracyjne gladkie.

Efckty osiggance proponowanym zestawem walcow musza by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku probnym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa,

3.4, Uzyty przez Wykonawee sprzgt mechaniczny do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie | uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

4. Transport

Ogélne warunki dotyczace transporm podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

Transport mieszanki powinien spelniaé nastgpujace warunki:

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umozliwiajgce podrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami i nadmiernym zawilgocenien.

Wypelniacz nalezy przewozié w spos6b chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszezeniem. Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialdw sypkich, wnozliwiajacych roztadunek preumatyezny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ tansportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bgda korodowaly pod wpltywem emulsji i nie bgdg powodowaty je;
rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowar z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru 1 groZzba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznoéci od postgpu robét. Podezas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc
zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietza (przez przykrycie, pojemniki lermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas wansportu mieszanki, od produkeji do whudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojermnnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni moina uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajgce szkodliwie na mieszanke.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykenania robét
Ogdlue zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Tnzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralo-asfaltowej (AC118S).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sg w tablicy 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nictamanego i lamanego, to nalezy przyjac
proporcjg kruszywa tamanego do nietamanego co najmmiej 50/50.

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s3 w tahlicy 4.

Tablica 3a Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralngj dla ruchu KR3-KR6 [63]

Wiadciwosd Przesiew, [% (m/m)]
ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 20 100
8 60 90
5,6 48 75
4.0 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 3 11,0
Zawartost lepiszcza, minimum” Biinss
7 Minimalna zawartosc lepiszcza jest okresiona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’, Jezeli stosowana mieszanka mineraina ma inng gestodd (og),
to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozyé
przez wspdtczynnik & wedhug réwnania;
2,650
Aq

Tablica 3b  Uziamnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoéé lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiadciwoddé Przesiew, [% (m/m)]
AC118
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4,0 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawartoéé lepiszcza, minimum” Burirss
" Minimalna zawartodé lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3 . Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestost (py),
to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozyé
przez wspétczynnik & wedtug réwnania:
_ 2,650
Ad
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Tablica 4a. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy §cieralnej, dia ruchu KR3
+ KR4 [65]
Warurnki
Wihasciwodé zageszezania Metoda i warunki badania ACT18
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawartos¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Viinz0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33],p. 4 Vi
‘s (C.1.20,watowa | PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornoéé na . . WIS am 0,15
deformacic hwale™ nie w powietrzu, PN EN 13108-. PRD are o
4 PosPug 20,D.1.6, 60°C, 10000 cykli AR 8.0
PN-EN 12697-12 {35],
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
ITSRgp

dziatanie wody

2x35 uderzeh

jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

“_) Grubosé plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicona procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania

podano w zataczniku 1,

9 Procedurg kondycionowania krétkoterminowego mma przed zaggszczeniem probek podano

w zalgczniku 2.

Tablica 4b, Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy écieralnej, dia ruchu KR
+KR2 [65]
Warunki
Wiasciwodé zageszczania Metoda | warunki badania ACI118
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawartos¢ wolnych €.1.2,ubijanie, Vinin1 0
przestrzeni 2x30 uderzen PN-EN 126978 [33], p. 4 Voasia
Wolne przestrzenie I
wypetnione gxééﬁgﬁf PN-EN 12697-8 [33], p. 5 gl{fg‘"""ﬁ
lepiszczem max93
Zawartos¢ wolnych -
przestrzeni CLIUBINE | pNEN 12697-8 [33),p. 5 VMAuinis
migszance mineralnej )
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, ; przechowywanie w 40°C z
ITSRs

dziatanie wody

2%35 uderzen

jednym cyklem zamrazania,
badanic w 25°C ®

% Gruboé¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [63]

w zafgczniku 1.

3.3. Wytwarzanie mieszanki mineralne-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarza¢ pa gorgeo w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wsigpne, powinno
byé zautomatyzowane i zgodne z tecepty roboczg, a mzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy

dodawad odmierzone oddzielnic.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiormiku 2 posrednim systemem ogrzewania, z ukladein
termostatowania zapewniajjcym utizymanie Zgdanej temperatury z dokfadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byc wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperaturg wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
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mineraing] nie powinna by¢é wyzsza o wigeej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe] podanej w ponizszej tablicy. W tej tablicy najnizsza temperatura dotycey mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwdmi,

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw micszanki mineralno-asfaitowe] powinny zapewnié rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym,

Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaliowych z kilku wytwdmi, pod warunkiem
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnodei mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw,
whasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich whasciwodciach,

5.4. Przygotowanie podloia

Podioze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe scieralng z

betonu asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

~  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatodei luZnego kiuszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana réwnodc podiuzna jest okredlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci
nie powinny przekraczaé wartodei podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowa lub réwnowana metoda)

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
écieralna [mm]
A S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlgczania i 6
wylaczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone 9
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania i 9

wylaczania, postojowe, jezdnie facznic,
utwardzone pobocza

Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnodci sa wigksze ni¥ dopuszezalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ogramiczajpcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projelitows. Z podtoza powinien byé zapewniony cdpltyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioZa nalezy usungé.

Nierdwnosci podloza (w tym powierzchnig istuiejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyrdwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wrykonane w podioZu faty z materialu o mniejszej sztywnodei (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usanaé, a powstate w ten sposdb ubytki wypeini¢ materialem o whadciwosciach zblizonych
do materialu podstawowego (np. wypetnié¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzehni powierzehnia podioza
powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szezeling w podlozu nalezy wypelnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedhng PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedhug norm lub aprobat technicznych.

Na poditozu wykazujacym zniszczenta w postaci siatki spekan zimeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sig stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. tnieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosynietykow wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.5, Proba technelogiczna
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w

obecnodci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnodci  wiasciwodei
wyprodukowane] mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgednie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wypredukowana po
ustabilizowaniu sig¢ pracy otaczarki.
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Nic dopuszcza sig oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowodci skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie Tub
zatadowaé na samochdd, Prébki do badad nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w
PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Tnzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odeinka prébnego.

5.6. Odcinek prabny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odeinek prébany celem uéciglenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszezania.

Odcinek prébny powinien by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InZynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m®, a dhugoéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowadé do wykonania warstwy
dcieralnej.

Wykonawea moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowanmiu przez InZyniera technologii
wbudowania i zageszezania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie miegdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej (rwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyinymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwarni,

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazace| asfaltowej), przed utozeniem warstwy Scieralnej
z betorm asfaltowego powinno byé wykonane w ilosei podanej w przeliczenin na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

—  ilogé emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jedli mieszanka
ma wigkszg zawartosé wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wigksza ilosé lepiszeza do skropienia, ktére po
uloZeniu warstwy Scieralngj uszezelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwmomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych, Dopuszeza sig skrapianie reczne lancg w migjscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne)
oraz przy urzqdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te
nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z rachu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu,

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukiadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce,

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineraino-asfaliowg mozna whudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 1 5.7.

Temperatura padioza pod rozktadang warstwe nie mozZe byé nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki minetalno-asfaltowe]j asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineratno-asfaltows  asfaliowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych,

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabticy 6.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku slosowania ogrzewania podioza, Nie dopuszcza sig
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywiduainie okreslic wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia na wysokoéci 2m podczas wykonywania warstw astaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniern do robét | w czasie robgt
‘Warstwa Scieralna o grubosei = 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosei < 3 em +5 +10
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Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznil Zawartodé wolnych
Typ i wymiar grubodé warstwy skaznik preestrzeni w
mieszanki technologicznej zag@;(z?c]z enia warstwie
[em] ° [%(viv)]
ACIISKR]-2 4 =98 1,0+4.5
ACI118 KR3-4 4 =08 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana rozkiadarks wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. W
miejscach niedostgpnych dia sprzgtu dopuszeza sig wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmriej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi, Do warstw
z betonu asfaltowego naleZy stosowaé walce drogowe stalowe pladkie z mozliwodeig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6. Kontrola jakoéci robot

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélue” .

6.2, Badania przed przystgpieniem do robdat
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokurmenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

= ew. wykona¢ whasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreglone przez
Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dziela sig¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach whasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcey s3 wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobioreéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszezy i materialéw
do uszezelnien itp.} oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaliowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakeie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podezas realizacii kontraktu, z niezbgdng starannodeia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybied w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyezyny nalezy niezwlocznie usunad.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawey na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badatt Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedhug pkiu 6.3.3.

Zakres badat Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
~  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697~
13 [361),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

195




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05b

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnoéci warstwy asfaltowe]j (wg pkiu 6.4.2.53,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnodci powierzchni warstwy,

~  ocena wizualna jakoéci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s3 badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialdow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaitowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialéw do uszezelnien itp.)
oraz gotowej warstwy {wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sz podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnesci Wykonawey. Badania odbywajg sig réwniez wiedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terntinie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kentrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej 1 wykonanej z niej warstwy podano w tab 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontroinych

Lp. Rodraj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa -

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosé lepiszcza

[.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestoée i zawartost wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zaggszczenia *

2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnoéd

2.4 Grubosd lub iloéé materialu

2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wihasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 m” nawierzehni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostad zwickszona {np. nawierzchnie drég w terenie
zahudowy)

Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania koncrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Tnzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
credciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odeinek czgdciowy przyporzadkowany do badah kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mmiejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badafn kontrolnych i badafi kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czedciowych,

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badaii kontrolnych, co do kidrych isiniejg uzasadnione
watpliwoséci ze strony Inzyniera lub Wykonawey (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony konwaktu niezalezne laboratorium, ktére nie

wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi sirona, na Ktérej

nickorzys¢ przemawia wynik badania.
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6.4, Whasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyltki

6.4.1. Mieszanka mincraino-asfaltowa

Wiasciwoéei materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza
sig badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ilosé materiaty

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ whudowanego materiatu na
okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga adbiegaé od projekin o wartodci
podane w tablicy 9.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnig i éredniej wartosci grubodci warstwy z reguty
nalezy przyjac za podstawg caty odcinek budowy. Tnzynier ma prawo sprawdza¢ odeinki czesciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienng dziatke robocza. Do odcinka czeSciowego obowigzyjg
te same wyrmagania jak do odcinka budowy.

Za grubosc warstwy lub warstw przyjmuje sig $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczed
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgéciowym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloéci materiatu na okreglonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC®

A - Srednia z wielu oznaczef grubodci oraz ilodcei
1. ~ duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m* lub
droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia | <10
wigksza niz 1000 m’ lub
— warstwa Scieralna, iloé¢ wigksza niz 50 kg/m’
2, ~ maly odcinek budowy lub <15
~ warstwa &cieralna, iloé¢ wigksza niz 50 kg/m® -

I

B - Pojedyncze oznaczenie grubodei <125

Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa dcieralna jest ukladana z
opéZnieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gémej warstwy nawierzchni obowigzuje wartodé 25%, a do lacznej
grubosci warstw etapu | + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszezenia warstwy

Zaggszczenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawartodcia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalmych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie ggstodci objgtosciowej nalezy wykonywad wediug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawarto$é wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartod¢ wolnych przestrzeni w warstwic nawierzchpi, nie moze wykroczyé poza wartodc
dopuszczalne kredlone w tablicy 7.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punkiach gléwnych ukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byt zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. Rownosé podiuzna i poprzeczna

W pomiarach réwnoséci podiuznej warstw konstrukeji nawierzchni nalezy stosowaé metody:

1) profilometryczng bazujgeg na wskaznikach réwnosci IRI;

2) pomiaru cigglego réwnowazng u2yciu laty i klina np. z wykorzystaniem planografu (w migjscach
niedostgpnych dla planografu pomiar z uzyciem laty i klina).
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Dlugosd taty w pomiarze réwnosci podhuznej powinna wynosié 4 m.

— Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scievalnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowac
metodg profilometryczng bazujgca na wskaznikach réwnosci TRT [mm/m]. Warlosé TRI nalezy wyznaczaé z
krokiem ¢o 30 m. Dlugosé ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna byé wigksza niz 1000 m. Odcinek
kohicowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniaé fgcznie z odcinkiem poprzedzajgeym.

Do oceny réwnosci odcinka nawierzehni ustala sie minimaing liczbg wskaznikéw IRT réwng 5. W przypadku
odbioru robot na krétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita dtugosé jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza
si¢ wyznaczanie wskaznikéw TRT 7 krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg
dhugosé kroku pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaZnikéw IRT rownej 3.

— Do oceny rownoscei podiuznej:

— warstwy $cieralnej nawierzchni drdg klasy Z, L, D oraz placéw i parkingdw,

— warstw wigzgcej i podbudowy nawierzchni drdg wszystkich klas

nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajacego wyznaczanie odehylef réwnodei podtuzne jako najwigkszej odlegtosci (przeswitu) pomigdzy
teoretyczna linig taczacg spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzona powierzchnig warstwy [mm].

W migjscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podluznej warstw nawierzchni nalezy wykonad w
sposdb ciagly 7 uzyciem laty i klina.

Wymagana réwnosé podhuzna jest okredlona przez dopuszezalng wartosé Srednig wynikéw pomiaru IRTsr oraz
dopuszezalng wartoéé maksymalng pojedynczego pomiaru TRTmax, ktdrych nie mozna przekroczy¢ na dtugosei
ocenianego odcinka nawierzchni.

Tablica 10, Maksymalne wartoéci wskaznika réwnosdci podtuimej TRT warstwy Scieralnej wymagane przed
uptywem oltresu gwarancyjnego

Maksymalne wartosc
wekainilow dia zadanegs zakresu

Klazz _ .
diogi Element nawserzchni diugodei odcinka drogi [mim/m]
IRIy™ IR Iax
Fasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
4 5 dedatkowe, wigrzenta | wyltgtzenia, 1,3 2.4
o jezdnie lacznic, utwardzone pobocza

Tezdnie MOP 1,5 27

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wlaczenia | wylaczenia, postajows, 1,7 3.4
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

¥y preypadio:

~ ordbiory odeinkéw warstery nawierschnl o cathowstey dlugeodor marejsze] i 500 m,

- odbioru robdt polegajacyeh na wlofeniu na istnisiges] nawisizch jedynie washvy dmisralie} (ninzaleinie
ad dugasei odeirka mbdt),

depuszesing wartedd IR, wg tabeli naledy zwigkszyd o 0,2 mm/m.

Maksymatne wartosci odchylef réwnodci podtuznej dla warstwy oznaczone pomiarem cigghym réwnowaznym
uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografu, faty i klina okresla tabela 11.
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Tablica 11,
g _ Maksymalne wartodci odchylen réwnedei
< giiz‘? Element nawierzchni podiuznej warstwy [mim]
i Seieralna Wigzaca padbudowa
1 ‘ Pasy ruchu zasadnicze,
awaryine, dodatkows,
. . whaczenta 1 wylaczenia, - & 9
{ A5 GP L jezdnie dgcznic, utwardzone
pobocza
. Jezdme MOP - 9 12
% Pasy ruchu zasadnicza,
- dodatkows, wiarzenia G
_ =, Z twylgczania, postojowe, {dotyozy 9 12
i jezdnie lgczmc, utiardzons jedynie kiasy 7}
pobocza
L. O3, Wazystkie pasy ruchuy
i placa, i powierzchnie przezoaczone D iz 15
I parkingl | do rechu 1 postoju pojazddw

Do oceny réwnosei poprzecznej warstw nawierzchni diég wszystkich klas oraz placéw i parkingéw nalezy
i stosowa¢ metodg pomiaru profilometrycznego réwnowazna uzyciu taty i klina, umozliwiajaca wyznaczenie
odchylenia téwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwigksza odlegtosé (prze$wit) pomigdzy teoretyczng lata (o dhugodei 2 m) a zarejestrowanym profilem

¢ poprzecznym warstwy, Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu
i nawierzchni) z tolerancjg £15%. Wartose odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé z krokiem co | m.
. W migjscach niedostgpnych dla profilografu pomiar réwnoéci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykonaé z

uzyciem laty i klina. Dhugosé faty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosié 2 m. Pomiar powinien byé
wykonywany nie rzadzie] niz co 5 m.

Tablica 12.  Maksymalne wartosci odchyle réwnosei poprzecznej warstwy wymagane przed uptywem okresu

‘( . gwarancyjnego
g Maksymalne wartosci odohyled rédwnedc
!' KLarza:-) Element nawierzchn poprzeczne] warstwy [mm}

dragi - o '
. seieraing WigZaca Podhudowa
fl
¢ Pasy ruchu zasadnicze,
) awaryine, dodathowe, wiaczenia 4 6 o
i . 1 wylgczenia, jezdnis fgcznic, ;
i A, 5_, [ ) .
: twardzone poboczs
i Jezadnig MOP 6 el iz
i
’ Pasy ruchu zasadnicze,

G 7 ’ dmdat_km&#e, v.zfqr:z&m_éa ) 5 @ 10
' P wylacrania, postojowe, jezdnie
b tgcznic, utwardzone pohocza
Lo, Waezystidie pasy rucho i
place, powierzchnie przeznaczone do g iz 15

parking ruchu i postoiju pojazdéw
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6.4.2.6. Wiadciwosdci przeciwposlizgowe

Przy ocenic whadciwosci przeciwposlizgowych nawierzehni drogi klasy G i drég wyzszych klas powinien byé
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony lestowej.

Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem o petnej blokadzie kota nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
woda w ilogci 0,5 /m2, przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiare 165 R 15 -
zalecane] przez Swiatowa Organizacje Drogowa (PTARC). Dopuszcza si¢ inna wiarygodna metodg réwnowazng,
jesli dysponuje sic sprawdzong zaleznoscia korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiarow na
wartosci uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota, Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia od 50C do 300C, na czystej nawierzchni, Badanie nalezy wykonad przed dopuszczeniem nawierzehni
do ruchu drogowego oraz powtérie, jezeli zajdzic taka potrzeba, w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania
nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtGrne nalezy wykonaé w §ladzie kota. Jezeli warunki atmosferyczne
uniemozliwiaja wykonanie pomiara w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmnigjszym
mozliwym opéznieniem. Uzyskane wartodci wspétczynnika tarcia nalezy rejestrowaé z doktadnoscig do trzech
migjsc po przecinku, Miarg wladciwosei przeciwposlizgowych jest miarodajny wspGtczynnik tarcia. Za
miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje sig réznice wartosei $redniej B(m) i odchylenia standardowego D :
E(m) - D. Wyniki podaje si¢ z doktadnodcig do dwéeh miejsc po przecinku. Diugos¢ ocenianego odcinka
nawierzchni wynosi 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 10, Odcinek koficowy o dlugosci mniejszej niz
300 m nalezy oceniaé fycznie z odcinkiem poprzedzajgcym.

Tabtica 13, Minimalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
EWarancyjnego
Minimalna wartosd miaredajnegn
Klzsa wapstczynnika tarcia przy prgdkosa
,“'m"%i Element nawierzchni zablokowane] opory wegledem nawierzchni
Eiietl
30 km/th &0 kmn/h a0 km/h
Pasy 1 | Zasadnizze N
asy ruchu £ze, . 0,49" 0,44
dodatkowe, awaryjne
A%
Dazy wiaczania | wylarzama o
y E!‘. ! I-}" A & D,SS""" G}Sl -
jezdnie tzcznie
Pasy ruchu, pasy dodatiowe,
GP, o tezdnie tatanic, utwardzone {3,510% 0,41 -
pobocza

sl wymiagania dla dinkdv nawisrzchol, na Btdvyeh e mozng wykonad pomiards T prodhoiog
55 km/ih,

# artodel wyrmgel dis cdeinkdw navierzohni, na ktdrych nle mosgna wykenad pomiarés z prediosos
& londh.

6.4.2.7. Pozostale whasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokodé warstwy, mierzona 10 razy na 1 kin kaZdej jezdni, nie moze si¢ 16zni¢ od szerokosci
projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuinej i krawgdziach,
powinny byé zgodne z dokumentacja projekiows z dopuszezalna tolerancjg % 1 cm, przy czym co najmniej
959% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odehyleni.

Uksztatiowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sig od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Zigcza podiuzme i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy pewinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warsiwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaci,
plam i wykraszen.
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