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1.Wstep
L1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunigciem drzew lub krzewdw w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
3313E od miejscowoéci Diutéw w kieranku migjscowosci Mierzaczka Duza”.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy pizy zlecaniu
i realizacii robét wyrmienionych w punkeie 1.1,

L.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenta zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg prowadzenia robdét zwigzanych z  usunieciem
i przgsadzeniem drzew i obejmujg:
¢ mechaniczne $cinanie drzew o drednicach zgodnych z projektem wycinki z karczowaniem pnia
i Wywozem,
e lkarczowanie krzewOw i poszycia z wywozem,

Lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki okreslono na planie zagospodarowania terenu,

Uwaga:

- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé szcunek brakarski we wlasnym zakresie,
- Odszkedowania za wycinke drzew ponosi Zamawiajgcy.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wicloletnia roélina o zdrewnialym pedzie gléwnym (pniu) i pgdach bocznych (gateziach)
tworzgeych korong.

1,42, Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze scietych drzew i formowany przez obrdbke w rGznego
rodzaju sortymenty.

L.4.3. Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przckraczajaca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy maja ped gtéwny krétki, z ktdrego wyrastajg rownorzedne, rozgaleziajace sie pedy boczne.
w przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system pedowy.

1.4.4. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie, obejmujgca miode pokolenie drzew
pochodzgcych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysokodé co najmniej 0,3m.

1.4.5, Zagajnik - mtody las lub miodnik, takze niewielki las, lub geste i rozlegle zaroéla drzew 1 podrostu.

1.4.6. Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przy wykonywaniu wycinki dizew nalezy bezwzglgdnic przestrzegaé przepiséw BHP. Ogélne wymagania
dotyczgee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane (materialy)

Materiaty do zabezpieczenia drzew na okres prowadzonych prac
- Deski 200x25 mn
- Maty skomiane
- Juta lub agrowiékniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systernéw korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub tagma
- Srodki grzybobdjcze
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3. Sprzet
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogdlne”,
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewaw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

. pity mechaniczne,
. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
. spycharki,

o koparki lub ciggniki ze specjainym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
3.3. Sprzet do przesadzania drzew i krzewow

Do wykonywania robdt zwigzanych z przesadzeniem drzew nalezy stosowac:’
o - sprzet do recznego wykopywania bryty korzeniowej,
o - specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i krzewow.

3.4. Roboty zwigzane z wycigciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé tancuchowsy pitg
spalinowg lub inng do tego typu prac. PowyZszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

3.5. Roboty ziemne zwigzane 2 odkepaniem korzenmi wycigtego drzewa oraz z zasypariem dohi po
wyciagnigtym pniu, mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu  mechanicznego,
zaakceptowanego przez Tnspektora.

3.6. Roboty zwigzane z przewréceniem odcigtego drzewa, odciagnicciem go oraz wyrwaniem odcigtej czgsci
pnia wraz z korzeniami, mozna wykonaé dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego
przez Inspektora. '

4. Transport

Pocigte drewno przewozone moze byé dowolnymi $rodkami transportu. Pocigte drewno utozyc nalezy
réwrnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig
podczas transporti.

5. Wykonanie robdt

5.1, Ogolne warunki wykonania robit

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady eczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunicciem drzew i krzewdw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
wywiczienic pni, karpiny i galezi poza teren budowy na sktad Wykonawcy, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatodel po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i kizewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw powinna byé uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwodciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywad w (zw. sezonie rgbnym,

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teven
nalezy oczydcié z rodlinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenic tak, aby zawartos¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W migjscach nasyp6w teren nalezy oczyiécié tak, aby czedel rodlinnosci nie znajdowaty sig na glebokoscei
do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
54.

Roslinnoéé istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigeia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, kt6ra ma byé zachowana, zostanic
uszkodzona lub zniszezona przez. Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednic wladze.

42




e

SPECYFIKACIA TECHNICZNA D.01.02.0!

5.3. Usunigcie drzew 1 krzewow

Pnie it korzenie drzew i krzewdw znajdujgce si¢ w pasie robét ziemnych, powinny byé wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkdw;

a) w obrebie nasypdw - jezeli érednica pni jest mniejsza od 8 o i istnigjaca rzedna terenu w tym migjscu
znajduje sig co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byé dcigte nic wyzej niz 10 cm ponad powierzchrig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
pizewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu iterenu. wtym przypadku pnie powinny byé $cigte réwno z powierzchnia
skarpy albo ponizej jej pozioma.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach ilkorzeniach nalezy wypeini¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D. 02,03.01 ,Wykonanie
nasypéw’.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig
w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartodd jako
materiaf uzytkowy (np. meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdt.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnoSci

Sposéb zniszczenia pozostalodei po usunictej roslinnosei powinier byc zgodny ze wskazaniami Inspelctora.

Tezeli dopuszezono rozdrobnienie gatezi za pomocy specjalistyczrego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzgiu. Niguzyteczne pozostalosci po przerbee powinny byé
usunicte przez Wykonawcee z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnodci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbad, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepiséw,

Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilodei
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym doplywem powieuza. Po
zakoficzeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czesel.

Tezeli warunki atmosferyezne lub inne wzgledy znmsity Wykonaweg do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg w prowadzenin innych prac, Wykonawca
powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakcepiowane przez Inspektora,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatodci po spaleniu powinny byé usunigte przez Wylkonawee z terenu budowy. Jedli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda [nspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna byl przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatodci po
spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa sig przeplyw wéd powierzchniowych.

5.5, Zakres wykonywanych rehét

5.6.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdcenia sig odeigtego drzewa.

5.6.2. Odciccie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocy fancuchowej pity do drewna. Odcigeie pnia
drzewa nalezy wykonad nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

5.6.3. Odciagaiecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte galezie oraz
odcigte drzewo pocigte bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych degedny zatadunek i transport.

5.6.4. Zatadunek i wansport pocigtego drewna - pocigte drewno zaladowane zostanie na rodki transportu,
kedrymi dysponuje Wykonawca. Drewno z wycinki stanowi whasno§é Zamawiajacego.

5.6.5. Usuniccie pozostale] czedei pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu rgcznym lub mechanicznym
odcigciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem za pomoca liny stalowej.
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6. Kontrola jakesci rohét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.(00.00.00."Wymagania ogdlne”,

Prawidtowoéé wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw, przesadzeniem dreew z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Tnspektora kompletnosei usunigeia roglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw oraz
Ta ocenic Zageszczenia zasypek i powinna byé potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidtowosé sktadowania pocietege drewna na sktadowisku,

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru sg:
w przypadku wycinki i przesadzenie drzew — sztuki, w przypadku karczowania krzewdw - ha
i uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedhig innych jednostek,

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Qdbiory zasady odbioru robét podano w 8T D-M.{0,00.00."Wymagania ogdlne".
Odbiorowi robdt zanikajacych podiegaja doly po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnodci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne"
Platnodé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7 zgodnie z obmiarem
i oceng jakodci wykonania robot,

Cena wykonania robét obejmuje:

- wycinke drzew,

- karczowanie pni,

- odcigeie gafezi od diuzycy,

- zatadunek i odwiezienie drewna poza teren budowy,

- zaladunek i odwiezienie karpiny poza teren budowy,

- zaladupek i odwiezienie galgzi poza teren budowy,

- ewentuaine rozdrobnienie galezi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,
- ewentualne spalenie pozostatosci po karczowaniu,

- zasypanie i zageszczenie doféw po karpinie,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt,

- oznakowanie robdt,

- wywiezienie drewna na sktadowisko Wykonawcy,

- wywiezienie karpiny i gatezi na sktadowisko wykonawcy,
- dochdd réwny wartoéci pozyskanego drewna

10. Przepisy zwigzane

Nie wystgpuja.
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1. Wstep
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny wramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3313E od miejscowodei Diutow w kierunku miejscowoéei Mierzgezka Duza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy ikontrakiowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt ohjetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robdt przy zdjgciu warstwy humusu
1 obejmujg:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci zmiennej 2z transportowaniem urobku na

odklad ( sktadowiske Wykonawcy).
Uwaga: humus przeznaczony na odktad stanowi wiasno$§é Wykonawcey i odiransportowany bedzie na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,O odpadach”.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi rodlinnej urodzajnej, nadajacej sic do upraw rolnych
Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
2 definicjami podanymi w 8T D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. :

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja

Projektows, ST i poleceniami Tnspektora.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

2. Wyroby budowlane i materiaty
Nie wystepuia.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do zdjecia hutmnusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
—  rowniarki,
— spycharki,
— iopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robét ziemnych - w migjscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2, Transpert humusu

Humus nalezy przemieszczal z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odleglodei, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robat
5.1. Ogélne zasady wykonania rebét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powierzchniach nasypu powinien by¢ oczyszczony
Z hurmisu,

5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdigta z przeznaczeniem do pdznigjszego uzycia przy umacnianiu skarp
oraz do imnych czynnosci okreélonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu Wykonawca wywiezie na
odktad.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac

wykonywartych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz winnych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubodé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezpa od glebokosci jego zalegania, wysokodet nasypu, potrzeb
Jjego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan fakiyczny bedzie stanowil podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowad wregularnych pryzmach. Micjsca sktadowania humusu powinny by¢ tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak’e najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu wczasie intensywnych opadéw i bezpodrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznyim,

6. Kontrola jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéei robét podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”,
6.1. Kontrola usunigcia humusu i darniny

Kontoli podlega w szezegdlnodel zgodnosc wykonania robdt z Dokumeniacig Projektowa:
- powierzchnia zdjecia hunmusu,
- grubosé zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowos¢ spryzmowania hurnusu,

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.
7.2, Jednostka ebmiarowa
Jednestky obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdj¢tej warstwy humusu.
8. Odbior robét

Ogélne zasady odhioru robdt podano w ST D.00.00.00 . ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projekiu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dalty wynik pozytywny.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnesci

Ogdlne wymagania odnoénie podstawy platnosei podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Plamosé za 1 m® zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie Z obmiarern ioceng jakosci
wykonywania robdt.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg nalezy wykonad:
—~ usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hurnosu} - o grubodci Zmienne;
z rangportowaniem urobku na odklad (siktadowisko Wykonawey),

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obgjmuje:
—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— skoszenie trawy i wszelkich innych roélin z wywozem na odktad Wykonawcy,
— zdjecte humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi {cze$¢ humusu przeznaczona do humusowania
skarp, terenu przylegtego do korpusu drogi i pod wawniki naturaloe),
~ odwiezienie na odkltad Wykonawcy (pozostata cze$é humusu, kidra nie zostanic wbudowana),
- przemieszczenie (transport) humusu na pryzmy wzdluz drogi,
— oznakowanie robét,
~ koszt uzyskania i utrzymania odkladu,
—  warto§¢ nadmiary humusu,
~ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych elementéw drog, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3313E od miejscowosci Diutéw w kierunku miejscowosci Mierzaezka Duza”.

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt rozbiérkowych i obejmuja;
- rozebranie istniejace] konstrukeji zjazddw

- rozebranie istniejacych krawgznikow/opornikéw/obrzezy
- rozebranie istniejacych przepustdw pod zjazdami

Uwaga:
- Materiaty igruz rozbidrkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wlasnoéé

Wykonawcey rebét i odtransportowany bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U, Nr
62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,,0 odpadach”.
- pochodzace z rozbidrki nieuszkodzone materialy po oczyszezenin nalezy je przetransportowac do Bazy

Materiatowej,

- pozostate rozbidrkowe produkty, ztom i odpadki ktére nie bgda zagospodarowane przez Zamawiajgcego
stanowig wlasnoé¢ Wykonawey., Wykonawca winien je odtransportowaé na skladowiska przy
zachowaniu przepisé6w odnoénie ochrony érodowiska iustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobow
nieuszkodzonych dokonuje Tnspektor.

1.4, Okreflenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacia
D.00.00.00.”"Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania detyczgee robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnod¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Tnspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogolne wymagania detyczace wyrobdw budewlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2, Sprzet do rozbidrki

Roboty zwigzane zrozbidrkg elementéw drég iulic bgdy wykonywane mechaniczuie | recznie.
Wykonawca powinien posiadac nastgpujacy sprzet:
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- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- frezarka drogowa,

- miloty pneumatyczne,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparkt.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakéw bedacych na wyposaZeniu spycharek
i réwniarek.

4. Transport
4.1. Ogilne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport matexiatéw z rozbiorki
Produkty uzyskane z rozbidrki moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transporty zaakceptowanymi
przez Inspektora dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania rebot
Ogdine warunki wykonania robdt podano w 8T D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2, Zakres wykonywanych robét przy rozbidrkach elementéw drig

Roboty rozbidtkowe elementdéw drég i przepustéw obejmiujaz usunigeie zterenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows lub wskazaniami Inspektora.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drdg iulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawic
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Rozbiérka nawierzehni
Rozbiérke mnawierzehni 2z kruszywa i brukowca nalezy wykonaé odpowiednig zrywarkg lub miotem

pneamatycznym i frezarka.
Rozbidrke nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé frezarka.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robét

Ogélne zasady kontroli fakosci robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakedci robdt rozbidrkewych

Kontrola jakosci robst polega na wizualngj ocenie kompletnosei wykonanych robét rozbidrkowych.
Zagsszozenie pruntu wypelniajacego ewentuaine doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustéw powinno spetiaé odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”.

Kontroli podlega réwniez prawidlowoéé transportu i sktadowania produktéw uzyskanych podczas
rozbidrki,

7. Obmiar rebét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Qgblne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
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-m?
¢ dla nawierzchni
-m:
¢ dla przepustéw, kraweznikow, opomikdw, obrzezy
- szt. :
* dla wiat oraz znakdw.
W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-M.00.00.00."Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny,

9. Podstawa platnesci

9.1, Ogdne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodei podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

Ptatnogé za jednostke poszczegdlnych asortymentdw robét rozhidtkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegdlnionych w punkcie 7 ninigjsze] ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obrmiarem robot i oceng
jakosci wykonania robdr,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchai;
oznakowanie robdt,
- wyznaczenic powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,
- przesortowanie produktéw uzyskanyeh z rozbidrki,
- zatadunek i wywiezienie produkidw z rozbidrki,
- wyrdwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.
- rgezne wyjecie piyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,
- odsortowanie zanieczyszczen, przekiuszenie i sortowanie na frakeje.

b} dla rozbidrki kraweznikéw, opornikow i obrzezy:
- rozkucie betonu cementowego,
- rozebranie kraweznikéw, opornikdw, obrzezy,
- przesortowanie produkidw uzyskanych z rozbidiki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyrdwnanie podioZza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,
- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie 1 sortowanie na frakcie.

d) dla rozbidrki przepustéw i $cianek czolowych:

- oznakowanie robd,

- roboly ziemne,

- rozebranie przepustéw oraz scianek czotowych,

- przesortowame produktéw uzyskanych z rozbidrki,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia
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4, PN-H-74219

5. PN-H-74220

6. PN-H-93401

7. PN-H-93402

g. BN-87/5028-12

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeo ogélnego
stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogélnego przeznaczenia

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng] sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem wykopéw, ktére zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3313E od miejscowosci Dhutéw w kierunku miejscowosci Mierzaczka Duza®.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia;
¢ robdt ziemnych wykonywanych koparkami przedsighiernymi w gr. kat. I-V z transporten urobku na

odktad samochodami samowyladowezymi na odleglosé do Skm - grunty nieprzydatne do ponownego
wbudowania.

i.4. Okreslenia pedstawowe

Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i Specyfikacja Techniczna
12.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

1.5, Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéc wykonania robét oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
ST ipoleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgee robdt podano w ST 12.00.00.00 , Wymagania
0gdlne”,

2. Wyroby budowlane (materialy)

Materiat wystgpujgcy w podlozu wykopu jest gruniem rodzimym, kiéry bgdzie stanowil podloze nawierzchni,
Zgodnie 7 katalogiem typowych konstrukejl nawierzchni podatnych i pdtsztywnych powinien charakieryzowac
si¢ grupg nosnosci G,. Gdy podfoZze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nodnosci, nalezy podtoie
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgim podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2, Sprzet do wykonania robét ziemmych

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda recznie i mechanicznie i przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w ST D.02.03.01.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace sprzeta podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
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4.2, Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywat sie bedzie samowytadowezymi Srodkami transportu (samochody, ciagniki
Z przyczepami).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcey,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoéci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pigmie przez Tnspektora,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdr podanc w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoéé w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzert, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podeigcia lub innych
odstepstw od dokurmentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywad wykopy wtaki sposéb, aby grunty ordinym stopniv przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne tj. piasck drobny iredni do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Natomiast wszystkie inne naleZy przetransportowac na
odklad. oile Inspektor dopusci crasowe sktadowanie odspojonych  gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyd przed nadmiernym zawilgocenien.

5.3. Warunki ogélne

Wykonywanie wykopéw moze nastapié¢ po wykonaniu robét przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacjs
Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inspekiora.

5.4. Wykonanie wykopdw
5.4.1. Wymagania odnoénie dokladnodci wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
5cm.

Wartosci dopuszczalnych odchyled rzgdnyeh robét ziemnych w stosunku do rzgdnych projektowych: -2 cm, +0
cm.

Szeroko$é gérnej powierzchni korpusu nie moze ré6znic sig od szerokosel projekiowanej o wigcej niz + 5 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miec¢ wyraznych zalamah w planie,

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartoéci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwnodci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac £ 10 cm przy
pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wyniagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgee ze
sposchu umocnienia powierzchni skarpy.

Szerokos¢ rowdw nic powinna réznié sie od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Gigbokos¢ dna rowdw nie moze
dawad réznic, w stosunku do rzednych projekiowanych, wigkszych niz -3 ¢m lub +1 cm. Spadek dna rowdw
powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robét ziemmych

Niezaleznie od budowy wrzadzef, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w dokummentacji
projekiowej, Wykonawca powinien, oile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenmia, ktére
zapewniy odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
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i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwick dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rédwniez za
dowieziony grunt,

Odprowadzentie wéd do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzed odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuiny inadaé przekrojom
poprzecznym spadki, wmozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. oile w dokumentacji projektowej nie
zawarfo innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nic mniejszy niz 2% wprzypadkue gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienic wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych,

Zrodta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé wrowy i flub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Wymagania dotyczace zageszezenia i nosnofci w wykopach
A. Wekainik zaggszczenia [
Zageszczenie gruntu w wykopach [ miejscach zerowych tobdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczgce minimalnej wartodci wskaznika zaggszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartoié I, dla drogi

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gh;l.)okosm‘ od 29 df’ 50 cmod 1.00 0.97
powierzchni robdt ziemnych

Tezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaZnika zageszezenia, o
przed ultoZzeniem konstrukeji nawierzehni nale?y je doggéeid do wartosei I, podanych w tablicy 1.

Inspektor, na wniosek Wykonawcy, moZze je obnizy¢ do wartesci 0,97 ale wylgcznie pod dodatkowymi
warstwami podltoza projektowanymi zgodnie z pkt. 53.2. zat. 4 warunkow tdp — zgodnie z zapisami punktu 2.10.1
PN-5-02205,

Wilgotno$é gruntu w czasie jego zageszezania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotodé optymaing
gruntu i jego gestosé, nalezy okreélic laboratoryinie wg PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania prébek
grunta’”.

Wilgotnodé gruntu w czasie zagegszezania powinna byé réwna wilgotnodci optymalngj, 2 tolerancja:

- w gruntach niespoistych 2%
- w gruntach mato i érednio spoistych +0 %, -2 %

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotnoSci optymalne| poprzez zastosowanie Spoiw
hydraulicznych lub wapna.

B. Wtdrny modut odksztalcenia (E;)

- drogi kategorii ruchu KR1 do KR2 E, = 100 MPa,
- drogi kategorii ruchu KR3 do KR6 E; > 120 MPa,
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Widrny modul odksztalcenia (E;) nalezy oznaczyd przy widrnym (drugim) obcigzeniu plyta o rednicy > 30 cm
zgodnie z zalacznikiem do normy PN-5-02205. Badanie nalezy przeprowadzié¢ w zakresic od 0,00 do 0,25 MPa.
Wartoé¢ moduty E; nalezy wyznaczyé dla przyrostu obeigZenia od 0,05 MPa do 0,15 MPz2 wg wzorw:

3Ap
4 A s

w ktdrym:

D ~ drednica ptyty, mm;

Ap - przyrosty obcigzema, MPa;
Ag — przyrost odksztalcenia, mm.

Egﬁ

Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia
1, lub wtérnego moduhu odksztatcenia Es, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni, podioZe nalezy dogeseid.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboéé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mmigjsza niz 0,3 m.

7 chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonuiacych te czynnosé budowlang. Moze odbywad sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kidre nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzenl powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych 2z niedot:zyroania podanych powyZzej warunkSw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontreli jakosci robét

Og6lne zasady konuoli jakodci robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie odwednienia wykopow,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkeie 5 oraz z dokumentacia projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcid na:

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopdw.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztaitu, zaggszezenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom wg punktu 5.3, oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancii podanych w ST lub
odpowiednich normach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich whasciwosei,

b) zapewnienie statecznosei skarp,

¢} odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakenczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoficzenie),

e) zageszczenie gorne] strefy korpusu w wykopie wedlug wymagafi okredtonych w pkeie 5.7.
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6.4, Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotdiwodd badad | pomiardw

Pomiar szerokoéel korpusu
ZIEIMNEZO

2 | Pomiar szerokosci dna 1oWOW | pomiar tagma, szablonem, latg o dtugosei 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtdwnych

q . .
3 Pomiar pochylenia skarp tuky, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na hukach o R<100 m oraz
4 Pomiar réwnosci powierzchni | w miejscach, ktére budza watpliwosci

korpusu

5 Pomiar réwnosci skarp

Pomiar rzednych powierzchni

” ; Rzedne osi podiuznej jezdni i krawedzi co 10 m niwelatorem
ofpusy ziemnego

Pomiar spadku podiuznego
7 powierzchni korpusu Tub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych

Wikaznik zageszezenia okredlac dla gérnej strefy korpusu warstwy
3 Badanie zaggszezenia gruntu o grubodei 20 cmi na gtebokosdei od 20 do 530 em od powierzchni robét
ziemnych

Raz na 1500m2

# | Badanie posnosci E2 raz na 1000m2 najweZsze] warstwy

7.0bmiar robé6t

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiary robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obrmiaru jest m® wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedhug innych jednostek.

8. Odbiér robét

8.1. Ogélne zasady odbieru robét

Qgdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pormiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgee ptatnosei podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3
Platnos¢ za m nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan [aboratoryjnych.
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Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy wykonaé:

¢ robét ziemnych wykonywanych koparkami przedsigbiemymi w gr. kat. I-V z transportem urobku na
odktad samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do Skm - grunty nieprzydatne do ponownego
whbudowania,

9.2 Cena jednostki ebmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne wykonanie wykopdéw w miejscach wystgpowania sieci uzbrojenia,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- wykonanie rown,

- transport urobkz na nasyp lub odkiad, obejmujacy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- Drzerzut poprzeczny gruntu,

- odwodnienie wykop6éw na czas ich wykonania,

- osuszenie grantu do wilgotnoscl optymalne] poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,

- zakupi transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcii,

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu,

- profilowanie dia wykopu, rowdw 1 skarp,

- osuszenie gruntéw o wilgotnosci wickszej od dopuszezalnej,

- nawilzenie gruntéw o wilgotnodci mnigjszej od wymaganej,

- rzageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymezasowych drdg dojazdowych,

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materialdw niezbednych do wykonania robdr,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- koszt skladowania na sktadowisku odpaddw (gruntu nieprzydataego do budowy nasypow)

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- uporzadkowanie micjsc prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosei bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszezenia gruntu.

PN-5-02203 Brogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenic MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie — zwane warunkami tdp.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowyceh i mostowyeh, GDDP, Warszawa 1998

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétszeywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. Wstep

| 1.1. Przedmiot ST
£ Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

I wykonaniu nasypdw w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowodci
Dhutéw w kierunku miejscowoséci Mierzaczka Duza”,

| 1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot ohjetych ST
t Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robdt;
- wykonanie nasypow mechanicznic z gr. kat, T-VI z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie) -

dokop materiatéw na nasyp (grunt dowieziony),
i - wykonanie plantowania powierzchni skarp i dna rowu.

1.4, Okreslenia podstawowe
! 1.4.1. Wysokodc¢ nasypu - réZnica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone poza pasein prowadzonych Robdt
f drogowych.

! 1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa prowadzonych Robdt
drogowych.

1.4.4. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkodé charakteryzujgca zageszezenie gruntu, okredlona wedtug wzoru:

F 7 =L

=| pds

‘ gdzie:

, P: - gestoéé objetodciowa szkieletu zaggszezonego gruntu w nasypie, (Mg/m’), wg BN-8931-12:1977

}‘ Pas - maksymalna gestosé objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSei optymalnej, okrediona

I w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PIN-B-04481:1998, sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-12:1977 (Mg/ms).
1.4.5. Wskaznik réznoziamisto$ei - wiclkosé charakteryzujaca zageszezalnosé
gruntéw niespaistych, okreslona wedlug wzoru:
U= dgofdig
gdzie:
dgp ~ Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dy - srednica oczka sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okredlenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi tormami
i i Specyfikacja Techniczng D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Qgdine wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robdt oraz za zgodnoéc z Dokumentacjs Projektowa,
8T ipoleceniami Inspekiora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania

ogdlne”.
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2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rasypdw nalezy stosowaé wylacznie grunty ktére spelniaja wymagania ST isg
zaakceptowane przez Inspektora.

Akceptacja powinna nastgpowal na biezgco, wezasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie
przedidadanych przez Wykonawee wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w ninigjszej ST.

2.2, Grunt z dokopu - spelniajacy wymagania PN-5-02205:1598.

Na warstwy nasypu 0,5 m ponizej powierzchni robét ziemnych (dolne) nalezy stosowac grunt o ponizszych
cechach:
- wskaznik rémoziamistodci co najmniej 3,
- mogna o mniejszym wskazniku, jezeli préby na poletku doswiadezalnym wykaZzy mozliwodé uzyskania
wymaganego zageszezenia i potwierdzg to wyniki badan wykonanych warstw:
- gestosé objetodciowa szldelera > 1,6 g/cm3,
- najwigksza srednica ziarn gruntu 200 mm,
- zawarto$¢ czgsci organicznych < 2%.

Na géma warstwe o grubosei 0,5 m nalezy stosowaé grunty:
- niespoiste,
- nigwysadzinowe,
- o wskazniku réznoziaristosci co najmniej 3,
- 0 wspdtczynnikuy filtracji oy = 6x107 mis,
- o zawartosci czastek < 0,073 mm < 15%,
- 0 zawartodci czastek < 0,02 mm < 3%,
- 0 kapilarnosci biernej Hy, < 1,0 m,
- 0 wskazniku piaskowym WP > 35,
- o najwigkszej drednicy ziarn do 200 mm,
- piaski drobnoziarniste o wskaZniku nodnosei w,,; > [0%.

2.3. Zrodia pozyskiwania gruntéw

Wykonawea powinien zaproponowaé zrodla dostaw materiatéw i przedstawi¢ wyniki badan jakoéci

w ramach PZJ oraz uzyskad na w/w dostawy akceptacje Tnspektora.
Poszezegdlne asorlymenty materiatéw na nasypy powinny pochodzic zjednego zrddia, dla kazdego

oddzielnego miejsca wbudowania,
Wybér miejsca dokopu i odktadu itp. nalezy do Wykonawcy robét i musi ono uzyskaé akceptacje Inspektora.

3. Sprzet
3.1, Ogolne wymagania detyczace sprzciu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoécia korzystania
Z nastgpujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania iprzemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzema do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych,
- sprzetu zageszczajacego {walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),
- sprzetu do mieszania piasku z matetialem doziarniajacyin.
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3.3. Dobér sprz¢tu zageszczajacego

W ablicy 2 podano, dla réinych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zageszezajacego. Sprzet do zaggszezania powinien byé zatwierdzony przez Tnspektora,

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu Uwasi
— PP pr— N P agl
Rodzaje urzadzen me.spc?lstc: piaski, zvslrtry, pospotki spoiste: pyty, gliny, ity : o przydamodci
zageszezajgcych | E1Ubost warstwy | liczba przejdé | grubosé warstwy | liczba przejsc maszyn
[m] 1 HEE [m] n
gﬁgﬁsf‘mz”c 0,1 do 02 4do8 0,0do 0,2 4do8 1)
xg?{f)f;ﬁcinc - . 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
z‘g’iﬁ?ﬁ‘{mﬁ 0,2 do 0,5 6do8 0,2 do 04 6 do 10 3)
Walce wibracyjne
gtadkie ** 0.4 do0,7 4do8 0.2do 04 3do4 4)
Yratee wibracyjne 0,3 do 06 1de6 0,2 do 04 6 do 10 5)
Zaggszozarki 0,3 do 0,5 4do8 i - 6)
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2do 04 2 do4 0,1do 0,3 3do5 6)
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4doi0 3do6
zZrzucane 2.,0do 8,0 uderzen 1,0do 4,0 uderzen
z wysokosei od 5 w punkt w punkt
do 10 m

*) Walce statyczne sy mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
##%¥) Wartosci orientacyjne, wladciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczainym.

Uwagi:

1) Do zageszezania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sig do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne s walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie,
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszezystych.

) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

3.4, Uzyty przez Wykonawcg do wykonania nasypéw sprzgt mechaniczny musi zosiaé zaakceptowany przez
Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany bedzie dowolnymi érodkami transportu - samowytadowczymi

{samochody, clagniki z przyczepami).
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykenania robot

Ogélne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”,

5.2. Dostawy gruntu na nasypy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w ST
i Programie Zapewnienia Jakosei czestotliwoscia laboratoryjuych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. w Umowie z dostawca
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznic okreslic sposéb postepowania
w przypadku dostawy gruntuu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie gruntu i jego
jakodé powinny byé wezesniej zaaprobowane przez Inspektora. Wykonawca powinien zaproponowac zrddto
(2r6dta) dostaw gruntdw oraz przedstawic wyniki badas jakosei w ramach PZ],

5.3. Zakres wykonywanych rohét

5.3.1. Warunki ogélne

Wykonywanie nasypéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawezych zgodanie ze Specyfikacig
Techniczng ST D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inspektora. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykonaé zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien skonirolowaé wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do glebokodci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mnigjsza niz okredlona wtablicy 3, Wykonawca dogesci podtoZze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spelnione.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszczenia dla podioza nasypéw do gigbokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosé I, dla:
o wysokosci, innych drég
m drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KRI1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0.97 0,97 0,95

W przypadku gdy zageszczenie podtoza nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usungé grunt do
glebokodci 0,5 m od powierzchni terenu. Nasigpnie odkryte podioze nasypu nalezy dogescié do wymaganych
wartoei [ i ponownie zasypaé warstwami, po kolel zaggszezonymi zZgodnie 2 tabelg.

Stosunek wiérnego i pierwotnego modulu nie powinien przekraczaé 2,2 dialg= 1,012,5dlalg < 1,0
Widrny modut odksztatcenia w strefie podioza nasypu w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR 1 -KR2E, >45 MPa
- dla KR 3 - KR6 E, =60 MPa
Tezeli nie mozna begdzie uzyskaé w/w wartodel wiGrnego moduiu odksztafcenia to nalezy podioze
stabilizowa¢ spoiwem na migjscu. Metode zaproponuje Wykonawca a Inspektor ja zatwierdzi. Koszt ulepszenia
podiloZa poniesie Wykonawca,

3.3.2. Wykonanie nasypéw

W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegad

nastgpujacych zasad:

- styk dwéch przyleglych czedei nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy stopni
wg punktw 2.4.6 PN-8-02205,

- gbérng warstwg nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykonaé z gruntu o wiasnosciach okreslonych
w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w migjsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie whudowany w nasyp.

- nasypy nalezy wykonaé metoda warstwows,
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- nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na calej szerokodci,

- grubo$é¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruniu
i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o réznych wiasciwodciach nalezy ukiada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste w gérne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé o pochyleniu poprzecznym 2%, a warstwy gruntu mato
przepuszezalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

5.3.2.1. Wykonywanie nasypéw w okresie des2czow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnodé gruntu przekracza wartodé dopuszezalng, to
znaczy jest wicksza od wilgotnoéel optymalnej o wigeej niz 10% jej wartoéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolne uktadaé nastgpnej warstwy gruntu,

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczay, poprzez wymieszanie z wapnemn
palonym albo hydratyzowanym,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakofczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne imieé spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pkt. 5.3.2,

W okresic deszczowym nie naleZy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpuego. Jezeli
warstwa gruntu niczageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggscic
w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moZe on nakazac Wykonawcy usunigeie wadliwej warstwy.

5.3.2.2. Wykonywanie nasypéw w okresic mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy kidrej nie jest mozliwe osiagnigeie
w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntdw,

Nie dopuszcza sic wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem

lub todem.
W czasie duzych opadéw éniegu wykonywanie nasyp6w powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac

nalezy usungé énieg z powierzchni wznoszonego nasyp.
Jezeli warstwa niezaggszezonego grunw zamarzla, 1o nie nalezy jej przed rozmarznigeiem zaggszezad ani

ukladaé na niej nastgpnych warstw.

5.3.3. Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypéw

Szerokoéé korony drogi nie powinna réznic sig od szerokosci projektowanej, wigeej niz o 10 em, a krawedz
korony nie powinna mie widocznych zatamar.

Pochylenie skarp nasypéw nie moze sie rémié od projektowanych pochylefi wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieé wigkszych wklgsnigé niz 10 cm.

Szerokodé i glebokosé rowdw nie powinna réimié si¢ od projektowanych, wigeej niz 0 5 cm. Spadek dna
rowdw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.

5.3.4. Zaggszezanie gruntow
a) Wymagania dolyczace zaggszezenia gruntéw w nasypach.
Wskaznik zaggszezenia gruntéw w nasypach, okredlony wedtug normy PN-5-02205, powinien na calej

szerokosci korpusu speiniaé wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica. Minimalne wartodci wskaZnika zageszezenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé I
Strefa nasypu

kategoria ruchu XR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Gérna warstwa o grubosci 20 cim 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzehni rebdt 1,00 0,97
ziemnych: — 2,0 m

Jezeli zageszezenie warstwy jest mnicjsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosei optymalnej i ponownie zaggscic. Jezeli powtbrme zageszczenie nie
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spowoduje uzyskania wymaganych wskaznikéw zaggszczenia - Wykonawca powinien usunaé warstwe
i wbudowaé nowy grunt.

b) wtormy modut odksztatcenia (E,}

Dla kontroli nodnosei i zaggszezenia podtoza nasypéw nalezy stosowaé jako kryterium zastgpcze metody
obcigzen ptytowych wg zataeznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez
Inspektora,

W przypadku gdy zageszczenie istnigjacego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usungé grunt
do polowy glebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy doggéci¢ do wymaganych wartosci I,
i ponownie zasypaé warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabels.

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastgpujacych wzordw:
B = (3*Ap/4*As)*D
E1= (3*Ap3/4*AS2)*D

gdzie:
E, ~ modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztalcenia [MPal,
Ap - réZnica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap, - roznica nacislkéw w drugim eyklu obeiazania [MPal],
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskdw Ap [mm],
As, - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Ap, frmm],
D - $rednica ptyty [mm].

Stosunek wtdmego i pierwotmego modutu nie powinien przekraczad 2,2 dlaTs =2 1,0i2,5dlaTs < 1,0

Widrny modut odksztatcenia w zaleznogei od kategorii ruchu wynosi:
-~ dla KR1-KR2E,>10) MPa
- dla KR3-KR6E;>120 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyskaé 120 MPa, to nalezy gérng warsiwg stabilizowac spoiwetn na migjscu.
Metode zaproponuje Wykonawca a Inspektor j zatwierdzi. Koszt ulepszenia podioza poniesie Wykonawca.

Zaggszezenie nale?y kontrolowaé nie rzadziej niz | raz w 3 punktack na 1000 m2 warstwy.
5.3.5. Wykonanie zaggsZzczenia grunidw

a) Wilgotnodd zageszezanego gruntu.

Wilgotnodé gruntu w czasie jego zageszezania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotnodé optymalng
gruntu i jego gestosé, nalezy okredli¢ [aboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania prébek

gruntu”,

Wilgotnodc gruntu w czasie zageszcezania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych 12 %
- w gruntach mato i §rednio spoistych +0 %, -2 %

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzic do wilgotnodei optymalnej poprzez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.
b} Grubodc warstw zageszezanego gruntu,

Grubod¢ warstw zaggszezanego gruntu w nasypie oraz liczbg przejazddw maszyny zageszczajacej, nalezy
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
535.4d)

Rozicielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zaggszcza sig poczynajgc od krawedzi nasypu
w kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

c) Réwnomiernos¢ zaggszczania.

Do osiggniecia réwnomiernego zaggsZezania gruntu nalezy;
- rozicielaé grunt warstwarmi,
- warsiwy nasypanego gruntu zaggszezacd na catej ich szerokosei,
- warstwy gruntu zageszczac od krawegdzi ku srodkowi nasypu.
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d) Probne zaggszezenie

Odcinek dodwiadczalny dla probnego zaggszezenia gruntu o minimalnej powierzehni 300 m”, powinien byé
wykonany na tereni¢ oczyszczonym z gleby, na ktdrym uktada sig grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinny mieé w kazdym pasie inng grubos¢ z tym,
ze wszystkie muszg miedcié sig w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé grumtu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.5. a). Grunt utozony na poletku wedhug
podanej wyzej zasady powinien byé nastgpnie zageszezony, a po kazdej serii przejsé maszyny nalezy okredlic
wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugicciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczente wskazimka zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwic ustalemie wskazZnika zageszczenia w dolnej czgdcl warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4 dokonuje sig wyboru sprzgtu
1 ustala sie potrzebng liczbe przejsé oraz grubos¢ warstwy rozitadanego gruntu.

5.3.6. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Tnspektora,

Migjsce powinno byé Lak dobrane, aby uzyskad najkrdtsza mozliwa odlegtosd transporau

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczad sic dopiero po zbadaniu przydatnodci gruntu oraz po
pisemngj akceptacji Tnspektora.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny byé odspajane, chyba Zze wymaga tego dostep do
gruntu przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ztoione wsposéb wynikajacy zumowy Wykonawcy
1 whadcicicla dokopu.

Roboty riemne na terenie dokopu nie beda wlaczone do obmiaru.

O ile to konieczne dokop nalezy odwodnié.

Wszystkie koszty pozyskania grunm z dokopn, a w tym odwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania
dokopu i zagospodarowania go po zakofczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzglegdni w cenie nasypu

z gruntu z dokopu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakodci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”,

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania wczasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postgpu robdt, jakodei uzywanych przez Wykonawee materialéw i zgodnodci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacja Projektows 1 wymaganiami niniejszej specyfikacii.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczychi
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.

Konwola prawidiowosci wykonania dotyczy takize nastgpujacych prac:
a) sprawdzenia zgodnodci warunkdw geotechnicznych z podanymi w projekcie iustalenia ewentualnych

b) :tm\a;g;lzié czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.
6.2.2. Badanie gruntéw na nasypy

Wykonawca wykona badania wymaganych cech zapisane w p. 2 jeden raz na 1500 m'.
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypdw

Sprawdzenier to polega na skontrolowaniu zgodnodct z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz
5.3.4.
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6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Moduty odksztalcenia oblicza sig¢ 2 nastgpujgcych wzordw:
E = (3*Ap/4*Asy*D
Ba= (3*Ap-/4*As:)*D

gdzie:

E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

Ea - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Ap - roznica naciskéw w pierwszym cykliu obcigzania [MPa],
Ap:  -rdznica naciskéw w drugim cyklu obciazania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajgey réznicy naciskéw Ap [mm],
Asy - przyrost osiadart odpowiadajgey réznicy naciskéw Ap, [mral,

D - §rednica ptyty [mml].

Stosunek wiérnego i pierwotnego modulu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm

nie powinien przekraczaé 2.2,
Wyniki kontroti zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dziennika budowy. Prawidtowosé
zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inspektora
wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Badania w ezasie odbioru nasypéw

6.3.1. Czgstoiliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardéw do odbiora kompusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 5. Czestotliwosd oraz zakres badaf i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwoé¢ badan i pomiardw

1

Pomiar szerokodci korpusu
zienmego

Pomiar ta$ma, szablonem, tlatg odlugodci 3 m  ipoziomicg lub
niwelatorem, w odstgpach co 200 mna

2 | Pomiar szerokodci dna prostych, w punktach gtéwnych hiku, co 100 m na lukach o R 2 100 m co
rowow 50 mnatukacho R< 100 m
oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci
3 Pomilar rzq:d‘nych W osi i pod krawedzig jezdni
po wierzchni korpust co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp Pomiar tasmg, szablonem, ftatg odlugosci 3 m ipoziomica lub
5 | Pomiar rdwnosci niwelatorem, w odstgpach co 200 mna
powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 2 100 m co
¢ | Pomiar réwnosci skarp 50 mna tukacho R < 100 m
oraz w migjscach, ktdre budzg watpliwosci
7 {Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu tub dna | watpliwych
rowa
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okreslad dla podtoza nasypu kazdej utoZonej

i nosnodéci gruntu

warstwy nie rzadziej raz na 1500 m* i E» najwyzszej warstwy raz na 1000

1112

6.3.2. Sprawdzenie dokumnentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oZnaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,

c) dziennikdéw laboratorium Wykonawcy,
d) protok6ldw odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusa ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie wg zasad opisanych w tablicy 2.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé wartodel
dopuszezalnych okreflonych w punkcie 5.3.3.

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podiuznych tragy

Kontrole spadkéw podhuznych nalezy oprzeé na ocenie rzednych wysokodciowych korony korpusu araz
rowéw. Odchylenie od rz¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz:
- dla podioza nawierzchni =2 cm, +( ¢m

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw i nosnosei

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wymkow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpodrednich.
Kontrole zageszczenia gruntéw przeprowadza sie wedtug metod podanych w pkt. 6.2.4.
Zageszczenie gruntdow na ocenianym odcinku uznaje sig za zgodne z wymaganiami, jesli wartosci
wskaznikdw zageszczenia I, oraz stosunki modutéw odksztateenia speiniaé bedg warunki podane w pkt 5.3.4.a,
ib,

6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzié, koatrolujgc zgodnos¢ pochylen i nierdwnodci
z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganege pochylenia podano w punkeie 5.3.3.

7. Obmiar robét
7.1. Ogilne zasady obmiaru rohdt

Ogélne zasady dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obrmiarowyg jest m wykonanego nasypu oraz m® wykonanego plantowania na podstawie
Dokumentacji Projektowsj | pomiardw w terenie.

W/iw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnodci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdne wymagania dotyczace platnosei podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

Platnosé za m® wykonanego nasypu oraz ni- plantowania nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentagja
Projektowa, obmiarem robdt, ocena jakodei uzytych gruntéw i jakedei wykonania robdt na pedstawie wynikdw
pomiardw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy:

-- wykonanie nasypdw mechanicznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie) -

dokop materialdw na nasyp (grunt dowieziony)
- wykonanie plantowania powierzchni skarp i dna rowu.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu oraz ptantowania obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

dogeszczenie podioza nasypu do gighokosci 0,5 m od powierzchni terenuy,
wykonanie odcinka do§wiadezalnego dla prébnego zageszczenia,

ulepszenie poditoza nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podioze nie spelnia wymagan

niniejszej ST,

zakup i trangport urobku z dokopu na miejsce wbhudowania,
odwodnienie dokopu,

wykonanie drég tymeczasowych dokopie,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednyeh skdadnikéw produkcii,
koszt odpadéw i ubythéw materiatowych,

odspojenie grunm i zatadunek na §rodki transportu,

wszelkie koszty zwigzane z wbudowaniem gruntu nasypu,
zageszezenie poszezegdlmych warstw nasypu,

ksztaltowanie i rekultywacje terenu,

doprowadzenic gruntu do wilgotmodcei optymalnej przez nawilzenie lub osuszenie,
formowanie nasypu do wymaganego profilu,

plantowanie powietrzchni skatp i Korony nasypow,

lcoszt ulepszenia podloza,

wykonanie niezbgdnych pomiardw, badarl i receptar,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét,

zagospodarowanie dokopu pe zakoriczeniu eksploatacii,

inne niewymienigne koszty pozyskania gruntu z dokopu,

Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunta.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosei bierne;.
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
BN-64/8§931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06850 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 197-1:2002.

PN-B-30020 Wapno.
Dz.U, Nr 43 - Rozporzadzenic MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publicznre i ich usytuowanie.
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