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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Uprawnienia projektanta

Konin,

URZAD W07

W a

Np. GP.7342/18/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwin

Na podstawie §_ 5 ust.l;6 ust.l;7 i § 13 ust.l pkt._5 18, ==

' orzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Dchrony'Srodowiska z dnia
¢o lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budowni-
-ctwie (Dz.U.Nr B,poz.45 z pdzn.zm.) )

Stwierdza sig,ze

Pan / Pani Janusz DLUZEWSKT
\ ilmie i1 nazwisko)
magister inzynier wodnych melioracji
(tvtui naukowy-zawodowy)
urodzony (a) dnis lé listopada 19 61 r.w Pnievach

Jstada priZygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania samodzielne)
\

runkcji kierownik budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci wodno - melioracyjnej

‘rodzaj specjalnosci techn.-bud.)

w .zakresie

(specjalizacja zawodowa)




Pan / Pani _ Janusz DLUZEWSKI

jest upowazniony (a) do:

1/ kontrolowania,nadzorowania i kontrolowania budouy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukc]ji elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu budowli melioracji
wodnych 1 ujué wid; , '

2/ sporzadzania w budownictvie jednotodzinnym i zagradowym projektov hudowl i
melioracji wndnych 1 ujecé wdd.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie dn Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pogrednictwem Dyrektora vydziatu
Gospodarki Przestrzennej Urzedu Nojewﬁ@;k{pdd w Koninie,w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia.

1. Pan Janusz Dfuzewski
ul.Nadbrzezna 6a/1
62-500 Konin,

2. GF a/a.-




Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DG3-68Z-V46 *

Pan Janusz Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0769/01

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 6A/1, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie icznej jest 6 inez woli zlozonym w formie pisemnej.)
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej $wi iu mona sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub sie z biurem wilaciwej Okregowej Izby Inzy

Budownictwa.




CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robét zwigzanych
z budowa studni gtebinowej nr 3A w miejscowosci Grabdéw, gmina Grabdw, powiat teczycki, woj.

tédzkie na dz. o nr ewid. 140/12 obreb Grabdw.

W ramach wykonania robdt budowlanych projektuje sie wykonanie studni gtebinowej do
poboru wéd dla celéw spozywczych wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng. Budowa jest
realizowana w celu zapewnienia zapotrzebowania sieci wodociggowej w wode. W rejonie
dokumentowanego ujecia brak jest potencjalnych Zrédet zanieczyszczen. Nalezy przewidzieé

wyznaczenie strefy ochrony bezposredniej o zasiegu zgodnym z istniejgcym ogrodzeniem.

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

@ @ @ Gmina Grabow

UL. 1 Maja 21
II 99-150 Grabow

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie oraz
zakres robdt zwigzanych z budowa studni gtebinowej nr 3A w miejscowosci Grabow, na

podstawie, ktérej wraz z projektem roboét geologicznych zostang wykonane roboty budowlane.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: ,Budowa studni

gtebinowej do poboru wody wraz z infrastrukturg w Grabowie” jest umowa zawarta pomiedzy



Gming Grabdw, a jednostkg projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI, ul.

Swierkowa 37A, 62-500 Konin.

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce akty prawne, przepisy i

normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione materiaty

wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021.2454),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2021.1973)

Mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:1000,

Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostka Projektowg,

Obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

5. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem:

roboty rozbiérkowe;
wykonanie studni gtebinowej;
wykonanie obudowy studni;
wykonanie podtaczenia studni;

uporzagdkowanie terenu;



6. Stan prawny inwestyc;ji

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w miejscowosci Grabdéw, gmina Grabdw, powiat teczycki,
woj. tédzkie na dz. o nr ewid. 140/12 obreb Grabdéw. Dziatka, na ktérych zlokalizowana jest

inwestycja stanowi wiasnos$¢ Inwestora - Gminy Grabdéw.

7. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Projektowana studnia gtebinowa nr 3A zlokalizowana jest w miejscowosci Grabdw, gmina
Grabdw, powiat teczycki, woj. tédzkie w miejscu istniejgcej studni gtebinowej nr 3 na dziatce nr
140/12 obreb Grabdw. Na terenie lezagcym w obrebie omawianej studni znajduje sie Referat
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzedu Miasta i Gminy Grabdéw. W sgsiedztwie
wystepuje réwniez rozproszona zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Istniejgcg szate
roslinng stanowi zielen trawiasta oraz drzewa. Przedmiotowa dziatka wykorzystywana jest do
zadan wiasnych referatu. Na dziatce znajduje sie studnia gtebinowa nr 3, ktéra zlokalizowana

jest na utwardzonym placu z kostki betonowej o powierzchni okoto 40 m? wraz z ogrodzeniem.

Ponadto na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e wodociag,

e napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja obejmowac bedzie budowe studni gtebinowej nr 3A jako studni
zastepczej, ktéra zastgpi obecnie eksploatowang studnie nr 3. Studnia nr 3 po odwierceniu
studni nr 3A bedzie petnita funkcje otworu obserwacyjnego. Pozostate studnie nr 1 i nr 2 bedg
nadal eksploatowane i pracowaty naprzemiennie ze studnig nr 3A. Po wykonaniu odwiertu
zostanie zamontowana obudowa studni typu Lange. Teren wokét studni pozostanie utwardzony
i ogrodzony. Studnia bedzie zaopatrywata Stacje Uzdatniania Wody w Grabowie przy ul.
Kochanowskiego. Woda zuzywana bedzie do celéw pitnych i gospodarczych w rolnictwie na
potrzeby bytowo-gospodarcze, hodowli zwierzat, zaktadéw uzytecznosci publicznej i

przeciwpozarowe.



9. Opis urzagdzenia wodnego

Na podstawie Projektu robdét geologicznych ustalono lokalizacje projektowanej studni nr 3A,
ktéra bedzie stanowita urzadzenie wodne stuzgce do poboru wdd podziemnych w ilosciach
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Otwér studzienny zostanie wykonany do gtebokosci

129,00 m p.p.t. i zarurowany. Pobd6r wéd bedzie sie odbywat za pomocg pompy gtebinowej.

10. Obudowa studni

Wykonany odwiert studzienny nalezy przystosowaé do eksploatacji poprzez montaz
kompaktowej obudowy studziennej nadziemnej zawierajgcej gtowice, armature odcinajgco-
zaporowa oraz urzadzenia pomiarowe. Nalezy zamontowac¢ obudowe typu Lange, wykonang z
laminatu poliestrowego na podstawie o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-
szklanego. Pokrywe obudowy wyposazy¢ w wentylacje, urzgdzenie do ogrzewania w wypadku
postoju pompy gtebinowej, skrzynke elektryczng do przytaczenia kabli zasilajgcych i
sterowniczych oraz zamek zabezpieczajgcy obudowe prze osobami postronnymi. Zamontowana
obudowa musi zapewni¢ dostep do catosci armatury z powierzchni terenu oraz uniemozliwic¢
przedostanie sie wody opadowej i gruntowej do wnetrz a obudowy. Obudowe posadowié na
fundamencie z betonu wystajagcym 10 cm ponad powierzchnie terenu. W studni zamontowaé
czujnik ciggtego pomiaru zwierciadta wody w postaci zanurzonej hydrostatycznej sondy
gtebokosci z przekazywaniem wskazan do dyspozytorni. Do pomiaru cisnienia na wyjsciu

rurociggu wody ze studni zamontowaé manometr do odczytu miejscowego.

11. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki Srodowiskowe:
e Zastosowacd urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w najmniejszy sposéb ingerujg w
$rodowisko.
e Podjg¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.



e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego terenu; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na $wiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

e Chronié przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

e Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

e Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestyciji.

12. Okreslenie granic terenu inwestycji

Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajgcych i nie spowoduje zajecia gruntéw
przylegtych. Inwestycja miesci sie na w miejscowosci Grabow, gmina Grabdw, powiat teczycki,

woj. tédzkie na dz. o nr ewid. 140/12 obreb Grabdow.

12. Okreslenie obszaréw oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawa budowlanego w projekcie zamieszczono informacije
dotyczacg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke stanowigcg zakres inwestycji na dz. o nr ewid. 140/12

obreb Grabow.

13. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami obcigza Wykonawce. W czasie

prowadzenia robdt na ,,Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogow BHP i p.poz.



na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki
budowlanej. Wszystkie materiaty muszg posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie i atest higieniczny.

14. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji

W rejonie inwestycji zlokalizowane jest juz uzbrojenie terenu:

e wodociag,

e napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna.
Lokalizacje urzadzen pokazuja mapy zasadnicze do celéw opiniodawczych w skali 1:1000. W celu
zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wyfaczenie energii elektrycznej w rejonie
prowadzonych robét. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy (z pdéz. zmianami).

15. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatka, na ktorej planuje sie przedmiotowg inwestycje znajduje sie poza obszarami

o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

16. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza.

17. Warunki gruntowo - wodne

Teren objety budowg zlokalizowany jest na obszarze, ktdry charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktdrym wystepujg jednorodne grunty réwnolegte do powierzchni
terenu. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Brak jest rowniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Sposéb i zakres badania ustalono z

geologiem.



18. Odwodnienie

Wody z pompowan odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej w miejscowosci Grabow w

ulicy Reymonta.

19. Zalecenia dla wykonawcy roboét

e Odlegtosci pod liniami energetycznymi zachowac zgodnie z normami.

e Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtasza¢ Inwestorowi.

e Miejsce sktadowania i wywéz gruzu, innych materiatéw rozbiérkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddéw uzgodnié z Inwestorem.

e Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow BHP.

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Paistwowe;j.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopow bez ich zabezpieczenia i
oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie
gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratoréw
wszystkich przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

e Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy kolor.
W nocy wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopdéw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdéw budowlanych muszg byé zabezpieczone
przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z BN-

83/8836-02, PN-68/B-06050.



CZESC RYSUNKOWA:

1. Schemat obudowy studni gtebinowej: schemat



