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1. ZALOZENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1.1. Dane ogdlne

Wiasciciel gruntu: Gmina Grabow, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabow
Zlecajacy projekt: Gmina Grabow

Miejscowos¢: Grabow

Obreb Geodezyjny: Grabow Wie$

Gmina: Grabow

Powiat: feczycki

Wojewodztwo: lodzkie

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze
z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2023 poz. 633) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155). Dla opracowania niniejszego projektu przeanalizowano
dostepne materialy archiwalne: geologiczne i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej
studni.

Wspolrzedne geograficzne projektowanej studni:

dhugo$é geograficzna wschodnia: A = 18°5935.61 "
szeroko$¢ geograficzna pétnocna: ¢ = 52°07° 50.36

Wspolrzedne topograficzne projektowanej studni w ukladzie 2000(EPSG 2177):
X =5777901.94 m

Y =6568007,93 m

Z=91,8 mn.p.m.

Cel opracowania: zaprojektowanie robot i prac geologicznych niezbgdnych do wykonania
zastepczego otworu studziennego 3A na ujeciu woéd podziemnych z utwordw
czwartorzedowych w Grabowie. Otwoér zostanie wykonany dla istniejgcej studni nr 3, ktora
utracila swojg pierwotng sprawno$¢ techniczng i nie jest w stanie eksploatowaé wody
w odpowiedniej ilosci, a ponadto w kazdej chwili moze ulec awarii, ktéra uniemozliwi jej
eksploatacj¢. Studnia nr 3 bedzie petnita funkcje otworu obserwacyjnego.

Ujmowana woda ma spetnia¢ wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi zgodnie z obowigzujacym przepisami.

Przeznaczenie wody: zaopatrzenie w wode zbiorczej sieci wodociggowej w gminie Grabow.

Zapotrzebowanie na wode: z uzyskanych od Zleceniodawcy informacji wynika, ze
zapotrzebowanie na wode z ujecia nie przekroczy zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych
ujecia Qe=120,00 m*/h. W najblizszych latach zapotrzebowanie na wode z ujecia wynosié
bedzie 300 — 350 tys. m*rok. Studnia zastepcza 3A pracowaé bedzie naprzemiennie
z pozostatymi studniami lub w zespole w zaleznosci od zapotrzebowania na wode. Studnia ta
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powinna byé przygotowana do poboru wody w wysokosci 60 m®/h, tak jak wydajnosé
eksploatacyjna studni nr 3.

1.2. Aktualny stan zaopatrzenia w wode

Aktualnie ujecie wod podziemnych w Grabowie, eksploatowane przez Gming
Grabow, sktada si¢ z trzech czynnych studni wierconych ujmujacych czwartorzedowy poziom
wodonosny. Studnie nr 1 1 2 potozone sg na terenie ujecia przy ulicy Kochanowskiego,
a studnia nr 3 przy ulicy Reymonta 11b. Studnie pracuja naprzemiennie w uktadzie dwie
studnie pracuja, jedna pozostaje w spoczynku. Celem poboru wod ze studni gitebinowych jest
zaopatrzenie w wodg zbiorczej sieci wodociggowej dla gminy Grabow.

Zasoby eksploatacyjne wg stanu na maj 2012r., dla 3-otworowego ujecia wod z utwordw
czwartorzedowych zatwierdzone zostalty przez Marszatkka Wojewddztwa Lodzkiego
(Decyzja z dnia 13.07.2012 r., ROV.7431.29.2012.MP) w wysokosci Q¢=120,00 m*/h przy
depresji S =9,1-28,8m.
Wydajnos¢ eksploatacyjna dla poszczegodlnych studni wynosi:

o Dlastudni nr 1 - wydajno$é studni Q = 61,70 m*/h przy depresji $=28,8m,

o Dlastudni nr 2 - wydajno$é studni Q = 60,0 m*h przy depresji S=9,1m,

o Dlastudni nr 3 - wydajno$é studni Q = 60,0 m*h przy depresji S=10,4m.

1.3. Charakterystyka terenu badan

1.3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 140/12, obreb Grabow Wies, znajduje si¢ w pdinocno zachodniej czesci
miejscowosci Grabow. Jest wilasnoscia Gminy Grabow, gdzie pierwotnie znajdowat sie¢
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej, obecnie przeksztalcony w referat
ds. gospodarki komunalnej. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki istnieje otwor
studzienny nr 3 ujecia gminnego, gdzie utworzona jest strefa ochrony bezposredniej (TOB)
0 wymiarach21,5 m x 20,0 m. Teren ten jest zorganizowany zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w art. 128 1 129 aktualnie obowigzujacej Ustawy Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2023 poz. 1478) Studnie posiada ogrodzenia z siatki metalowej
z bramg zamykang na ktodke, na ktorej umieszczono tablice informujaca o terenie ochrony
bezposredniej ujecia wody. Powierzchnia terenu wylozona jest kostka brukowa, a teren
ochronny utrzymywany jest w odpowiednim stanie sanitarnym. W jego obrebie zabronione
jest uzytkowanie gruntow do celéw niezwigzanych z eksploatacjg wody.

Studni¢ zastepcza 3A projektuje si¢ na terenie TOB w odlegtosci 8.0m w kierunku
wschodnim. Przy wyborze jej lokalizacji kierowano si¢ wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1225. W szczegdlnosci dotyczacymi odlegtosci studni dostarczajgcej wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi od granicy dziatki, od budynkéw i od lokalnej
kanalizacji rozsgczajacej. Projektowana lokalizacja studni spetnia wszystkie wymagania
zawarte w przedmiotowym Rozporzadzeniu. Zlokalizowana jest w wymaganej odlegtosci
wiekszej niz 5,0 metrow od granicy dziatki sgsiedniej (niebedacej wlasnoscig inwestora).
Dziatki przylegle to tereny rolnicze lub nieuzytki pokryte zielenia.
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1.3.2. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna

Wedlug podziatu J. Kondrackiego teren badan znajduje si¢ w potudniowo-wschodniej
cze$ci Wysoczyzny Ktodawskiej wehodzacej w sktad Nizin Srodkowopolskich. Graniczy ona
od wschodu z R6wning Kutnowska, a od potudnia z Kotling Kolska.

Pod wzgledem geomorfologicznym wedtug B. Krygowskiego omawiany teren lezy na
Nizinie Wielkopolskiej, w obrgbie Wysoczyzny Kilodawskiej. Jest to forma pochodzenia
lodowcowego — wysoczyzna morenowa falista, charakteryzujaca si¢ deniwelacjami od 5
do 10 metrow, nachylona w kierunku potudniowym, zachodnim i pétnocnym. Rzedne terenu
w rejonie gminy Graboéw wahajg si¢ od +121 do 132,5 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym, rejon Grabowa znajduje si¢ na dziale wodnym,
nalezacym od potnocy do zlewni rzeki Ortowki, a od potudnia rzeki Nidy i dalej Neru.
W rejonie projektowanego otworu studziennego wody powierzchniowe drenowane sg przez
ciek zwany Macicznym Rowem.

Budowageologiczna.

Rejon miejscowosci Grabdéw potozony jest na styku dwoéch jednostek strukturalnych:
Niecki Mogilensko-Lodzkiej i Watu Kujawsko-pomorskiego. Granica tych struktur przebiega
w linii miejscowos$ci Besiekiery-Grabow-Chorki. W budowie geologicznej biorg udziat twory
czwartorzgdowe, neogenskie oraz kredy gorne;.

Utwory kredowe wyksztalcone sg w postaci piaskow marglistych, margli, wapieni
oraz piaskowcoéw o lepiszczu ilastym. W studniach ujgcia w Grabowie osady kredy zostaly
nawiercone tylko w otworze studziennym nr 2.

Utwory neogenskie zalegaja platami na podlozu kredowym, nie tworzac ciaglej
pokrywy. Lokalnie zostaty wyerodowane przez doling rzeki Ner. Reprezentowane sg przez
mutki, piaski ilaste i piaski drobnoziarniste z wktadkami wegla brunatnego (rejon Sobotki).

W studniach ujgciautwory te nie zostaty nawiercone.

Utwory czwartorzedowe zalegaja bezposrednio na osadach neogenu lub kredy.
Reprezentowane sa przez osady zlodowacen poludniowopolskiego, srodkowopolskiego
i potnocnopolskiego. Ich migzszo$¢ wynosi od 30 m do ponad 100 m. Osady najstarszych
zlodowacen zostalty w wigkszosci zerodowane. Na powierzchni terenu wystepuja gldwnie
osady zlodowacenia Warty. Tworza je gliny zwatowe, piaski z gtazami moren czotowych,
piaski 1 zwiry kemoéw 1 0z6w 1 osady wodnolodowcowe. Na glinach zalegaja lokalnie ptaty
piaskow 1 zwird6w. Spotykane s3 rowniez obszary wydmowe i towarzyszace im pokrywy
piaskow eolicznych (rejon miejscowosci Goszczgdza — Borki — Biata Gora — Nagorki —
Chorki). Najmtodszymi osadami sg piaski r6znoziarniste, torfy i gytie zwigzane z doling Neru
i Ortowki.

Budowa geologiczna w rejonie gminnego ujecia wody w Grabowie zostala
przedstawiona na zalaczonym przekroju hydrogeologicznym (zat. nr 5). Poniewaz
projektowany zastepczy otwor studzienny 3A znajduje si¢ w odlegtosci 8 m od istniejace]
studni nr 3, to przyjeto bezposrednio jej profil geologiczny:

Rzedna terenu okoto + 91.80 m n.p.m.

0-05 Gleba
0,5-3,8 Glina piaszczysta, z6lta
3,8-16 Glina piaszczysta, szara z otoczakami

16 - 36 Glina piaszczysta, szara z przerostami 20-30cm piasku



36 - 38 Piasek drobnoziarnisty, szary

38 -41 Piasek drobnoziarnisty z otoczakami, jasnoszary

41 -50,5 Piasek §rednio/gruboziarnisty z przerostami gliny, szary
50,5 -55 Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary

55 -65 Piasek srednio/gruboziarnisty z przerostami gliny, szary
65 - 72 Glina piaszczysta, szara

72 -80 Piasek drobno/$rednioziarnisty, szary

80 -89 Piasek $rednioziarnisty, szary

89 -99 Piasek §rednio/drobnoziarnisty, szary

99 -104 Glina piaszczysta z przerostami piasku, szara

104 - 110 Piasek drobnoziarnisty, szary
110 - 116 Glina piaszczysta, szara
116 - 124 Piasek drobnoziarnisty, szary
124 - 129 Glina piaszczysta, szara

Koniec otworu: 129,0 m p.p.t.

Zwierciadlo wody nawiercone - 72,0 m p.p.t.,, 110,0 m p.p.t., 115,0 m p.p.t.

Zwierciadto wody ustabilizowane - 28.5 m p.p.t. (warstwy wodonos$ne majg wiez
hydrauliczng)

1.3.3 Warunki hydrogeologiczne i jakosé wéd podziemnych

Wedlug informacji zawartych na Mapie Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych
stan na 31-12-2020r., na stronie PIG-PIB o adresie: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-
pib-all/psh/zadania-psh/gzwp/9048-mapa-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-stan-na-
31-12-2020-r/file.html, teren projektowanej studni zastepczej na dziatce 140/12, w obrgbie
ewidencyjnym Grabow Wies$, lezy poza granicami Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych.

W rejonie ujecia w Grabowie wystepuja trzy pigtra wodonosne: kredowe, neogenskie
1 czwartorzedowe. Jednak gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym (GUPW) jest
poziom czwartorzgdowy zwigzany z serig osadow piaszczysto-zwirowych pochodzenia

rzecznego 1 wodnolodowcowego, zalegajacych pod migzszym kompleksem glin zwatowych.
W obrebie glin zwatowych wystepuja lokalnie zawodnione piaszczyste przewarstwienia,
ktére z uwagi na niewielkg migzszo$¢ i brak ciggloSci nie tworza warstw wodono$nych
0 znaczeniu uzytkowym. Miazszo$¢ warstwy wodonosnej jest zmienna i w rejonie studni
ujecia wynosi ok. 52 m (st. 3), 19 m (st. 2) i 12 m (st.1). Zwierciadto wody ma charakter
naporowy i stabilizuje si¢ na glebokosci okoto 30 m p.p.t. Wspdtczynnik filtracji okreslony na
podstawie pompowan pomiarowych zmienia si¢ od 3,6 m/d w studni nr 3 do 9,2 m/d w studni
nr 2. Wydajnos$¢ jednostkowa jest przecietna 1 w studniach ujecia zawiera si¢ w przedziale od
2,1 6,6 m*/h/1msS.,

Wedlug MhP wydajno$¢ potencjalna studni wierconej w poziomie czwartorzedowym
wynosi od 10 do 30 m%h a w rejonie samego ujecia w Grabowie od 50 do 70 m%h. Obszar
o stosunkowo najwigkszej zasobnosci wodnej rozcigga si¢ w kierunku wschodnim od
Grabowa. Stopien zagrozenia zwigzany z doptywem zanieczyszczen z powierzchni terenu jest
niski, gtownie z uwagi na niskg podatno$¢ naturalng tego poziomu na zanieczyszczenie


https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/gzwp/9048-mapa-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-stan-na-31-12-2020-r/file.html
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/gzwp/9048-mapa-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-stan-na-31-12-2020-r/file.html
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/gzwp/9048-mapa-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-stan-na-31-12-2020-r/file.html
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z powierzchni terenu. Gléwng baza drenazu czwartorzedowego poziomu wodono$nego
omawianego obszaru jest dolna rzeki Ner.

Wedtug MHP - arkusz Dabie teren projektowanych robot lezy w granicach jednostki
hydrogeologicznej o symbolu:

bcQ
ZWII

Cr

Glownym poziomem wodonos$nym jest czwartorzed. Stopien zagrozenia wod poziomu
czwartorzedowego w obrebie jednostki na przewazajagcym obszarze jest niski z uwagi na
migzszy kompleks wyzej leglych glin zwatowych oraz na stabe zagospodarowanie terenu.

Wyniki analiz chemicznych wody na uj¢ciu gminnym w Grabowiewskazuja, ze ma
ona wysokg zawarto$¢ zelaza, manganu, wapnia i amoniaku, ale miesci si¢ w II klasie
czystosci — wody dobrej jakosci.

Planowany pobdr wody po wykonaniu zastepczego otworu studziennego nie zmieni
si¢ dla ujecia gminnego w Grabowie i1 nie wplynie negatywnie na zasoby dyspozycyjne
okreslone w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby dyspozycyjne wod
podziemnych prawobrzeznej zlewni Warty do zlewni Neru po zlewni¢ Meszny wraz ze
zlewnig Gornej Noteci po Pakos¢ i zlewnie Kanalu Gluszynskiego (zlewnia Zglowigczki)”,
opracowanej przez Hydroconsult Sp. z 0.0., Biuro Studiéw i Badan Hydrogeologicznych i
Geofizycznych Przedsigbiorstwo Geologiczne we Wroctawiu ,,PROXIMA S.A., IMS
Integrated Management Services Sp. z 0.0., zatwierdzonej przez Ministra Srodowiska decyzja
z dnia 24.09.2014r. znak: DGK-11-4731-80/7039/38476/13/MJe.

Zasoby dyspozycyjne catego dokumentowanego obszaru okreslone w wyzej
wymienionej dokumentacji wynosza 16 284 m3/h. Zasoby dyspozycyjne obszaru bilanso-
wego P-VIIA Rgilewka i Warta (prawa) do Kota wynosza 2 608 m*/h. Powyzsze informacje
zaczerpnigto z opracowania ,,Bilans zasobow eksploatacyjnych i1 dyspozycyjnych wod
podziemnych Polski wg stanu na dzien 31 grudnia 2014 r.” S. Pergot, J. Sokotowski,
PIG-PIB, Warszawa 2015.

Dokumentowana studnia zlokalizowana jest na obszarze Jednolitej Czg¢sci Wod
Podziemnych nr PLGW 6000062.

1.3.40moéwienie wynikéw wiercen archiwalnych

Budowe geologiczng 1 hydrogeologiczng przeanalizowano na podstawie materialow
archiwalnych. Poniewaz projektowang studni¢ zastepcza 3A projektuje sie¢ w bezposredniej
bliskosci studni glebinowej nr 3 ujecia gminnego w Grabowie, to wykorzystano gtownie
profile geologiczne studni w rejonie analizowanego ujgcia oraz informacje zawarte
w Objasnieniach do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 — Arkusze: 551 Dabie
1 552 Leczyca. W szczeg6Olnosci przeanalizowano informacje o ujeciach wody w studni
o numerze 5510068, ktora zostata wykonana w 2016 roku i ujmuje warstwe wodonos$ng
z tego samego czwartorzegdowego poziomu wodonosnego, co dobrze wida¢ na przekroju
hydrogeologicznym (zat. nr 5). Lokalizacje studni archiwalnych przestawiono na zataczniku
mapowym nr 1.



-7-

Wspomniana studnia o numerze 5510068 wykonana w roku 2016 znajduje si¢
w odlegtosci 2350 m od projektowanej studni i posiada glebokos¢ 96,0 m. Ujmuje warstwe
piaskéw czwartorzegdowych zafiltrowanych w przelocie 69,0 — 93,0 m p.p.t. Wydajnos¢
eksploatacyjna studni wynosi Q = 30,0 m%h przy depresji s = 6,4 m i promieniu leja depresji
R = 130,0 m. Wspotczynnik filtracji przyjmuje wartos¢ k = 0,0000553 m/s. Wydajnos¢
jednostkowa wynosi q = 4,69 m*/h/1 m depres;ji.

W zwigzku z tym, ze projektowany zastgpczy otwor studzienny 3A, bedzie si¢
charakteryzowat podobnymi parametrami pracy, jak studnia nr 3, to nie zmieni si¢ jej wptyw
oddziatywania na ujete wody warstwy wodono$nej. Ponadto w rozdziale 2.6 oszacowano, ze
zasig¢g promienia depresji w projektowanej studni nie przekroczy 202 metréw i nie bgdzie
miat wplywu na pobor wody przez inne studnie ujgciowe.

2. REALIZACJA BADAN

Celem rob6t geologicznych jest wykonanie zastepczej studni glebinowej ujmujacej
piaski czwartorzegdowe w przelocie od 72.0 do 124.0 m p.p.t.

2.1. Konstrukcja otworu
Otwor studzienny zostanie wykonany do glebokosci 129,0 m p.p.t. wiertnica mechanicznag,
obrotowo, na prawy lub lewy obieg ptuczki wodnej wg nastepujacej technologii:

- wiercenie $widrem rurowym pod konduktor $500 mm do gt. 6,0 m,

- konduktor po zakonczeniu wiercen wyciagnigty,

- wiercenie $widrem gryzowym @470 mm do gltebokosci 72,0 m p.p.t,,

- osadzenie rury cembrowej pelnej PCV ¢315 mm na glebokosci 72,0 m p.p.t. w korku

cementowym w przelocie 70,0 — 72,0 m p.p.t.,

- odcinek w przelocie 0,0 — 70,0 m p.p.t. pomiedzy kolumna rur @315 mm a ociosem

otworu wypelniony zostanie kompaktonitem z urobkiem wiertniczym,

- wiercenie $widrem gryzowym ¢330 mm z poszerzaczem do gtebokosci 129,0 m p.p.t,

- otwdr zostanie zafiltrowany filtrem traconym z rury PCV ¢ 225, w czgéci czynnej owinigty
siatka nylonowa nr 12 na lince podkladowej, postawiony na posypce zwirowej na
glebokosci 128 m p.p.t.

- konstrukcja filtra jest nastgpujaca (od dna otworu):

e rura podfiltrowa — 6.0 m

o filtr wlasciwy — 6.0 m

e rura mi¢dzyfiltrowa — 6.0 m
o filtr wlasciwy — 6.0 m

e rura migdzyfiltrowa — 6.0 m
o filtr wlasciwy —26.0 m

e rura nadfiltrowa — 6.0 m

W czasie wiercenia, w przypadku ,sypania” otworu moga by¢ stosowane rury
oktadzinowe o odpowiednio dobranej srednicy, wyciaggnigte po zakonczeniu wiercen.
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W trakcie filtrowania otworu nalezy stosowaé prowadniki centrujace, ktérych
rozmieszczenie nalezy zaplanowac¢ po ostatecznym ustaleniu filtra, nie rzadziej niz co 6,0 m.

Szczelina pomiedzy filtrem a $ciang otworu w przelocie 128.0 — 72.0 m p.p.t. zostanie
wypetniona obsypka zwirowa o granulacji 0.8 — 2.0 mm. Zgodnie z ,Instrukcjg obshlugi
wiercen hydrogeologicznych” [12] ze wzgledu, ze otwodr nie przekracza 200 m glebokosci,
nie przewiduje si¢ znacznej segregacji ziaren obsypki.

Natomiast szczelina pomiedzy rurg nadfiltrowa a $ciang otworu w przelocie 72.0
—72.0 m p.p.t. zostanie wypetniona urobkiem z kompaktonitem.

Stosowane $rednice wiercenia oraz system rurowania otworu studziennego
przedstawiono na zatgczniku nr 4 - projekt geologiczno-techniczny otworu.

Nadzor geologiczny nad wierceniem pelni¢ powinien geolog posiadajacy stosowne
uprawnienia.

Ze wzgledu na ochron¢ S$rodowiska (ochrong wod podziemnych) do celow
wiertniczych uzywana bedzie woda czysta pochodzaca z sieci wodociggowej. Do ptuczki
wiertniczej (wodnej) nie beda dodawane sktadniki chemiczne. Nalezy starannie wykonaé
izolujacy korek cementowy. Ponadto nalezy zadba¢ o niezanieczyszczanie przyleglych
terenow paliwami, smarami lub innymi szkodliwymi substancjami. Smary 1 paliwa moga
mie¢ zwigzek z biezacymi robotami na wiertni oraz z zaopatrzeniem wiertnicy w olej
napgdowy. Nalezy sprawdza¢ szczelno$¢ uktadow kolektorowych i nie dopuszczaé, aby
paliwa i smary dostaly si¢ do gruntu. W razie koniecznosci nalezy uzy¢ S$rodkow
neutralizujacych substancje ropopochodne. Rekultywacja terenu wokoét studni polega¢ bedzie
na likwidacji dotu ptuczkowego i starannym wyrownaniu nawierzchni.

2.2. Zamykanie horyzontéw wodonosnych

W otworze studziennym odizolowanie wod ujmowanego horyzontu wodonosnego od
poziomdéw lezacych wyzej zostanie osiggniete poprzez wykonanie korka cementowego
w spagu glin zwatowych o dlugosci 2 metrow.

Uszczelnienie cementem nalezy wykona¢ za pomocg rurki opuszczonej do gtebokosci
dolnego odcinka korka cementowego. Rurka stuzaca do zatlaczania pasty cementowej bedzie
stopniowo podnoszona do gory w miar¢ zatlaczania pasty. Pozostala ponad korkiem
cementowym przestrzen migdzy kolumng studzienng @315 mm, a ociosem otworu zostanie
wypetniona kompaktonitem z urobkiem wiertniczym.

2.3. Oprébowanie

Uzyskane podczas wiercen probki geologiczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075), sa probkami czasowego przechowywania i do czasu
zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej powinny by¢ przechowywane w magazynie
wykonawcy wiercen, ktory pobierat proby.
Proby skat 1 wody nalezy pobiera¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
- proby przewiercanych skat pobiera¢ nalezy do znormalizowanych skrzynek, przy

kazdej zmianie litologii, nie rzadziej niz co 2 m, a w warstwie wodonosnej co 1 m,
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- préby wody do badan laboratoryjnych nalezy pobra¢ w ostatniej fazie pompowania
pomiarowego.

Wode nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Zakres badan

powinien obejmowac nastepujace wskazniki:

- badania fizykochemiczne: odczyn pH, przewodnictwo, barwa, zapach, metnosc,
smak, zasadowo$¢ ogolna, sucha pozostatos¢, twardo$¢ ogolna, wodoroweglany, siarczany,
chlorki, azotany, azotyny, jon amonowy, sod, potas, wapn, magnez, zelazo, mangan,

- badania bakteriologiczne: liczba bakterii z grupy coli, liczba Enterekokow kalowych, liczba
Escherichia coli, ogolna liczba mikroorganizmow.

Nie przewiduje si¢ zmiany jako$ci wody z ujecia w trakcie eksploatacji.

Na podstawie planowanego zakresu badan, w dokumentacji powykonawczej zostanie

okreslona klasa jako$ci wody, typ chemiczny i mineralizacja ogolna.

2.4. Prébne pompowanie

W zawigzku z faktem, ze lokalizacja projektowanej studni nr 3A znajduje si¢
w odlegtosci okoto 660 m od studni ujecia nr 1 1 nr 2, a wielko$¢ jej leja depresji nie
przekroczy 202 metrdw, nie planuje si¢ przeprowadzenia pompowania zespotowego dla
catlego ujecia oraz pomiardw potozenia zwierciadla wody w w/w studniach ujecia
W Czasie pompowania pomiarowego.

Pompowanie odwierconej studni nalezy wykona¢ w dwoch etapach:
- pompowanie 0czyszczajace,
- pompowanie pomiarowe.
Pompowanie oczyszczajgce powinno by¢ prowadzone przez okres od 8 do 24 h, az do

uzyskania klarownej wody. Pompowanie nalezy rozpocza¢ od malej wydajnosci, ktora
systematycznie nalezy zwigksza¢é w miar¢ klarowania si¢ wody. Pompowanie to ma na
celu oczyszczenie strefy przyfiltrowej z frakcji pylastej, a zatem polepszenie drog filtracji
wody do otworu oraz przygotowanie studni do niezbgdnego pompowania pomiarowego
I do eksploatacji.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy zmierzyC czas stabilizacji
zwierciadta wody w otworze, a nastgpnie otwor zachlorowa¢ 1 zastosowaé 24 h przerwe
w pompowaniu w celu zadziatania $rodka chemicznego.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykona¢ na trzech ustalonych stopniach dynamicznych
W czasie 72 godzin, po 24 godziny na jednym stopniu dynamicznym wg zasady:

e I stopien przy wydajno$ci Q1= 1/3 Qmax — Czas trwania 24h,

e |l stopien przy wydajnosci Q,= 2/3 Qmax — Czas trwania 24h,

o [II stopien przy wydajnosci Q3= Qmax — Czas trwania 24h.
Czas pompowania zalezy od szybkosci ustabilizowania si¢ zwierciadla wody przy zadanym
wydatku. Pompowanie nalezy prowadzi¢ z wydatkiem nie wigkszym niz ustali nadzor

hydrogeologiczny na podstawie wynikow pompowania oczyszczajgcego.

Wydajnos¢ eksploatacyjna studni powinna by¢ okre$lona na podstawie wynikoéw
prébnego pompowania pomiarowego. Podczas wymienionych wyzej prac nalezy
prowadzi¢ obserwacje potozenia zwierciadla wody. Wszystkie obserwacje nalezy odnotowac
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w dzienniku probnego pompowania. Woda z pompowania bedzie odprowadzona do
pobliskiej kanalizacji deszczowe;j.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie
pomiarow zwierciadta wody zadecyduje nadzor hydrogeologiczny.

Wody z probnego pompowania sg wodami czystymi, nie zawierajg zanieczyszczen
mogacych negatywnie wptyngé na stan srodowiska. W mys$l Ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2023 poz. 1478), woda z probnego pompowania nie jest $ciekiem,
gdyz rodzaj 1 ilo$¢ substancji zawartych w wodzie zrzucanej jest tozsama z rodzajem i ilo$cig
substancji zawartych w wodzie pobranej. Ponadto stezenie poszczegolnych sktadnikow wod
podziemnych nie przekroczy przewidzianych wartosci dopuszczalnych dla $ciekow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019, poz. 1311).

2.5. Harmonogram projektowanych prac
Realizacje zalozen niniejszego projektu robot geologicznych przewiduje si¢ po
uprawomocnieniu si¢ decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt i po zgloszeniu przez
inwestora terminu projektowanych wiercen Burmistrzowi Grabowa, Staroscie Leczyckiemu
oraz Marszatkowi Wojewddztwa Lodzkiego, co najmniej na dwa tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczgcia prac (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. 2023 poz. 633) oraz po dokonaniu zgloszenia wodnoprawnego
na wykonanie prébnego pompowania do Wod Polskich (z miesigcznym wyprzedzeniem).
Zaklada si¢ nast¢pujacy harmonogram prac:
e rozpoczecie prac do lipca 2025 1.
e wytyczne otworu, przekazanie placu budowy — 1 dzien,
e transport i montaz urzadzenia wiertniczego — 1 dzien,
e prace wiertnicze — ok. 5 dni,
e pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe — 5 dni,
e demontaz urzadzenia wiertniczego — 1 dzien,
e badania laboratoryjne 1 — tydzien,
e prace geodezyjne,
e opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej — 3 miesigce po zakonczeniu prac
terenowych, laboratoryjnych i geodezyjnych.

Wykonana studnia powinna by¢ zamierzona geodezyijnie.

2.6. Obliczenie zdolnosci przepustowej filtra

Wspotczynnik filtracji piaskéw ujetego poziomu wodonosnego wedtug Dodatku nr 2
do dokumentacji[7] wynosi:
kgr= 0,00004175m/s
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Dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do studni w/g wzoru Abramowa wynosi:
Vdop = Vk/ 30 gdzie k wyrazono w (m/s)

Vdop = 1/0,00004175/30 = 1,156 * 10-3 (mis)

Maksymalna dopuszczalna zdolnos$¢ przepustowa filtra wynosi wiec:
Qdop = 2*m* r * 1 * vop =2*3,14* 0,165 * 38 * 1,156 * 10-3(m/s)
gdzie: r =0,165m (promien wiercenia studni w cze$ci filtracyjnej)
1 =38 m (dlugos¢ filtra siatkowego w przelocie 72,0 — 124,0 m p.p.t.)

Qdop= 4,552 * 10-2m3 /s = 163,9 m3/h
Zaprojektowana maksymalna wydajno$¢ studni wynoszaca Qekspl. = 60,0 m%h nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnej predkosci wlotowej wody do studni.

Qekspl.< Qdop

Szacuje si¢, ze wielko$¢ promienia leja depresji R nie przekroczy 202m. Do obliczen

szacunkowych zastosowano wzor Sichardta: R=3000*s*+korazprzyjeto, dane z Dodatku do
dokumentacji [7], gdzie dla wydatku Q = 60,0 m*/h depresja wynosi s = 10,4 m.

2.7. Strefa ochronna ujecia

Lokalizacja projektowanej studni znajduje si¢ na obszarze terenu ochrony bezpo$redniej
dla studni glgbinowej nr 3 ujecia w Grabowie, w odleglosci okoto 3,0 metrow od jej granicy, co
pozwoli na zachowanie istniejacej strefy ochronnej obejmujacej teren ochrony bezposrednie;.

Zgodnie z wnioskami z opracowania [8], gdzie przeanalizowano ryzyka dla gminnego
ujecia wod podziemnych, proponuje si¢ nie ustanawia¢ terenu ochrony posredniej (TOP) dla
ujecia w Grabowie, ze wzgledu na bardzo dobra izolacj¢ uyjmowanego poziomu wodono$nego
od powierzchni terenu przez duza migzszo$¢ kompleksu glin zwatowych. Ujecie jest dobrze
chronione przed zanieczyszczeniami, co potwierdzajag wyniki analiz fizyczno-chemicznych
prowadzone na ujgciu.

Zagadnienia dotyczace stref i obszarow ochronnych ujecia bedag omdéwione w wynikowej

dokumentacji hydrogeologicznej, zgodnie z zapisami w Ustawie Prawo wodne z dnia
20.07.2017 r. (Dz.U. 2023 poz. 1478).

2.8. Ocena zagrozenia srodowiska zwigzanego z wykonywaniem
projektowanych robét oraz czynnosci majace na celu zapobiezenie
szkodom. Wptyw zamierzonych robét geologicznych na obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000

Projektowane prace zwigzane z wykonaniem studni giebinowej, ze wzgledu na ich
zakres 1 spodziewane warunki gruntowe nie bedg miaty ujemnego wptywu na $rodowisko
naturalne. Praktycznie wystapi jedynie okresowo podwyzszony hatas wywotany praca wiertni
1 transportu samochodowego. Nie spowoduje to wiekszej ucigzliwosci akustycznej, poniewaz
roboty nie beda wykonywane w godzinach wieczornych i nocnych.

Prace wiertnicze i roboty geologiczne beda prowadzone w taki sposob, aby chroni¢ przed
degradacja warstwe gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Prace beda prowadzone
przez wyspecjalizowang firm¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

Teren wiercen wraz z dolem urobkowym nalezy wygrodzi¢ ta§ma i zaopatrzy¢
w tablice informacyjng z zakazem wejscia dla oso6b postronnych. Pracownicy wiertni i dozor
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zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Ustawy Prawo
Geologiczne i Gornicze 1 aktow prawnych zwigzanych z Ustawg, ponadto nalezy przestrzegac
przepisow BHP obowigzujacych w zaktadach wiertniczych.

W szczegolnosci technika i technologia oraz organizacja placu budowy musi
zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy osob zatrudnionych bezposrednio przy wierceniu oraz
innych o0s6b upowaznionych do okresowego przebywania w jego obrgbie. Miegjsce
prowadzenia prac wiertniczych nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych
i oznakowaé. Prace zwigzane z montazem i demontazem urzadzenia wiertniczego
prowadzone bgda zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa w/w urzadzenia, a wszelkie
prace zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem materialéw 1 urzadzen prowadzone beda pod
kierunkiem osOb posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje. Roboty wiertnicze nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami techniki wiertniczej. Urzadzenia wiertnicze, silnik spalinowy
oraz przyrzady pomiarowe winny by¢ sprawne i1 speilnia¢ okreslone standardy techniczne.
Wiertnica zasilana bedzie ze spalinowego generatora pradu nalezacego do Wykonawcy
studni. Do pompowania otworu energia elektryczna pochodzi¢ bedzie rowniez z generatora
firmy wiertniczej. Wiertnica powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowag
0 opornosci uziomu nie wigkszej niz 5 Q.

Przed przystapieniem do wykonywania wiercenia, w miejscu dotu urobkowego nalezy
zdja¢ warstwe gleby 1 zlozy¢ na pryzmie, obok zestawu wiertniczego. Urobek powstaly
podczas wiercenia, nie bedzie zawieral substancji niebezpiecznych (beda to gtownie gliny, ity
1 piaski). Po zakonczeniu wiercenia dot urobkowy zostanie zlikwidowany i przykryty
odtozong wczesniej gleba, a teren po robotach zwigzanych z wierceniami zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Wody z probnego pompowania s3 wodami czystymi, nie
zawieraja one zanieczyszczen mogacych negatywnie wptynaé¢ na stan srodowiska. W mysl
ustawy Prawo Wodne, woda z probnego pompowania nie jest Sciekiem, gdyz rodzaj i ilos¢
substancji zawartych w wodzie zrzucanej jest tozsama z rodzajem i iloscig substancji
zawartych w wodzie pobranej. Ponadto stezenie poszczegdlnych sktadnikow wod
podziemnych nie przekroczy przewidzianych wartosci dopuszczalnych dla $ciekow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019, poz. 1311). Silnik spalinowy zasilajacy wiertnice musi mie¢ sprawny uktad
wydechowy, aby nie spowodowat znacznego pogorszenia powietrza i klimatu akustycznego
w bezposrednim sasiedztwie wiertni. Po zakonczeniu projektowanych prac tj. w trakcie
eksploatacji studni nie przewiduje si¢ wystapienia niekorzystnego oddzialywania ujgcia na
srodowisko.

Wykluczony jest wptyw projektowanych robot na obszary Natura 2000. Teren

projektowanych robot w Grabowie potozony jest poza granicami obszaréw Natura 2000
I poza obszarami chronionego krajobrazu.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu robot geologicznych na Srodowisko
przyrodnicze i gruntowo-wodne.
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2.9. Spis materiatéw archiwalnych
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10.

11.
12.
13.

Podziat hydrograficzny Polski, mapa 1:200 000, IMGW w Warszawie, 1980 r.

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z Objasnieniami,
arkusze:551 Dabie 1 552 Leczyca

Szczegdélowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z Objasnieniami,
arkusze:551 Dabie 1 552 Leczyca

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 wraz z Objasnieniami,
arkusze:551 Dabie 1 552 Leczyca

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 wraz z Objasnieniami,
arkusze:551 Dabie i1 552 Leczyca

Glowne Zbiorniki Wod Podziemnych w Polsce — zrodlo — strona internetowa PIG
o adresie: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Dodatek Nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych
z utworow czwartorzegdowych w miejscowosci Grabow, Zb. Katach, £.6dz 2012
Analiza ryzyka dla gminnego ujgcia wodd podziemnych zlokalizowanego w
miejscowosci Grabow, gm. Grabow, powiat feczycki, HY DROEKO, Warszawa 2020
Operat wodnoprawny na usluge wodna: pobdr wodd podziemnych ze studni
glebinowych nr 1, nr 2, nr 3 oraz na odprowadzanie wod poptucznych ze stacji
uzdatniania wody do rowu, firma PER-FEKT, Poznan 2022

Poradnik hydrogeologa, Dowgiatto J. i inni, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1971

Hydrogeologia og6lna, Pazdro Z., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1983
Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych, Wydawnictwa AGH, Krakéw 2011
Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobow podziemnych —
Poradnik metodyczny — S. Dabrowski, J. Przybytek, Warszawa 2005

3. Wnioski i zalecenia

zaprojektowano wykonanie zastgpczego otworu studziennego 3A o glebokosci
129,0 m ujmujacego wody czwartorzedowe,

zastepczy otwoér studzienny nr 3A zlokalizowany bedzie na dzialce nr 140/12
w obrebie ewidencyjnym Grabow Wies, gm. Grabow,

istniejgcy otwor studzienny nr 3 bedzie stuzyt jako otwor obserwacyjny,

woda z odwierconej studni bgdzie stuzy¢é do zaopatrzenia w wodg¢ gminnej sieci
wodociggowej w Grabowie,

po zatwierdzeniu projektu robot geologicznych zleceniodawca prac geologicznych jest
zobowigzany zglosi¢ na piSmie zamiar przystapienia do wykonywania robot
geologicznych Burmistrzowi Grabowa, Staro$cie Leczyckiemu oraz Marszatkowi
Wojewddztwa L.odzkiego, co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczecia prac,
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zleceniodawca o zamierzonym poborze probek w wyniku robot geologicznych,
zawiadamia na pismie Staroste Leczyckiego oraz Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego
w terminie 14 dni przed dniem zamierzonego poboru tych probek,

ze wzgledu na fakt, ze roboty geologiczne beda wykonywane na glebokosci wickszej
niz 100 m nalezy zgodnie z art.86 Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze
z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2023 poz. 633) stosowa¢ odpowiednio przepisy dotyczace
zaktadu goérniczego i jego ruchu oraz ratownictwa gorniczego,

prace wiertnicze 1 badania hydrogeologiczne nalezy wykona¢ pod nadzorem
uprawnionego hydrogeologa, do ktorego kompetencji nalezy czuwanie nad
prawidlowym  przebiegiem robdt oraz  biezagce  korygowanie  projektu
w zaleznosci od uzyskanych wynikoéw wiercen,

niniejszy projekt robét podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewodztwa
Lodzkiego,

po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dodatek nr 3 do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujgcia i przedlozy¢ ja do
zatwierdzenia przez Marszatka Wojewodztwa L.odzkiego,

wnioskuje si¢ o upowaznienie geologa nadzoru do korygowania projektu robot
w zakresie ostatecznej glebokosci otworu i sposobu ujecia warstwy wodonos$nej,
w zalezno$ci od uzyskanych wynikow wiercenia, ewentualne przeglebienie otworu nie
bedzie wigksze niz 10 %.

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres do 31.12.2025 r.



