
         ul. Toruñska 174a, 85-844 Bydgoszcz

              Publicznej w Bydgoszczy

Inwestor:      Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji 

Jednostka:    Wydzia³ Utrzymania i Ewidencji

Opracowa³: Jacek Bartkowiak    Podpis    Skala:

Lokalizacja:    

130 cm

                 kostka betonowa  gr.8cm 

                             podsypka gr. 6 cm

  

pobocze z destruktu pobocze z destruktu

1:50

Przekrój A-A ul. dr. Wladys³awa Baranowskiego

ul. dr. W³adys³awa Baranowskiego

Tytu³ rysunku:      przekrój A-A ul. dr. Baranowskiego

szer. zmienna

wodoprzepuszczalnoœci k1=20m/dobê                gr.10cm 

wype³niona pospó³k¹ o frakcji 2-8mm i wskazniku 

nawierzchnia z kostki betonowej kwadratowej EKO

k10=8 m/dobê oraz wskaŸniku ró¿noziarnistoœci U>5 gr. 4 cm

0-4 mm o wskaŸniku wodoprzepuszczalnoœci 

podsypka wykonana z mia³u kamiennego o frakcji 

o frakcji 0-31,5 mm          gr.25cm

stabilizowanwego mechanicznie

podbudowa z kruszywa ³amanego 

o frakcji 0-31,5 mm          gr.25cm

stabilizowanwego mechanicznie

podbudowa z kruszywa ³amanego 


