Przekroj A-A ul.Janowieckie ]

140 cm 360 cm

widrkl bitumiczne

D

wiorkl bitumiczne
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nawlerzchnia z kostki betonowe ] kwadratowe] EKO
wypetniona pospdtkg o frakcji 2-8mm [ wskazniku
wodopr zepuszczalnoscl ki=20m/dobe gr./Ocm

podsypka wykonana z miatu kamiennego o frakcji
0-4 mm o wskazniku wodoprzepuszczalnoscl
kl0O=8 m/dobe oraz wskaZniku réznoziarnistoscl U>5 |gr.4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanwego mechanicznie
o frakcji 0-31,5 mm gr.25cm

kostka betonowa|gr.8cm

podsypka|gr.6 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanwego mechanicznie
o frakcji 0-31,5 mm gr.2bcm

Inwestor: | Zarzgd Drdég Miejskich I Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy
ul.Toruriska 74a,85-844 Bydgoszcz

Jednostka: | Wydziat Utrzymania 1 Ewidencji
Lokalizac ja: ul. Janowlecka

Tytut rysunku: | przekréj A-A ul.Janowleckie]
Opracowat:\Jacek Bartkowiak Podpis Skala:
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