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Projekt budowlany dostosowania pomieszczehn Pracowni Cytostatykdw

w szpitalu SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie do aktualnych przepiséw p.poz.

S 0.1- Rzut kondygnacji -1 - instalacja hydrantowa przeciwpozarowa, skala 1:100.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dostosowania pomieszczen Pracowni Cytostatykow

w szpitalu SP Z0Z MSWiA z W-MCO w Olsztynie do aktualnych przepisow p.poz.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

— Projekty branz opracowywanych rownolegle;

— Inwentaryzacja budynku na potrzeby realizacji projektu;

— Uzgodnienia;

— Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania, min.:

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami, stanowiacy zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr
9/2012 poz.1271;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156,
Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.
Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. DzU. Nr 92 poz. 88f
z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz760 - Ustawa o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U.

Nr 249/2004 poz. 2497 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183;
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e PN-B-02865:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa”;

e PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym”;

e  Obowigzujace normy i wytyczne do projektowania.
2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalagji
hydrantowe] przeciwpozarowej celem dostosowania pomieszczen Pracowni Cytostatykow w szpitalu
SP Z0Z MSWiA z W-MCO w Qlsztynie do aktualnych przepisow p.poz.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy w/w instalagji

w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz ich realizacji.

Zakres opracowania:
— instalacje wewnetrzne:
e instalacja hydrantowa przeciwpozarowa w zakresie przewodu rozprowadzajacego od

gtownego przewodu instalacji wodociggowej do nowoprojektowanego hydrantu

wewnetrznego.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
31.  WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA PRZECIWPOZAROWA
3.11.  Dane ogodlne
Projektowany hydrant wewnetrzny DN25 bedzie zasilany z wewnetrznej istniejacej instalacji

hydrantowej DN50. Srednica instalacji jest wystarczajaca na zasilenie przedmiotowego hydrantu.

Instalacje hydrantowa p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych

przeciwwilgociowo.

3.1.2. Zapotrzebowanie wody na potrzeby zabezpieczenia ppoz. budynku

Obliczenie instalacji wewnetrznej ppoz. dokonano przy zatozeniu pracy dwoch hydrantow

wewnetrznych DN25 rownoczesnie.
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Wydajnosé hydrantu DN25 wynosi g=1dm®/s.
Zapotrzebowanie wody na potrzeby zabezpieczenia ppoz. budynku wyniesie:
Qppoz- = 28 dm*/s =72 m%/h

Nie przewiduje sie dodatkowego opomiarowania instalacji, zestaw wodomierzowy istniejacy.

3.13. Hydranty wewnetrzne

Instalowac wytacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci
CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. W przedmiotowym budynku projektuje
sie hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym. Hydrant umieszczony w szafce hydrantowej
nasciennej. Zasieg hydrantu - 30m. Zawory hydrantowe instalowac na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki.

Projektuje sie hydrant wewnetrzny DN25:

e typ nascienny;

e zawor hydrantowy DN 25;

o waz potsztywny @ 25 wg PN-EN 694:2014-09;

e  pradownica PW-25 wg PN-83/M-51028; EN-671,

e dtugosc weza - 30m;

e zwijadto kompletne wychylne o kat 180° wyposazone w 05 wodng umozliwiajaca rozwiniecie

weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugosc;

e ciSnienie pracy: min 0,2 MPa, max 1,2 MPa;

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze

odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

3.14. 0znakowanie hydrantow

Hydranty powinny byc oznakowane w sposob pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne.

Oznakowanie migjsca montazu hydrantow powinno odpowiadac wymaganiom zawartym w PN-

EN-01256/01 oraz PN-EN-01256/04.
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3.15. Rurociagi, sposob prowadzenia i mocowania instalacji

Projektowana instalacje hydrantowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez
ztaczki gwintowane ocynkowane wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodow
wykonac na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg BN-
69/8864-03 z wktadka thumiaca z gumy. Rozprowadzenie gtownego rurociagu w piwnicy prowadzic¢ pod
stropem - zgodnie z rysunkami technicznymi. Projektowane piony prowadzi¢ po wierzchu Sciany..
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzic w tulejach ochronnych. Przejscia
przewodow przez przegrody ogniowe zabezpieczyC za pomocg masy ogniochronnej o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Przy zmianie kierunku stosowac kolana systemowe.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzic cisnienie i wydajnosé kazdego hydrantu
pozarowego wedtug obowigzujacych przepisow.

Rurociagi zaizolowac termicznie otuling o grubosci 9mm.

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac do elementow konstrukgji budynku za pomoca
zawiesi i podpor przeznaczonych dla instalacji ppoz.

‘Nie prowadzic instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych.

3.1.6. Proby instalacji

Po wykonaniu, instalacje nalezy i poddac badaniom na szczelnosé na cisnienie 0.9 MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac woda.

W czasie proby nalezy sprawdzic szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potaczen.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokot stwierdzajacy

spetnienie wymaganych warunkow.

3.1.7. Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami

okreslonymi w obowigzujacych przepisach, Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen
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przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady

techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny

zinstrukcja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie

hydrantow wewnetrznych powinny byc raz na 5 lat poddawane prabie cisnieniowej na maksymalne

cisnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotycza konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-

3.
4, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
41. Podstawa opracowania

Informacje opracowano na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
poz 1126);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. nr 169 z 2003r ,
poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ) w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow w czasie pracy;

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca:
COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji , Technika instalacyjna w budownictwie”,
Warszawa.

42.  Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpozarowej w budynku szpitala
MSWiA w Qlsztynie.
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43. Wykaz obiektow budowlanych

Projekt budowlany instalacji hydrantowej obejmuje roboty prowadzone wewnatrz budynku.
Nie przewiduje sie wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

44.  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Lokalizacja budynku, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania dziatki czy terenu
nie powinny stwarzac sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa, czy zdrowia pracownikow.
Ze wzgledu na otoczenie terenu budowy obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu

budowy przed dostepem osob niepowotanych.

45. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia podczas

realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia moga
wystapic w czasie wykonywania nastepujacych robot:

— prace na wysokosci;

— prace w poblizu urzadzen elektrycznych;

— upadki przedmiotow z wysokosci;

— prace zwigzane z transportem materiatu;

— porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi;

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz S m winno byc prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewnic wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajacych

specjalistyczny sprzet.

46. Sposob instruktazu pracownikow
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Prace na budowie moga byc wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP". Ponadto dla pracownikow powinien byc

przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na

okreslonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzic instruktaz pracownikow, w tym:
— okreslic zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

— poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkow  ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen;

— okreslic sposob przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie Budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni

potwierdzic pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

4.7.

Srodki techniczne

zatrudniac pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach;

pracownicy powinni posiadac odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania
prac na wysokosci nosic kaski ochronne;

prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa;

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem o0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;

wygrodzic strefy niebezpieczne;

prace prowadzic zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang;

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposob bezpieczny,
w wyznaczonych do tego celu miejscach;

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania;

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Zakres robot przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji hydrantowej wyklucza mozliwosc

przekroczenia warunkow wymagalnosci sporzadzenia planu BiOZ okreslonych w Prawie Budowlanym
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oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Realizowane prace nie stanowia zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zycia ludzkiego i beda

wykonywane przez mniej niz 20 pracownikow w okresie krotszym niz 30 dni oraz pracochtonnosc nie

bedzie przekraczac 500 osobodni. W oparciu o powyzsze, sporzadzenia planu Bi0Z nie wymaga sie.

5 UWAGI KONCOWE

—  Catosc robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami;

— Roboty montazowe wewnetrzne wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa
1992r,;

— Catosc robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robot
budowlano - montazowych - cz.II" oraz zgodnie z przepisami B.H.P. (ogolnych i branzowych).

— Catosc robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL;

— Urzadzenia technologiczne jak kotty, pompy, zbiorniki, zawory i urzadzenia AKPIA
nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow (ich firmowymi dokumentacjami
techniczno-ruchowymil i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty;

— Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestow w momencie
montazu;

— Elementy metalowe instalacji nalezy koniecznie uziemic;

— Wykonac dokumentacja powykonawcza instalacj;

—  Catosc robot powinna byc wykonana przez firmy specjalistyczne z zachowaniem przepisow BHP

i p.poz. oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty i dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w ninigjszej dokumentacji towarzysza wyrazy .lubrownowazne’, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co najmnigj takie, jak wskazane w dokumentacji
projektowej lub lepsze. W przypadku zastosowania urzadzen, materiatow zamiennych, nalezy wykazac, iz
oferowane urzadzenia, materiaty spetniajag wymagania okreslone przez niniejszg dokumentacje i uzyskac
akceptacje projektanta w uzgodnieniu z Inwestorem.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementow zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia jaki branz
zwigzanych, to przed przystapieniem do robot musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez Inwestora
oraz wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne byc traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy

zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego wyjasnienia.

Opracowata:
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