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1. Informacje ogdlne

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi dokumentacje wykonawczg automatycznego Systemu
Sygnalizacji Pozaru (dalej zwanego w skrdcie SSP), instalacji systemu oswietlenia awaryjnego
i opraw z wbudowanymi akumulatorami oraz wytgcznika giéwnego dla Pracowni
Cytostatykéw w szpitalu SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce
materiaty:

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami.

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw,

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci,

f) Specyfikacja (wytyczne) techniczne PKN CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji
pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji,

g) Podrecznik projektanta systemdéw sygnalizacji pozarowej. Czes¢ |. Wymagania i
podstawy prawne. st. bryg. dr inz. Dariusz Ratajczak, Wstep do automatycznych
systemdéw sygnalizacji pozarowej. mgr inz. Jerzy Ciszewski. Jozeféw k/Otwocka
16.10.2004 r.,

h) Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej. Czesc Il. st. kpt. mgr inz.
Janusz Sawicki., inz. Ryszard Strzemeski. J6zeféw k/Otwocka 16.10.2004 r.,

i) PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Terminologia,

i) PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie,

k) PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej,

[) PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej,

m) PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne,

n) PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze,
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o) PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajagce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji,

p) PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 7: Czujki dymu -
Czujki punktowe dziatajagce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzacego lub jonizacji,

g) PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

r) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego,

s) PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania,

t) PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania,

u) PN-EN 60598-2-2:2012 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe
-Oprawy oswietleniowe wbudowywane,

v) PN-E-04040-00:1989 Pomiary promieniowania optycznego - Pomiary fotometryczne
-Wymagania ogdlne,

w) PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natezenia
oswietlenia,

Xx) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje,

y) PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

1.3. Zakres realizacji:

— System Sygnalizacji Pozaru

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pozarowego na
podstawie posiadanych materiatéw wyjsciowych, a w szczegdlnosci:
e detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
e sterowanie systemami odcie¢ ogniowych,
e sterowanie klapami pozarowymi.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujgcych
oraz monitorujgcych. Dla potrzeb systemu SAP w czesci objetej wyzej wymienionym
zakresem przewidziano zastosowanie nastepujacych urzadzen:

e automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe
e elementy sterujgce i monitorujgce prace urzadzen.

— System oswietlenia awaryjnego

Niniejszy projekt obejmuje rowniez wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego na
drogach ewakuacyjnych, oraz miejsc skad nalezy zapewnic bezpieczng ewakuacje przy braku
zasilania podstawowego.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia posiadajg Swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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2. Opis techniczny systemow

2.1. System Sygnalizacji Pozaru

2.1.1 Opis systemu

W projekcie przyjeto zastosowanie systemu adresowalnego w oparciu o centrale
posiadajg 32-bitowg architekture. Centrala bedzie umozliwiata podfaczenie jednej petli z
250 urzgdzeniami, co bedzie potwierdzonym odpowiednim certyfikatem oraz swiadectwem
dopuszczenia wydanym przez CNBOP w Jézefowie.

Dla zapewnienia podwyzszonego poziomu bezpieczedstwa pracy systemu
sygnalizacji pozarowej zastosowano centrale posiadajgcg zdublowane oprogramowanie oraz
programowalny uktad awaryjny. W przypadku uszkodzenia systemowego istnieje mozliwosé
wytgczenia programowego funkcji dodatkowych, ktore nie sg krytyczne z punktu widzenia
realizacji zadan podstawowych centrali sygnalizacji pozarowe;.

Centrala sygnalizacji pozarowe] posiadajg pamie¢ zdarzen o pojemnosci 10 tys
zdarzen oraz dodatkowg pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z
programowalnym czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane uktady
pamieci pozwalajg na biezgca analize pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania
pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz.

Kazdy z elementdéw petli wyposazony jest w zintegrowany izolator zwar¢, ktéry po
wystgpieniu zwarcia lub przerwy eliminuje uszkodzony fragment przewodu petli bez
eliminacji jakiegokolwiek elementu na petli. Uszkodzenia przewodu jest wskazywane w
centrali. Elementy peryferyjne zawierajg miedzy innymi uniwersalne czujki optyczno-
temperaturowe. Czujki te posiadajg w swiadectwie CNBOP potwierdzenie przydatnosci do
wykrywania pozarow w klasie TF1 do TF9. Zastosowanie takich uniwersalnych czujek
umozliwia odstgpienie od koniecznosci stosowania czujek jonizacyjnych, a takze mozliwos$é
zaprogramowania dowolnego trybu pracy czujki w zaleznosci od wymagan charakterystyki
pomieszczen (praca jaku czujka optyczna lub temperaturowa lub dualna oraz mozliwosé
pracy kombinowanej tj zmiany czutosci jednego typu detektora w funkcji zadziatania
drugiego).

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia
najwyzszg niezawodnos¢ i bezpieczenstwo oraz elastycznos$é¢ pod wzgledem ewentualnej
przysztej rozbudowy systemu.

2.1.2 Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z zatozeniami
przyjetymi w projekcie budowlanym. Urzadzenia zainstalowano z uwzglednieniem
Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru wydanych przez CNBOP
w Jozefowie.

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SAP podlegajg przestrzenie witasciwe, klatki
schodowe, korytarze, i pomieszczenia techniczne.

Instalacja SAP obejmuje ochrong wszystkich pomieszczen wtasciwych czujkami
uniwersalnymi szerokim spektrum wykrywania pozaréw (od TF1 do TF9).

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdlnego Il stopnia bedzie nastepowato
poprzez reczne ostrzegacze pozarowe. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych
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nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku
wykrycia zagrozenia pozarowego system SAP bedzie przesytat sygnaty:

e zafgczajace sygnalizacje optyczna i akustyczna,

e przestanie informacji do PSP.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z
doktadnoscia do pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali istnieje wydzielona
sygnalizacja w postaci wskazan na wyswietlaczu LCD. Ponadto zastosowanie w kazdym
elemencie petlowym zintegrowanego izolatora zwaré¢ umozliwia ograniczenie stref
dozorowych systemu do powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

W celu szczegdétowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie
programowania centrali, nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujgce
miejsce montazu czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie budowlanym
(np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie)

Dla potrzeb nadzoru budynku zastosowano jedng centrale typu na parterze
budynku przy klatce schodowej. Podstawowym Zrédtem informacji o wydarzeniach w
systemie SAP jest wyswietlacz w centrali sygnalizacji pozarowe;.

W projekcie wykonawczym przyjeto zatozenie, ze maksymalna ilos¢ elementéw na
petli nie moze przekracza¢ 250. Zgodnie z powyzszymi danymi zaprojektowano 1 petle
dozorowga. Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROPéw, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie przekraczajg
maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajgcych z dokumentacji techniczno-ruchowej
producenta.

Do obliczen w bilansie prgdowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie
spoczynku réwny 72h, zas czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas
natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% przyjeto 24 godziny. Z obliczer wynika,
ze standardowa wielko$¢ akumulatoréw, ktéra wynosi 7Ah jest wystarczajgca.

2.1.3 Algorytm sterowan
Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarmoéw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowa
procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez
czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | skasowanie)
system sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na konsoli centrali pozarowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu statego dozoru na parterze budynku. Alarm moze zosta¢ wygenerowany
przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozaru po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje
bezzwtoczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzen
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transmisji alarméw do najblizszej lokalnej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej odpowiedzialne za utworzenie
bezpiecznych warunkéw ewakuacji, uruchamiane sygnatem ogdlnym alarmu Il stopnia, (czyli
niezaleznie od miejsca powstania zagrozenia).

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SAP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek
potwierdzenia przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji.
Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony
dozorujacy przy centrali musi podejs¢ do konsoli i wcisngé przycisk ROZPOZNANIE. Po
uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm I
stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne z brakiem
mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w
przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie
realizowad okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego
stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb dozoru
po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek
Ratunkowych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we witasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbedne jest wecisniecie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do
pracownika petnigcego dozér przy konsoli w celu wecisniecia ROPa zlokalizowanego w
pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wtasnym
zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér przy konsoli
w celu skasowania alarmu przed uptywem 3 minut. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po 3 minutach system przechodzi
automatycznie w alarm Il stopnia.

2.1.4 Opis sterowan

Przesytanie informacji do PSP

Centrala systemu zostata przystosowana do potaczenia z lokalng jednostka
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem urzgdzenia transmisji alarméw (UTA). Z
nadajnikiem UTA centrala SAP zostata potaczona bezposrednio. Centrala umozliwia
przesyfanie sygnatéw alarmu ogodlnego Il stopnia, oraz sygnatu ogdlnego uszkodzenia
systemu poprzez zamkniecie odpowiednich stykow przekaznika w centrali SAP.

Sposbéb transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA
dostarczony zostanie przez firme specjalizujgcg sie w monitoringu i transmisji alarméw w
przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika obiektu z firmg $wiadczgca
ustuge transmisji sygnatow do Strazy Pozarne;.

Sterowanie centralami wentylacji komfortu

Przyjeto, ze w wyniku alarmu Il stopnia bedzie nastepowato wyfgczenie wentylacji
komfortu. Do sterowania rozdzielniami przewidziano moduty sterujgce zlokalizowane w
szachtach i pomieszczeniach technicznych w najblizszym sasiedztwie szaf sterujgcych i
zasilajgcych centrale wentylacyjne i wentylatory.
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Wytaczenie central wentylacyjnych bedzie odbywato sie poprzez otwarcie styku
odpowiednich przekaznikow uktaddw sterujgcych zlokalizowanych we wtasciwej tablicy
sterujgcej centralg wentylacyjna.

Sterowanie zamykaniem klap wentylacji komfortu
Klapy odcinajace w kanatach wentylacji komfortu zasilane sg napieciem 24V AC z
transformatorow pietrowych poprzez modut sterujacy instalacji SAP wyposazony w
przekaznik bistabilny zainstalowany w poblizu sitownika klapy. W stanie normalnej pracy
instalacji wentylacji i klimatyzacji klapy bedg znajdowaé sie w pozycji otwartej dzieki
podanemu napieciu. Zamkniecie klap bedzie odbywato sie w wyniku alarmu ogdlnego Il
stopnia. Bez wzgledu na miejsce powstania pozaru wszystkie klapy wentylacji komfortu

zostang zamkniete poprzez odciecie zasilania modutami SAP.

Sterowanie wentylacjg pozarowa
W sktad wentylacji pozarowej wchodzg centralki oddymiajgce klatki schodowe.
Podstawowym zadaniem wentylacji pozarowe] jest zapobieganie zadymienia klatek
chodowych. Zataczenie wentylatoréw pozarowych nastepuje w wyniku alarmu pozarowego
Il stopnia.

2.1.5 Woykonanie systemu SAP
Montaz instalacji

System sygnalizacji alarmu pozarowego stanowi niezalezng wydzielong instalacje
bezpieczenstwa w zwigzku, z czym nie moze byé wspdlny z siecig innej instalacji.

Instalacje wykonano jako podtynkowa, przewody uktadaé w uprzednio wykutych
bruzdach a nastepnie zaszpachlowaé.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8 w
powtoce koloru czerwonego. Kolejnos¢ elementédw na petli powinna byé zgodna z niniejsza
dokumentacjg i schematem instalacji SAP.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania
okreslajace sposéb montazu (tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m
od Scian, belek stropowych, podciggdw i innych przegréd pionowych oraz kratek
wyciggowych wentylacji, w odlegtosci 0,3m od opraw oswietleniowych oraz w odlegtosci
1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku zamontowano do stropu
przy pomocy kotkéw rozporowych plastykowych.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu
podtogi. Dojscia do przyciskdw ROP wykona¢ podtynkowo. W trakcie eksploatacji nalezy
zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastoniete w zwigzku z pézniejszg aranzacjg pomieszczen
przez drzwi, meble itp.

Zasilanie centrali CSP nalezy wykonaé¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni
pozarowej. Kable do centrali wprowadzi¢ przez otwoér w gérnej ptycie obudowy za pomoca
szerokiej, natynkowej listwy PCV. W poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi
centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarmow
pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu.
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Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-

ruchowa producenta urzadzen. System SAP nalezy regularnie poddawac przeglagdom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, wyznaczonym uzytkownik powinien zapewnic:

instrukcje obstugi centralki

ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywac: okresowe kontrole
instalacji i urzagdzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii
dokumentacje techniczng (powykonawczg) systemu zawierajgcg opis jego dziatania,
sposdb zasilania, umozliwiajgcy tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref,
nadzorowanych pomieszczen, rodzajéw czujek

W czasie odbioru Wykonawca systemu SAP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
protokoty pomiardw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii
Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

System SAP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:
sprawdzi¢ codziennie:

prawidtowe wskazanie dozorowania centrali,
zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie
czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania
czy o ewentualnych wuszkodzeniach Ilub odtgczen zostat poinformowany
konserwator, za$ centrala zostata przywrécone do stanu dozorowania, sprawdzi¢ raz
W miesigcu:
prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikdw) zapewnic
raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity testy:

zadziatania czwartej czesci ilosci czujek i ROPéw w kazdej grupie
dozorowej

prawidtowego wyswietlania komunikatdow o pobudzonych elementach
oraz emitowania sygnatéw optycznych i akustycznych przez centrale,

zdatnosci centrali do prawidtowego sterowania i monitorowania
wszystkich elementéw wspdtpracujacych z systemem wykrywania pozaru,

sprawdzi¢ poprawnos¢ nadzorowania uszkodzen,

sprawdzita czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne,
przeznaczenia pomieszczen, badz umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawnos¢
rozmieszczenia czujek, ROPOw i sygnalizatorow akustycznych, zapewni¢ aby raz w
roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazda czujke na poprawno$é dziatania przez pobudzenie
(dopuszcza sie raz na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i aparatura sg
sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

sprawdzit stan wszystkich akumulatoréw.
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Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.
System wykrywania pozaru powinien byé konserwowany przez autoryzowanego integratora
systemow.

3.1. System oswietlenia awaryjnego

Celem awaryjnego oswietlenia jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy, w
sposdb niezwtoczny, automatycznie i na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie
zasilanie oswietlenia podstawowego.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé nastepujace funkcje
— oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,
— wytwarzaé¢ natezenie oswietlenia na oraz wzdtuz drég ewakuacyjnych, tak, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do miejsca zapewniajgcego
bezpieczenstwo,

— zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane i
zastosowane,

— umozliwia¢ dziatania zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest zaprojektowane w celu umozliwienia
kontynuowania normalnych dziatan w okreslonym obiekcie w przypadku uszkodzenia
oswietlenia podstawowego lub zapasowego. Musi ono przede wszystkim zapewni¢ wtasciwg
widzialno$¢ umozliwiajgcy bezpieczng ewakuacje.

3.1.1 Opis systemu

W Pracowni Cytostatykdéw w szpitalu SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie projektuje
sie system oparty o oprawy z wbudowanymi akumulatorami, jako rozwigzanie najbardziej
dopasowane do charakteru budynku jego wielkosci oraz sposobie obstugi i nadzoru.

Wszystkie oprawy zastosowane w niniejszym projekcie posiadajg odpowiednie
certyfikaty i atesty. W projekcie zastosowano oprawy z zrédtem Swiatta LED.

3.1.2 Sposoéb dziatania systemu

Oswietlenie awaryjne ma wtacza¢ sie automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego. Z uwagi na brak systemu nadzoru nad poprawnoscig dziatania opraw
uzytkownik powinien sam sprawdza¢ czy oprawy pracujg poprawnie, wykonujgc stosowne
proby.
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3.1.3 Wykonanie systemu o$wietlenia awaryjnego

Montaz instalacji

Instalacje wykonano w oparciu o przewody YDY 3x1,5, nalezy montowaé je uprzednio
wykonanych bruzdach przy uzyciu uchwytéw kablowych. Bruzdy nalezy zaszpachlowaé.

Rozmieszczenie opraw oraz ich numeracje nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami
instalacji oswietlenia awaryjnego.

Montaz urzadzen wykonano w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-
ruchowg producenta urzadzen. System nalezy regularnie poddawaé przeglagdom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wytyczne dla inwestora i uzytkownika
Poprawne dziatanie systemu wymaga cyklicznych testéow i przeglagddéw. Testy
powinny by¢ realizowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Uwaga! Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczenistwa uzytkowania oraz
utrzymania gwarancji konieczne jest przeprowadzenie przegladu przez serwis producenta
lub dystrybutora, -co najmniej raz w roku.

3.1.4. Instalacja wytacznika gtéwnego pozarowego

Przy gtdwnych drzwiach wejsciowych do Pracowni Cytostatykdw w szpitalu nalezy
zabudowac¢ wytacznik gtéwny wytgczajacy napiecie z catej Pracowni Cytostatykow. W
zwigzku z powyiszym w istniejgcych rozdzielnicach TR2, TS2 i TO2 nalezy zabudowac
roztgczniki na przyktad 100A 4P iSW-NA produkcji Schneider Electric z cewka wybijakowa
(wzrostowg) umozliwiajgcg podtaczenie przycisku p.poz. Do przycisku p.poz nalezy
doprowadzic¢ kabel HDGs 3x1,5mm2 PH90. Przewdd prowadzi¢ podtynkowo, a w przestrzeni
miedzysufitowej na korytku kablowym PH90. Naci$niecia przycisku p.poz spowoduje
wyzwolenie cewki wybijakowej i wytgczenie napiecia z Pracowni Cytostatykéw. Schemat
przebudowy zasilania tablic pokazany zostat na rysunku.

4. Uwagi koicowe

- Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu
(na etapie wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu.

- Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi,
a w szczegoélnosci przestrzegac przepisow BHP.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty
tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowaé tak
jakby ujete byty w obu.
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Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zataczonym opisie
technicznym do projektu. Niezaleznie od powyziszego Wykonawca jest obowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu korncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub
niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji staboprgdowych nalezy
uzgadniaé z Inwestorem oraz Projektantem.

(%2}

. Spis rysunkow

e SSP-01 — INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU — RZUT PRACOWNI CYTOSTATYKOW

e SSP-02 — INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU — SCHEMAT

e AO-01-INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO — RZUT PRACOWNI
CYTOSTATYKOW

e EL-01 - INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO — RZUT PRACOWNI
CYTOSTATYKOW

e EL-02 — INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO — SCHEMAT ROZDZIELNICY
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