PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IZABELA PARULSKA

OPIS TECHNICZNY

do projektu przystosowaniu pomieszcze  nh Pracowni Cytostatykow w szpitalu

MSWiIA z W-MCO w Olsztynie do warunkéw p.po  z.
dziatka nr 6 obreb 25, Al. Wojska Polskiego 37, Olsztyn

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.
Zagospodarowanie terenu wokot budynku pozostaje bez zmian.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja pomieszczen, sytuacja w skali 1:500
obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

3.0. INFORMACJE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt przystosowania pomieszczen Pracowni
Cytostatykow do aktualnych warunkow p.poz. zgodnie z Protokotem ustalen z czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych z dn. 10.12.2018r. oraz STANOWISKIEM KMPSP w
Olsztynie z dn. 11.12.2018r. w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sprawie zgodnosci
wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Budynek usytuowany jest na dziatce o nr 25 - 6 przy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie.

4.0. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Gtowna bryta budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej zwanego Poliklinikg to

istniejgce budynki oznaczone A, B i C, nastepnie rozbudowana i przebudowana w
kolejnych latach az do 2003roku.
Opis konstrukcji obiektu:
Podpiwniczenie catkowite. Konstrukcja murowana w uktadzie podtuznym. Technologia
wykonania tradycyjna. Sciany nadziemne murowane ocieplone warstwa izolacyjna.
Stropy tradycyjne typu Kleina i Ackermana. Dach cze$ciowo wysoki, dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej. Na innych brytach, ptaski.

5.0. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZN:

CZESC OGOLNOBUDOWLANA

- wymiana drzwi prowadzacych na klatke schodowg w narozniku budynku na drzwi o
parametrach technicznych El 30c — zgodnie z ekspertyzg oraz POSTANOWIENIEM
WMKWPSP z dn. 09.12.2015r.
Wymiary otworu drzwiowego wynoszg 100x211. Wymiary te nalezy sprawdzi¢ z natury.

- Scianki dziatowe wykonane pomiedzy pomieszczeniami Pracowni wykonano w klasie
El 30 natomiast przeszklenia znajdujace sie w przedmiotowych sciankach sg
bezklasowe. W zwigzku z powyzszym dwie witryny znajdujace sie pomiedzy
pomieszczeniami nalezy wymienic¢ na witryny /oznaczenie symbol — W/ w klasie EI 30.
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6.0.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IZABELA PARULSKA

W pomieszczeniach nazwanych $luzami dla lekéw wykonano okienka podawcze,
jednak sg to elementy czasowo otwierane /w momencie wydawania lekow/ i w zwigzku
z powyzszym w celu poprawy warunkéw technicznych przegrody planuje sie
zamontowac nad otworem okiennym rolety, zakrywajgce cate okienko. - szt. 4

- projektuje sie takze wyjscie zewnetrzne /ewakuacyjne/ z budynku w rejonie fosy
komunikacyjnej od strony Al. Wojska Polskiego.
Zewnetrzne schody planuje sie wykonac jako spojng konstrukcje wspartg na $cianie
zewnetrznej i na palu umiejscowionym ok. 6,60m przed projektowanym wejsciem.
Wyburzenie scianki podokiennej oraz zamontowanie drzwi zewnetrznych, cieptych w
kolorze biatym wym. 120x205 z naswietlem wym. 120x80.

CZESC SANITARNA

- projektuje sie hydrant w holu przed pomieszczeniami pracowni w celu zabezpieczenia
przestrzeni pod wzgledem p.poz. Zasieg przewodOw 0znaczono na rysunku rzutu
parteru.

- w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez strop pomiedzy parterem a
piwnica, ktory jest granica stref planuje sie wykonac klapy p.poz.

CZESC ELEKTRYCZNA

- wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- rozdzielnice elektryczne e czesci objetej opracowaniem, wiz do tych rozdzielnic.

- projektuje sie przeciwpozarowy wigcznik pragdu PWP bez wymiany rozdzielnic RG na
kondygnacji piwnic.

- SPP — system sygnalizacji pozaru

- sterowanie klapami odcinajgcymi wentylacji

- scenariusz pozarowy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spetnione sg wymagania minimalne dotyczace przegrod i wyposazenia budynku
jak i powierzchni okien zgodnie z zatgcznikiem nr 2 warunkéw technicznych
/Dz. U. 2015.1422/

DANE TECHNICZNE
Powierzchnia uzytkowana /pracownia/ 270,00m2
Kubatura /kondygnaciji podlegajgcej zmianie/ 850,00m3

PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE NA KONDYGNACJACH BUDYNKU NIE
NARUSZAJA KONSTRUKCJI OBIEKTU, NIE INGERUJA KONSTRUKCYJNIE W
PRZEGRODY, ELEMENTY PIONOWE | POZIOME PRZESTRZENI PRZEZNACZONEJ
DLA POTRZEB POWYZSZEJ INWESTYCJI.
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7.0.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IZABELA PARULSKA

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozp. Min. Infr. z dnia 23 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.)

7.1.

7.2.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Na terenie obecnie znajdujg sie obiekty budowlane. Dziatka jest ogrodzona i uzbrojona z
dojazdem z ulicy Sybirakéw oraz Al. Wojska Polskiego.

Zakres i kolejno $¢ rob6t zamierzenia budowlanego:

projektuje sie

Przystosowanie pomieszczen Pracowni Cytostatykow do warunkéw p.poz.

kolejnos¢ robdt:

7.3.

7.4.

7.5.

o$wietlenie, ustawienie tablicy informacyjnej budowy, ogrodzenie, zabezpieczenie przed
wejsciem 0s0b niezatrudnionych

ustawienie obiektéw zaplecza budowy i wykonanie zaplecza sanitarnego budowy (np.
kontener sanitarny),

przewidzie¢ plac do skladowania materiatdbw budowlanych, w odpowiedniej odlegtosci od
planowanych wykopéw, utwardzony

zapewnienie dostaw wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy,

Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze iastwa i
zdrowia ludzi
Bez zmian

Przewidywane mo zliwe zagro zenia wyst epuj ace podczas realizacji robot
budowlanych

zachowac nalezytg ostroznos¢ w postugiwaniu sie elektronarzedziami i urzagdzeniami
uzytkowanymi w trakcie budowy (betoniarka, gietarka do zbrojenia, nozyce do zbrojenia,
winda budowlana, rusztowanie, koparko —spycharka, i inne)

przeprowadzaé stosowne szkolenia pracownikéw

wyposazy¢ pracownikow w osobisty sprzet BHP, (kaski, rekawice, odziez ochronna)
sprawdzi¢ swiadectwa zdrowia pracownikow

nie prowadzi¢ robét budowlanych w utrudnionych warunkach atmosferycznych, ziej
widocznosci, nadmiernego wiatru, obfitych opadow.

stosowa¢ materiaty budowlane przewidziane w projekcie, dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie swiadectw wydanych przez ITB, lub PZH.
Niezaleznie zgda¢ od dostawcow materiatéw budowlanych dokumentu stwierdzajgcego
zgodnos¢ z odpowiednig Norma Panstwowg lub W/W swiadectwami.

przestrzegac planu BiOZ

Sposéb przeprowadzenia instrukta  zy pracownikéw przed przyst gpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed kazdym etapem robé6t kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz
z zaznajomieniem pracownikow z technologig danych robo6t oraz zasadami BHP.

Nalezy zaznajomi¢ pracownikow z planem BiOZ,
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7.6.

8.0.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IZABELA PARULSKA

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom i

komunikacja

Umiesci¢ w widocznym miejscu apteczke pierwszej pomocy i telefony alarmowe.
Przygotowac i oznaczy¢ srodki gasnicze, koc azbestowy, bosaki, przewidzie¢ drabiny do
ewakuacji, umiesci¢ gasnice podreczne w dobrze widocznym miejscu

przewidzie¢ pozostawienie na dziatce niezastawionego i utwardzonego dojazdu dla strazy
pozarnej,

oznakowaé tymczasowg droge ewakuacyjng

oznakowaé wykopy tasmami ostrzegawczymi

. Plan BIOZ:

Zgodnie z PB Dz. Ust. Rok 2000 Nr 106 poz. 1126. Art. 21a przed przystgpieniem do prac
budowlanych Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje,

o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych”.

Plan bioz nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne przepisy a w szczegolnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ust. Rok 2002 Nr 151 p0z.1256 z dnia 27
sierpnia 2002r. W sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:
pozwoleniem na budowe
projektem budowlanym
pod nadzorem osoby uprawnionej
obowigzujacymi przepisami
warunkami technicznymi
przepisami p. poz.
przepisami BHP
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