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DATA NR RYSUNKU SKALA

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

FAZA

Proj. bud.-wyk.

01.2021

Bogusław Spyrka

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały

28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami

towarzyszącymi

ul. Św. Jana9

KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice
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UWAGA :

inż. Sławomir Gągorowski, upr. 146/81 WZRMiOW Katowice

specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,

czł. Śl. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/7319/01

specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,

czł. Śl. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/9547/16

mgr inż. Rafał Szaforz, upr. nr SLK/6194/PBE/15 ŚOIIB Katowice
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AW1

wyłącznik hotelowy

AW1

plafoniera 10W LED z czujnikiem ruchu IP44

AW3

AW2

AW4

AW5

WYPOSAŻENIE POMIAR  :

1/ ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 160A.

2/ TABLICA LICZNIKOWA 3F.

3/ SZYNA PEN; N; PE - AL30x10.

WYPOSAŻENIE GPW :

1/ WYŁĄCZNIK DPX-160A - 1 SZT.

plafoniera 10W LED  IP44

TM-1

tablica mieszkaniowa 1 x 24 moduły IP30

RTV

INTERN

TELEF

TM-1

tablica Inst.niskopr./ROZGAŁĘŹNIK RTV SAT; PUSZ. PRZYŁ. TEL+INTER/

dzwonek inst. przyzywowej 230V

przycisk inst. przyzywowej

UNIFON instalacji DOMOFONOWEJ

gniazda odbiorcze /INTERNET+TELEFON; RTV/

punkt świetlny z kostką rozgałęźną

Podciąg

Witryna szklana 356x366cm Witryna szklana 291x381cm

Podciąg
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9,18 m²

1.01 Komunikacja

12,99 m²

1.02 Kl. schodowa

63,85 m²

1.03 Kawiarnia

2,74 m²

1.04 WC

15,62 m²

1.05 Kuchnia

3,51 m²

1.06 Zmywalnia

6,94 m²

1.07 Składzik

1,55 m²

1.08 komunikacja

1,88 m²

1.09 Przedsionek

2,07 m²

1.10 Pom. soc.

3,39 m²

1.11 WC

18,77 m²

1.12 Lodziarnia

10,38 m²

1.14 Zaplecze

3,00 m²

1.15 Pom. soc.
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Rura stalowa spalinowa do demontazu

i ponownego montazu po wykonaniu

termomodernizacji
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Przemurowanie obudowy okien piwnicznych,

wykonanie nowej kraty osłonowej

Ściana oporowa, murowana do wyburzenia i ponownego

wymurowania wraz ze schodami do piwnicy. Konstrukcja monolityczn,

zbrojenie wg. rys. konstrukcyjnych, murek wys. 0,3m

do poz. 1,1 wykonac balustrade stalowa

system rekuperacji lodziarni,

wyrzutnia ponad dachem ,

czerpnia na poz. I piętra, do demontazu

i ponownego montazu po wykonaniu

termomodernizacji

WC, ściany murowane

wys. ok. 2,0m, brak dachu

do rozbiórki

Dziedziniec- kostka brukowa

Wymiana nawierzchni dziedzinca na kostke

granitową łamaną np. 8x8cm lub zblizoną

Odprowadzenie wody desczowej

 do istn. kanalizacji deszczowej

Wymiana drzwi do piwnicy

Drzwi stalowe 90x200 EI30
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EI30

AW5

PLAFONIERA 10W LED IP44 Z NR BUDYNKU

AW1

AW1

AW1

GWP

ZRP

WP

PZRYCISK W OBUDOWIE KOL.CZERWONEGO ZA

SZYBKĄ WYŁ PPOŻ
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