
13,14 m²
2.01

Gres
Kl. schodowa

5,25 m²
2.02

Gres
Komunikacja

18,16 m²
2.03

Panele
Pokój

18,24 m²
2.04

Panele
Kuchnia

15,82 m²
2.05

Panele
Pokój

3,63 m²
2.06

Gres
Łazienka

11,21 m²
2.07

Deski
Pokój

2,25 m²
2.08

Panele
Schowek

7,26 m²
2.09

Deski
Pokój

6,90 m²
2.10

Gres
Komunikacja

26,13 m²
2.11

Panele
Pokój

23,30 m²
2.12

Panele
Pokój

3,53 m²
2.13

Gres
Łazienka

9,77 m²
2.14

Gres
Kuchnia

Nieuzytkowana klatka 
schodowa łącząca 
mieszkania I i IIp. do demontażu pozostałosci 
biegu schodowego,
wykonanie zabezpieczenia 
fragmentu stropu w całym pom. 2.09 za pomocą belek 
stalowych opartych na scianach 
zewnetrznych. Strop nalezy zabezpieczyc do min. 
REI60 w pom. 2.09 i 2.07  poprzez wykorzystanie 
systemowej zabudowy z płyt GKF na stelazu stalowym 
oraz zabezpieczenie belek stalowych konstrukcyjnych 
przez malowanie 
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Rura stalowa spalinowa do demontazu 
i ponownego montazu po wykonaniu 
termomodernizacji    

1 2

A

B

C

D

E

F

G

Piec do wyburzenia

Piec do wyburzenia

Remont klatki schodowej:
wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie 
balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac 
max. ilośc oryg. tralek i elementów balustrad, wys. balustrady 
po remoncie 1,1m
naprawa uszkodzen scian i malowanie farba łatwozmywalną
w kolorze jano szarym
Renowacja posadzki z lastrico. Wymiana stopnic na 
prefabrykowane gresowe w kolorze szarym. Zabezpieczenie 
wszystkich elementów drewnianych do postaci trudno zapalnej 
przez malowanie 

Renowacja daszków, wykonanie 
nowych obróbek blacharskich, odprowadzenie 
wody deszczowej do istn. kan. deszczowej

M3-ł.

M
1-

ko
za

Fz
M

. w
en

t

Fz
M

. C
.O

M1

M2

Zamurowanie podłączenia do pieca

M3-k.

M1-ł.
M1-k.

M
2-

k.

M2-ł.

M4-ł.

Montaż nawietrzaków okienny 
higrosterowalny z funkcja on off 
o wydajnosci 30m3/h

Montaż nawietrzaków okienny 
higrosterowalny z funkcja on off 
o wydajnosci 30m3/h

Wymiana 
stolarki na EIS30

Wymiana 
stolarki na EIS30

Wymiana 
stolarki EI30

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Demontaż drzwi balkonowych, 
podmurowanie sciany z cegły pelnej 
do wys. 85cm
Montaż okna drewnianego zgodnie z 
zestawieniem

Wykonanie bruzdy instalacyjnej 
10x20cm zabudowanie drzwiczek 
rewizyjnych.Obudowa od zewnatrz 
2xkgf zlicowane ze ścianą 

Wykonanie oslon klimatyzatow w postaci 
stalowego pudelka z kątowników 
40x40x3mm wypełnionego stalowymi 
plaskownikami 20x2mm, 
przypominajacymi "plecionke", elementy 
malowane proszkowo na kolor czarny

Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gkw na 
stelazu stalowym, izolowana wełną mineralną

Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gkw na 
stelazu stalowym, izolowana wełną mineralną

Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gkw na 
stelazu stalowym, izolowana wełną mineralną

M2-k.P

Projektowany przewod spalinowy stalowy, sr. 150mm.
Prowadzić w bruzdzie, obudowa płyta gkf

Obudowa liczników gazowych 
analogicznie jak obudowa klimatyzacji
Skrzynki mocować nad drzwiami 
wejściowymi do mieszkań, nalezy 
zastosować liczniki styliowane 
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Rura stalowa spalinowa do demontazu 
i ponownego montazu po wykonaniu 
termomodernizacji    

437 30 514

754 311

391 12 123

31
0

380 42 243 42 264

431 42 10

436 30 280 210

10
4

20
0

80

34
5

223 30 183

13
9

+8,08 m

1 2

A
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D
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F

G

Piec do zachowania zgodnie 
z wytycznymi konserwatorskimi

Piec do wyburzenia

Remont klatki schodowej:
wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie 
balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac 
max. ilośc oryg. tralek i elementów balustrad, wys. balustrady 
po remoncie 1,1m
naprawa uszkodzen scian i malowanie farba łatwozmywalną
w kolorze jano szarym
Renowacja posadzki z lastrico. Wymiana stopnic na 
prefabrykowane gresowe w kolorze szarym
Zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych do 
postaci trudno zapalnej przez malowanie 
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M3M4
M3-k.

M1-ł.
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M
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M2-ł.

M4-ł.

Szlamowanie przewodu kominowego

Montaż nawietrzaków okienny 
higrosterowalny z funkcja on off 
o wydajnosci 30m3/h

Montaż nawietrzaków okienny 
higrosterowalny z funkcja on off 
o wydajnosci 30m3/h

Renowacja stolarki  i obudowy od strony kl. 
schodowejpod ochroną konserwatorską, wyk. 
przedscianki od strony mieszknia z wyk. 
systemowego rozwiazania z plyt GKF na stelazu 
stalowym do EI30 uszczelnienie połączen z 
wykorzystaniem atestowanych mas uszczelniajacych. 
Drzwi zabezpieczone przez malowanie farbami 
peczniejacymi do postaci trudno zapalnej, wyp. w 
samozamykacz 

Renowacja 
stolarki

Renowacja 
stolarki

Renowacja 
stolarki

Renowacja 
stolarki

Wymiana 
stolarki EI30

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wykonanie bruzdy instalacyjnej 
10x20cm zabudowanie drzwiczek 
rewizyjnych.Obudowa od zewnatrz 
2xkgf zlicowane ze ścianą 

Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gkw na 
stelazu stalowym, izolowana wełną mineralną

Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gkw na 
stelazu stalowym, izolowana wełną mineralną

Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gkw na 
stelazu stalowym, izolowana wełną mineralną

M3-k.P

Projektowany przewod spalinowy stalowy, sr. 150mm.
Prowadzić w bruzdzie, obudowa płyta gkf

Obudowa liczników gazowych 
analogicznie jak obudowa klimatyzacji
Skrzynki mocować nad drzwiami 
wejściowymi do mieszkań, nalezy 
zastosować liczniki styliowane 
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stolarki i obudowy 
od strony kl. schodowej
pod ochroną konserwatorską
zabezpieczenie do pos. trudno 
zapalnej przez malowanie farbami 
peczniejacymi wyp. w 
samozamykacz
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W całym lokalu M4 nalezy 
zamontowac oswietlenie awaryjne 
oraz wykonac obudowe stropu pod 
częścią oficyny przy uzyciu 
systemowego sufitu podwieszanego 
z płyt GKF na stelazu stalowym do 
min. EI60

Zabezpieczenie stropu nad kl. 
schodowa zabudową systemowa 
GKF do EI30

42
10

Wymiana 
stolarki

Opis

Element istniejący

Element projektowany

Element do wyburzenia

Schemat

Oznaczenia budowlane

Symbol

Izolacja termiczna-
parametry wg. cz. opisowej

Wejscie do budynku/
wjazd do garażu

WE

1 : 50
Piętro 1

1

Zestawienie pow.- piętro I

Number Name Occupancy Area Volume Level

2.01 Kl. schodowa 13,14 m² 43,88 m³ Piętro 1
2.02 Komunikacja 5,25 m² 19,37 m³ Piętro 1
2.03 Pokój 18,16 m² 66,99 m³ Piętro 1
2.04 Kuchnia 18,24 m² 67,32 m³ Piętro 1
2.05 Pokój 15,82 m² 58,37 m³ Piętro 1
2.06 Łazienka 3,63 m² 12,74 m³ Piętro 1
2.07 Pokój 11,21 m² 41,35 m³ Piętro 1
2.08 Schowek 2,25 m² 8,29 m³ Piętro 1
2.09 Pokój 7,26 m² 26,79 m³ Piętro 1
2.10 Komunikacja 6,90 m² 25,48 m³ Piętro 1
2.11 Pokój 26,13 m² 96,43 m³ Piętro 1
2.12 Pokój 23,30 m² 85,97 m³ Piętro 1
2.13 Łazienka 3,53 m² 13,04 m³ Piętro 1
2.14 Kuchnia 9,77 m² 36,07 m³ Piętro 1
14 164,59 m² 602,09 m³
SUMA: 14 164,59 m² 602,09 m³

Zestawienie pow.- piętro II

Number Name Occupancy Area Volume Level

3.01 Kl. schodowa 13,65 m² 42,88 m³ Piętro 2
3.02 Komunikacja 7,37 m² 24,46 m³ Piętro 2
3.03 Pokój 23,29 m² 77,34 m³ Piętro 2
3.04 Pokój 26,13 m² 86,76 m³ Piętro 2
3.05 Łazienka 3,55 m² 11,77 m³ Piętro 2
3.06 Kuchnia 9,77 m² 32,45 m³ Piętro 2
3.07 Pom. biurowe 23,87 m² 79,25 m³ Piętro 2
3.08 Pom. biurowe 18,24 m² 60,57 m³ Piętro 2
3.09 Pom. biurowe 15,88 m² 52,74 m³ Piętro 2
3.10 WC 3,63 m² 12,04 m³ Piętro 2
3.11 Pom. biurowe 11,20 m² 37,20 m³ Piętro 2
3.12 Pom. biurowe 6,58 m² 21,83 m³ Piętro 2
3.13 Pom. 2,25 m² 7,46 m³ Piętro 2
13 165,41 m² 546,73 m³
SUMA: 13 165,41 m² 546,73 m³

1 : 50
Piętro 2

2

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary otworów i do nich 
dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z projektantem lub 
inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w 
dokumentacji.
6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych 
miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic 
na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, 
przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jezeli projekt 
nie zakłada ich zmiany, nalezy odtworzyć po termomodernizacji w miejscach 
ich pierwotnego wystepowanie.

DATA NR RYSUNKU SKALA

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

FAZA

Proj. wykonawczy

05.2021

mgr inż. arch. Piotr Nowicki
mgr inż. Bartosz Piotrowicz

PROJEKT BUDOWLANY
Docieplenia wraz z remontem budynku usługowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszącymi 
polegającymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały
28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

Miasto Katowice, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice

ARCH.P. NOWICKI UPR. 10/SLOKK/2019
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-2033

ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136
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Proj.-Rzut I pietra, II pietra
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