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DATA NR RYSUNKU SKALA

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

FAZA

Proj. bud.-wyk.

01.2021

Bogusław Spyrka

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały

28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami

towarzyszącymi

ul. Św. Jana9

KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice
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UWAGA :

inż. Sławomir Gągorowski, upr. 146/81 WZRMiOW Katowice

specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,

czł. Śl. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/7319/01

specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,

czł. Śl. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/9547/16

mgr inż. Rafał Szaforz, upr. nr SLK/6194/PBE/15 ŚOIIB Katowice
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AW1

wyłącznik hotelowy

AW1

plafoniera 10W LED z czujnikiem ruchu IP44

AW3

AW2

AW4

AW5

WYPOSAŻENIE POMIAR  :

1/ ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 160A.

2/ TABLICA LICZNIKOWA 3F.

3/ SZYNA PEN; N; PE - AL30x10.

WYPOSAŻENIE GPW :

1/ WYŁĄCZNIK DPX-160A - 1 SZT.

plafoniera 10W LED  IP44

TM-1

tablica mieszkaniowa 1 x 24 moduły IP30

RTV

INTERN

TELEF

TM-1

tablica Inst.niskopr./ROZGAŁĘŹNIK RTV SAT; PUSZ. PRZYŁ. TEL+INTER/

dzwonek inst. przyzywowej 230V

przycisk inst. przyzywowej

UNIFON instalacji DOMOFONOWEJ

gniazda odbiorcze /INTERNET+TELEFON; RTV/

punkt świetlny z kostką rozgałęźną
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Remont klatki schodowej:

wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad,

naprawa uszkodzen scian i malowanie farba łatwozmywalną

w kolorze jano szarym

Skucie posadzek, naprawa warstwy konstrukcyjnej

i wykonanie posadzki gresowej z płytek 30x30 w kolorze

szarym w odl. 30cm od krawedzi schodów wykonac

płytki w kontrastującym kolorze. Płytki na zaprawie

elastycznej, antypoślizgowe
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Brak izolacji poddasza w rejonie wejścia na strych

Remont dachu, wymiana elementow

konstrukcyjnych dachu

Wymiana wylazu dachowego 80x80

Przemurowanie kominów, wykonanie czapek kominiarskich prefabrykowanych

wykonac oslone przewodow kominowych z siatki stalowej
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