
Symbol:65
Okna na
strychu

86x83 2

83

86

Symbol:O9 127x205  4 127

20
5

Symbol:92
okno
w lok. gastr.

116x113  1

11
3

116

128x205  4 155

24
0

Zestawienie stolarki
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Symbol Wymiary Ilość
Wys.

parapetu Konstrukcja Uwagi Wykonczenie Widok
PCV Kolor biały

Kolor biały

PCV Kolor biały

Symbol:O11

Drewniane

Drewniane Kolor biały

UWAGA!
1. Podane wymiary dotyczą okien mierzonych na zewnątrz, powtórzyc

istniejący podział
2. Wymiary nalezy pobrac z natury
3. Sprawdzic ilośćposzczególnych typów okien
4. Parapety zewnetrzne: aluminiowe w kolorze antracytowym dostosowac do

grubości ścian po ociepleniu
5. Wszystkie szczegóły nalezy uzgodnic z dyrekcja i administratorem budynku
6. Zestawienei słuzy do ogólnych uzgodnien i nie upoważnia do

wykonawstwa.
7. Zakłada sie ze wszystkie okna sa uchylno-rozwieralne, chyba ze

uzytkownik zdecyduje inaczej.
8. Wsp. przenikanai ciepła zgodnie z wymaganiami:

 okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne pomieszczenia ogrzewane (ti ≥ 16°C) 0,9[W/(m2K)]
drzwi zewnętrzne drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w
przegrodach między
 pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,3  [W/(m2K)]

9. Wszystkie drzwi z kontrolą dostępu należy wyposażyc w samozamykacz
10. Okna i drzwi pokazane na rysunkach elewacji sa jedynie symbolami, układ

okien i drzwi ich podzial oraz wymiary należy odczytać z zestawienia
stolarki
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