Obudowa przewodu kominowego ponad dachem
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MAX 600

Obudowa przewodu kominowego ponad dachem- przekroj

Konstrukcja z prof. L60x60x5

1. 2xptyta GK gr. 12,5mm
2. Profil UW50 poziomy

3. Profil CW50 pionowy

4. Naroznik ochronny

5. Wyp. z masy gipsowe;j

6. Wetna mineralna gr. 5cm

uszt.co 60cm
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Ob. blacharska z blachy powlekanej gr. 0,7mm

ptyta ogniochronna gr. 15mm
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-Tynk cienkowarstwowy M

-Szpachla zbrojona siatka

-Ptyty ogniochronne 15mm
-Konstrukcja z L60x60x5 mocowana
do konstrukcji dachu

-Wetna mineralna gr. 10cm

Wypetnienie kitem trwale plastycznym
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Ponizej dachu obudowe komina
wykonac z ptyt GKF lub GKFI- EI60

Dolna rama mocowana do posadzki
za pomocg $rub min. @12

\ Wymian drewniany 12x14cm

Ponizej dachu obudowe komina
wykonac z ptyt GKF lub GKFI- EI60
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Usztywnienie ramy L60x60x5

Kotnierz z blachy gr. 0,7mm
papa nalezy wywingc na komin
pod ob. blacharskie

INWESTOR

Miasto Katowice, ul. Mtyiska 4; 40-289 Katowice

VEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Maty
28; 28-300 Jedrzejow

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Bedzin

TEMAT OPRACOWANIA
Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz
robotami towarzyszgcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan,
CO, gaz
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mgr inz. arch.
Piotr Nowicki upr. 10/SLOKK/2019
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mgr inz. arch.
Krystian Kaizerbrecht upr. 503/89

OPRACOWANIE
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NAZWA RYSUNKU FAZA
Obudowa komina Proj. wykonawczy
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