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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIA Docieplenia wraz z rerflonter‘n budynl‘(u ‘us¥ugowo - mieszkalnego oraz robotami
towarzyszacymi polegajacymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz
Budynek ustugowo - mieszkalny

OBIEKT ul. Sw. Jana 9; 40-012 Katowice, dz. nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice —
Zawodzie 40

INWESTOR Miasto Katowice

ZIAMAWIAJACY ul. Miynska 4, 40-098 Katowice

INSTALACJE SANITARNE

SPECJALNOSC .
NR UPRAWNIEN PODPIS
| ZAKRES IMIE | NAZWISKO , DATA ,
PROJEKTANTOW | PIECZEC
OPRACOWANIA
INSTALACJE
SANITARNE
Wojciech Rylowski SLK/5450/PWQOS/ 14
Projektant
Stanistaw Boduszek 586/93

Sprawdzajgcy
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SPIS RYSUNKOW

Ip Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1. | Proj. instalacji centralnego ogrzewania - rzut | pietra 1:50 01.5.01
2. | Proj.instalacji centralnego ogrzewania - rzut |l pietra 1:50 01.5.02
3. | Proj. instalacjiwod-kan - rzut parteru 1:50 01.5.03
4. | Proj. instalacji wod-kan - rzut | pietra 1:50 01.5.04
5. | Proj.instalacjiwod-kan - rzut Il pietra 1:50 01.8.05
6. | Proj. instalacji cenfralnego ogrzewania - rozwiniecie instalacji | 01.5.06
7. | Proj. instalacji gazu - | pietra 1:50 01.G.01
8. | Proj. instalacji gazu - |l pietra 1:50 01.G.02
9. |Proj.instalacji gazu - aksonometia | 01.G.03

M. SPIS ZAI’.ACZNIK()W

Lp. |Tresé zalgcznika
1. Kserokopia mapy zasadniczej
2. Kserokopia uprawnien projektanta
3. Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynieréw projektanta
4, Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego
5. | Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynierdw sprawdzajgcego
6. | Warunki przytgczenia do sieci gazowej
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami)

Oswiadczam jako osoba projektujgca projekt branzy sanitarnej mgr inz. Wojciech Rylowski
nr upr. SLK/5450/PWOS/14, ie:

Oswiadczam jako osoba sprawdzajgca projekt branzy sanitarnej inz. Stanistaw Boduszek
nr upr. 586/93, ie:

PROJEKT BUDOWLANY

Docieplenia wraz z remontem budynku uslugowo - mieszkalnego oraz robotami towarzyszacymi

polegajacymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis i pieczgtka
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH NORM | AKTOW PRAWNYCH

Dziennik  Ustaw  Nr  75/2002 r. poz.6?90 - Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz
z pézniejszymi uaktualnieniami.

e Rozporzgdzenie Ministra  Pracy i Polityki  Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 1.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

e PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania;

e PN-91/B-02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego, przytgczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

e BN-64/0330-1 Cisnienie nominalne, robocze i probne w sieciach cieplnych oraz warunki wykonania
i odbioru robdét budowlano- montazowych czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

e PN-EN-ISO  6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opédr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

o PN-99/8864-46 Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania przy odbiorze.

e PN-EN-ISO  6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

e PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;

o PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne;

e PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania przy odbiorze.
e PN-B-03430/Az3  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania;
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1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZINY

Projekt budowlany termomodernizaciji budynku mieszkalnego - ustugowego wraz z jego
remontem oraz dostosowaniem zejScia do piwnicy od strony dziedzihca do obowigzujgcych
przepiséw. Obiekt zlokalizowany przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach. Dz. Nr ewid. 213 obr.
Katowice Bogucice-Zawodzie 40.

1. CzESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowiq:

a) Umowa zawarta zInwestorem

b) Przepisy Prawa budowlanego

c) Inwentaryzacja budynku

d) Instrukcje ITB w zakresie docieplenia

e) Audyt Energetyczny

f)  Norma PN-EN ISO 10456 Ochrona cieplna budynkéw

g) Norma PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

h) Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg zatqcznika do Rozporzgdzania Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r.; Dz.U. Nr 201, poz.1238

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (fj. Dz. U. 2015 r.
poz. 1422).

i) Zalecenia konserwatorskie znak BKZ.4120.50.2019.EK z dnia 18.03.2019 .

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg
uzytkowq, $cian zewnetrznych od strony dziedzihca wraz z remontem budynku polegajgcym na
odtworzeniu pierwotnych parametréw przedmiotowego obiektu oraz dostosowaniem wejscia
do piwnicy od strony dziedzihnca do obowigzujgcych przepisdw. Budynek mieszkalny
wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach na dziatce o nr ewid. 213 obr
Bogucice-Zawodzie. W budynku znajdujg sie lokale mieszkalne (kondygnacje pierwszego i
drugiego pietra), pomieszczenia magazynowe (kondygnacja piwnicy), poddasze nieuzytkowe
— nieogrzewane oraz kondygnacja uzytkowa wydzielona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
na kondygnacji parteru na podstawie odrebnych dokumentacji i postepowan
administracyjnych. Budynek znajduje sie na terenach obejmujgcych Srodmiescie Katowic.
Teren ten jest w fazie sporzqgdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z uchwatg nr XLI/842/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz NR
XXVII1/583/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. W ramach niniejszej inwestycji nie
zmieniqg sie charakterystyczne parametry budynku, takie jak wysokos$¢ do kalenicy, ksztatt oraz
nachylenie potaci dachowych, szeroko$¢ elewacji frontowej oraz jej wyglgd. Zmianie nie
ulegnie réwniez zagospodarowanie terenu. Budynek zaliczany jest do budynkdw niskich, jego
wysoko$¢ mierzona do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowqg wynosi 11,95 m — budynek o
4 kondygnacjach nadziemnych — wraz z kondygnacjg poddasza nieuzytkowego. W budynku
Zlokalizowana jest rowniez jedna kondygnacja podziemna - piwnica. Konstrukcja dachu
budynku to wiezba dachowa o koncie nachylenia potaci 9 — 58 %. Dach wielospadowy (czes¢
frontowa budynku — dach dwuspadowy, czes¢ tylna budynku — dach o nachyleniu w kierunku
dziedzinca), kryty papg o petnym deskowaniu potaci. Zadne z czynnosci przewidzianych do

wykonania w ramach realizacji niniejszego projektu, nie wptyng na parametry budynku, takie
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1.3.

jak: wysokos$¢, kat nachylenia potaci dachowej, geometrii dachu, przekrycia dachowego,
dtugosé, szerokose, powierzchnia zabudowy, zagospodarowanie terenu.

Ponizej mapa satelitarna przedmiotowego terenu inwestycji z naniesiong ewidencjq:

5569659,334 ) 5569659,334

8
&
@
2
o~
3
@

199'2582459

6572799,906
199'258Z L59

Uklad wsp. 2000 (strefa V1) 5569597,383

Przedmiotowy obiekt jest plombg w ciggu zabudowy mieszkalno — ustugowej (budynek
srodkowy). Zlokalizowany zostat na dziatce we wtadaniu inwestora. Przedmiotem opracowania
jest projekt budowlany, sktadajgcy sie z projektu architektoniczno - budowlanego dla remontu
przedmiotowego obiektu oraz robdt towarzyszgcych. Roboty budowlane w budynku majg na
celu doprowadzenie go do pierwotnych paramentédw uzytkowych oraz wytrzymatos$ciowych
elementéw budynku.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki
fiziograficzne terenu

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkalno — ustugowy. Do budynku
istnieje wejécie zlokalizowane na elewaciji frontowej od strony ul. $w. Jana. Prowadzi ono na
klatke schodowgq, stanowigcg komunikacje pionowqg w budynku, kondygnacje piwnicy oraz
dziedziniec. Od strony dziedzihca znajduje sie dodatkowe wejicie do kondygnacii piwnicy.
Lokale ustugowe posiadajg wtasne, niezalezne wejécia od strony ul. Sw. Jana. Dziedzniec
budynku posiada nawierzchnie utwardzong — wylewka cementowa. W ramach inwentaryzacji
przedmiotowego budynku stwierdzono brak wystepowania terenéw Zzielonych w obrebie
przedmiotowej dziatki. Dokumentacja nie ingeruje swoim zakresem w uktad konstrukcyjny
budynku oraz w charakter oraz zagospodarowanie lokali uzytkowych. Zakres lokali ustugowych
stanowit  przedmiot innych dokumentacji projektowych oraz innych postepowan
administracyjnych. Oprdécz zmiany nawierzchni dziedzinca z wylewki na kostke brukowg
uktadang na podsypce cementowo — piaskowej, projekt nie przewiduje sie ingerencji w
zagospodarowanie dziatki.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,
w tym urzgdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci

i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Obiekty kubaturowe

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Istniejgcy
zabudowa - budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek poddany zostanie termomodernizacii
wraz z robotami towarzyszgcymi, majacymi na celu przywrdcenie parametrow uzytkowych
budynku. Termomodermizacja budynku ma poprawi¢ jego parametry energetyczne oraz
podnies¢ komfortu uzytkowania obiektu.

Obiekty niekubaturowe, zagospodarowanie terenu, drogi

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia utwardzona dziedzihca nie zmieni swojej powierzchni. Zmieniona zostanie
nawierzchnia z wylewki betonowej na kostke brukowq betonowqg w kolorze szarym uktadanej
na podsypce cemenfowo - piaskowej oraz na podbudowie z naturalnego kamienia
tamanego. Dodatkowo w ramach rewitalizacji dziedzihca przewiduje sie wykonanie prac
polegajgcych na uporzgdkowaniu terenu i usunieciu elementdw  niezwigzanych
z funkcjonowaniem budynku (istniejace zewnetrzne Sciany dziatowe, wystajgce elementy
stalowe z elewadji, itp.). W ramach dziatki istnieje jedynie mozliwo$¢ komunikacji pieszej.

W ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania
w tym zakresie.

Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych

i istniejgcych obiektéow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw

i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq

o warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego -
omodwienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy

Powierzchnia dz. budowlanej potozone] w Katowicach, Obr. Bogucice — Zawodzie, ark. Nr 40,
dz.nr213

2,47 a (247 m2)
Powierzchnia zabudowy budynku 215,64 m2
Powierzchnia utwardzona 31,36 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 0,0m2 (0 %)
Intensywno$¢ zabudowy 2,35 (budynek istniejgcy)

Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie budynek jest objety przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkdw. Budynek znajduije sie

w Gminnym Rejestrze Zabytkdw prowadzonym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach.
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1.9.

1.10.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22015 r., poz. 460);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zmianami;

e Rozporzqgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie
opisowej i informacja, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie
w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1c Prawa Bud. w zakresie okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego oraz § 13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z pdzn. zmianami, w wersji obowigzujgcej od 15.10.2015)
obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji wg niniejszego projekiu budowlanego fj.
termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami
towarzyszacymi, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej budynki zostaty zlokalizowany: dz. nr
ewid. 213 obr. Bogucice - Zawodzie arkusz nr 40. W ramach niniejszego projektu nie bedg
wykonywane zadne prace zwigzane z ingerencjg w elewacje budynkdw zlokalizowanych
w  bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego obiektu (réwniez od strony dziedzinca).
Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia
w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziotywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 .,
poz. 1409 z pdzn. zmianami).
Analizowano odniesienia szczegdtowe do przepisdw w zakresie:

e Usytuowanie budynkéw z uwagi na zacienianie i przestanianie,

e Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe,

e  Wptyw na srodowisko i sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.
Nie przewiduje sie wywotania ucigzliwosci spowodowanych emisjg zanieczyszczen, hatasu,
wibraciji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania dla dziatek sqsiednich. Inwestycja bedzie
miata niewielki wptyw na stan srodowiska naturalnego a jej oddziatywanie bedzie minimalne
i ograniczone do najblizszego terenu.
Przewiduje sie, ze przedmiotowe przedsiewziecie spetni wymogi ochrony Srodowiska we
wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposdb trwaty zasobdw Srodowiska i nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi
przedsiewzieciami tego samego rodzaju moggcymi spowodowac kumulowanie  sie
oddziatywan.
Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.
Obiekt jest zlokalizowany w taki sposéb, ze nie utrudnia korzystania z dziatek sgsiednich oraz nie
narusza interesu oséb trzecich. Zachowane sg wymogi zawarte w Rozporzqadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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1.12.

1.13.

1.14.

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) zostaty spetnione
w niniejszym projekcie budowlanym —w zakresie jakim dokumentacja ingeruje w budynek.
Zgodnie z §13 ww. Rozporzgdzenia obiekt nie ogranicza mozliwosci naturalnego oéwietlenia
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie zachodzi takze
problematyka przestaniania innych budynkdéw ani zadnych pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludz. Z uwagi na strony Swiata i przeznaczenie sgsiednich dziatek, zapisy § 60 ww.
Rozporzgdzenia nie majqg zastosowania, stwierdza sie, ze ww. zapisy zostaty spetnione.

W zwiqzku z powyzszym dla planowanego przedsiewziecia przewiduje sie obszar oddziatywania
obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane, mieszczqcy sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, wskazanych powyzej.

Przeanalizowano takze odwrotne oddziatywanie otaczajacych obiektdw na przedmiotowy,
analiza nie wykazata oddziatywania z uwagi na zachowanie odlegtosci od granic dziatki,
zgodne z warunkami fechnicznymi.

Zawartosé opracowania

DOKUMENTACJA OBEJMUJE:

- Parametry termiczne istniejgcych przegréd budowlanych budynki,

- Projekt termomodernizacii budynki,

- Dyspozycje remontu budynku,

- Parametry termiczne zmodernizowanych przegréd budowlanych,

- Wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym,
-Technologie wykonania prac remontowych w obrebie budynku i klatki schodowe.

W RAMACH OPRACOWANIA WYKONANO:

- Opis parametréw technicznych budynku

- Anadlize energetyczna przegréd budowlanych

- Analize no$nosci elementdw konstrukcyjnych budynku

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego tfermomodernizacji
budynku z wykorzystaniem nastepujgcych materiatow:

- wetny mineralnej (w ptytach) wspdtczynniku przenikania ciepta A=0,038 W/mK (strop nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg — wetna uktadana na stropie, gr. 25,0 cm, Sciany zewnetrzne
od strony dziedzihca - gr. 10,0 cm.)

oraz okreSlenie miejsca i sposobu wykonania prac towarzyszgcych majgcych na celu
doprowadzenie budynku do pierwotnych parametrow uzytkowych.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego budynku,

- poprawienie komfortu uzytkowania lokali w budynku,

-dostosowanie izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT 2021 (strop nad ostatnig kondygnacjqg
uzytkowq),

- wykonanie zalecen konserwatorskich dla przedmiotowego budynku,

- Zznaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen uzytkowych,

- oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen,

- Zmniejszenia emisji zanieczyszczeh do atmosfery,

- zwiekszenie estetyki budynku.

Wyjasnienie kategorii obiektéw budowlanych

Kategoria XIIl — pozostate budynki mieszkalne.
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2. INWENTARYZACJA BUDYNKU

Budynek w ogdlnym stanie technicznym dobrym z zastrzezeniem dotyczgcym niektérych
elementdéw konstrukcyjnych budynku. Stropy nie wykazujg oznak przekroczenia nosnosci.
W budynku stropy sg wykonane jako odcinkowe i drewniane. Dodatkowa izolacja termiczna nie
wptynie na ich wtasciwosci wytrzymatosciowe oraz uzytkowe. Stan techniczny budynku
pozwala wykonanie prac zawartych w niniejszej dokumentacji technicznej, z zachowaniem
odpowiedniej kolejnosci wykonywania prac.

Rysunek 1 Elewacja frontowa budynku
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Rysunek 2 Elewacja frontowa budynku wraz z drzwiami wejSciowymi

Elewacja fronfowa zewnetrzna budynku wykazuje duze ubytki oraz oznaki utraty nosnosci
tynkédw. W ramach redlizacji przedmiotowych prac nalezy wykonaé prace renowacyjne
w zakresie tynkdw zewnetrznych. Prace te majg polegac na zmniejszeniu zasolenia tynkdw oraz
zwiekszeniu przyczepnosci tynkéw do muru. Detale architektoniczne zlokalizowane na budynku
nalezy odrestaurowaé, oczysci¢, wzmocni¢ i podkredlic, zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi. Stolarka okienna i drzwiowa jest niejednolita zaréwno pod kgtem uktadu, jaki
i koloru. Dodatkowo stolarka okienna jest w ztym stanie fechniczny oraz nie posiada ona
odpowiedniego wspdtczynnika przenikania ciepta. Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg
drewniang z zachowaniem istniejgcego uktadu oraz rozmiaru ram okiennych. Ramy wykonaé
jako drewniane w kolorze biatym lub innym okreSlonym z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
w Katowicach. Drzwi zewnetrzne nalezy uszczelnic.
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Rysunek 3 Elewacja od strony dziedzinca — stan rozkladu tynkéw zewnetrznych

Elewacja zewnetzna budynku od strony dziedzinca wykazuje stan utraty zarédwno
wtasciwosci noSnosci jak i estetyki. Tynki te samoczynnie odpadajg od Sciany budynku, tworzgc
zagrozenie dla mieszkancow oraz innych uzytkownikdw. Dodatkowo widoczny jest niejednolity
uktad orurowania znajdujgcego sie na budynku. W ramach niniejszego projektu nalezy
ujednolici¢ rozmieszczenie oraz uktad rur spustowych. Zastosowacl rury spustowe stalowe
ocynkowane. Wszelkie elementy wystajgce z budynku nalezy usungl. Instalacje nalezy
zdemontowa¢ na czas remontu i zamontowac, zgodnie z ich lokalizacja po wykonaniu
przedmiotowych prac. Tynki zewnetrzne nalezy sku¢. Powierzchnie $cian przed utozeniem
izolacji termicznej nalezy wyréwnal. lzolacje uktada¢ na kleju z  wykorzystaniem
odpowiedniego kotkowania. Jako warstwe wykohczeniowg wykonac¢ tynk sylikatowy
zawierajgey jony srebra, ograniczajmy rozwdj mikroorganizmmdw na elewacji. Stolarka okienna
i drzwiowa jest niejednolita zardbwno pod kgtem uktadu, jaki i koloru. Dodatkowo stolarka
okienna jest w ztym stanie techniczny oraz nie posiada ona odpowiedniego wspodtczynnika
przenikania ciepta. Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowqg drewniang z zachowaniem
istniejgcego uktadu oraz rozmiaru ram okiennych. Ramy wykonac¢ jako drewniane w kolorze
biatym lub innym okreSlonym z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach. Drzwi
zewnetrzne od strony dziedzihca nalezy wymieni¢ na nowe spetniajgce parametry zgodne z
WT2021.
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Rysunek 4 Konstrukcja dachu budynku — widoczne liczne zacieki, uszkodzenia, korozja
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Rysunek 5 Konstrukcja dachu budynku — widoczna degradacja

Konstrukcja dachu znagjduje sie w ztym stanie technicznym. Widoczne sqg liczne zacieki
zwigzane z nieszczelnym pokryciem dachu. W zwigzku z obecnoscig gotebi drewno
dtugotrwale narazone byto na oddziatywanie kwasdw, przez co konstrukcja znajduje sie
w stanie rozktadu. Zaawansowana réwniez jest korozja biologiczna zwigzana z obecnosciq
wilgoci. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie wymiane elementdw konstrukcyjnych
dachu, majaca na celu przywrécenie stanu pierwotnego. Elementy konstrukcyjne nalezy
sprawdzi¢ pod kgtem nosnosci w andlizie statyczno — wytrzymatosciowej. W ramach niniejszej
dokumentaciji nie dopuszcza sie zmiany parametrow charakterystycznych dachu, jak ksztatt,
wysoko$¢, nachylenie potaci. Dodatkowo zachowany zostaé ma uktad konstrukcyijny.
Wymianie nalezy podda¢ catos¢ pokrycia dachowego, deskowanie oraz elementy
konstrukcyjne budynku.
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3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w ramach opracowywanej

dokumentacji kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zakres opracowania

uwzglednia:

e obliczenia wspodtczynnikéw przenikania ciepta U [ W/mK];

e obliczenia strat ciepta przez ustrdj budowlany;

e obliczenie bilansu cieplnego pomieszczeh oraz trasowanie i ustalenie Srednic instalacji i dobdr
grzejnikow;

e ustalenie rozmieszczenia grzejnikow;

e dobdr armatury, regulacja hydrauliczna;

e rozbidrka istniejgcych piecédw weglowych

Celem przedmiotowej inwestycji jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku oraz zwiekszenie

komfortu uzytkowania obiektu.

3.1 Zatozenia projektowe

Zatozenia obliczeniowe

¢ strefa klimatyczna zimowa: 1l

¢ obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -200C

e bilans ciepta pomieszczen ustalono na podstawie obliczenh w oparciu o dane na temat konstrukcji
wynikajgce z opracowanych podktaddw budowlanych oraz projektu modernizacii cieplnej budynku

Parametry ochrony termicznej:

e PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku inwentaryzacja budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Zatozenia dotyczgce instalacii cieplnej:

e 7rédtem ciepta dla projektowanej instalaciji c.o. sq projektowane piece gazowe ;
e przewody rozprowadzone w mieszkaniach wykonane bedg nad posadzkg z rur stalowych

zaciskowych ocynkowanych zewnetrznie

3.2 Dane ogdlne - obliczenia
e parametry instalacii: 75/ 50°C

e straty ciepta budynku: 32,00 kW (cze$¢ mieszkalna ogrzewana)
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3.3 Sposdb prowadzenia instalaciji

e Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jaoko wodna z rozdziatem etazowym,
o parametrach czynnika grzewczego 75/50 °C;

e Instalacje w poszczegdinych mieszkaniach zaprojekfowano z rur stalowych, zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych za pomocq ksztattek zaciskowych;

e Przewody poziome rozprowadzi¢ nad posadzkg - jok w czesci rysunkowej. Spust wody z instalacji
grzewczej projektuje sie poprzez grzejniki;

e Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o Srednicy
wiekszej o dwie dymensje od Srednicy rury przewodowej. Bezwzglednie nalezy stosowac tuleje
ochronne w nastepujgcych wypadkach:

o Przy przejiciu przez strop tuleja ochronna musi wystawaé minimum 1,5cm ponad poziom
wykonhczonej posadzki;

o Przy przejsciu przez sciany konstrukcyjne (grubosci nie mniejszej niz 24cm) tuleja ochronna musi
wystawac minimum 1,5cm na kazdq strone;

o Przy przejiciu przez Sciany dziatowe dopuszcza sie stosowanie tulei z tworzyw sztucznych.

e Przejicia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy wykonac
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg mas ognioochronnych;

e Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku rozdzielacza;

e Wydtuzenia cieplne przewoddw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom
trasy przewoddw, rozmieszczeniem punktdéw  statych i przesuwnych. Na przewodach
rozprowadzajgcych nalezy przewidzie¢ montaz podpdr wg katalogu producenta podpdr oraz
katalogu producenta rur;

e Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi podanymi przez

producenta.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych instalaciji centralnego
ogrzewania

p . Przewéd montowany Przewod
. Srednica . R .
Materiat R pionowo’) montowany inaczej
nominalna rury
[m] [m]
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
Stal niestopowa (stal weglowa DN 32 3.4 2,6
zwykta); stal odporna na korozje; DN 40 3.9 3.0
DN 50 4,6 3.5
DN 65 4,9 3.8
DN 80 52 4,0
DN 100 5,9 4,5

1) Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije
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3.4 Izolacja termiczna przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania

powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,037[W/)mxK]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewn.rury
4 | Przewody utozone w posadzce 6 mm

3.5 Urzadzenia

Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych zaworowych z podtgczeniem dolnym
w lokalach mieszkalnych oraz grzejniki zaworowe ocynkowane lub tazienkowe w istniejgcych
tazienkach.

Projektowane grzejniki zaworowe posiadajg wbudowane zawory termostatyczne. Dla zawordw
dobrano gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Grzejniki zaworowe nalezy
tgczy¢ przy uzyciu podwdjnych zawordw odcinajgcych. Grzejniki mocowac do $ciany nie nizej niz 10
cm od podtogi oraz w odlegtosci 10 cm od grzejnika do lica Sciany.

Moce cieplne poszczegdlnych pomieszczen i wymiary grzejnikdw podano w czesci rysunkowe;.
Projektuje sie zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych zaworowych
Zz podtgczeniem dolnym. W tazienkach zaprojektowano grzejniki  stalowe-  drabinkowe
Poszczegdine grzejniki odpowietrzane bedq poprzez fabrycznie zabudowany zawér odpowietrzajgey-
reczny.

Zastosowano w projekcie stalowe grzejniki ptytowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

. Wydajno$¢ cieplna:

Zgodnie z normqg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty europejskie standardy
jakosciowe, proces produkcji poparty certyfikatem 1SO. Wydajno$¢ grzejnikdbw nie mniejsza niz

grzejnikdw pokazanych w rozwinieciach instalaciji.
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. Materiat:
Walcowana na zZmno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia
z krokiem co 40 mm.

. Wykonanie:
Wyposazenie grzejnika zawiera gdérng pokrywe i ostony boczne, korek spustowy, zaslepke
i odpowietrznik reczny. Pokrywa goérna grzejnika z wyraznie zaokrgglonymi naroznikami montowana
klipsami, ktére umotzliwiajg zdjecie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewngtrz, bez potrzeby jego
demontazu - grzejnik montowany za zawieszke na tylnej $cianie grzejnika a nie ptyte i pokrywe grzejnika
(niewidoczne u géry grzejnika szyny montazowe).

. Malowanie:
Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonhczeniowa wg DIN
55900 cz. 2. Kolor grzejnika biaty - RAL ?016.
MoZliwos¢ wykonania grzejnika ocynkowanego w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(pralnia i tazienka).
Zastosowano w projekcie rury o nastepujgcych parametrach fechnicznych:

e rury stalowe ocynkowane zewnetrznie wykonane ze stali o kodzie *E 220 (mat.1.0215).

e ztqczki stalowe o rozmiarach (15 - 54 mm) wykonane z wysokostopowej stali niestopowej

oznaczonej kodem *E275+N (mat.1.0225)
e ztqgczki stalowe o rozmiarach (76,1 - 108 mm) wykonane z wysokostopowej stali niestopowej
oznaczonej kodem *235 (mat.1.0308)

3.5 Préba szczelnosci

Proby cisnieniowe i odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

e normg PN-64/B-10400 Urzadzenia cenfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — Zeszyt 6, maj 2003, wydanie
COBRTI INSTAL

Proby wykona¢ przed wykonaniem izolacji termicznych, zatozeniem gtowic termostatycznych

i regulacjg hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie

wyptukac starannie az do wyptywu czystej wody.

Nastepnie napetni¢ wodg zimng, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzié szczelnos¢ przy

ciSnieniu  hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odtgczyé naczynie wzbiorcze, zawor

bezpieczenstwa, a nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalaciji przy pomocy recznej pompy ttokowej do

wartosci ciSnienia probnego.

ETAP |
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W ciggu pdét godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne.

Po uptywie pét godziny od ostatniego osiggniecia cisnienia probnego cisnienie kontrolne nie powinno
spasc wiecej niz 0,06 MPa.

ETAP I

Cisnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwdch godzin nie powinno spas¢ o wiecej niz
0,02 MPa. W przeciwnym przypadku usung¢ usterki i przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci ponownie.
Podczas badania szczelnosci utrzymywac statg temperature wody w instalacii.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania szczelnosci na zimno nalezy uruchomic¢ zrédto ciepta
i ogrzewac¢ budynek przez 72 godz. Nastepnie dokona¢ ogledzin i usung¢ usterki. Obserwowaé czy
W przeciggu nastepnych 72 godzin pojemnos¢ ztadu nie spadnie o wiecej niz 0,1%.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong. Jakos¢ wody w systemie grzewczym powinna spetnic
wymagania normy PN-93/C-04607.

Instalacja powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikdw  odpowiednich  stuzb

technicznych szkolonych w zakresie BHP.

Wykonanq instalacje poddac prébie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego

wyniku préby hydraulicznej "na zimno" poddac instalacje probie na gorgco.

Przed przystgpieniem do regulaciji hydraulicznej dwukrotnie przeptukac instalacje, zawory

termostatyczne (bez gtowic) powinny znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Po tych

czynnosciach poddac¢ instalacje wstepnej regulacji. Po wykonaniu wstepnej regulacji

i dokonaniu préby "na gorgco” zamontowac gtowice termostatyczne. Wynik badania uzngije sie za

pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia.

Wykona¢ prébe ciSnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywdw i temperatur zgodnie

zwytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 75 °C, temperatura powrotu 50 °C.

e Cisnienie robocze 3,0 bar.

e Ci$nienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by<¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji narurociqg.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku, kiedy

elementy rurociggu byty badane u wykonawcdw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnose

z dokumentacjqg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

e femperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébaq,

e prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzye,

e femperatura pomieszczeh w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na statym
poziomie,

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
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Po probie szczelno$ci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ przeciekdw iroszenia,

spadek cisnienia po pdt godzinnej obserwacii instalacii jest mniejszy bgdz réwny 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie

z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu
i mozliwie przy petnym obcigzeniu

4. INSTALACJA GAZU

Instalacja gazowa wewnetrzna (niskoprezna) obejmuje doprowadzenie gazu ze skrzynki pomiarowej do
budynku oraz zasilenie poszczegdinych odbiornikdéw gazu w budynku.

Podtgczenie projektowanej instalacji gazowej nastgpi w oparciu o przytgcze gazowe zakohczone
kurkiem gtownym w skrzynce stalowej zabudowanej na $cianie budynku. opracowania wykonanego na
Zlecenie Przedsiebiorstwa Gazowniczego.

Projektowane punkty pomiarowe zlokalizowane bedg w szafkach gazowych na poszczegdlnych
pietrach w korytarzach, indywidualnie do kazdego mieszkania. Zawieraty bedq one kurki gtéwne KO-25,

gazomierze typu G-4 o rozstawie kréccdw 130 mm zamontowanych na belce montazowe;.

BILANS GAZU:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750: gaz ziemny wysokometanowy, symbol: E
Catkowita moc przytgczeniowa wynosi 20,0 m3/h
Rodzaqjiilo$¢ urzgdzen, ktére bedq przytgczone
e kuchnia 4 palnikowa o mocy 8,0 kW - 4 SZT.
e kociot gazowy dwufunkcyjny 24,0 kW - 4 S7T.

Roczny odbidr paliwa gazowego: 3 200 m3/rok

Dane techniczne gazomierza G-4
- Qmin = 0,04 m3/h
- Qmax = 6,0 m3/h
—  Rozstaw kréccdw — 130 mm
- Szeroko$¢ -216 mm
- Wysoko$¢ — 214 mm
- Grubos$¢ -167m

4.1 Lokalizacja skrzynek gazowych z gazomierzami

. Urzgdzenia pomiarowe zuzycia gazu, zwane dalej "gazomierzami', powinny by¢ zainstalowane
oddzielnie dla kazdego z odbiorcéw i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych

. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac tatwy dostep do ich kontroli lub wymiany

= Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy. Jezeli gazomierz jest

instalowany w jednej szafce z kurkiem gtdwnym, uzngje sie, ze wymaganie to jest spetnione
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Gazomierze mogq by¢ instalowane:
= 1) w szafkach z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, z otworami wentylacyjnymi:
a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogdinych,

Gazomierzy nie mozna instalowaé:

1) w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach lub innych, w ktdérych wystepuje zagrozenie korozyjne
(wilgo¢, opary zwiqzkdw chemicznychiitp.),

2) we wspdlnych wnekach z licznikami elektrycznymi,

3) w odlegtos$ci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,

4) w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzqgdzenia gazowego, mierzgc w rozwinieciu dtugosci przewodu.
Gazomierze nalezy instalowac w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do spodu
gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

2. Gazomierze do pomiaru przeptywu gazu o gestosci mniejszej od gestosci powietrza powinny by
umieszczone powyzej licznika elektrycznego iinnych urzgdzeh mogagcych iskrzy¢, a do gazu o gestosci
wiekszej od gestosci powietrza - o co najmniej 0,3 m ponizej licznika i takich urzgdzen.

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogace
iskrzy¢ urzgdzenia, powinny by¢ od nich oddalone co nagjmniej o 1T m.

4. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci, o ktérej jest mowa w ust. 3, jezeli miedzy tymi urzgdzeniami
zostanie wykonana przegroda z materiatu niepalnego o wysokosci co najmniej 0,5 m powyzej i ponizej
gazomierza oraz wysiegu wiekszym o co najmniej 0,1 m od odlegtosci lica gazomierza od Sciany, na
ktdrej jest zainstalowany.

Projektowane skrzynki gazowe o wymiarach 450/450/250 mm (cztery gazomierze) zostang zabudowane
na korytarzu. Sciana w obudowie skrzynki gazowej musi byé gazoszczelna (dwukrotnie obudowana

warstwa tynku o grubosci min 1 cm).

4.2 Trasa projektowanej instalacji gazowej

Instalacje gazowqg w budynku (piwnica i klatka schodowa) nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu tgczonych poprzez spawanie typu ,S"” wg PN-64/H-74200 oraz z rur miedzianych tgczonych
metoda zaciskania z lokalach mieszkalnych. Na podejsciu do przybordw winny by¢é zamontowane kurki
przelotowe kulowe. Przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody nalezy umiesci¢ w tulejach
ochronnych. Przewody gazowe powinny miec spadek 2 % w kierunku doptywu gazu bgdz do piondw
lub aparatéw gazowych. Nalezy je prowadzi¢ po powierzchni sciany w odlegtosci ok. 2 cm. Kaki lub
uchwyty montowa¢ co 1,5 m. Odlegtos¢ w Swietle przewoddw instalacji gazowe] od innych
prowadzonych réwnolegle przewoddw instalacyjnych: wodnych, CO, kanalizacji, elektrycznych,
telekomunikacyjnych musi umoziiwi¢ prowadzenie prac konserwatorskich i powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innym przewodem instalacyjnym muszg
by¢ usytuowane powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W przypadku gazu ziemnego przewody
instalacji nalezy usytuowac powyzej przewoddw elektrycznych i iskrzgcych. Przewody gazowe prowadzi

sie powyzej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji, a ponizej instalacji CO.

Przewody instalacji gazowej nie mogqg by¢é mocowane do innych przewoddw, stanowic

wspornikdw dla innych przewoddw, jak rowniez w inny sposdb obcigzane.
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Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddaé prébie szczelnodci za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,05 MPa, utrzymujgc go przez 30 min. Do wykonania
proby szczelnosci niedopuszczalnej jest stosowanie gazdw palnych. Instalacje gazowq uzngje sie za
szczelng i nadajgcqg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia na urzgdzeniu pomiarowym.

Po prébie szczelnosci instalacji gazowej nalezy jg zabezpieczy¢ przed korozjq przez dwukrotne
pomalowanie farbg antykorozyjnaq.

Przy wykonaniu wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w  sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

W zwiqgzku z zaprojektowaniem instalacji przez pomieszczenia mieszkalne dot. instalacji od gazomierza i
zapisami ww. Rozporzadzenia § 164.1. Przewoddw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez
pomieszczenia ,ktérych sposdb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne gazu oraz § 164.2. dopuszcza sie prowadzenie
przewoddw instalacji gazowych poprzez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur
miedzianych, zgodnych z Polskqg Normq dotyczqcq rur miedzianych do gazu, tqczonych przez
lutowanie lutem twardym lub rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze szwem przewodowych,
zgodnych z Polskg Normq dotyczqcqg rur przewodowych, tgczonych przez spawanie, podkresla sie, ze
przewody instalacji gazowej zostang wykonane z rur stalowych bez szwu, a sposdb uzytkowania
pomieszczen nie bedzie powodowat naruszenie stanu technicznego instalacji i nie bedzie wptywat na

parametry eksploatacyjne gazu. Wszystkie

4.3 Wentylacja pomieszczenia z kuchniq gazowqg

Pomieszczenia, w ktdrych zaprojektowano kuchenki gazowe KG-4P spetniac bedqg warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) 1j. zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna wywiewna np. poprzez kratki
wywiewne o wymiarach @ 150 mm.

Do odbioru instalacji gazowej zostanie przedtozone aktualne zaswiadczenie kominiarskie
odnoénie prawidtowosci dziatania wentylacji. Przed podigczeniem instalacji gazowej nalezy
bezwzglednie zastosowaé sie do zalecen opinii kominiarskiej bedqgcej zatqgcznikiem do niniejszego

opracowania.

4.4 Materiat i armatura

Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych (piwnica i korytarz) oraz rur miedzianych tgczonych na
lut twardy lub zaprasowywanych (ksztattki  zaciskowe posiodajgce odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania)

Jako armature zastosowano kurki kulowe gazowe./atestowane do gazu/.

Przed podtgczeniem instalacji do kuchni gazowej nalezy zamontowac zawér (kurek gazowy).
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Wszystkie elementy systemu muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie elementy systemu prowadzgce medium (gaz o symbolu E) muszg posiadac atest i by
dopuszczone do wbudowywania w system gazowniczy (elementy atestowane).

Armatura zaporowa musi posiadac oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B".

Czas jaki uptynagt od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy.
Ksztattki musza spetniac wymogi norm PN-EN 1555-1i PN -EN 1555-3

Ksztattki powinny by¢ produkowane przez producentdéw posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce

wprowadzenie systemu zarzgdzania jakoscig.

4.5 Préba szczelnosci

Kontrola zgodnosci wykonania:

e wymiardw przewoddw gazowych i prowadzenia ich w budynku;
e mocowania przewodow i armatury;

e poprawnosci doboru tgcznikdw i armatury;

e zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami

Kontrola szczelnosci przewoddw:

Przed prébq szczelnosci nalezy instalacje gazowq przedmuchad sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczeh lub gazem neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczeh moggcych
znajdowac sie w przewodach instalacji gazowej po technologicznym procesie wykonania przewoddw.
Probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ przy ciSnieniu 50 kPa (0,5 bar) i bez podtgczania
urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek przewoddw. Po wstepnym okresie stabilizacji
temperatury i cisnienia czynnika podtqczony do instalacji manometr przez 30 minut nie moze wykazac
zadnego spadku cisnienia.

Probe szczelnosci armatury gazowej przeprowadzi¢é na maksymalne ciesninie 15 kPa (0,15 bar)

Z préby szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ stosowny protokdt.

Po zainstalowaniu urzgdzeh gazowych (przed zainstalowaniem gazomierza), zaleca sie
przeprowadzenie dodatkowej prosby szczelnosci instalacji gazowej, powietrzem o cisnieniu dwukrotnie
przekraczajgcym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz ciSnienie dopuszczalne dla danego typu
urzqdzenia gazowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, rurociagi gazowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystoSci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ i zastosowac dwukrotne malowanie, zachowujgc niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie moze

przekraczac¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10st. C

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji gazowej

Przed podtgczeniem sieci gazowej do gazomierza musi nastgpi¢ odbidr instalacii, ktéry przeprowadza

wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz inwestora.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

e zgodnosci wykonania instalacji gazowej z ponizszym projektem budowlanym,

e jakosci wykonania instalacii,
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e szczelnosci instalacii,

. uzytych materiatéw

W trakcie odbioru instalaciji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy urzgd administracji panstwowe;;

. dokumentacje techniczna instalacji gazowej,

. opinie Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowosci podtqczenia przewoddw kominowych i ich

droznosci;
. warunki dostawy gazu;
. instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzeh gazowych.

4.6 Proba szczelnosci

Catos¢ instalaciji nalezy wykonac¢ zgodnie z:
. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych —Zeszyt nr 10

. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

. »Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami,

e  Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —-W-wa 1995

o  Normy PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1
¢  Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu —warunki techniczne

e Warunkami technicznymi podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) montowanego
kotta.

Prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadajgcej samodzielng funkcje
techniczna w budownictwie w zakresie kontroli robdt dla instalacji gazowych — uprawnienia
wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Przej$cie przewoddw przez konstrukcje przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN — 82
/ 8976 -50,,Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane™:

Zuzycie gaozu mierzone bedzie za pomocg gazomierza miechowego typu G-2.5. Gazomierz
umieszczony na klatce schodowe.

Instalacje gazowqg wewnatrz budynku projektuje sie z rur stalowych o Srednicy DN 20 mm. Potgczenia
roztgczane dopuszczalne sg jedynie w miejscach potgczenia armatury i urzgdzeh z rura gazowa.
Potgczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy
stosowac¢ tasme teflonowq lub paste uszczelniajgcq. Przewody nalezy mocowaé do elementdw
konstrukcyjnych budynku za pomocq uchwytdéw systemowych. W miejscach przejs¢ rurociggu przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne o odpowiednio wiekszych Srednicach, przy czym
w tych miejscach nie moze by¢ potgczen rur.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych
przewoddw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci co najmniej w odlegtosci
2 cm. Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zabudowac zawér odcinajgey i filtr gazowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN — 92 / M — 34503.Po

wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji, przewody nalezy oczysci¢ i pomalowac farbami

ochronnymi w kolorze zéttym.
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5. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Bilans wody dla jednego mieszkania - 440 L/DOBA

llo$¢ mieszkan 4

llo§¢ mieszkancow N = 16 [osoby]

llo§¢ wody na mieszkanca g =110 [Il/doba]

Wsp. Nierdwnomiernosci Nh=4,29

Gérh = Nxq/18=16x110/18=98 [I/h] = 0,098 [m3/h]

Dla mieszkan zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe o przeptywie 1,5 m3/h.
Sposdb zabudowy zestawu wodomierzowego przedstawiono na rysunku:

1-Wodomierz
2-Nakretka do fgcznikow
3-Uszczelka

4-t gcznik

5-Zawor odcinajgcy

4 3 6-Przewod instalacji
/ rura o Srednicy Dr

Dla wymiarowania przewoddw przyjeto nastepujace predkosci przeptywu:

e podejscie do przyboréw 1.5-3.0m/s,

* piony 1.0-2.5m/s,

* piony rozdzielcze 1.0-2.0 m/s

Predkosci te sq nieco wieksze niz dopuszcza sie dia rur stalowych. Wynika to z mniejszej gto$nosci

przeptywu wody w rurach PP nizw rurach stalowych.

Mocowanie przewodow

Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Zasady mocowania przewoddw do
konstrukciji budowlanych, wraz z wymaganymi rozstawami podpdr na odcinkach poziomych, podano w
tablicach dotyczacych poszczegdlnych systemodw. Dla piondw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy

podporami mozna zwiekszy¢ o okoto 30%.
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Tuleje ochronne
e Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych.

e Tuleja powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie.

e Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o:

-2cm, w przypadku przechodzenia przewoddw przez sciane

- 1cm, w przypadku przechodzenia przewoddw przez strop

e Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz szeroko$¢ przegrody. W przypadku przegréd pionowych (Scian)
tuleja powinna wystawac okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przy przejsciach przez strop tuleja
powinna wystawac 2 cm ponad poziom podtogii 1 cm ponizej poziomu sufitu.

. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym
nie powodujgcym korozji przewodu.

o W tulei zabrania sie wykonywania potgczeh przewodu.

Kompensacje przewodéw PP - nalezy uwzglednia¢ w czasie montazu instalacji poprzez budowe

kompensatorow wg katalogdw producenta rur.

Podpora stata — ciasno pasowany uktad dwdch ztgczek blokujgcych uchwyt mocujacy, ktéry ogranicza

ruchy osiowe przewodu, stuzy odpowiedniemu podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym

wydtuzeniom (wydtuzenie termiczne nie przenosi sie poza podpore statq). Rozstaw podpdr statych

wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacii przewoddw. Ponadto montaz podpdr statych

jest obowigzkowy w nastepujacych wypadkach: przy punktach czerpalnych, przed i za instalowang na

przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem

Kompensacja pionéw - Punkty state na pionach instaluje sie pod i nad tréjnikami, przy rozgatezieniach

lub przy kréccach w miejscu tgczenia instalacii, dzieki czemu zapobiega sie podtrzymywaniu pionu.

Miedzy punktami statymi musi istnie¢ mozliwos¢ kompensowania instalacji. W przypadku odgatezienia

instalacji doprowadzajgcej nalezy uwzgledni¢ kompensacije pionu.

Kompensacja odcinkéw podtynkowych

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego

przewoddw, niemniej nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej. W tym celu przewody nalezy

prowadzi¢ w izolacji termiczne] zabezpieczonej na kohcach, gwarantujgcych brak mozliwosci

zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowq lub zarzucanie tynkiem. Ksztattki

powinny by¢ izolowane termicznie i zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem betonu. Minimalna

warstwa  betonu nad rurg powinna ze wzgleddw wytrzymatosciowych wynosic 4 cm.

W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3-4 cm, zaleznie od Srednicy rury, przy

czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania

uchwytdw (podpdr przesuwnych) kotwigcych instalacje do $cian budynku. Natomiast przy montazu

podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepdw miedzy podporami przesuwnymi nie jest

wymagane.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi  zawartymi

w "Warunki Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI Instal - zeszyt 7
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne. Scieki

sanitarne pochodzenia komunalnego - $cieki bytowe z sanitariatow.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych nastgpi w sposéb grawitacyjny poprzez:

- podejscia do przybordw

- piony kanalizacyjne zakohczone rurami wywiewnymi

- poziomy kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic

Wszystkie odptywy z kondygnacji nadziemnych odprowadzone bedq grawitacyjnie. Poziomy
prowadzone pod stropem piwnic i w posadzce piwnicy, piony zabudowane w bruzdach Sciennych.
Kazdy pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje oraz wywiewke wyprowadzong ponad dach budynku.
Piony niewyprowadzone ponad dach zakohczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Przewody kanalizacyjne
nalez uktada¢ z minimalnym spadkiem 2%. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng — piony, i podejscia
pod przybory sanitarne projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych typu PVC. Poziomy projektuje
sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U kl. S. Wszystkie urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazyé
w fzw. syfony.

Podczas wykonywania przeku¢ i bruzd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przewody wentylacyjne
oraz istniejgcq instalacje elektryczng. Podczas montazy brodzikdw ustali¢ wysokosé zabudowu

W kottowni zaprojektowano wpust zeliwny DN50 z odptywem bocznym odprowadzajgcy Scieki do
studzienki schtadzajgco-odwadnigjgce;. W studni nalezy zabudowaé pompe zanurzeniowd
Z pionowym tqcznikiem poziomu, $cieki doprowadzi¢ kanalizacjg ttoczna do projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej.

Maksymalny rozstaw obejm przewoddw kanalizacyjnych:

Srednica zewnetrzna Maksymainy rozstaw obejm

o wpeem | Wpomomem |
— w [ w
T w [ aw

T BT S

Przejscia przeciwpozarowe

W przejsciach przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienie
ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrdd
przeciwpozarowych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 10 cm w $cianach i powyzej 15cm w stropach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej E60 lub REI60 nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej tych elementéw.

Rury palne dla srednic do 200 mm - opaska ogniochronna.

Rury stalowe dla $Srednic do 168,3mm - masa uszczelnigjgca.
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Préba szczelnosci

Po zamontowaniu kanalizacji i czeSciowym ich przykryciu wykonac prébe szczelnosci na eksfiliracje.
Probe szczelnoSci wykonac przy pozostawionych odkrytych ztgczach przez okres 30 minut.
W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego PVC, rury nalezy wymieni¢ z probe powtdrzyl.
Szczelno$¢ podejs¢ do piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenie nie powinny wykazywacé przeciekdw. Przewody
spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewngtrz budynku, nalezy napetni¢ wodqg do poziomu
dachu poddac obserwacii. Przewody iich potgczenia nie powinny wykazywac przecieku.

Kontrole szczelnosci kanatéw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi w tym z PN-EN
1610  uwzglednigjgc  PN-ENV  1046:2007. Wyniki préb  szczelnoSci  powinny  by¢  ujete
w  profokotach  podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego
i uzytkownika. Proby szczelnosci powinny by¢ prowadzone w warunkach zapewnigjgcych petne
bezpieczenstwo pracownikéw.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prdbie szczelnosci zgodnie z PN - 92 / M — 34503.Po

wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji, przewody nalezy oczysci¢ i pomalowac farbami

ochronnymi w kolorze zéttym.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Opis do informacji BiOZ opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.) w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Opis
sporzgdzono réwniez w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.
z dnia 19.03.2003r.).

Zakres robét objetych projektem budowlano-wykonawczym

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje tfermomodernizacje budynku wraz z robotami
towarzyszgcymi. Budynek stanowi Srodkowy obiekt w ciggu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinne]. Budynek cztero — kondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna). Dach -
wiezba dachowa drewniana. Stropy odcinkowe lub drewniane. Planowane metody wykonania
zaprojektowanych prac:

. Metoda ocieplenia: izolacja wetng mineralng — wg rozwigzan systemowych - strop nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowq oraz §ciana zewnetrzna

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w czesci opisowej, zatgczonej do projektu.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas readlizacji robot budowlanych,
okreslenia skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W ramach redlizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia
nastepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa pracownikdw oraz uzytkownikdw budynku:

e Wykonanie prac z uzyciem sprzetu mechanicznego posiadajgcego czesci obrotowe,
tngce, generujgce drgania oraz hatas — nalezy stosowac srodki ochrony osobistej zgodne z
wykorzystywanym sprzetem, w miejsce pracy tych urzgdzen nie dopuszczac oséb
postronnych,

e Zapylenie wynikajgce z ciecia materiatéw izolacyjnych oraz materiatéw budowlanych -
stosowac¢ maski, okulary ochronne, odziez roboczq,

e Istnieje mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci ponad 1,0 m na poziomem podtogi —
prace mozliwe do wykonanie przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
zaswiadczenie lekarskie oraz z wykorzystaniem zabezpieczeh na wypadek upadku
z wysokosci,

e Sktadowanie materiatdw z wykorzystaniem regatdéw przemystowych — nie przekraczac
nos$nosci regatdw. Regat powinien miec okreslone maksymalne moZliwe obcigzenie.

Wszyscy pracownicy zaangazowani w proces budowlany powinni posiadac aktualne badania
lekarskie oraz powinni zostac przeszkoleni z zakresu BHP na stanowisku pracy.
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Wskazania $rodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia lub w ich sgsiedzitwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg
i sprawng komunikacje umoizliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii, i innych zagrozen

Podczas realizacji robdt budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem catego przedsiewziecia
nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw BHP , a szczegdtowy plan BiOZ opracuje wyznaczony
kierownik budowy, ktéry opisze o oznakowaniu miejsca robdt, o przeszkoleniu pracownikdw
i okresli sposdb postepowania w przypadku zagrozenia.

Roboty zwiqgzane z ingerencjq w elementy konstrukcyjne budynku (wykonywanie dodatkowych

Scian, itd.) oraz prace zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej, powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne usytuowanie sktadowisk materiatdw i maszyn budowlanych w miejscu
narazonym na bezposredni wptyw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w okolicach
napowietrznych linii kablowych oraz innych elementdw uzbrojenia terenu moggcych ulec
uszkodzeniu lub stanowi¢ zagrozenie dla pracownikdw oraz sktadowanych materiatow.

Planowane prace nalezy uzgodni¢ z mieszkanhcami oraz Zarzgdcqg budynku w celu zapewnienia
bezpieczenstwa korzystania z budynku dla wszystkich jego uzytkownikow.

Miejsce pracy musi by¢ dostatecznie o$wietlone. W zwigzku z tym na wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia odpowiedniego stopnia oswietlenia pomieszczeh, w  ktdrych
prowadzone bedq prace.

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty uprawnigjgce

do eksploatagiji.

Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej
pracownikdw. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci, w przypadku wykonywania prac na wysokosci
powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi, maski ochronne w przypadku wykonywania prac
zwigzanych z cieciem wetny mineralnej lub innych materiatdw pylgcych, okulary ochronne,
ubranie robocze, buty z metalowymi wstawkami. Nalezy dokonywac codziennej kontroli
stosowanych ewentualnych rusztowan.

Plac budowy wydrzeli¢ , zagospodarowac zgodnie z przepisami (Rozdz. 2, Dz.U. nr13/65)
i zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na osoby uzytkujgce obiekt w trakcie
prowadzonych robot.
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