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Wyburzenie drewnianej $cianki
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Obudowa przewodow spalinowych $ciang z ptyt gkf na stelazu
stalowym wg. detalu

Remont klatki schodowe;j:

wzmochienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie
balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac
max. ilosc oryg. tralek i elementéw balustrad, wys. balustrady
po remoncie 1,1m

naprawa uszkodzen scian i malowanie farba tatwozmywalng
w kolorze jano szarym

Renowacja posadzki z lastrico. Wymiana stopnic na
prefabrykowane gresowe w kolorze szarym. Zabezpieczenie

wszystkich elementéw drewnianych do postaci trudno zapalnej
przez malowanie
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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
2. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw i do nich
dopasowa¢ zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasnic z projektantem lub
inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywa¢ ewentualnych brakéw lub niejasnosci w
dokumentacji.
6 Informacje na odnosnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych
miejscach, nalezy je zastosowac do wszystkich elementéw budynku.
— 7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic
- na placu budowy i dostosowaé do wymagan uzytkownikéw.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne,
przytgcza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt
{ 0bx, bacharskiEh nie zaktada ich zmiany, nalezy odtworzyé po termomodernizacji w miejscach
ich pierwotnego wystepowanie.

Number I Name Occupancy I Area I Volume Level
[Strych [76,13 m? [233,59 m® [Poddasze
76,13 m? 233,59 m*
76,13 m? 233,59 m*
Oznaczenia budowlane
Symbol Opis Schemat
Element istniejacy | |
Element projektowany | J/ /I
Element do wyburzenia
Izolacja termiczna- KIXRXX XXX KKK KKK KKK XXX
— - parametry wg. cz. opisowej | 2
Wejscie do budynku/
wjazd do garazu
UWAGA!
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TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszacymi
polegajacymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz
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