Bieg schodowy parteru- stan istniejgcy

Pochwyt drewniany
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| Remont klatki schodowej:

! wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie

: balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac max.

: ilosc oryg. tralek i elementéw balustrad, wys. balustrady po remoncie
I 1,1 m

: naprawa uszkodzen scian i malowanie farba tatwozmywalng

! w kolorze jasno szarym

: Wymiana stopnic na prefabrykowane gresowe w kolorze szarym.
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Tralki drewniane

Posadzka wg. rysunku detalu
Belka policzkowa drewniana
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Miasto Katowice, ul. Miyriska 4; 40-289 Katowice

VEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bieg schodowy parteru- stan projektowany Det. A 283.“20832 :(:?Jt;;‘:;i;z L:VHU Geo-Structure; Potok Maty
! APN Piotr Nowicki
—Pochwyt drewniany ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Bedzin

Dodatkowa belka

drewniana o grubosci

dostosowanej do gr.
Det. A tralek o wys. 130mm

TEMAT OPRACOWANIA

100

Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz
robotami towarzyszgcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan,
CO, gaz
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Dodatkowa belka drewniana o grubosci
dostosowanej do gr. tralek i wys. 130mm
wstawiona pomiedzy tralki i pochwyt balustrady
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NAZWA RYSUNKU FAZA
Podwyzszenie balustrady Proj. budowlany
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