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Kolorystyka elewacii
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x Poziom gruntu

Stolarka drzwiowa
zblizona dla NCS S 4030-Y40R

-Obrdbki blacharskie, podokienniki, rynny, rury spustowe, el. metalowe:
gatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o
granicy plastyczno$ci 250 - 280 MPa i wytrz. na rozcigganie 330 MPa)
grubos¢ blachy: 0,70mm

powtoki: ocynk

-Tynki cienkowarstwowe:

Tynki krzemianowe faktura kamyczkowa 1,5mm

Wyk. wnek okiennych i drzwiowych wyprawg bez ziarna tj. max. 0,6mm

Malowanie wnek okiennych i drzwiowych, nisz oraz pozostatych el. elewacji nie
pokazanych na rysunkach nalezy malowac zgodnie z kolorem przylegtej sciany
Sciana frontowa:

-Kolor uzgodnic z projektantem i inwestorem, farba krzemianowa

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw i do nich
dopasowa¢ zamawiane elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z projektantem lub
inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywaé ewentualnych brakéw lub niejasnoéci w
dokumentacji.

6 Informacje na odnosnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych
miejscach, nalezy je zastosowac do wszystkich elementéw budynku.

7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic
na placu budowy i dostosowa¢ do wymagan uzytkownikéw.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne,
przytacza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt
nie zaktada ich zmiany, nalezy odtworzy¢ po termomodernizacji w miejscach
ich pierwotnego wystepowanie.

INWESTOR

Miasto Katowice, ul. Mlynska 4; 40-098 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

28; 28-300 Jedrzejow

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Bedzin

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Maly

TEMAT OPRACOWANIA

Dach- kolor czarny lub
NCS- S 2502-G

RAL7030, NCS- S 2502-G

PROJEKT BUDOWLANY

Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszacymi
polegajacymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

Parapety obrébki blacharskie el. metalowe

PROJEKTANT

ARCH.P. NOWICKI UPR. 10/SLOKK/2019
CZt.SL.OKR.IZBY ARCHITEKTOW NR SL-2033
SPRAWDZAJACY

ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89
CZt.SL.OKR.IZBY ARCHITEKTOW NR SL-0136

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Piotr Nowicki

mgr inz. Bartosz Piotrowicz

NAZWA RYSUNKU FAZA

Proj.- Elewacja boczna Proj. wykonawczy
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