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Rzut piwnicy, parteru
Rzut 11 II pigtra

Rzut poddasza, rzut dachu
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Elewacja frontowa i tylna
Elewacja boczna
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1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany termomodernizacji budynku ustlugowo - mieszkalnego wraz z jego
remontem, dostosowaniem zejscia do piwnicy od strony dziedzinca do obowigzujacych
przepisow wraz z remontem lub wymiang instalacji wewnetrznych w budynku. Obiekt
zlokalizowany przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach. Dz. Nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice-
Zawodzie 40.

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowig:

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Przepisy Prawa budowlanego

c) Inwentaryzacja budynku

d) Instrukcje ITB w zakresie docieplenia

e) Audyt Energetyczny

f) Norma PN-EN ISO 10456 Ochrona cieplna budynkéw

g) Norma PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

h) Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg zalacznika do Rozporzadzania Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r.; Dz.U. Nr 201, poz.1238

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj.
Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

j) Zalecenia konserwatorskie znak BKZ.4120.50.2019.EK z dnia 18.03.2019 r.

k) Postanowienie znak WZ 5595.2.75.2020.ZR Slaskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 22.01.2020

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja
uzytkowa, Scian zewnetrznych od strony dziedzinca wraz z remontem budynku polegajacym
na odtworzeniu pierwotnych parametréw przedmiotowego obiektu oraz dostosowaniem
wejscia do piwnicy od strony dziedzinca do obowigzujacych przepisow. Budynek ustugowo
- mieszkalny zlokalizowany przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach na dziatce o nr ewid. 213 obr
Bogucice-Zawodzie. W budynku znajduja si¢ lokale mieszkalne (kondygnacje pierwszego i
drugiego pigtra), pomieszczenia magazynowe (kondygnacja piwnicy), poddasze nieuzytkowe
— nieogrzewane oraz kondygnacja uzytkowa wydzielona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na kondygnacji parteru na podstawie odrebnych dokumentacji 1 postepowan
administracyjnych. Budynek znajduje si¢ na terenach obejmujacych Srodmiescie Katowic.
Teren ten jest w fazie sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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zgodnie z uchwatg nr XL1/842/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2009 r.
oraz NR XXVIII/583/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. W ramach
niniejszej inwestycji nie zmienig si¢ charakterystyczne parametry budynku, takie jak
wysokos¢ do kalenicy, ksztalt oraz nachylenie potaci dachowych, szerokos$¢ elewacji
frontowej oraz jej wyglad. Zmianie nie ulegnie rowniez zagospodarowanie terenu. Budynek
zaliczany jest do budynkéw niskich, jego wysokos¢ mierzona do stropu nad ostatnig
kondygnacja uzytkowa wynosi 11,95 m — budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych — wraz z
kondygnacja poddasza nieuzytkowego. W budynku zlokalizowana jest réwniez jedna
kondygnacja podziemna - piwnica. Konstrukcja dachu budynku to wigzba dachowa o koncie
nachylenia potaci 9 — 58 %. Dach wielospadowy (cze$¢ frontowa budynku — dach
dwuspadowy, czes¢ tylna budynku — dach o nachyleniu w kierunku dziedzinca), kryty papa o
pelnym deskowaniu potaci. Zadne z czynnoéci przewidzianych do wykonania w ramach
realizacji niniejszego projektu, nie wptyna na parametry budynku, takie jak: wysokos¢, kat
nachylenia potaci dachowej, geometrii dachu, przekrycia dachowego, dlugos¢, szerokosc,
powierzchnia zabudowy, zagospodarowanie terenu.

Ponizej mapa satelitarna przedmiotowego terenu inwestycji z naniesiong ewidencja:
5569659,334 " 5"?69659,334

8
X
[=2]
2
&
~
w
<

199'2682459

199258259

Uklad wsp. 2000 (strefa V1) 5569597 383

Przedmiotowy obiekt jest plomba w ciggu zabudowy mieszkalno — ustugowej lub
ustugowo - mieszkalnej (budynek srodkowy). Zlokalizowany zostal na dzialce we wtadaniu
inwestora. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy si¢ z projektu
architektoniczno - budowlanego dla remontu przedmiotowego obiektu oraz robdt
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towarzyszacych. Roboty budowlane w budynku maja na celu doprowadzenie go do
pierwotnych paramentéw uzytkowych oraz wytrzymatosciowych elementéw budynku.

1.3.  Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki 7 opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania, warunki
fizjograficzne terenu

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ budynek ustugowo - mieszkalny. Do budynku
istnieje wejscie zlokalizowane na elewacji frontowej od strony ul. Sw. Jana. Prowadzi ono na
klatke schodowa, stanowigca komunikacje pionowa w budynku, kondygnacj¢ piwnicy oraz
dziedziniec. Od strony dziedzinca znajduje si¢ dodatkowe wejscie do kondygnacji piwnicy.
Lokale ustugowe posiadaja wlasne, niezalezne wejscia od strony ul. Sw. Jana. Dziedziniec
budynku posiada nawierzchni¢ utwardzong — wylewka cementowa. W ramach inwentaryzacji
przedmiotowego budynku stwierdzono brak wystepowania terenéw zielonych w obrgbie
przedmiotowej dziatki. Dokumentacja nie ingeruje swoim zakresem w uktad konstrukcyjny
budynku oraz w charakter oraz zagospodarowanie lokali uzytkowych. Zakres lokali
ustugowych stanowil przedmiot innych dokumentacji projektowych oraz innych postepowan
administracyjnych. Oprdcz zmiany nawierzchni dziedzinca z wylewki na kostke brukowa
uktadang na podsypce cementowo — piaskowej, projekt nie przewiduje si¢ ingerencji w
zagospodarowanie dziatki.

1.4.  Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w
tym urzqdzenia budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w
tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzqgdzenia uzbrojenia
terenu zapewniajgce przeciwpoZarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu

1.4.1. Obiekty kubaturowe

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Istniejacy
zabudowa — budynek ustlugowo - mieszkalny. Budynek poddany zostanie termomodernizacji
wraz z robotami towarzyszacymi, majacymi na celu przywrocenie parametréw uzytkowych
budynku. Termomodernizacja budynku ma poprawi¢ jego parametry energetyczne oraz
podnies¢ komfortu uzytkowania obiektu.

1.4.2. Obiekty niekubaturowe, zagospodarowanie terenu, drogi

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia utwardzona dziedzinca nie zmieni swojej powierzchni. Zmieniona zostanie
nawierzchnia z wylewki betonowej na kostke brukowa betonowa w kolorze szarym uktadane;j
na podsypce cementowo — piaskowej oraz na podbudowie z naturalnego kamienia tamanego.

str. 8



Projekt budowlany Docieplenia wraz z pr budynku ustugowo - mieszkalnego oraz robotami

towarzyszqgcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

1.5.

1.6.

1.7.

Dodatkowo w ramach rewitalizacji dziedzinca przewiduje si¢ wykonanie prac polegajacych
na uporzadkowaniu terenu 1 usuni¢ciu elementow niezwigzanych z funkcjonowaniem
budynku (istniejace zewngtrzne $ciany dzialowe, wystajace elementy stalowe z elewacji, itp.).
W ramach dzialki istnieje jedynie mozliwos¢ komunikacji pieszej. W ramach niniejszej
dokumentacji nie przewiduje si¢ zmiany istniejacego zagospodarowania w tym zakresie.

Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci 7 ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku 7 decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego - oméwienie
uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Powierzchnia dz. budowlanej potozonej w Katowicach, Obr. Bogucice — Zawodzie, ark. Nr
40, dz. nr 213
2,47 a (247 m2)

Powierzchnia zabudowy budynku 215,64 m2
Powierzchnia utwardzona 31,36 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 0,0 m2 (0 %)
Intensywno$¢ zabudowy 2,35 (budynek istniejacy)

Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie budynek jest objety przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw. Budynek znajduje
sic w Gminnym Rejestrze Zabytkéw prowadzonym przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkoéw w Katowicach.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

1.7.1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu budowlanego Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 7 2013 r. poz. 1409 7 poin. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
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» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poZn. zmianami;

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami.

1.7.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu budowlanego przedstawiony w
Sformie opisowej i informacja, ;e obszar oddzialywania obiektu
budowlanego miesci si¢ w calosci na dzialce lub dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1c Prawa Bud. w zakresie okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu budowlanego oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z pdzn. zmianami, w wersji obowiazujacej od
15.10.2015) obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji wg niniejszego projektu
budowlanego tj. docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego
wielorodzinnego oraz robotami towarzyszacymi, miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej
budynki zostaty zlokalizowany: dz. nr ewid. 213 obr. Bogucice — Zawodzie arkusz nr 40. W
ramach niniejszego projektu nie bedg wykonywane zadne prace zwigzane z ingerencjg w
elewacje budynkow zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego obiektu
(rowniez od strony dziedzinca). Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).
Analizowano odniesienia szczegotowe do przepisow w zakresie:

e Usytuowanie budynkoéw z uwagi na zacienianie i przeslanianie,

e Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

e  Wplyw na srodowisko 1 sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.
Nie przewiduje si¢ wywotania ucigzliwosci spowodowanych emisja zanieczyszczen, hatasu,
wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania dla dzialek sgsiednich. Inwestycja bedzie
miala niewielki wplyw na stan srodowiska naturalnego a jej oddziatywanie bgdzie minimalne
1 ograniczone do najblizszego terenu.
Przewiduje si¢, ze przedmiotowe przedsiewzigcie spelni wymogi ochrony $rodowiska we
wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposob trwaty zasobow srodowiska i nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi
przedsiewzigciami tego samego rodzaju mogacymi spowodowa¢ kumulowanie si¢
oddziatywan.
Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.
Obiekt jest zlokalizowany w taki sposdb, ze nie utrudnia korzystania z dzialek sgsiednich oraz
nie narusza interesu osob trzecich. Zachowane sa wymogi zawarte w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
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1.8.

1.9.

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) zostaty spelnione w
niniejszym projekcie budowlanym — w zakresie jakim dokumentacja ingeruje w budynek.
Zgodnie z §13 ww. Rozporzadzenia obiekt nie ogranicza mozliwosci naturalnego oswietlenia
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie zachodzi
takze problematyka przestaniania innych budynkoéw ani Zadnych pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Z uwagi na strony §wiata i przeznaczenie sgsiednich
dzialek, zapisy § 60 ww. Rozporzadzenia nie maja zastosowania, stwierdza si¢, ze Ww. zapisy
zostaly spelione.

W zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ obszar
oddzialywania obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane,
mieszczacy si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, wskazanych
powyzej.

Przeanalizowano takze odwrotne oddzialywanie otaczajacych obiektow na przedmiotowy,
analiza nie wykazata oddziatywania z uwagi na zachowanie odleglosci od granic dzialki,
zgodne z warunkami technicznymi.

Zawartos¢ opracowania

DOKUMENTACJA OBEJMUIE:

- Parametry termiczne istniejacych przegréd budowlanych budynki,

- Projekt termomodernizacji budynki,

- Dyspozycje remontu budynku,

- Parametry termiczne zmodernizowanych przegréd budowlanych,

- Wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym,
-Technologi¢ wykonania prac remontowych w obrgbie budynku i klatki schodowe;.

W RAMACH OPRACOWANIA WYKONANO:

- Opis parametrow technicznych budynku

- Analizg energetyczna przegrod budowlanych

- Analizg no$nosci elementéw konstrukcyjnych budynku

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego termomodernizacji
budynku z wykorzystaniem nast¢pujacych materiatow:

- welny mineralnej (w plytach) wspotczynniku przenikania ciepta A=0,038 W/mK (strop nad
ostatnig kondygnacja uzytkowa — wetna uktadana na stropie, gr. 25,0 cm, $ciany zewngtrzne
od strony dziedzinca — gr. 10,0 cm.)

oraz okreslenie miejsca 1 sposobu wykonania prac towarzyszacych majacych na celu
doprowadzenie budynku do pierwotnych parametrow uzytkowych.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu:
- poprawienie stanu technicznego budynku,
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- poprawienie komfortu uzytkowania lokali w budynku,

-dostosowanie izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT 2021 (strop nad ostatnig kondygnacja
uzytkowg),

- wykonanie zalecen konserwatorskich dla przedmiotowego budynku,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen uzytkowych,

- oszczgdnos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen,

- zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery,

- zwigkszenie estetyki budynku.

Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych

Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy
towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje
obstugi pojazddw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwoch stanowisk, budynki
dworcowe
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2.1

2.2,

2.3.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
Sciany nosne

Sciany no$ne budynku wykonane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany w stanie technicznym
dobrym. Brak oznak zniszczenia, w obrgbie budynku nie wystepuja rysy $wiadczace o
nierdwnomiernym osiadaniu lub przekroczeniu nosnosci konstrukcji murowych. Nadproza
znajdujace si¢ w $cianach budynku réwniez sa w stanie technicznym dobrym. Prace
remontowe w tym zakresie ograniczy¢ powinny si¢ jedynie do uzupelnienia ubytkéw
powstatych w $cianach zewnetrznych na skutek zbicia lub odpadniecia tynku. Element
nadajacy si¢ dalszej eksploatacji oraz posiadajacy odpowiednie parametry, pozwalajace na
prowadzenie prac zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Stropy

Stropy w budynku w ogélnym stanie dobrym. Wymagaja jedynie drobnych prac naprawczych
polegajacych gléwnie na zabezpieczeniu konstrukcji. W zakresie prac zwigzanych z
remontem stropow przewiduje si¢ likwidacje nieczynnych schodow (czgsciowo rozebranych)
zlokalizowanych od strony dziedzinca, faczacych ze sobg mieszkanie nr 2 i mieszkanie nr 4.
Schody te nie pelnig zadnej funkcji nosnej. Otwor powstaly po demontazu schodow nalezy
zabezpieczy¢ w postaci stropu belkowego. Belki 18x22 cm w rozstawie co 1,0 m z drewna
klasy min C27. Strop odcinkowy pomiedzy kondygnacja piwnicy 1 parteru zostat
zabezpieczony za pomoca dodatkowych podpér w postaci shupéw murowanych
posadowionych na stopach fundamentowych. Odstonicte beli w stropie odcinkowym nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie uzywajac farby podktadowej oraz farby wierzchniego krycia,
nanoszonych na wypiastowang i oczyszczong powierzchnie.

Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu wraz z konstrukcja sa w stanie ztym i nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji
bez podjecia zabiegdéw majacych na celu doprowadzenie ich pierwotnego stanu technicznego.
W ramach niniejszej dokumentacji projektowej zostanie wykonana analiza statyczno —
wytrzymatosciowa  konstrukcji  dachu  odpowiadajgca  istniejagcemu  ukladowi
konstrukcyjnemu wigZzby. Analiza ta ma na celu okreslenie przekrojow, jakie nalezy
wykorzysta¢ przy zamianie i wzmocnieniu konstrukcji. Zastosowa¢ deskowanie pelne.

Pokrycie papa.
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2.4.

3.1

3.2.

Zalecenia ogolne

Nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane ze Wwzmocnieniem oraz remontem
konstrukcji dachu i jego pokrycia,

. Nalezy zabezpieczy¢ odstonigte elementy nosne stropdw,

Nalezy wymieni¢ orynnowanie budynku,

. Nalezy zlikwidowa¢ niepotrzebne elementy wystajace z elewacji od strony

dziedzinca,

Nalezy zlikwidowac¢ schody pomigdzy mieszkaniem nr 2 i nr 4, powstalg ,,dziurg”
zabezpieczy¢ w postaci stropu belkowego,

W zwigzku z dodatkowa izolacje scian zewngtrznych od strony dziedzinca nalezy
dostosowac istniejace zejscie do piwnicy do obowigzujacych przepisoéw,

Izolacje termiczng stropu uktadaé bezposrednio na nim,

. Na izolacji wykona¢ warstw¢ z desek doprowadzonych do stanu NRO

umozliwiajacych komunikacje na kondygnacji nieuzytkowego poddasza,

Nowe elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie, przeciw
gryzoniom oraz przeciwpozarowo,

Wszelkie dodatkowe prace nieuje¢te w niniejszej dokumentacji a konieczne z punktu
widzenia kompleksowej realizacji projektu uzgodni¢ z Inwestorem, projektantem
oraz Konserwatorem Zabytkow,

O ile istnieje taka mozliwo$¢ parametry stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz przegrod

zewngtrznych doprowadzi¢ do zgodnosci z WT2021.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek ustugowo - mieszkalny. Obiekt przeznaczony do
zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkancow. Wewnatrz zlokalizowane sg gléwnie lokale

mieszkalne, ciagi komunikacyjne pionowe (klatka schodowa), pomieszczenia magazynowe

(piwnica, pomieszczenia ustugowe) oraz nieuzytkowe poddasze.

Charakterystyczne parametry techniczne
Budynek gltowny:

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna murowana
Kubatura budynku - 2532,07 m3
Kubatura ogrzewania - 2019,50 m3
Powierzchnia netto - 719,88 m2
Powierzchnia zabudowy budynku - 215,26 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
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3.3.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposob dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa
budowlanego

Przyjeta forma, zgodnie z potrzebami. Zamierzenie inwestycyjne nie wplynie na zmiang
formy architektonicznej budynku. Dla przedmiotowego budynku forma stanowi budynek
uslugowo - mieszkalny. Budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu potaci 9-58 stopni, pokryty papa
na pelnym deskowaniu. Funkcja obiektu: lokale mieszkalne, magazynowe. Technologia
budynku — budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Elewacje zewnetrzne
pokryte tynkiem cementowym.

3.4.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zaloZenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Przedmiotowy projekt zaktada remont, wzmocnienie lub wymiang¢ niektoérych elementow
konstrukcji dachu. W celu zapewniania konstrukcji dachu odpowiednich parametréw
przeprowadzono analizg statyczno — wytrzymato$ciowa majaca na celu okreslenie przekrojow
odpowiednich elementéw konstrukcji, w taki sposéb aby spetnione byly obowigzujace
postanowienia normowe w tym zakresie. Ponizej przedstawiono wyciag z tej analizy. Przy
realizacji prac nalezy wykorzysta¢ elementy zgodne z jej wynikami. Do analizy przyjeto
najbardziej wytgzone uktady konstrukcyjne.
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3.4.1. Obliczenia — najdtuzsze przesto — dach budynek od frontu.

DANE

Szkic ukfadu poprzecznego

o

5 s140 5
¥ 530,0 ¥

53',’04,15 1230.0 15}',5”,'9
¥ 12700 M

300,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

o o

300.0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 19,8°

Rozpietos¢ wigzara | = 12,70 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat Is = 12,30 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 5,30 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu

Ptatew posrednia o diugoéci osiowej miedzy stupami | = 4,30 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs = 3,00 m
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Odlegtos¢ w Swietle podpra¢ murtaty In =4,60 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/16cm (zacios 3 cm) z drewna C30

- ptatew 16/22,5 cm z drewna C30

- stup 16/16 cm z drewna C30

- kleszcze 2x 12,5/17,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm z drewna C30
- murtata 15/20 cm z drewna C30

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m?2, Jo = 0,420 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
19,8 st.):
- na potaci lewej sk = 0,835 kN/m?, Sol = 1,253 kN/m?2
- na potaci prawej skp = 0,720 kN/m?, Sop = 1,080 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na potaci nawietrznej px = -0,486 kN/m?, Pol = -0,729 kN/m?
- na stronie zawietrznej pxp = -0,216 kN/m2, Pop = -0,324 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi (Wetna 25 cm):
gkk = 0,350 kN/m2, gok = 0,420 kN/m?

- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qke = 0,500 kN/m, Qop = 0,600 KN/m

- dodatkowe obcigzenie zmienne platwi pkp = 3,600 KN/m, Pop = 5,040 kN/m
klasa trwania obcigzenia zmiennego - dtugotrwate

- obcigzenie montazowe kleszczy Fx=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotfczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukfadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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Mz [kNm]

My [kNm]
Ry Rz [KN]
7 LT === 7
T8 11,01 T8
8
o)
PaAN AN
Aﬁ B
3 4,30 ﬁ%
alg =g

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30

— fmk =30 MPa, fiox = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fvk = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, pk = 380 kg/m?3

Krokiew 10/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukitosé
Ay =823 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K12 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-zmienne na ptatwi (podatnosé)

My = 1,98 kNm, N =5,18 kN

fmyd = 18,46 MPa, fe0d = 14,15 MPa
omyd = 4,64 MPa, cc0d = 0,32 MPa
kc,y = 0,436

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,304 < 1
(0c,0,d/fc0,d)? + omy,dfmyd =0,176 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

My = -2,18 KNm, N = 3,94 kN
fmy,d = 18,46 MPa, feod = 14,15 MPa
omyd = 7,73 MPa, oc0d = 0,30 MPa

(G(:,O,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,419 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 6,60 MM < Unetfin =1/ 200 = 3800/ 200 = 19,00 mm  (34,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnosc¢)
Usin = 0,87 mm < Unetfin =2'1/200 = 2:133/200=1,33 mm (65,3%)

Ptatew 16/22,5 cm
Smukitosé
=123 < 150
Az=17,3 < 150
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Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 14,09 KN/m Qy,max = 0,00 kN/m

Qzmin = -0,32 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K14 state-max+obc.zmienne+0,90-$nieg+0,80-wiatr-ssanie
My = 9,55 kNm, Mz =-1,51 KNm

fmyd = 16,15 MPa, fmzd = 16,15 MPa

Om,y,d = 7,07 MPa, omzd = 1,57 MPa

omy,dfmy,d + Km'6mzdlfmzd = 0,506 < 1

km*omy,d/fmyd + omzd/fmzd = 0,404 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K12 state-max+obc.zmienne

ufin = 3,00 mm < Unetfin =1/200 = 12,50 mm  (24,0%)

Stup 16/16 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay =104,6 < 150

Az =65,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K13 state-max+obc.zmienne+0,90-$nieg

My = 0,00 KkNm, N =60,37 kN
fe0d = 12,38 MPa
omy,d = 0,00 MPa, ccod = 2,36 MPa

Key = 0,282, kcz=0,639
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omy,d/fmyd = 0,675 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,298 <1

Kleszcze 2x 12,5/17,5 cm

Smuktosé

Ay =104,9 < 150

Az=146,9 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 2,22 kNm

fm,y,d = 25,38 MPa

Omy,d = 2,99 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,1 18 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ufin = 6,88 mm < Unetfin =1/ 200 = 5300/ 200 = 26,50 mm  (26,0%)

Murtata 15/20 cm

Czes¢ murtaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 3,83 kKN/m Qy,max = 1,67 KN/m

Qzmin = -0,62 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr

My = 7,78 KNm, Mz = 3,97 kNm
fm,y,d = 20,77 MPa, fm,z,d = 20,77 MPa
Omy,d = 7,78 MPa, Om,zd = 5,29 MPa
km=0,7

omy,dfmyd + Km'omzdlfmzd = 0,553 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,517 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 22,58 mm < Unetfin = 1 /200 = 4600/ 200 = 23,00 mm  (98,2%)
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3.4.2. Obliczenia - dach od dziedzinca.

SCHEMAT RAMY

X P 2
Wezly:

nr wezta X [m] y [m] typ podpory kat

1 0,00 0,00 przegubowa 0

2 0,00 0,79

3 2,92 0,00 przegubowa 0

4 2,92 0,53

5 8,77 0,00 przegubowa 0

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,20)

L.p.

element opis

1

konstrukcija ciezar wiasny

Przypadek P2: Obciazenie $niegiem (yr = 1,5)

L.p.

element opis

1

prety 4, 5 obcigzenie roztozone g = 1,08 kN/m na catej dtugosci preta

Przypadek P3: Obciazenie wiatrem (y: = 1,5)

L.p.

element opis

1

prety 4, 5 obcigzenie roztozone g = -0,73 kN/m na catej dtugosci preta

Przypadek P4: uzytkowe (yt = 1,5)

L.p.

element opis

1

prety 4, 5 obcigzenie roztozone g = 1,50 kN/m na catej diugosci preta

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinaciji

K1: Przypadek 1 1,0-P1
K2: Przypadek 1+Obcigzenie Sniegiem 1,0-P1+1,0-P2
K3: Przypadek 1+QObciazenie wiatrem 1,0-P1+1,0-P3

K4:

Przypadek 1+QObcigzenie sniegiem+0,90-Obciazenie
wiatrem

1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3

K5: Przypadek 1+Obciazenie wiatrem+0,90-Obcigzenie 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
Sniegiem

K6: Przypadek 1+uzytkowe 1,0-P1+1,0-P4

K7:. Przypadek 1+QObcigzenie $niegiem+0,90-uzytkowe 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4

K8:

Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obcigzenie $niegiem

1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2

K9: Przypadek 1+Obciazenie wiatrem+0,90-uzytkowe 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4

K1 Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obciazenie wiatrem 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3

0:

K1 Przypadek 1+Obcigzenie $niegiem+0,90-Obciazenie 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3+0,80-P4
1.  wiatrem+0,80-uzytkowe

K1 Przypadek 1+Obcigzenie 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4+0,80-P3
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2. Sniegiem+0,90-uzytkowe+0,80-Obciazenie wiatrem

Przypadek 1+Obciazenie wiatrem+0,90-Obcigzenie
3:  $niegiem+0,80-uzytkowe

1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2+0,80-P4

Przypadek 1+Obciazenie
4. wiatrem+0,90-uzytkowe+0,80-Obcigzenie $niegiem

1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4+0,80-P2

Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obcigzenie
5.  $niegiem+0,80-Obciazenie wiatrem

1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2+0,80-P3

Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obciazenie
6:  wiatrem+0,80-Obcigzenie $niegiem

1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3+0,80-P2

WYNIKI:
Obwiednia sit wew

Ekstremalne reakcje podporowe:

netrznych

wezet (podpora) R, [KN] R, [KN] M [KNm] [ kombinacja SGN
1(A) 2,63 0,14 -- | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
-0,36 -0,05 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
2,59 0,14 - | K7:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4
3(B) 14,27 12,45 -- | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
-2,43 -2,26 - | K3:1,0-P1+1,0-P3
5(C) 7,20 -11,82 -- | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
-1,24 1,74 -] K3:1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [KNm] N [KN] T [kN] | kombinacja SGN
1 5,85 2,24 0,00 -1,38 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -3,70 0,00 -0,65 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 1,09 0,00 0,56 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
2 0,00 0,60 0,00 0,50 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,92 -0,33 0,00 0,13 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,92 0,09 0,00 -0,18 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3 0,79 0,13 0,64 0,05 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,79 -0,44 -2,66 -0,14 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -0,33 -2,76 -0,14 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -0,32 -2,72 -0,14 | K7: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4
0,00 0,09 0,54 0,05 | K3: 1,0:P1+1,0-P3
4 1,06 0,93 -0,06 -0,07 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,93 -3,76 -0,33 -4,93 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,93 -1,43 -0,34 -1,85 | K10: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3
0,00 -0,44 0,10 2,66 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
5 3,29 5,10 -12,10 -0,06 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -8,72 -11,62 8,46 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
5,87 -3,70 -12,48 -6,75 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 1,93 1,96 -1,92 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
6 0,00 4,96 -12,32 12,45 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,53 -1,64 -12,39 12,45 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -1,09 2,86 -2,26 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] Vy [mm] v, [mm] [ kombinacja SGU
1 2,11 0,0 2,4 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
1,29 0,0 -0,3 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
2 1,58 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,64 0,0 0,0 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
3 0,79 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,79 0,0 -0,1 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
4 0,59 0,1 -0,1| K6: 1,0-P1+1,0-P4
2,93 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,06 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,00 0,1 -0,1 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
5 0,00 0,1 0,0 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
0,00 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3,05 0,0 1,6 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3,17 0,0 -5,2 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
6 0,00 0,0 0,1 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
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| [ 0,00 | 0,0 | 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3

Wymiarowanie krokwi

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$¢ b=14,0cm

Wysokosé h=20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmk =30 MPa, fiok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fuxk = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, pk = 380 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca Nc = 12,00 kN
Moment zginajgcy My = 8,72 kNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state

Zwichrzeniowa diugos¢ obliczeniowa s = 5,87 m

Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (Sciskanej) powierzchni
Dtugos¢ wyboczeniowa ley =5,00 m

Dtugos¢ wyboczeniowa lez=5,00 m

WYNIKI:

A =280 cm?2

Wy =933 cm3
Wz =653 cm3
Jy =9333 cm#
Jz = 4573 cm4
m = 10,6 kg/m

Zginanie ze $ciskaniem:
Nec =12,00 kN; My =8,72 kNm
Warunek smuktosci:
Ay =86,60 < Ac=150 (57,7%)
Az=123,72 < A=150 (82,5%)
Warunek nosnosci:
key =0,398; kcz=0,206
cc0d = 0,43 MPa, fco4= 10,62 MPa
Omy,d = 9,34 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa
oc,0,d/(Key fc,04) + omy,dlfmyd = 0,101 + 0,675 = 0,776 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,196 + 0,675 = 0,871 <1
Warunek statecznosci:
kcrit,y =1,000
Om,y,d = 9,34 MPa < kcrit,y'fm,y,d =13,85 MPa (67,5%)
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Wymiarowanie stupa

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmk =30 MPa, fiok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fux = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, pk = 380 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leot = 1,00 m
Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowe;:
- wzgledem osiy uy = 1,00

- wzgledem osi z uz = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajgca Nc = 13,00 kN

Moment zginajgcy My = 5,00 kNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

<
I
i
— e — =l
I
I
&
13,00
&4
8
"

100

1 g

Zginanie ze $ciskaniem:
Nc = 13,00 kN; My =5,00 kNm
Warunek smuktosci:
Ay =24,74 < Ac=150 (16,5%)
Az=24,74 < Ac=150 (16,5%)
Warunek no$nosci:
cc0d = 0,66 MPa, fco4= 10,62 MPa
omyd = 10,93 MPa, fmyd = 13,85 MPa
(oc0,4/fc0d)? + omydfmyd = 0,004 + 0,790 = 0,794 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit,y = 1,000
Omy,d = 10,93 MPa < kcrit,y‘fm,y,d = 13,85 MPa (79,0%)
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Wymiarowanie ptatwi

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=17,5cm

Wysokosé h=20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmk =30 MPa, fiok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fuxk = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, pk = 380 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw 1=4,50m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem  am =0,90 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(2,000-(0,5-5,67+2,92)/cos 9,0°)+(0,350-0,5-5,67/cos 9,0°)]
Gk = 12,658 KN/m; v =1,14

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie Sniegiem Sk = 0,000 kN/m; vf= 1,50

- obcigzenie wiatrem Wkz = 0,000 kN/m; Wiy = 0,000 kN/m; yf= 1,50

§§ {m{ } dla jednego odcinka (przesta)
0,00 / 0,00 /
8|8 8|8
ol|w o |
Sl UK
x 0,90 0,90
L ¥ 4,50
Zginanie:

decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe

My,max = 13,28 kNm, Mz,max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:

omyd = 11,39 MPa, fmyd= 13,85 MPa

Om,zd = 0,00 MPa, fm,z,d = 13,85 MPa

Km = 0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,576 <1

Gm,y,d/fm,y,d + Km om,zdlfmzd = 0,822 <1
Ugiecie:
decyduje kombinacja A (obc.state)

Ufinz = 12,58 mm;  Ufiny = 0,00 mm

Ufin = (Ufin,z2 + Ufin,yz)o’5 =12,58 mm < Unetfin = 13,50 mm (93,2%)
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Obliczenia krokiew koszowa

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$¢ b =20,0cm

Wysokosé h=25,0cm
Zacios na podporach  t =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmk =30 MPa, fiok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fuk = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, pk = 380 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a=9,0°
Dtugosé rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,00 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 4,10 m
Dtugosé¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =2,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 2,000 kN/m? potaci dachowej, v = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
9,0 st.):
Sk = 0,720 kN/m? rzutu pofaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa |, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie
potaci 9,0 st., beta=1,80):
pk = -0,486 kN/m? pofaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie ociepleniem (Wetna 25 cm):
gkk = 0,350 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; ys = 1,30

WYNIKI:

—— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:

Moprzest = 18,22 KNm; Mpodp = -15,87 KNm
Warunek nosnosci - przesto:

Omy,d = 8,74 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,631 <1
Warunek nos$noéci - podpora:

Omy,d = 9,83 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa
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Gm,y,d/fm,y,d =0,710 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 23,04 mm < Unetfin =1/200 =29,177 mm (79,0%)

3.4.3. Obliczenia — murek oporowy przy schodach zewnetrznych

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Y kd Obc.obl.
1. Obcigzenie gruntem Sciany pionowej pod 3,00 1,20 -- 3,60
nawierzchnig [3,000kN/m2]
2. Plyta zelbetowa grub.24 cm 6,00 1,10 -- 6,60
PR 9,00 1,13 10,20
SCHEMAT STATYCZNY

a0 =10.20

N T T T T T T

4VA leff = 1,12

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty ler = 1,12 m
Grubosé¢ ptyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msd,p = 6,40 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 5,64 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 5,64 kKNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 11,42 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fotd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=2,80

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (RB400) — fu =400 MPa, fys = 350 MPa, fik = 440 MPa
Srednica pretéw nad podporg  ¢g = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-lll (RB400) — fux =400 MPa, fys = 350 MPa, fik = 440 MPa

Srednica pretéw ®» =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory piyty Cnomg = 40 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/ 150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,76 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o As = 6,16 cm?/mb
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(p =0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdp = 6,40 kNm/mb < Mrdp = 39,85 KNm/mb  (16,1%)
Warunek nosnoséci na scinanie:  Vsq = 11,42 kN/mb < Vgrd41 =120,12 kN/mb  (9,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 0,18 mm < aim =7,47 mm  (2,4%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm?/mb

3.5.  Parametry energetyczne istniejgcych przegrod

Stropy budynku stanowig stropy odcinkowe (nad piwnicg) oraz stropy drewniane
(pozostale stropy). W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ wykonanie izolacji
stropéw pomiedzy piwnicg i1 parterem oraz pomiedzy kondygnacjami uzytkowymi.
Przewiduje si¢ jedynie docieplenie stropu pomigdzy ostatnia kondygnacja uzytkowa a
kondygnacja nieuzytkowego poddasza. Ponizej przedstawiono parametry izolacyjne tych
przegrod

e Strop pomiedzy kondygnacjq piwnicy a kondygnacja parteru

U = 1,30 [W/m2*K] > Umax = 0,25 [W/m2*K]

e Strop pomi¢dzy kondygnacjami uzytkowymi,
U = 1,85 [W/m2*K]

e Strop pomie¢dzy ostatnia kondygnacja uzytkowa a nieuzytkowym poddaszem,

Strop drewniany z pustym polapem. Przegroda nie spelnia warunkoéw izolacyjnosci.

Przewiduje si¢ jej docieplenie z wykorzystaniem welny mineralnej gr. 25 cm (A=0,038

W/(mK).

Stan przed modernizacja:
U =2,08 [W/m2*K] > Umax = 0,15 [W/m2*K]

Stan po modernizacji:

U = 0,30 [W/m2*K] > Unax = 0,15 [W/m2*K]

e Sciana zewnetrzne od strony frontowej
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3.6.

3.7

Sciana murowana z cegly ceramicznej peitnej. Przegroda nie speilnia warunkow
izolacyjnosci. Brak mozliwosci docieplenia.

U = 1,41 [W/m2*K] > Upax = 0,20 [W/m2*K]

Sciana zewne¢trzna

Sciana murowana z cegly ceramicznej petnej. Przegroda nie spelnia warunkéw
izolacyjnosci. Przewiduje si¢ jej docieplenie z wykorzystaniem welny mineralnej gr. 10 cm
(A=0,038 W/(mK).

Stan przed modernizacja:
U= 1,41 [W/m2*K] > Umax = 0,20 [W/m2*K]
Stan po modernizacji:

U = 0,30 [W/m2*K] > Umax = 0,20 [W/m2*K]

Stan techniczny budynkow

- Elementy konstrukcyjne murowe budynkéw w dobrym stanie technicznym,

- Zty stan techniczny pokrycia 1 konstrukeji dachu — konieczny remont i wzmocnienie,

- Parametry izolacyjnosci termicznej modernizowanych przegrod budowlanych — przegrody
nie posiadajag wymaganej izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT 2021

- Wystekuja elementy do usunigcie lub zmiany (daszek nad wejsciem do piwnicy, zewngtrzna
$ciana dzialowa w dziedzincu.

Okreslenie kategorii geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do
opisu technicznego nalezy dolgczyé oceng techniczng obejmujqgcq aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Nie dotyczy przedsigwzigcia budowlanego. Stanowi ono termomodernizacj¢ budynku w raz
z robotami towarzyszacymi, nie zmieniajagcych nosnosci elementéw konstrukcyjnych
budynku, a co za tym idzie maksymalnych obciazen mozliwych do przekazania na fundament.
Prace odbywac si¢ beda bez zwigkszenia obcigzen uzytkowych budynku, co nie spowoduja
zwigkszenia efektow przekazywanych na podtoze gruntowe.
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3.8

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Budynek jest objety ochrong zabytkow. Budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw
prowadzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

Zagadnienia Natura 2000 i ochrony przyrody

Teren nie znajduje si¢ w obrgbie parkéw narodowych i parkéw krajobrazowych, na terenie
inwestycji wystepuja podlegajace ochronie formy przyrody.

Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja wplywy eksploatacji gornicze;.

Zagadnienia ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010 r. z pdzn. zmianami) termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi,
ktérych zakres przedstawiono w niniejszym projekcie nie stanowi przedsigwzigcia mogacego
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko ani przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddzialywac na $srodowisko, zatem nie ma koniecznosci przeprowadzenia procedury
oceny oddzialywania inwestycji na Srodowisko i1 uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, inwestycja nie wplywa istotnie na srodowisko.

Informacja o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzZytkownikow

Nie dotyczy przedsigwziecia budowlanego.

Ochrona osob trzecich

Projektowany obiekt budowlany nie narusza intereséw 0sob trzecich w zakresie: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz dostepnych na danym terenie Srodkow lacznosci,
dostepu do swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenie -elektryczne,
promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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3.14. Omowienie sposobu zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania 7 tego obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wogkach inwalidzkich
(dla obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych)

Obiekt udostgpniony bedzie dla 0s6b niepetnosprawnych. Budynek nie jest na chwilg obecng
przystosowany do poruszania si¢ po nich 0sob niepetnosprawnych. Projekt nie przewiduje
ingerencji w budynek w tym zakresie.

3.15. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzen i wyposaZenia
zwigzanego 7 przeznaczeniem obiektu i jego rozwiqgzaniami budowlanymi (dla obiektow
ustugowych, produkcyjnych lub technicznych)

Nie dotyczy przedsiewziecia budowlanego

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW PRAC W BUDYNKU

Oprocz prac wymienionych ponizej nalezy wykonaé wszystkie prace przewidziane w
czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

4.1.  Zakres prac remontowo — modernizacyjnych

[1] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjq uzytkowa

Izolacje termiczng wykonaé z wykorzystaniem ptyt z welny mineralne;j. Izolacje wykonad
od strony kondygnacji nieuzytkowanego poddasza. Zastosowa¢ welng o wspdlczynniku
izolacyjnosci termicznej 0,038 W/mK. Gotowa izolacja powinna posiadaé klase odpornosci
na ogien Al.

[2] Wykonanie ciagow komunikacyjnych na kondygnacji nieuzytkowego poddasza

Po wykonaniu izolacji termicznej na stropie nad ostatnia kondygnacja uzytkowa nalezy
wykona¢ podtoge umozliwiajaca poruszanie si¢ po tej kondygnacji w celach technicznych. W
tym celu nalezy wykona¢ podloge z desek o gr. 32 mm o klasie odpornosci na ogienn NRO
ulozong na legarach o wysokosci 25 cm 1 szerokosci 8 cm, w rozstawie 80 cm, zgodnie z
czg$cig rysunkowa niniejszego projektu. Deski mocowaé do legarow oraz legary do
drewnianej konstrukcji stropu za pomoca gwozdzi budowlanych ocynkowanych.

[3] Skucie z muru odpadajacego tynku — $ciany od strony dziedzinca

Prace wykonywaé z zastosowaniem narzedzi recznych. Prace prowadzi¢ jedynie na
scianach zewnetrznych zlokalizowanych od strony dziedzinca. Tynki od strony elewacji
frontowej nalezy poddac zabiegom regeneracyjnym.

[4] Przygotowanie podloza pod izolacj¢ termiczng Scian zewnetrznych
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Podtoze po wykonaniu skucia tynkéw nalezy doktadnie oczysci¢ wodg pod cisnieniem.
Nastepnie nalezy uzupetnic¢ ewentualne ubytki powstate w konstrukcji nosnej wynikte z prac
wczesniej wykonywanych. Ubytki uzupelni¢ za pomoca specjalnych zapraw do tego
przeznaczonych, zapewniajacych odpowiednig nos$nos¢, trwato$¢ oraz przyczepnos¢ do
podtoza. Po zwigzaniu i stwardnieniu zapraw podtoze nalezy zagruntowac. Przed utozeniem
prac podtoze wyréwnaé za pomoca kleju.

[S] Wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych — Sciany od strony dziedzinca

Docieplenie nalezy wykona¢ od strony zewngtrznej. Dodatkowe docieplenie wykonaé za
pomoca plyt z welny mineralnej (A 0,038 W/m2K) grubosci 10 cm. Izolacje nalezy uktadac
na kleju. Po utozeniu izolacj¢ trzeba okotkowaé¢ metalowymi dyblami, w celu zapewnienia
mocnego mocowania w $cianie (6 szt. dybli na 1 m2). Dyble powinny zapewnia¢ min. 60 min
utrzymania materiatu izolacyjnego w przypadku pozaru. Po wykonaniu izolacji catos¢ nalezy
wykonczy¢ warstwg zaprawy klejowej z cienkowarstwowym tynkiem sylikonowym
zawierajacym jony srebra o uziarnieniu 1,5 mm. Kolorystyka zgodna z planszami
kolorystycznymi. W ramach prac zwigzanych z elewacjami dziedzinca i ich dociepleniem
nalezy odtworzy¢ detale architektoniczne znajdujace si¢ na budynku. Detale odtworzy¢ za
pomocg detalu architektonicznego prefabrykowanego.

[6] Wykonanie Prac zwiazanych z odnowieniem elewacji frontowej

Prace przy elewacji frontowej prowadzi¢ ze szczegdlng dbatoscig o materi¢ zabytkowa
znajdujaca si¢ na budynku, w szczegodlnosci elementami o szczegdlnym znaczenu nalezy
traktowac znajdujace si¢ na elewacji sztukaterie, stolarke okienng i detale architektoniczne.
W ramach niniejszego punktu nalezy postgpowac zgodnie z czg$cia rysunkowg projektu oraz
Programem Prac Konserwatorskich. Nalezy wykona¢ zabiegi majace na celu przywrocenie
parametréw wytrzymatosciowych oraz przyczepnosciowych tynkow elewacji frontowej oraz
zabiegi odsalania tynkow.

[7] Daszek nad wejSciem — zej$cie do piwnicy od strony dziedzinca

Nad wejsciem do budynku od strony dziedzinca nalezy wykona¢ daszek o wysiggu min.
1,3 m. daszek o konstrukcji aluminiowej, kryty proszkowo, pokryty poliweglanem litym gr.
min. 10 mm. Daszek zamontowa¢ w murze za pomoca kotew stalowych min M20.
Zastosowac kotwy chemiczne. Dtugo$¢ kotew dobra¢ do zastosowanego do kotwienia kleju.
Mocowanie powinno zapewnia¢ pelna nosno$¢ kotwy na rozcigganie. Zastosowaé
rozwigzania ogolnodostgpne na rynku. Konstrukcja daszku powinna zapewnia¢ nosnos¢ na
obcigzenie $niegiem min. 150 kg/m2 oraz na obcigzenie wiatrem o predkosci min. 140 km/h.

[8] Szlamowanie i oczyszczenie kominow
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W celu zapewnienia odpowiedniej pracy kominéw kominy nalezy oczysci¢ oraz poddac
zabiegom szlamowania. Prace powinny zosta¢ wykonane przez odpowiednio doswiadczong
ekip¢ oraz pod nadzorem kominiarza posiadajacego stosowne uprawnienia.

[9] Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Stolarke okienng nalezy zamontowaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Nowa stolarka okienna powinna posiada¢ odpowiednie parametry izolacyjnosci termicznej,
zgodne z WT 2021. Stosowac okna o konstrukcji drewnianej oraz ksztalcie wielkos$ci oraz
uktadzie ram zgodnym z istniejacymi w budynki. Stolarke uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Konserwatorem prowadzacym.

Stolarke drzwiowa nalezy zamontowaé zgodnie z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;.
W ramach wymiany stolarki drzwiowej nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do lokali
mieszkalnych. Zastosowa¢ drzwi pasujace do pierwotnych otwordéw drzwiowych w budynku.
Stosowaé drzwi z naswitlami. Stosowaé drzwi drewniane. Stolarke uzgodni¢ z Inwestorem
oraz Konserwatorem prowadzacym. Stolarka przeznaczona do wymiany, jej uktad, wzor oraz
wymiary okreslone zostaly w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Drzwi zlokalizowane na elewacji dziedzinca na I pigtrze nalezy zdemontowac a na ich
miejsce wykona¢ drzwi balkonowe (wykona¢ tzw. Portfenetr) z zastosowaniem elementow
zabezpieczajacych w postaci balustrady/barierki.

[10] Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Czgs¢ stolarki, zaréwno okiennej, jak 1 drzwiowej nalezy pozostawi¢ i podda¢ renowacji
majacej na celu przywrdcenie jej pierwotnych parametréw techniczno — uzytkowych. W
zwigzku z istnieniem materii zabytkowej w tych elementach nalezy stosowaé techniki
renowacyjne przeznaczone do elementow zabytkowych. Stosowaé rozwigzania systemowe w
tym zakresie. W szczegodlnosci nalezy pozostawié¢ oraz odnowié¢ stolarke drzwiowa wraz z
framugami stanowiaca oryginalng stolarke montowang w budynku. Pozostawieniu podlegaja
réwniez okna na elewacji frontowe;j.

[11] Wykonanie remontu wi¢zby dachowej

Wigzbe wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowg oraz z istniejagcym stanem
obecnym. Elementy wymieni¢ na elementy z drewna o klasie min. C30. Zastosowa¢ uktad
zgodny z istniejagcym oraz z wyzej przedstawiong analiza statyczno — wytrzymalosciowa
konstrukc;ji.

[12] Wykonanie remontu stropu ze wzmocnieniem po likwidacji schodow

Schody wewnetrzne pomigdzy mieszkaniami 2 1 4 nalezy usung¢. Na ich miejscu nalezy
wykona¢ remont ze wzmocnieniem istniejagcego w tym miejscu stropu z pustym. Remont
polega na wymianie ewentualnych nienadajacych si¢ do wykorzystania elementéw
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konstrukcji lub jej wzmocnieniu poprzez zastosowanie tasm z wlokna weglowego. Przy
wymianie elementéw zastosowac belki z drewna min. C30.

[13] Wymiana nawierzchni dziedzinca

Istniejgcg nawierzchnig nalezy skué. Powstaly gruz nalezy wywiez¢ 1 zutylizowaé. Nowa
nawierzchni¢ wykonaé¢ zgodnie z nastepujacymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego — gr. 20,0 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3,0 cm,

- kostka granitowa — gr. 6,0 cm.

[14] Remont schodow

Schody do piwnicy nalezy poddaé renowacji. Nalezy z nich usuna¢ istniejace warstwy
wykonczeniowe w postaci zuzytych posadzek cementowych. Na ich miejscu wykona¢ nowe.
Prace prowadzi¢ zgodnie z cze¢scig rysunkowa niniejszej dokumentacji. Nalezy tez wykonad
prace renowacyjne barierek schodowych. Istniejace barierki nalezy doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z obowigzujacymi przepisami. Dopuszcza si¢ wymiang balustrad na nowe przy
obnizeniu i zejsciu do piwnic od strony dziedzinca. Prace wykona¢ zgodnie z czgscig
rysunkowg niniejszej dokumentacji.

[15] Montaz oslon na okienkach piwnicznych

Zastosowac elementy prefabrykowane, zelbetowe. Po wykonaniu prac catos¢ ujednolicié¢
kolorystycznie z pozostatymi elementami budynku.

[16] Wykonanie remontu posadzki w wiatrolapie i klatce schodowej

Wyréwnanie poz. posadzki w wiatrolapie, poprzez skucie istniejacej posadzki i
wyrownanie z poziomem przy schodach wewnetrznych, wykonanie posadzki z plytek
gresowych 30x30 szarych na zaprawie klejowej elastycznej. Warstwe wyréwnawcza pod
ptytki wykona¢ za pomoca wylewki samopoziomujacej. Po wykonaniu przedmiotowych prac
w przedmiotowym pomieszczeniu nie powinna wystepowac rdéznica poziomow. Stopnice
schodowe nalezy wyszlifowac lub w przypadku duzego zuzycia wymieni¢ na nowe. Stopnice
drewniane pokry¢ lakierem odpornym na zarysowania oraz doprowadzajacych elementy
drewniane do stanu niepalnosci lub trudnozapalnosci.

[17] Likwidacja piecow kaflowych

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie likwidacji istniejgcych piecow
kaflowych. Piece nalezy usuna¢ poprzez ich rozbidrke lub zabezpieczenie przed uzyciem. Po
usunigciu piecow, w przypadku ich demontazu, miejsca w ktorych zlokalizowane byly, nalezy
odpowiednio wykonczy¢ aby nie odrézniaty si¢ od calosci pomieszczenia. Przewody
kominowe mozna po oczyszczeniu 1 zaszlamowaniu wykorzysta¢ jako przewody
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wentylacyjne, W pomieszczeniu 3.04 nalezy pozostawi¢ piec kaflowy, nalezy jednak
zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig korzystania z niego. Piec kaflowy nalezy poddaé
renowacji zgodnie z zasadami sztuki zdunskie;.

[18] Remont wejScia do piwnicy od strony dziedzinca

Nalezy wykona¢ remont wejscia do piwnicy od strony dziedzinca, w takim stopniu aby
zapewnial on mozliwos¢ bezpiecznego wykorzystania. Odnowieniu nalezy poddac schody tak
aby spelniaty one obowigzujace warunki techniczne. W zwiazku z powyzszym ich minimalna
szerokos¢ to 80 cm oraz maksymalna wysokos$¢ stopnia to 19 cm. Schody zewngtrzne
powinny prowadzi¢ do poziomu posadzki piwnicy. Przy drzwiach zlokalizowac spocznik o
wymiarach min 80x80 cm. Stosowac beton klasy C20/25 oraz stal RB 500. Zbrojenie pretami
fi 12, zgodnie z cz¢scig rysunkowa. Schody na poziomie zwienczy¢ palisadg z elementow
betonowych. Palisada ta powinna wystawac¢ ponad poziom terenu o 1 — 2 cm, tak aby nie byta
mozliwa migracja wody w kierunku wejscia do piwnicy.

[19] Likwidacja zbednych elementow na elewacjach i na dziedzincu

Prace rozbidérkowe prowadzi¢ rgcznie. Dodatkowo w ramach niniejszego punktu nalezy
wykona¢ uporzadkowanie odwodnienia daszkow w obrebie dziedzinca. Rury spustowe z
daszkow nalezy prowadzi¢ w pionie. Nie dopuszczalne jest pozostawienie sko$nych rur na
elewacji. Dodatkowo w ramach tych prac nalezy wykonaé¢ przykanaliki oraz odrgbne rury
spustowe dla kazdego elementu dachowego osobno.

[20] Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich budynku

Stosowac rynny tytan/cynk Blachy gr. min. 0,7 mm. Stosowaé rozwigzania systemowe
120/90. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. Min 0,7 mm.

[21] Wentylacja w lazienkach

W tazienkach nalezy zastosowac drzwi przeznaczone do montazu w pomieszczeniach
higienicznych. Drzwi takie charakteryzowaé si¢ powinny wystepowaniem czesciowego
przeszklenia oraz otwordéw lub podcig¢ wentylacyjnych. Oszklenie drzwi nie powinno by¢
przejrzyste. Zastosowac drzwi pelne z ptyty o strukturze ,,plastra miodu”. Szeroko$¢ otwordw
drzwiowych oraz strony skrzydel, kierunki ich otwierania przedstawiono w czgsci rysunkowe;j
dokumentacji. W przypadku pozostawienie istniejacych drzwi nalezy je doprowadzi¢ do takiego
stanu, aby zapewniony byl nawiew powietrza do pomieszczenia. W zwigzku z tym nalezy w
nich wykona¢ podcigecie lub otwory wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niz 220 cm?2.
Wymiary drzwi min 80x200 cm.
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[22] Wykonanie obudoéw, rur kanalizacyjnych, z plyt gipsowo — kartonowych ogniowych,
odpornych na wilgo¢ stelazu stalowym z ksztaltownikow systemowych

Obudowy rur kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z technologia przedstawiong w pkt. [1]. Do
wykonania obudowy zastosowaé ptyty gipsowo — kartonowe ogniowe (czerwone) — jedna ptyta
gr. 12,5 mm. Na kazdej konsygnacji w obudowie nalezy umiesci¢ otwory rewizyjne wykonczone
odpowiednia klapka zabezpieczajaca. W tazienkach, w ktorych wykonywane beda prace
zwigzane z wykonaniem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy oprocz wykonania obudowy
piondw wykona¢ réwniez zerwanie okladzin Scian oraz wykonanie ptytowania do wysokosci
min. 2,0 m z ptytek ceramicznych, fatwo zmywalnych w obrebie wszystkich scian znajdujacych
si¢ w danej lazience.

[23] Prace renowacyjne tynkow elewacji frontowej wraz z detalem architektonicznym

Prace wykonaé¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich w uzgodnieniu z konserwatorem
prowadzacym oraz Inwestorem oraz projektantem.

[24] Malowanie i renowacja klatki schodowej

Przed przystapieniem do prac usung¢ stare powtoki malarskie. Tynki wyréwnac, zagruntowac.
W razie konieczno$ci miejsca uszkodzen tynkéw skué i wykonaé nowe tynki. Na
zagruntowanym podlozu wykonac¢ powloki malarskie (min. 2) z gotowych farb sylikonowych.
Do wysokosci 1,5 m stosowa¢ farbe odporng na zabrudzenia. Elementy drewniane nalezy
oczysci¢ ze wszystkich warstw malarskich naniesionych na nich do tej pory. Przedmiotowe
elementy w postaci stopnic oraz drzwi nalezy pomalowa¢ z wykorzystaniem farby (lakieru) o
zabarwieniu brazowym (kolor mozliwie zblizony do oryginalnego). Dodatkowo elementy te
nalezy doprowadzi¢ do staniu niepalnosci lub trudnozapalno$ci, zgodnie z postanowieniem
Komendanta Wojewddzkiego PSP. W przypadku nadmiernego zuzycia stopnic schodowych
nalezy je wymieni¢ na nowe, jednak wykonane z drewna takiego jak stopnice oryginalne. Na
nich rowniez nalezy wykona¢ powloki malarskie zgodne z powyzszym opisem.

[25] Wykonanie iniekcji krystalicznej
Iniekcje krystaliczng nalezy wykona¢ z kondygnacji piwnicy. Jest to zabieg konieczny z uwagi
na okresowe zalewanie pomieszczen piwnicznych w budynku. Iniekcje krystaliczng wykonad

nalezy zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego rozwigzania systemowego. Iniekcja
powinna zapewnia¢ brak mozliwosci podciggania wody przez mury na wyzsze kondygnacje.

[26] Wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian oraz podlogi piwnicy

str. 35



Projekt budowlany Docieplenia wraz z pr budynku ustugowo - mieszkalnego oraz robotami
towarzyszqgcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

Izolacje wykona¢ za pomocag szlamowania od wewnatrz. Stosowac rozwigzania systemowe
zapewniajace szczelno$¢ powloki. Podczas uktadania izolacji postepowac zgodnie z instrukcja
producenta konkretnego systemu.

[27] Wykonanie mechanicznych nasad kominowych

Nasady kominowe montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nasady majg na celu
zwiekszenie ciggdw kominow zlokalizowanych w gestej zabudowie miejskiej. Zastosowad
nasady mechaniczne. Stosowacé rozwigzania systemowe

[28] Renowacja pieca kaflowego w m. 3

Piec kaflowy nalezy podda¢ renowacji zgodnie z zasadami sztuki zdunskiej. Piec zabezpieczy¢
przed mozliwoscia uzycia.
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5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

dotyczacy wykonania renowacji elewacji frontowej budynku ustugowo - mieszkalnego

wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Sw. Jana w Katowicach, objetego ochrona konserwatorska, na podstawie

wpisu do rejestru zabytkow prowadzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Il.  STAN ZACHOWANIA ELEWACJI ORAZ ELEMENTOW
TOWARZYSZACYCH.

Elewacje przedmiotowego budynku wymagaja podjecia prac remontowych i renowacyjnych
ze wzgledu na ich zty stan zachowania wptywajacy na mato estetyczny wyglad budowli. Szczegdlnie
niekorzystnie na wyglad elewacji wptywa przebarwienie tynkéw zewnetrznych oraz wypraw

kamieniarskich wokot okien.

Prac remontowych wymagaja rowniez obrdbki blacharskie znajdujace si¢ w obrgbie budynku.
Obecnie ich wyglad zewnetrzny pogarsza w znaczacym stopniu wyglad calego budynku.
Przedmiotowe obrébki blacharskie sa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej mocno obecnie

skorodowane;.

Dekoracja boniowania oraz detal architektoniczny wykonane z rzezbionego kamienia
(piaskowca) oraz wyprofilowanego tynku, miejscami sg bardzo uszkodzone, kamien spekany, w
wielu fragmentach jego struktura oslabiona, osypuje si¢, wystepuja odspojenia szczegdlnie na
wypuklych elementach rzezbiarskich. Na czgsci powierzchni elewacji wystepuja szerokie spgkania

tynku.

W oknach przewidzianych do wymiany, blacha odspojona od kapturow stanowigc miejsca
zaciekow, podobne uszkodzenia znajduja si¢ w miejscach styku ozdobnych murkéw z dachem (pas

podrynnowy).

Stolarka okienna drewniana, w ztym stanie technicznym. Widoczne sg wyraznie korozja
biologiczna ram drewnianych, wypaczenie okien, niespelnienie parametrow izolacyjnosci termicznej
oraz gdzieniegdzie zmatowienie samych szyb. Okna w takim stanie technicznym nie pozwalaja na
komfortowe 1 zgodne z przeznaczeniem korzystanie z budynku. Okna te wymagaja wymiany. Nalezy
zachowa¢ oryginalny ksztatt 1 uktad ram. (okna skrzynkowe, rozwieralne, drewniane w kolorze

biatym) Okna klatki schodowej réwniez podlegaja wymianie.
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Konstrukcja oraz pokrycie dachu powinny zosta¢ wyremontowane. Dach pokryty jest papa.
Po pracach remontowych zastosowa¢ roéwniez pokrycie papa na pelnym deskowaniu. Konstrukcje
dachowg stanowi wigzba drewniana, ktoéra nie zostata odpowiednio zabezpieczona i wystepuja na
niej korozja biologiczna oraz erozja powstala w wyniku dziatania wod opadowych. Konstrukcje
dachu odtworzy¢. Po odtworzeniu konstrukcje doprowadzi¢ do stanu niezapalnosci lub trudno
zapalnosci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 przeciw gryzoniom. Elementy konstrukcji dachu nalezy

pokry¢ srodkami zabezpieczajacymi z kazdej strony.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

1. Elewacje

Elewacje budynku nalezy podda¢ gruntownej renowacji. Gtowny walor plastyczny elewacji
tkwi w jej bogatym wystroju w formie rozbudowanych obramien wokot otwordéw okiennych
(kamiennych oraz tynkarskich), ztozonych z elementéw rzezbiarskich i detaldw architektonicznych
(profilowane opaski otworow okiennych, gzymsy, pilastry, plakiety podokienne, boniowanie itp.).
Proponowane dziatania konserwatorskie maja na celu zachowanie w maksymalnym stopniu
oryginalnej dekoracji architektonicznej oraz wyeksponowanie tej warto$ci poprzez wzmocnienie
strukturalne 1 uzupetienie ubytkoéw, co przywrdci budowli jej pierwotny wyraz estetyczny i petnie
cech stylistycznych. Proponuje si¢ zastosowanie tradycyjnych technik murarskich 1 sztukatorskich
odpowiednich dla budynkow zabytkowych, technologia budowlang stosowang na przetomie wiekdéw

XIX i XX przy uzyciu materiatéw budowlanych opartych na naturalnych sktadnikach.

W czasie catej eksploatacji budynku nie prowadzono na nim prac majacych na celu zmiang

wygladu oraz stanu technicznego elewacji.
2. Tynki.

Wykonanie badan na obecnos¢ soli rozpuszczalnych, ich rodzaju i ilosci oraz rozlegtosci
wystepowania (przeprowadzone zostaly wstgpne, sondazowe badania na obecnos¢ soli
rozpuszczalnych w partiach cokotu i czesci gzymsow, natomiast szczegolowe rozpoznanie miejsc
wystepowania tych soli, ich iloSci i rodzaju nalezy wykona¢ aby okresli¢c wlasciwg metode i

technologie prac konserwatorskich)
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a)

Tynki przeznaczone do usunigcia:

- usuniecie tynkéw zasolonych;

Ze wzgledu na duze zasolenie tynkoéw (dotyczy to takze profilowanych gzymséw) nalezy:

b)

usung¢ partie tynkow w strefie cokotowej do wys. ok. 1,5m od poziomu gruntu
usung¢ tynk wzdhuz rur spustowych i fragmenty gzymsow profilowanych
usung¢ tynki cementowe pdzniejsze oraz tynki odspojone (tzw. gluche) oraz tynki
rozwarstwione
oczyszczenie podtoza metoda mechaniczng za pomocg urzadzenia do strumieniowania
mglawicowego z dyszg rotacyjna podajaca scierniwo stycznie do czyszczonej powierzchni
(metoda ta nie powoduje uszkodzenia podtoza),
zatozenie tynku kompresowego, tzw. ofiarnego, odsalajacego, o grubosci 2-3 cm, w
odstonietych partiach watku,
po maksymalnie dlugim okresie sezonowania, usunigcie tynku kompresowego 1 jego
utylizacja,
wykonanie ponownych badan poziomu zasolenia muru (w razie koniecznosci zabieg
odsalania nalezy wykona¢ ponownie),
wykonanie zabiegu fluatowania (zabieg majacy na celu przeksztalcenie pozostatosci
siarczanOw w zwiazki nierozpuszczalne),
wykonanie obrzutki w tzw. ksztalcie brodawkowym, mieszaning niehydrofobowych tynkéw
renowacyjnych i zapraw cementowych o odpowiednim kruszywie, odpornym na siarczany,
w stosunku objetosciowym 1:1,
wykonanie tynkow wapiennych. Mozna wykorzysta¢ dwa rodzaje zapraw:

O zaprawy z wapna trasowego,

o zaprawy z wapna zwyktego z niewielkim dodatkiem biatego cementu M52.

tynki pierwotne przeznaczone do prac renowacyjnych, nie zasolone;

oczyszczenie podtoza metoda mechaniczng,

oczyszczenie 1 zabezpieczenie miejsc zaatakowanych przez mikroflore (preparaty oparte na

zwiazkach heterocyklicznych dziatajacych bakterio-, glono-, 1 grzy-bobdjczo),

wzmocnienie 1 podklejenie preparatami opartymi na elestyfikowanych estrach kwasu

krzemowego:
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o wzmocnienie estrami kwasu krzemowego wytracajacymi 10%zelu z 1 litra preparatu,

o podklejenie rozluznionych, spudrowanych i rozwarstwionych partii suspensja oparta na
uelastycznionym preparacie na bazie estréw kwasu krzemowego wypetionym odpowiednimi
maczkami mineralnymi.

Uwaga: w partiach, gdzie wystepuje tynk pierwotny znacznie ostabiony, zabieg wzmocnienia i
utwardzenia nalezy wykona¢ przed zabiegiem oczyszczania. Po czyszczeniu zabieg

wzmocnienia mozna ewentualnie powtorzyc.

® rysy przewodzace:

O poszerzenie rys,

o wzmocnienie estrami kwasu krzemowego,

o wypehienie masa szpachlowg oparta na wapnie dyspergowanym,
e szpachlowanie plaszczyzn,

¢ malowanie powierzchni.
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¢) detal architektoniczny:

DETAL ARCHITEKTONICZNY Z KAMIENIA ORAZ ZAPRAWY WAPIENNEJ 1
WAPIENNO-CEMENTOWEJ.

1.  Oczyszczenie elementow z wtornych warstw (zapraw, zacierek i farb) i uzupetnien.

2. Odkazenie elementow.

3. Demontaz luznych i odspojonych elementéw - przy braku mozliwosci podklejenia bez
demontazu.

4.  Klejenie peknig¢ 1 zapuszczanie szczelin zywicami sztucznymi. Do klejenia mozna
wykorzysta¢ polioctan winylu, zywice akrylowe, gips modyfikowany dodatkiem zywic, zywice
epoksydowe lub poliuretanowe. W peknigcia klejone bez roztaczania elementdéw (szczeliny,
rysy) nalezy wprowadzi¢ klej po wczesniejszym obnizeniu napi¢cia powierzchniowego, np.
przez iniekcje alkoholem etylowym.

5. Podklejanie odspojonych elementow, np. preparatem PLM, wapnem modyfikowanym
dyspersjami zywic oraz czystymi dyspersjami lub roztworami zywic sztucznych.

6.  Uzupekienie ubytkow w elementach zaprawa wapienng. Do uzupelniania mozna wykorzystac¢
dwa rodzaje zapraw:

- zaprawy z wapna trasowego;
- zaprawy z wapna zwyktego z niewielkim dodatkiem biatego cementu M52.
Barwa zaprawy po wyschnigciu powinna by¢ tozsama z barwg naturalng elementu.

7. Rekonstrukcja elementéw. Brakujace fragmenty gzymséw nalezy odtworzy¢ metoda
ciggniong. Szablony nalezy zdja¢ z fragmentow oryginalnych, oczyszczonych, kompletnych.
Powierzchni¢ profili rekonstruowanych mozna wyprowadzi¢ z dobrych, drobnoziarnistych
zapraw sztukatorskich. Gzymsy trzeba wykona¢ z duzg starannoscia. Poziomowanie profili nie
moze by¢ gorsze niz w oryginale.

8. Wzmocnienie strukturalne detali preparatem na bazie czteroetoksysilanu.

9.  Montaz elementoéw zdemontowanych. W razie koniecznosci zaleca si¢ wykonywanie montazu
z mechanicznym wzmocnieniem przy pomocy trzpieni ze stali nierdzewnej lub aluminium
(zaleznie od potrzebnej w danym miejscu wytrzymalosci mechanicznej). Do wklejania zbrojen

nalezy uzy¢ zywic sztucznych.
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10.

d)

Malowanie detali z zaprawy zgodnie z projektem kolorystycznym.W przypadku rekonstrukc;ji
elementow z kamienia naturalnego powierzchni¢ detali nalezy wykonczy¢ w taki sposdb, aby

nie odrdzniala si¢ barwy kamienia.

Strefa cokolowa, izolacja Scian i fundamentow,

(w miejscach wystepowania zawilgocenia i zasolenia podjeta zostanie decvzja o odslonieciu

scian fundamentowych, w tym wypadku nalezy poszerzy¢ zakres prac o Sciany fundamentowe)

ze wzgledu na wysokie zasolenie strefy cokotowej usunigcie tynku z cokolu do wysokosci ok.
1,5 m,

oczyszczenie i przygotowanie podloza,

w strefie cokolowej, powyzej poziomu gruntu, na przeschnicta obrzutke natozy¢ tynk
solochtonny, nie hydrofobowy, na grubos¢ min. 1,5 cm

na tynk solochtonny natozenie szpachléwki mineralnej barwionej w masie opartej na spoiwie
wapna hydraulicznego z dodatkiem kruszywa,

zagruntowanie nalozonych warstw tynkéw z tynkéw renowacyjnych z materiatu jaki wystepuje

na obiekcie

o wykonanie zasypki zwirkiem filtracyjnym w pasie szerokosci ok. 50 cm oraz potozenie opaski

zwirowej,

likwidacja wykopdw i utwardzenie podtoza.

3. Stolarka okienna

Program prac remontowych i renowacyjnych:

Stolarka okienna w zwiazku na zly stan techniczny nie nadaje si¢ do wykorzystania,

Stolarke nalezy zdemontowac i wymanic¢ na nowa,

Nowa stolarka okienna powinna spetnia¢ wymogi izolacyjnosci termicznej,

Okna powinny zachowa¢ obecny uktad przeszklen oraz ksztalt,

Nie wymaga si¢ zastawania okien skrzynkowych,

Ksztatt i wyglad nalezy wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej zawartej w czgsci
rysunkowej niniejszej dokumentacji

Nalezy zastosowac¢ okna o konstrukcji drewniane;.

lll. UWAGIIZALECENIA DLA WYKONAWCY.
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. W trakcie robot renowacyjnych i niezbedny jest nadzor autorski i konserwatorski.
. W trakcie prac zaleca si¢ dalsze badania stratygraficzne,
. W trakcie prowadzonych prac projektant zastrzega sobie prawo dokonania zmian w

ukladzie kolorow na podstawie wyniku dalszych badan stratygraficznych.

. Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zaznajomic si¢ z programem prac
konserwatorskich.

. Pytania kierowa¢ do konserwatora petnigcego nadzor nad pracami.

o Nalezy zabezpieczy¢ stolarke gtownych drzwi wejsciowych przed niszczacym dzialaniem

substancji czynnych.

o Wszystkie dziatania konserwatorskie musza by¢ poprzedzone probami wykonanymi w
nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora prowadzacego.

. Nalezy wykona¢ probki kolorystyczne na malych fragmentach Scian i przedstawi¢ do

odbioru komisyjnego.

mgr inZ. arch. Krystian Kaizerbrecht

Sosnowiec,25-01-2021 rok
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6. ROZPATRZENIE PODSTAWOWYCH WARUNKOW W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.1. Podstawowe zaloZenia

1. Projekt obejmuje wytacznie termomodernizacj¢ budynku wraz z robotami towarzyszacymi; ul.
Sw. Jana 9; Katowice, w zwiazku z tym nie analizuje sie w niniejszym projekcie catosci
zagadnien p. poz.

2. Pod wzgledem wysokosci budynek zalicza sie do niskich.

Dane techniczne budynku:

ilos¢ kondygnacji - 4 + kondygnacja piwnicy,

ilos¢ klatek schodowych - 1

wysoko$¢ maksymalna - 11,95 m — do stropu nad ost.
kondygnacja uzytkowa

powierzchnia zabudowy budynku - 215,26 m?

kubatura budynku - 2532,07 m?

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ”ZL III”, ”ZL IV” (budynek ustugowo - mieszkalny)

2) Grupa wysokosci budynku: "N (budynek niski)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j: ,,D”

4) W pomieszczeniach budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materiatow
palnych , ktére moga wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowg. Pomieszczenia
budynku przyjmuje si¢ jako niezagrozone wybuchem.
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6.2.  Usytuowanie obiektu.

Obiekt zlokalizowane jest na dzialce o nr 213 obr. Bogucice — Zawodzie arkurz 40 Katowice.
Elewacja frontowa zlokalizowana jest na wschod. Budynek stanowi plombe w Scistej
zabudowie miejskiej. Od strony elewacji frontowej budynek graniczy z pasem drogi (ul. Sw.
Jana). Z pozostatych stron budynek potaczony jest z innymi zabudowaniami.

6.3.  Wymagania odpornosci ogniowej elementow budynku:
1) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia,

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogoéw przepisow przeciwpozarowych dokonano dla
elementow budynku podlegajacych modernizac;ji:

1) Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa za pomoca welny mineralnej —
material niepalny. Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepisow ochrony
pozarowej budynku.

2) Ocieplenie $ciany zewnetrznej za pomocg wetny mineralnej — materiat niepalny. Przyjete
rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepiséw ochrony pozarowej budynku.

6.4. Wymagania okreslone w Postanowieniu Komendanta Wojewodzkiego PSP

Dopuszcza si¢ w przedmiotowym budynku odstepstwo od obowigzujacych przepiséw w
zakresie:
a) Szerokosci biegow i spocznikéw oraz wysokosci stopni klatki schodowe;,
b) Klasy odpornosci ogniowej stropdw REI 60 stropéw kondygnacji nadziemnych
budynku,
c) Szerokosci pionowego pasa z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 60,
d) Przeprowadzenia przejscia ewakuacyjnego przez wigcej niz 3 pomieszczenia,
e) Szerokosci drzwi do pomieszczen,
f) Szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych,
g) Klasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej na poziomie II pigtra,
h) Klasy odpornosci ogniowej otworéw okiennych na klatce schodowej,
1) Wystepowania schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyna
droga ewakuacyjna,
j) Zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia jej w
urzadzenia stuzagce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.
W zakresie dokumentacji projektowej, przewiduje si¢ wykonanie zgodnie z niniejsza
dokumentacja elementow takich jak:
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a)

b)

c)

d)

g)

h)

Zamknigcia wejscia na strych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30,

Wypetnienia otworéow okiennych klatki schodowej od strony dziedzinca
nieotwieralng przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI30

Obudowania zejs$cia do piwnicy przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60
oraz zamkniecia go drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS30,

Zamkniecia klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30,

Wyposazenia istniejacych drzwi na Il kondygnacji w samozamykacz,
Zabezpieczenie drewnianych elementow klatki schodowej do stopnia niezapalnosci
1 trudnozapalnosci,

Obudowanie klatki schodowej na poziomie II pigtra do klasy odpornosci ogniowej
EI30,

Wyposazenia drég komunikacji ogélnej oraz wskazanych pomieszczen w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowym natezeniu 5 luksow,
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
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