
AA
1
19.A.05
19.A.01
1

AA
AA
1
19.A.05
19.A.01
1

AA

BB
1
19.A.06
19.A.01
1

BB

BB
1
19.A.06
19.A.01
1

BB

BU
D

YN
EK

 N
A 

D
ZI

AŁ
C

E 
SĄ

SI
ED

N
IE

J

BU
D

YN
EK

 N
A 

D
ZI

AŁ
C

E 
SĄ

SI
ED

N
IE

J

10
24

58
9

24
61

6
24

10
30

12
07

56
7

416 24 243 24 296

1017

1 2

A

B

C

D

E

F

G

EIS30

Wyburzenie drewnianej ścianki 
wydzielającej poddasze
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Remont dachu, wymiana elementow 
konstrukcyjnych dachu

Remont dachu, wymiana elementow 
konstrukcyjnych dachu

Wymiana wylazu dachowego 80x80

Przemurowanie kominów, wykonanie czapek kominiarskich prefabrykowanych
wykonac oslone przewodow kominowych z siatki stalowej

Remont klatki schodowej:
wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie 
balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac 
max. ilośc oryg. tralek i elementów balustrad, wys. balustrady 
po remoncie 1,1m
naprawa uszkodzen scian i malowanie farba łatwozmywalną
w kolorze jano szarym
Renowacja posadzki z lastrico. Wymiana stopnic na 
prefabrykowane gresowe w kolorze szarym. Zabezpieczenie 
wszystkich elementów drewnianych do postaci trudno zapalnej 
przez malowanie 

76,13 m²
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Montaż wylazu dachowego i drabiny stalowej
ponad wys. 3,0m od poz. poddasza wykonać 
osłony stalowe

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana 
stolarki

Wymiana stolarki i 
podniesienie drzwi 

Wykonanie obudowy pionu 
instalacyjngo 10x20cm zabudowanie 
drzwiczek rewizyjnych.Obudowa od 
zewnatrz 2xkgf zlicowane ze ścianą 
na szkielecie stalowym 36 207

26

Obudowa przewodow spalinowych ścianą z płyt gkf na stelazu 
stalowym wg. detalu 
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Remont dachu, wymiana elementow 
konstrukcyjnych dachu

Przemurowanie kominów, wykonanie czapek kominiarskich prefabrykowanych
wykonac oslone przewodow kominowych z siatki stalowej

Przemurowanie kominów, wykonanie czapek kominiarskich prefabrykowanych
wykonac oslone przewodow kominowych z siatki stalowej

Przemurowanie kominów, wykonanie czapek kominiarskich prefabrykowanych
wykonac oslone przewodow kominowych z siatki stalowej

Wymiana rynien i rur spustowych

Wykonanie izolacji i obróbek blacharskich na 
całej długości styku dachu ze scianami

Wymiana  wyłazu dachowego 
80x80  oraz montaż drabinki 

stalowej

Wymiana  wyłazu dachowego 80x80  oraz 
montaż drabinki stalowej
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Montaż nasad kominowych 
wspomaganych mechanicznie

Montaż nasad kominowych 
wspomaganych mechanicznie

Montaż nasad kominowych 
wspomaganych mechanicznie

Montaż prefabrykowanych 
plotków sniegowych

Montaż prefabrykowanych 
plotków sniegowych

Montaż prefabrykowanych 
plotków sniegowych

Montaż systemowych ław 
i stopni kominiarskich

Montaż systemowych ław 
i stopni kominiarskich
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Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
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Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
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Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
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Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Wymiana rynien 90/70, rur spustwych 
i obr. blacharskich

Projektowany komin spalinowy
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Wykonanie murku ogniowego 
o wys. 0,3m ponad połac dachu
Murek murowany z bloczkow bet. kom.
Tynkowany wg. kolorystyki
zabezpieczony obróbkami blacharskimi

Opis

Element istniejący

Element projektowany

Element do wyburzenia

Schemat

Oznaczenia budowlane

Symbol

Izolacja termiczna-
parametry wg. cz. opisowej

Wejscie do budynku/
wjazd do garażu

WE

1 : 50
Poddasze

1
Zestawienie pow.- poddasze

Number Name Occupancy Area Volume Level

4.01 Strych 76,13 m² 233,59 m³ Poddasze
1 76,13 m² 233,59 m³
SUMA: 1 76,13 m² 233,59 m³1 : 50

Kalenica
2

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary otworów i do nich 
dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z projektantem lub 
inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w 
dokumentacji.
6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych 
miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic 
na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, 
przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jezeli projekt 
nie zakłada ich zmiany, nalezy odtworzyć po termomodernizacji w miejscach 
ich pierwotnego wystepowanie.

DATA NR RYSUNKU SKALA

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

FAZA

Proj. wykonawczy

05.2021

mgr inż. arch. Piotr Nowicki

mgr inż. Bartosz Piotrowicz

PROJEKT BUDOWLANY
Docieplenia wraz z remontem budynku usługowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszącymi 
polegającymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały
28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

Miasto Katowice, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice

ARCH.P. NOWICKI UPR. 10/SLOKK/2019
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-2033

ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136
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Proj.-Rzut poddasza, dachu

19.A.03


