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1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany termomodernizacji budynku ushugowo - mieszkalnego wraz z jego
remontem, dostosowaniem zej$cia do piwnicy od strony dziedzinca do obowigzujacych
przepisOw wraz z remontem lub wymiang instalacji wewngtrznych w budynku. Obiekt
zlokalizowany przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach. Dz. Nr ewid. 213 obr. Katowice
Bogucice-Zawodzie 40.

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

Podstawe¢ do opracowania stanowia:

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Przepisy Prawa budowlanego

c) Inwentaryzacja budynku

d) Instrukcje ITB w zakresie docieplenia

e) Audyt Energetyczny

f) Norma PN-EN ISO 10456 Ochrona cieplna budynkow

g) Norma PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta

h) Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg zalacznika do Rozporzadzania Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r.; Dz.U. Nr 201, poz.1238

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj.
Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

J) Zalecenia konserwatorskie znak BKZ.4120.50.2019.EK z dnia 18.03.2019 r.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacja
uzytkowa, §cian zewnetrznych od strony dziedzinca wraz z remontem budynku polegajacym
na odtworzeniu pierwotnych parametréw przedmiotowego obiektu oraz dostosowaniem
wejscia do piwnicy od strony dziedzinca do obowigzujacych przepisdw. Budynek ustugowo
- mieszkalny zlokalizowany przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach na dziafce o nr ewid. 213 obr
Bogucice-Zawodzie. W budynku znajduja si¢ lokale mieszkalne (kondygnacje pierwszego i
drugiego pigtra), pomieszczenia magazynowe (kondygnacja piwnicy), poddasze
nieuzytkowe — nieogrzewane oraz kondygnacja uzytkowa wydzielona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na kondygnacji parteru na podstawie odrgbnych dokumentac;ji i
postgpowan administracyjnych. Budynek znajduje si¢ na terenach obejmujacych
Srédmiescie Katowic. Teren ten jest w fazie sporzadzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwalg nr XLI/842/09 RADY MIASTA
KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz NR XXVIII/583/16 RADY MIASTA
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KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. W ramach niniejszej inwestycji nie zmienig si¢
charakterystyczne parametry budynku, takie jak wysoko$¢ do kalenicy, ksztalt oraz
nachylenie potaci dachowych, szeroko$¢ elewacji frontowej oraz jej wyglad. Zmianie nie
ulegnie rowniez zagospodarowanie terenu. Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich,
jego wysoko$¢ mierzona do stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa wynosi 11,95 m —
budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych — wraz z kondygnacja poddasza nieuzytkowego.
W budynku zlokalizowana jest rowniez jedna kondygnacja podziemna - piwnica.
Konstrukcja dachu budynku to wigzba dachowa o koncie nachylenia polaci 9 — 58 %. Dach
wielospadowy (czg$¢ frontowa budynku — dach dwuspadowy, czes$¢ tylna budynku — dach o
nachyleniu w kierunku dziedzinca), kryty papa o pelnym deskowaniu potaci. Zadne z
czynnosci przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszego projektu, nie
wplyna na parametry budynku, takie jak: wysokos¢, kat nachylenia potaci dachowej,
geometrii dachu, przekrycia dachowego, dlugos¢, szerokos$¢, powierzchnia zabudowy,

zagospodarowanie terenu.
Ponizej mapa satelitarna przedmiotowego terenu inwestycji z naniesiong ewidencja:
5569659,334 ) 5569659,334

6572799906
18926682459

6572799,906
199'2682.59

Uktad wsp. 2000 (strefa V1) 5569597363

Przedmiotowy obiekt jest plomba w ciggu zabudowy mieszkalno — ustugowej (budynek
$rodkowy).  Zlokalizowany zostal na dzialce we wiadaniu inwestora. Przedmiotem
opracowania jest projekt budowlany, skladajacy si¢ z projektu architektoniczno -
budowlanego dla remontu przedmiotowego obiektu oraz robot towarzyszacych. Roboty
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1.3.

1.4.

budowlane w budynku maja na celu doprowadzenie go do pierwotnych paramentow
uzytkowych oraz wytrzymalosciowych elementéw budynku.

Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki 7 opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uZytkowania, warunki
fizjograficzne terenu

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek mieszkalno — ustugowy. Do budynku
istnieje wejécie zlokalizowane na elewacji frontowej od strony ul. Sw. Jana. Prowadzi ono
na klatke schodowa, stanowigca komunikacj¢ pionowa w budynku, kondygnacj¢ piwnicy
oraz dziedziniec. Od strony dziedzinca znajduje si¢ dodatkowe wejscie do kondygnacji
piwnicy. Lokale ustugowe posiadaja wlasne, niezalezne wejécia od strony ul. Sw. Jana.
Dziedziniec budynku posiada nawierzchni¢ utwardzong — wylewka cementowa. W ramach
inwentaryzacji przedmiotowego budynku stwierdzono brak wyst¢gpowania terenow
zielonych w obrgbie przedmiotowej dziatki. Dokumentacja nie ingeruje swoim zakresem w
uklad konstrukcyjny budynku oraz w charakter oraz zagospodarowanie lokali uzytkowych.
Zakres lokali ustugowych stanowil przedmiot innych dokumentacji projektowych oraz
innych postgpowan administracyjnych. Oprécz zmiany nawierzchni dziedzinca z wylewki
na kostke brukowa ukladang na podsypce cementowo — piaskowej, projekt nie przewiduje
si¢ ingerencji w zagospodarowanie dziatki.

Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w
tym urzqdzenia budowlane wigzane 7 obiektami budowlanymi, ukltad komunikacyjny, w
tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzqdzenia uzbrojenia
terenu zapewniajgce przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

1.4.1. Obiekty kubaturowe

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Istniejacy
zabudowa — budynek ushugowo - mieszkalny. Budynek poddany zostanie termomodernizacji
wraz z robotami towarzyszacymi, majacymi na celu przywrocenie parametrow uzytkowych
budynku. Termomodernizacja budynku ma poprawi¢ jego parametry energetyczne oraz
podnies¢ komfortu uzytkowania obiektu.

1.4.2. Obiekty niekubaturowe, zagospodarowanie terenu, drogi

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia utwardzona dziedzinca nie zmieni swojej powierzchni. Zmieniona zostanie
nawierzchnia z wylewki betonowej na kostke brukowa betonowa w kolorze szarym
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej oraz na podbudowie z naturalnego kamienia
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tamanego. Dodatkowo w ramach rewitalizacji dziedzinca przewiduje si¢ wykonanie prac
polegajacych na uporzadkowaniu terenu 1 usunieciu elementéw niezwigzanych z
funkcjonowaniem budynku (istniejace zewngtrzne $ciany dzialowe, wystajace elementy
stalowe z elewacji, itp.). W ramach dziatki istnieje jedynie mozliwo$¢ komunikacji piesze;j.
W  ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje si¢ zmiany istniejacego
zagospodarowania w tym zakresie.

1.5.  Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna orazg innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w prrypadku jego braku 7 decyzjq o warunkach
zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego - omowienie
uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Powierzchnia dz. budowlanej potozonej w Katowicach, Obr. Bogucice — Zawodzie, ark. Nr

40, dz. nr 213

2,47 a (247 m2)
Powierzchnia zabudowy budynku 215,64 m2
Powierzchnia utwardzona 31,36 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 0,0 m2 (0 %)
Intensywnos¢ zabudowy 2,35 (budynek istniejacy)

1.6.  Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie budynek jest objety przepisami dotyczacymi ochrony zabytkdw. Budynek znajduje
si¢. w Gminnym Rejestrze Zabytkéw prowadzonym przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach.

1.7.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

1.7.1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu budowlanego Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 7 2013 r. poz. 1409 7 pozn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami);
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami;

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zmianami.

1.7.2. Zasiegg obszaru oddzialywania obiektu budowlanego przedstawiony w
Sformie opisowej i informacja, ze obszar oddzialywania obiektu
budowlanego miesci si¢ w calosci na dzialce lub dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1c Prawa Bud. w zakresie okreslenia
obszaru oddzialtywania obiektu budowlanego oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z pdzn. zmianami,
w wersji obowigzujacej od 15.10.2015) obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji wg
niniejszego projektu budowlanego tj. termomodernizacji wraz z remontem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami towarzyszacymi, miesci si¢ w calosci na
dzialce, na ktorej budynki zostaly zlokalizowany: dz. nr ewid. 213 obr. Bogucice —
Zawodzie arkusz nr 40. W ramach niniejszego projektu nie beda wykonywane zadne prace
zwigzane z ingerencja w elewacje budynkow zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowego obiektu (rowniez od strony dziedzinca). Powyzszego ustalenia dokonano
na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatluje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami).
Analizowano odniesienia szczegétowe do przepisow w zakresie:

e Usytuowanie budynkéw z uwagi na zacienianie i przestanianie,

e Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefnstwo pozarowe,

e  Wplyw na srodowisko 1 sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.
Nie przewiduje si¢ wywotania ucigzliwosci spowodowanych emisjg zanieczyszczen, hatasu,
wibracji, zakldcen elektrycznych i promieniowania dla dzialek sasiednich. Inwestycja bedzie
miata niewielki wpltyw na stan $rodowiska naturalnego a jej oddzialywanie bedzie
minimalne i ograniczone do najblizszego terenu.
Przewiduje si¢, ze przedmiotowe przedsigwziecie spetni wymogi ochrony srodowiska we
wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposob trwaly zasobdw srodowiska i1 nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi
przedsiewzigciami tego samego rodzaju mogacymi spowodowaé kumulowanie si¢
oddziatywan.
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1.8.

1.9.

Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.

Obiekt jest zlokalizowany w taki sposob, ze nie utrudnia korzystania z dziatek sgsiednich
oraz nie narusza interesu osob trzecich. Zachowane sa wymogi zawarte w Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami)
zostaly spetlnione w niniejszym projekcie budowlanym — w zakresie jakim dokumentacja
ingeruje w budynek.

Zgodnie z §13 ww. Rozporzadzenia obiekt nie ogranicza mozliwosci naturalnego
oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie
zachodzi takze problematyka przeslaniania innych budynkéw ani Zzadnych pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Z uwagi na strony $§wiata i przeznaczenie sgsiednich
dziatek, zapisy § 60 ww. Rozporzadzenia nie maja zastosowania, stwierdza si¢, ze ww.
zapisy zostaly spetnione.

W zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ obszar
oddziatywania obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo
Budowlane, mieszczacy si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostat zaprojektowany,
wskazanych powyze;j.

Przeanalizowano takze odwrotne oddziatywanie otaczajacych obiektéw na przedmiotowy,
analiza nie wykazata oddzialywania z uwagi na zachowanie odleglosci od granic dzialki,
zgodne z warunkami technicznymi.

Zawartos¢é opracowania

DOKUMENTACJA OBEJMUIE:

- Parametry termiczne istniejagcych przegrod budowlanych budynki,

- Projekt termomodernizacji budynki,

- Dyspozycje remontu budynku,

- Parametry termiczne zmodernizowanych przegrdd budowlanych,

- Wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym,
-Technologi¢ wykonania prac remontowych w obrebie budynku i klatki schodowe;.

W RAMACH OPRACOWANIA WYKONANO:

- Opis parametrow technicznych budynku

- Analizg¢ energetyczna przegrod budowlanych

- Analiz¢ nosnosci elementdéw konstrukcyjnych budynku

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego termomodernizacji
budynku z wykorzystaniem nast¢pujacych materiatldw:

- welny mineralnej (w ptytach) wspdtczynniku przenikania ciepta A=0,038 W/mK (strop nad
ostatnig kondygnacja uzytkowa — weta uktadana na stropie, gr. 25,0 cm, Sciany zewn¢trzne
od strony dziedzinca — gr. 10,0 cm.)
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1.10.

oraz okreslenie miejsca i sposobu wykonania prac towarzyszacych majacych na celu
doprowadzenie budynku do pierwotnych parametréw uzytkowych.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego budynku,

- poprawienie komfortu uzytkowania lokali w budynku,

-dostosowanie izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT 2021 (strop nad ostatnig kondygnacja
uzytkowa),

- wykonanie zalecen konserwatorskich dla przedmiotowego budynku,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen uzytkowych,

- oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen,

- zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery,

- zwigkszenie estetyki budynku.

Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych

Kategoria XIII — pozostale budynki mieszkalne.
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2. INWENTARYZACJA BUDYNKU

Budynek w ogdélnym stanie technicznym dobrym z zastrzezeniem dotyczacym
niektorych elementéw konstrukcyjnych budynku. Stropy nie wykazuja oznak przekroczenia
nosnosci. W budynku stropy sa wykonane jako odcinkowe i drewniane. Dodatkowa izolacja
termiczna nie wplynie na ich wiasciwosci wytrzymalosciowe oraz uzytkowe. Stan
techniczny budynku pozwala wykonanie prac zawartych w niniejszej dokumentacji
technicznej, z zachowaniem odpowiedniej kolejno$ci wykonywania prac.

Rysunek 1 Elewacja frontowa budynku
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Rysunek 2 Elewacja frontowa budynku wraz z drzwiami wej$ciowymi

Elewacja frontowa zewngtrzna budynku wykazuje duze ubytki oraz oznaki utraty
nosnosci tynkéow. W ramach realizacji przedmiotowych prac nalezy wykonaé prace
renowacyjne w zakresie tynkéw zewnetrznych. Prace te maja polega¢ na zmniejszeniu
zasolenia tynkow oraz zwigkszeniu przyczepnosci tynkdw do muru. Detale architektoniczne
zlokalizowane na budynku nalezy odrestaurowac, oczysci¢, wzmocni¢ i podkresli¢, zgodnie
z zaleceniami konserwatorskimi. Stolarka okienna i drzwiowa jest niejednolita zarowno pod
katem uktadu, jaki i koloru. Dodatkowo stolarka okienna jest w ztym stanie techniczny oraz
nie posiada ona odpowiedniego wspdlczynnika przenikania ciepta. Stolarke okienng nalezy
wymieni¢ na nowa drewniang z zachowaniem istniejagcego ukfadu oraz rozmiaru ram
okiennych. Ramy wykona¢ jako drewniane w kolorze bialym lub innym okreslonym z
Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach. Drzwi zewngtrzne nalezy uszczelnic.
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Rysunek 3 Elewacja od strony dziedzinca — stan rozkladu tynkéw zewnetrznych

Elewacja zewngtrzna budynku od strony dziedzinca wykazuje stan utraty zaréwno
wlasciwosci nosnosci jak 1 estetyki. Tynki te samoczynnie odpadaja od sciany budynku,
tworzac zagrozenie dla mieszkancow oraz innych uzytkownikéw. Dodatkowo widoczny jest
niejednolity uklad orurowania znajdujacego si¢ na budynku. W ramach niniejszego projektu
nalezy ujednolici¢ rozmieszczenie oraz uklad rur spustowych. Zastosowaé rury spustowe
stalowe ocynkowane. Wszelkie elementy wystajace z budynku nalezy usungé. Instalacje
nalezy zdemontowa¢ na czas remontu i zamontowaé, zgodnie z ich lokalizacja po
wykonaniu przedmiotowych prac. Tynki zewnetrzne nalezy sku¢. Powierzchnie scian przed
ulozeniem izolacji termicznej nalezy wyréwnac. 1zolacje uktadaé na kleju z wykorzystaniem
odpowiedniego kotkowania. Jako warstwe wykonczeniowa wykonaé tynk sylikatowy
zawierajacy jony srebra, ograniczajmy rozwdj mikroorganizméw na elewacji. Stolarka
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okienna 1 drzwiowa jest niejednolita zard6wno pod katem uktadu, jaki i koloru. Dodatkowo
stolarka okienna jest w zlym stanie techniczny oraz nie posiada ona odpowiedniego
wspotczynnika przenikania ciepla. Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa drewniang z
zachowaniem istniejacego ukladu oraz rozmiaru ram okiennych. Ramy wykona¢ jako
drewniane w kolorze biatym lub innym okreslonym z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
w Katowicach. Drzwi zewnetrzne od strony dziedzinca nalezy wymieni¢ na nowe
speliajace parametry zgodne z WT2021.

Rysunek 4 Konstrukcja dachu budynku — widoczne liczne zacieki, uszkodzenia, korozja
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Rysunek 5 Konstrukcja dachu budynku — widoczna degradacja

Konstrukcja dachu znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Widoczne s3 liczne zacieki
zwigzane z nieszczelnym pokryciem dachu. W zwigzku z obecnoscig gotebi drewno
dlugotrwale narazone bylo na oddziatywanie kwaséw, przez co konstrukcja znajduje sie¢ w
stanie rozkladu. Zaawansowana rdéwniez jest korozja biologiczna zwigzana z obecnoscig
wilgoci. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ wymian¢ elementow
konstrukcyjnych dachu, majaca na celu przywrocenie stanu pierwotnego. Elementy
konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ pod katem nos$nosci w analizie statyczno —
wytrzymatosciowej. W ramach niniejszej dokumentacji nie dopuszcza si¢ zmiany
parametréow charakterystycznych dachu, jak ksztalt, wysoko$¢, nachylenie poflaci.
Dodatkowo zachowany zosta¢ ma uktad konstrukcyjny. Wymianie nalezy poddac calosé
pokrycia dachowego, deskowanie oraz elementy konstrukcyjne budynku.

str. 17



Projekt budowlany Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz
robotami towarzyszqcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

3.1

3.2.

Wnetrze budynku w zakresie klatki schodowej oraz czgsci wspolnych wymaga prac
remontowych polegajacych na odtworzeniu tynkéw zewnetrznych, zabezpieczeniu przejsé
instalacji przez $ciany do lokali, wykonaniu nowych powlok malarskich, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej (drzwi do lokali nalezy ujednolici¢ oraz zastosowa¢ drzwi zgodne z
pierwotnymi otworami drzwiowymi w budynku). Dodatkowo przewiduje si¢ remont
schodéw polegajacy na wykonaniu oczyszczenia konstrukcji, zabezpieczenia jej oraz
ulozeniu warstw wykonczeniowych na stopniach. Barierk¢ schodowa nalezy wymieni¢ na
wykorzystujacg elementy konstrukcyjne istniejacej barierki. Barierka powinna by¢
wykonana w taki sposdb, aby jej wysokos$¢ wynosita min. 1,1 m.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
Sciany nosne

Sciany nosne budynku wykonane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany w stanie technicznym
dobrym. Brak oznak zniszczenia, w obrgbie budynku nie wystgpuja rysy swiadczace o
nierdwnomiernym osiadaniu lub przekroczeniu nosnosci konstrukcji murowych. Nadproza
znajdujace si¢ w S$cianach budynku réwniez sa w stanie technicznym dobrym. Prace
remontowe w tym zakresie ograniczy¢ powinny si¢ jedynie do uzupelnienia ubytkow
powstalych w $cianach zewnetrznych na skutek zbicia lub odpadnigcia tynku. Element
nadajacy si¢ dalszej eksploatacji oraz posiadajacy odpowiednie parametry, pozwalajace na
prowadzenie prac zgodnie z niniejsza dokumentacja.

Stropy

Stropy w budynku w ogdélnym stanie dobrym. Wymagaja jedynie drobnych prac
naprawczych polegajacych gldwnie na zabezpieczeniu konstrukcji. W zakresie prac
zwigzanych z remontem stropéw przewiduje si¢ likwidacje nieczynnych schodow
(czgsciowo rozebranych) zlokalizowanych od strony dziedzinca, laczacych ze soba
mieszkanie nr 2 1 mieszkanie nr 4. Schody te nie pelnig Zzadnej funkcji nosnej. Otwor
powstaty po demontazu schodéow nalezy zabezpieczy¢é w postaci stropu belkowego. Belki
18x22 cm w rozstawie co 1,0 m z drewna klasy min C27. Strop odcinkowy pomigdzy
kondygnacja piwnicy 1 parteru zostal zabezpieczony za pomoca dodatkowych podpor w
postaci shupéw murowanych posadowionych na stopach fundamentowych. Odstoniete beli
w stropie odcinkowym nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uzywajac farby podktadowe;j
oraz farby wierzchniego krycia, nanoszonych na wypiastowang i oczyszczong powierzchnie.
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3.3.  Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu wraz z konstrukcja sa w stanie ztym i nie nadajg si¢ do dalszej eksploatacji
bez podjecia zabiegobw majacych na celu doprowadzenie ich pierwotnego stanu
technicznego. W ramach niniejszej dokumentacji projektowej zostanie wykonana analiza
statyczno — wytrzymatosciowa konstrukcji dachu odpowiadajaca istniejagcemu ukiadowi
konstrukcyjnemu wigzby. Analiza ta ma na celu okreslenie przekrojow, jakie nalezy
wykorzysta¢ przy zamianie i wzmocnieniu konstrukcji. Zastosowaé deskowanie petne.

Pokrycie papa.

3.4.  Zalecenia ogdlne

4.1.

Nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane ze Wwzmocnieniem oraz remontem
konstrukcji dachu 1 jego pokrycia,

. Nalezy zabezpieczy¢ odslonigte elementy nosne stropow,

Nalezy wymieni¢ orynnowanie budynku,

. Nalezy zlikwidowa¢ niepotrzebne elementy wystajace z elewacji od strony

dziedzinca,

Nalezy zlikwidowaé schody pomigdzy mieszkaniem nr 2 i nr 4, powstala ,,dziur¢”
zabezpieczy¢ w postaci stropu belkowego,

W zwigzku z dodatkowg izolacj¢ scian zewngetrznych od strony dziedzifica nalezy
dostosowac istniejace zejscie do piwnicy do obowiazujacych przepisow,

Izolacj¢ termiczng stropu ukfada¢ bezposrednio na nim,

. Na izolacji wykona¢ warstw¢ z desek doprowadzonych do stanu NRO

umozliwiajacych komunikacj¢ na kondygnacji nieuzytkowego poddasza,

Nowe elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie, przeciw
gryzoniom oraz przeciwpozarowo,

Wszelkie dodatkowe prace nieujete w niniejszej dokumentacji a konieczne z
punktu widzenia kompleksowej realizacji projektu uzgodni¢ z Inwestorem,
projektantem oraz Konserwatorem Zabytkow,

O ile istnieje taka mozliwos¢ parametry stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz
przegréd zewngtrznych doprowadzi¢ do zgodnosci z WT2021.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek ushugowo - mieszkalny. Obiekt przeznaczony
do zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkancoéw. Wewnatrz zlokalizowane sa glownie lokale
mieszkalne, ciggi komunikacyjne pionowe (klatka schodowa), pomieszczenia magazynowe
(piwnica, pomieszczenia ustugowe) oraz nieuzytkowe poddasze.
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4.2.  Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek gtowny:
Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna murowana
Kubatura budynku - 2532,07 m3
Kubatura ogrzewania - 2019,50 m3
Powierzchnia netto - 719,88 m2
Powierzchnia zabudowy budynku - 215,26 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4

4.3.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposob dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa
budowlanego

Przyjeta forma, zgodnie z potrzebami. Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie na zmiang
formy architektonicznej budynku. Dla przedmiotowego budynku forma stanowi budynek
ustugowo - mieszkalny. Budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu polaci 9-58 stopni, pokryty papa
na pelnym deskowaniu. Funkcja obiektu: lokale mieszkalne, magazynowe. Technologia
budynku — budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Elewacje zewngtrzne
pokryte tynkiem cementowym.

4.4.  Omowienie spelnienia podstawowych wymagan dotyczqgcych obiektow budowlanych

okreslonych w zalgczniku I do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego tharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/)EWG (Dz. Urz. UE L 88 7 04.04.2011, str. 5, 7 pozn. zm.), dotyczgcych nosnosci i
statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa poiarowego, higieny, zdrowia i srodowiska,
bezpieczenstwa uiytkowania i dostepnosci obiektow, ochrony przed hatasem,
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, zrownowazonego wykorzystania zasobow
naturalnych

Rozporzadzenie 305/2011 obowigzuje w catosci od 1 lipca 2013 r., a jego przepisy stosowane s3

bezposrednio we wszystkich panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej. W obowiazujacej w

naszym panstwie ustawie o wyrobach budowlanych okreslono zasady i tryb wprowadzania do

obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobdw budowlanych, zasady kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku oraz zasady dziatania

organow administracji publicznej. Wyrdb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny

z wydang dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylacznie

zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011. Zgodnie z art. 4 1 6 rozporzadzenia Nr 305/2011
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producent wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowanag lub wyrobu zgodnego z
wydang dla niego europejska oceng techniczna, zobowiazany jest, przed jego wprowadzeniem do
obrotu, do sporzadzenia deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem
CE (art. 8 1 9 rozporzadzenia). Z kazdym wyrobem udost¢pnianym na rynku z oznakowaniem
CE dostarczana jest kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych na zasadach okreslonych w art. 7
rozporzadzenia Nr 305/2011. W przypadku wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu
ze znakiem budowlanym zastosowanie znajduje przepis art. 5 ust 2 ustawy o wyrobach
budowlanych, zgodnie, z ktérym wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktorej
zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011 i
dla ktérego nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel, dokonat oceny zgodnosci i
wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma
wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wilasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spehienie przez obiekt

budowlany wymagan podstawowych.

W niniejszym projekcie zastosowano wylacznie wyroby budowlane zgodne z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane i typowe rozwigzania konstrukcyjne, zgodne z powyzszymi przepisami, co
wigcej zobowigzano Kierownika Budowy oraz Inwestora do przestrzegania powyzszych

przepisow w toku realizacji obiektu.
Ponizej zamieszczono omowienia spelnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego:

* Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt a): Rozwigzania dotyczace nosnosci i statecznos$ci konstrukcji —
projekt nie ingeruje w uktad konstrukcyjny budynku w zakresie $cian no$nych, stropéw oraz
elementow belkowych. W zwigzku ze znaczng degradacja konstrukcji dachu projekt zaktada jej

remont oraz doprowadzenie jej do pierwotnego stanu technicznego.

* Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt b): Rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pozarowe obiektu
zostaty opracowane w pkt. ... ROZPATRZENIE PODSTAWOWYCH WARUNKOW W
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ” niniejszej czesci opisowej, w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku
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* Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt c): W zakresie problematyki higieny, zdrowia 1 $rodowiska,
rozwigzania wprowadzone niniejszym projektem spetniaja wymagania dotyczace warunkow
higienicznych i zdrowotnych. Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, nie

wystepuja czynniki wymagajace zastosowania dodatkowych uzgodnien i pozwolen,

* Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt d): Rozwigzania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektdw; wprowadzone w projekcie materiaty budowlane i rozwigzania techniczne
systemowe, zostaly zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania, nie stosowano

rozwigzan nietypowych indywidualnych.

* Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt e): W zakresie rozwigzan dotyczacych ochrony przed hatasem: nie
wystepuja czynniki zewnetrzne powodujagce konieczno$¢ zastosowania zabezpieczen
projektowanego obiektu przed drganiami i hatasem z zewnatrz, za§ halas wytwarzany przez
projektowane prace, mozliwy jest jedynie na etapie wykonawstwa prac przewidzianych w

niniejszym projekcie;

* Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt g): Rozwigzania dotyczace zrownowazonego wykorzystania
zasoboéw naturalnych: zmiany regulacji europejskich, m.in. wymagania podstawowego nr 3,
ktére moéwi, ze budynki nie powinny by¢ Zrddlem zanieczyszczen majacych wplyw na
czlowieka, przewiduja szersze uwzglednienie kryteriow zrownowazonego rozwoju. Obejmuje
ono obecnie wymagania dotyczace petnego cyklu zycia obiektow budowlanych, uwzglednia
minimalizacj¢ wplywu na zmiany klimatu. W rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 zawarto tez siddme wymaganie podstawowe mowiace o
zrbwnowazonym wykorzystaniu zasobow naturalnych. Obiekty budowlane musza by¢
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposob, aby wykorzystanie zasobéw naturalnych
bylo zrownowazone i zapewnialo: recykling obiektow budowlanych oraz wchodzacych w ich
sktad materialow, trwato$¢ obiektow budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych
przyjaznych s$rodowisku surowcoéw 1 materialdw wtérnych. Projekt budynku jest zgodny z
powyzszymi przepisami — wprowadzono materialy przyjazne lub obojetne srodowisku (beton,

ceramika, stal) mozliwe do recyklingu po zamknieciu procesu zycia budynku.

4.5.  Omowienie warunkow uzytkowych zgodnych 7 przeznaczeniem obiektu

* Dot. ust. 1 pkt. 2) podpunkt a): warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode 1 energi¢

elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy =zalozeniu
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efektywnego wykorzystania tych czynnikow, usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow —
niniejszy projekt przewiduje ingerencj¢ w tym zakresie. Zgodnie z dokumentacja techniczna
zmianie ulegnie medium grzewcze w budynku. Przewiduje si¢ wykorzystanie dwufunkcyjnych
piecow zlokalizowanych w kazdym lokalu. Dodatkowo w ramach niniejszej dokumentacji
zaprojektowana zostanie sie¢ gazowa w budynku umozliwiajagca zasilanie przedmiotowych
instalacji. Zapotrzebowanie na pozostate media w wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie
1 bedzie takie jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w ramach obowigzujacych

umow Inwestora z wlascicielami sieci.

* Dot. ust. 1 pkt. 2) podpunkt b): warunki uzytkowe w zakresie usuwania $ciekow, wody
opadowej 1 odpaddéw - Zapotrzebowanie na ww. ushugi w wyniku realizacji projektu nie zmieni
sie 1 bedzie takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w ramach obowigzujacych

umow Inwestora z wlascicielami sieci.

* Dot. ust. 1 pkt. 2a): mozliwos$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu — Zapotrzebowanie na media w wyniku
realizacji projektu bedzie takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w ramach

obowigzujacych uméw Inwestora z wlascicielami sieci.

* Dot. ust. 1 pkt. 3): mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego: projektowany obiekt
stanowi obiekt budowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, nie wymaga szczego6lnych
zabiegow konserwacyjnych za wyjatkiem biezacych napraw, okresowych malowan, remontow
itd., okresowych przegladéw i konserwacji zastosowanych urzadzen zgodnie z dostarczong przez
producentéw dokumentacja techniczno-ruchowa oraz okresowych przegladdow obiektu

wynikajacych z Prawa Budowlanego.

* Dot. ust. 1 pkt. 4): niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznos$ci publicznej przez

osoby niepelnosprawne w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — nie dotyczy.

* Dot. ust. 1 pkt. 5): warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: projekt nie ingeruje w obiekt w

tym zakresie.

* Dot. ust. 1 pkt. 6): ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — obiekt nie jest

wpisany do Systemu Obronnosci Kraju.

* Dot. ust. 1 pkt. 7): ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorskag — obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw prowadzonych przez

Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach,
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* Dot. ust. 1 pkt. 8): odpowiedniego usytuowanie na dzialce budowlanej — obiekt istniejacy w
ciggu zabudowy usytuowany na dziatlce we wiladaniu Inwestora, bez koniecznos$ci uzyskiwania
odstepstw od obowigzujacych przepisow, zgodnie z ustaleniami obowigzujacego Planu
Miejscowego oraz przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — budynek istniejacy, brak zmian w zakresie

zagospodarowania terenu;

* Dot. ust. 1 pkt. 9): poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow o0sdéb trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej — w
obszarze oddziatywania obiektu, opisanym szczegdtowo w opisie do projektu zagospodarowania
terenu w ,Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego”, nie wystepuja

zagadnienia, ktore moglyby by¢ zaklasyfikowane jako uzasadnione interesy oséb trzecich;

* Dot. ust. 1 pkt. 10): warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na
terenie budowy — Kierownik Budowy obowigzany jest zapewni¢, zgodnie z art. art. 21a ust.2
ustawy Prawo Budowlane i wydanego na tej bazie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOlowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 120/03, poz. 1126) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wytyczne pomocnicze do sporzadzenia powyzszego dokumentu projektant

wskazatl w niniejszym opisie.

4.6.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zaloZenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Przedmiotowy projekt zaklada remont, wzmocnienie lub wymiane niektérych elementow
konstrukcji dachu. W celu zapewniania konstrukcji dachu odpowiednich parametrow
przeprowadzono analiz¢ statyczno — wytrzymatoSciowa majaca na celu okreslenie
przekrojow odpowiednich elementow konstrukcji, w taki sposob aby spelnione byty
obowigzujace postanowienia normowe w tym zakresie. Ponizej przedstawiono wyciag z tej
analizy. Przy realizacji prac nalezy wykorzysta¢ elementy zgodne z jej wynikami. Do
analizy przyjeto najbardziej wytezone uklady konstrukcyjne.
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4.6.1. Obliczenia — najdtuzsze przesto — dach budynek od frontu.

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

ot

300.0

Y

514,0

45

5300

1230.0

1270.0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

i

300.0

@
)

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a. = 19,8°
Rozpietos¢ wigzara 1=12,70 m
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Rozstaw podpér w Swietle murtat | =12,30 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 5,30 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =4,30 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a,,. = 0,90 m

- prawy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami ap = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hy = 3,00 m

Odlegtos¢ w swietle podpra¢ murtaty I, = 4,60 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/16cm (zacios 3 cm) z drewna C30

- ptatew 16/22,5 cm z drewna C30

- stup 16/16 cm z drewna C30

- kleszcze 2x 12,5/17,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm z drewna C30
- murfata 15/20 cm z drewna C30

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m?, Jo = 0,420 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
19,8 st.):
- na potaci lewej s = 0,835 KN/m?, Sor = 1,253 kN/m?
-na potaci prawej sy, = 0,720 kN/m?, Sop = 1,080 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na potaci nawietrznej pu = -0,486 kN/m®,  po = -0,729 kN/m?
- na stronie zawietrznej Prp = -0,216 KN/m?,  po, = -0,324 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi (Wetna 25 cm):
I = 0,350 kN/m?, ok = 0,420 kN/m?

- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,600 KN/m

- dodatkowe obcigzenie zmienne pfatwi Prp = 3,600 KN/m, Pop = 5,040 kKN/m
klasa trwania obcigzenia zmiennego - diugotrwate

- obcigzenie montazowe kleszczy Fr = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentow w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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My [kNm]

My [kNm]
R [KN]
N SIS ?
VARG 11.01 76
8
o
PN o~
Aﬁ% 430 ﬁ%
=iE glg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30

— fmk = 30 MPa, fio = 18 MPa, f.ox = 23 MPa, f, = 3 MPa, Egmean = 12 GPa, py = 380 kg/m®

Krokiew 10/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé
Ay =823 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K12 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-zmienne na pfatwi (podatnosc)

M, = 1,98 kNm, N = 5,18 kN
fmya = 18,46 MPa,  foo4= 14,15 MPa
Gmy.a = 4,64 MPa, Gc04 = 0,32 MPa
Koy = 0,436

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,304 < 1
(GC,O,d/fc,O,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,176 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -2,18 kNm, N = 3,94 kN
fmya = 18,46 MPa,  foo4= 14,15 MPa
Gmy.a = 7,73 MPa, Gc0.4 = 0,30 MPa

(66.0d/f6.04)° + Omy.alfmya = 0,419 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 6,60 MM < Upetsn = |/ 200 = 3800/ 200 = 19,00 mm  (34,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatno$c¢)+$nieg (podatnosc)
Ufin = 0,87 mMm < Upetsin = 2°1/200 = 2:133/ 200 = 1,33 mm  (65,3%)

Platew 16/22,5 cm

Smuktosé
Ay =12,3 < 150
A, =17,3 < 150
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Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 14,09 kN/m Qy,max = 0,00 KN/m

Qz,min = -0,32 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K14 state-max+obc.zmienne+0,90-$nieg+0,80-wiatr-ssanie

M, = 9,55 kKNm, M, =-1,51 KNm
fm,y,d = 16,15 MPa, fm,z,d =16,15 MPa
cSI’T‘I,y,d = 7,07 MPa, Gm,z,d = 1,57 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,506 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,404 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K12 state-max+obc.zmienne

Usin = 3,00 MM < Upetin =1/200 =12,50 mm  (24,0%)

Stup 16/16 cm

Smukios¢ (stup A)

Ay =104,6 < 150

A, =65,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K13 state-max+obc.zmienne+0,90-$nieg

M, = 0,00 kNm, N = 60,37 kN
feoq4 = 12,38 MPa
Omy,d = 0,00 MPa, Ge04d = 2,36 MPa

Koy = 0,282, ke, = 0,639
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,675 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,298 < 1

Kleszcze 2x 12,5/17,5 cm

Smukitosc

Ay =104,9 < 150

Az =146,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 2,22 kNm

fry.a = 25,38 MPa

Omyd = 2,99 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,118 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ufin = 6,88 MM < Upetsin = |/ 200 = 5300/ 200 = 26,50 mm  (26,0%)

Murtata 15/20 cm

Czes$¢ murtaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz,max = 3,83 KN/m Qymax = 1,67 KN/m

Qzmin = -0,62 kKN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr

M, = 7,78 kNm, M, = 3,97 KNm
fm,y,d = 20,77 MPa, fm,z,d = 20,77 MPa
mya= 7,78 MPa,  omsa = 5,29 MPa
km=10,7

Gm,y,d/fm,y,d + K Omzdlfmzda = 0,553 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,517 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 22,58 MM < Upetsin = 1/ 200 = 4600/ 200 = 23,00 mm  (98,2%)
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46.2. Obliczenia - dach od dziedzinca.

SCHEMAT RAMY

I

. .
Wezly:

nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 0,79

3 2,92 0,00 przegubowa 0
4 2,92 0,53

5 8,77 0,00 przegubowa 0

OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,20)

L.p.

element opis

1

konstrukcja ciezar wlasny

Przypadek P2: Obcigzenie $niegiem (y; = 1,5)

L.p.

element opis

1

prety 4, 5 obcigzenie roztozone g = 1,08 kN/m na catej dtugosci preta

Przypadek P3: Obciazenie wiatrem (y; = 1,5)

L.p.

element opis

1

prety 4, 5 obcigzenie roziozone g =-0,73 kN/m na catej diugosci preta

Przypadek P4: uzytkowe (y; = 1,5)

L.p.

element opis

1

prety 4, 5 obcigzenie roztiozone g = 1,50 kN/m na catej dtugosci preta

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinaciji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1 1,0-P1

K2: Przypadek 1+Obcigzenie Sniegiem 1,0-P1+1,0-P2

K3: Przypadek 1+Obciazenie wiatrem 1,0-P1+1,0-P3

K4: Przypadek 1+Obcigzenie $niegiem+0,90-Obciazenie 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3

wiatrem

K5:

Przypadek 1+Obciazenie wiatrem+0,90-Obcigzenie
Sniegiem

1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2

K6: Przypadek 1+uzytkowe 1,0-P1+1,0-P4

K7: Przypadek 1+Obcigzenie $niegiem+0,90-uzytkowe 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4

K8: Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obcigzenie $niegiem 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2

K9: Przypadek 1+Obciazenie wiatrem+0,90-uzytkowe 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4

K1 Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obciazenie wiatrem 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3

0:

K1 Przypadek 1+Obcigzenie $niegiem+0,90-Obciazenie 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3+0,80-P4
1:  wiatrem+0,80-uzytkowe

K1

Przypadek 1+Obcigzenie

1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4+0,80-P3
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2:  $niegiem+0,90-uzytkowe+0,80-Obciazenie wiatrem

K1 Przypadek 1+Obciazenie wiatrem+0,90-Obcigzenie

3:  $niegiem+0,80-uzytkowe

1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2+0,80-P4

K1 Przypadek 1+Obciazenie

4:  wiatrem+0,90-uzytkowe+0,80-Obcigzenie $niegiem

1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4+0,80-P2

K1 Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obcigzenie
5. $niegiem+0,80-Obciazenie wiatrem

1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2+0,80-P3

K1 Przypadek 1+uzytkowe+0,90-Obciazenie
6: wiatrem+0,80-Obcigzenie Sniegiem

1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3+0,80-P2

WYNIKI:
Obwiednia sit wewnetrznych

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) R, [kN] R, [KN] M [kNm] | kombinacja SGN
1(A) 2,63 0,14 -- | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
-0,36 -0,05 - | K3:1,0-P1+1,0-P3
2,59 0,14 - | K7: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4
3(B) 14,27 12,45 -- | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
-2,43 -2,26 - | K3:1,0-P1+1,0-P3
5(C) 7,20 -11,82 -- | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
-1,24 1,74 - | K3:1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret X [m] M [kNm] N [kN] T [kKN] | kombinacja SGN
1 5,85 2,24 0,00 -1,38 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -3,70 0,00 -0,65 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 1,09 0,00 0,56 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
2 0,00 0,60 0,00 0,50 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,92 -0,33 0,00 0,13 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,92 0,09 0,00 -0,18 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3 0,79 0,13 0,64 0,05| K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,79 -0,44 -2,66 -0,14 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -0,33 -2,76 -0,14 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -0,32 -2,72 -0,14 | K7: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4
0,00 0,09 0,54 0,05 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
4 1,06 0,93 -0,06 -0,07 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,93 -3,76 -0,33 -4,93 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
2,93 -1,43 -0,34 -1,85 [ K10: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3
0,00 -0,44 0,10 2,66 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
5 3,29 5,10 -12,10 -0,06 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -8,72 -11,62 8,46 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
5,87 -3,70 -12,48 -6,75| K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 1,93 1,96 -1,92 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
6 0,00 4,96 -12,32 12,45 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,53 -1,64 -12,39 12,45 | K8: 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
0,00 -1,09 2,86 -2,26 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x[m] Vx [mm] vy [mm] | kombinacja SGU
1 2,11 0,0 2,4 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
1,29 0,0 -0,3 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
2 1,58 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,64 0,0 0,0 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
3 0,79 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,79 0,0 -0,1 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
4 0,59 0,1 -0,1 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
2,93 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,06 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,00 0,1 -0,1 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
5 0,00 0,1 0,0 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
0,00 0,0 0,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3,05 0,0 1,6 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3,17 0,0 -5,2 | K6: 1,0-P1+1,0-P4
6 0,00 0,0 0,1 ] K6: 1,0-P1+1,0-P4
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[ 0,00 | 0,0 | 0,0 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3 |

str. 31



Projekt budowlany Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz

robotami towarzyszqcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

Wymiarowanie krokwi

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokos¢ h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmx = 30 MPa, fox = 18 MPa, f. o, = 23 MPa, f, = 3 MPa, Egmean = 12 GPa, p, = 380 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca N. = 12,00 kN
Moment zginajgcy M, = 8,72 kNm
Moment zginajgcy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state

Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa 14= 5,87 m

Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (sciskanej) powierzchni
Dtugos¢ wyboczeniowa ley =5,00m

Dtugos¢ wyboczeniowa lez =5,00m

WYNIKI:

A =280 cm?2

Wy =933 cm3
Wy =653 cm3
Jy = 9333 cm#
Jz = 4573 cm#
m =10,6 kg/m

Zginanie ze Sciskaniem:
N; = 12,00 kN; M, = 8,72 kNm
Warunek smukfosci:
Ay=86,60 < A,=150 (57,7%)
A, =123,72 < X =150 (82,5%)
Warunek nos$nosci:
Key = 0,398; k.= 0,206
Gc0d — 0,43 MPa, fc,O,d =10,62 MPa
Omyd = 9,34 MPa, fn,,q4= 13,85 MPa
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,101+0,675=0,776 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,196 + 0,675 =0,871 < 1
Warunek statecznosci:
Kerity = 1,000
Omyd = 9,34 MPa < Kgity'fmya = 13,85 MPa  (67,5%)
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Wymiarowanie stupa

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30

— fmx = 30 MPa, fiox = 18 MPa, f. o = 23 MPa, f, = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, p, = 380 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leo = 1,00 m
Wspdtczynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y ny = 1,00

- wzgledem osi z uz = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajgca N. = 13,00 kN

Moment zginajgcy M, = 5,00 kNm
Moment zginajgcy M, = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

1z

< E €320
o
L S
S
#

I
|
I S R
i
i

iz
v 14 v

100

ST

Zdinanie ze $ciskaniem:
N; = 13,00 kN; M, = 5,00 kNm
Warunek smuktosci:
Ay =2474 < X, =150 (16,5%)
A, =24,74 < A, =150 (16,5%)
Warunek nos$nosci:
Gc0d — 0,66 MPa, fc,O,d =10,62 MPa
Omyd = 10,93 MPa, f,,q4= 13,85 MPa
(60.0d/f6.04)° + Omyalfmya = 0,004 + 0,790 = 0,794 < 1
Warunek statecznosci:
Kerity = 1,000
Omyd = 10,93 MPa < Keity fmyd = 13,85 MPa  (79,0%)
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Wymiarowanie ptatwi

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=17,5cm

Wysokos¢é h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmx = 30 MPa, fiox = 18 MPa, f. o, = 23 MPa, f, = 3 MPa, Egmean = 12 GPa, p, = 380 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,50m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem  a, = 0,90 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(2,000:(0,5-5,67+2,92)/cos 9,0°)+(0,350-0,5-5,67/cos 9,0°)]
G = 12,658 kN/m; ;= 1,14

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wlasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem Sy = 0,000 kN/m; v¢= 1,50

- obcigzenie wiatrem W, , = 0,000 kN/m; W, = 0,000 kN/m; y;= 1,50

E; {m]] }dla jednego odcinka (przgsta)
I o]
0,00 / 0,00 /

8|2 8|2
dle dlg

x v 0.90 3 v 0.90 v

A * 4,50
Zdinanie:

decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe

My max = 13,28 KNm; M, max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 11,39 MPa, fn,q4= 13,85 MPa

omzd = 0,00 MPa, f,,q4= 13,85 MPa

km = 0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,576 < 1

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,822 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja A (obc.state)

Ufinz = 12,58 mm; Ufin,y = 0,00 mm

Usn = (U + Uiny’)”° =12,58 MM < Upeysn = 13,50 mm  (93,2%)
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Obliczenia krokiew koszowa

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$é b =20,0cm

Wysokosé h=250cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fmx = 30 MPa, fiox = 18 MPa, f. o, = 23 MPa, f, = 3 MPa, Egmean = 12 GPa, p, = 380 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych a=9,0°

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx =0,00 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx = 4,10 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,00m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state gx = 2,000 kN/m? potaci dachowej, = 1,10

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci

9,0 st.):
S=0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y;= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie

potaci 9,0 st., beta=1,80):
px = -0,486 kN/m? potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ociepleniem (Wetna 25 cm):
akk = 0,350 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; ys= 1,30

WYNIKI:

———M [kNm]
——R[kN]

18,22 =

e

e

5.80 ¥ 2,83 v v 4.10 ¥ 2,00
* * * *

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+snieg)
Momenty obliczeniowe:

Morzest = 18,22 KNmM;  Mpogp = -15,87 kKNm
Warunek nosnosci - przesto:

Omyd = 8,74 MPa, f,, 4= 13,85 MPa

omy,dffmyd =0,631 < 1
Warunek nos$nosci - podpora:

Omyd = 9,83 MPa, f,, 4= 13,85 MPa
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Gm,y,d/fm,y,d = 0,710 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usn = 23,04 mm < Upeesin =1/200=29,17 mm  (79,0%)

4.6.3. Obliczenia — murek oporowy przy schodach zewnetrznych

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m2]_:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie gruntem Sciany pionowej pod 3,00 1,20 -- 3,60
nawierzchnig [3,000kN/m2]
2. Ptyta zelbetowa grub.24 cm 6,00 1,10 - 6,60
> 9,00 1,13 10,20
SCHEMAT STATYCZNY

Qo =10.20

N T T A T T AT

A leff = 1,12
¥

RozpietoS¢ obliczeniowa ptyty e = 1,12 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 6,40 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 5,64 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,64 kKNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 11,42 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) $=2,80

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (RB400) — f, = 400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa
Srednica pretéw nad podporg  ¢g = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-lll (RB400) — f, = 400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 40 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnomd = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie Ajim = les/ 150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,76 cm*mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o A; = 6,16 cm?mb
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(p = 0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggp = 6,40 KNm/mb < Mgg,p = 39,85 kKNm/mb  (16,1%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 11,42 kN/mb < Vgg1 = 120,12 kN/mb  (9,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < w;n, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgk :  a(Msky) = 0,18 mm < ajm = 7,47 mm  (2,4%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cm?mb

4.7.  Parametry energetyczne istniejgcych przegrod

Stropy budynku stanowig stropy odcinkowe (nad piwnicg) oraz stropy drewniane
(pozostate stropy). W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ wykonanie izolacji
stropdéw pomiedzy piwnicag 1 parterem oraz pomi¢dzy kondygnacjami uzytkowymi.
Przewiduje si¢ jedynie docieplenie stropu pomig¢dzy ostatnig kondygnacja uzytkowa a
kondygnacja nieuzytkowego poddasza. Ponizej przedstawiono parametry izolacyjne tych

przegrod
e Strop pomi¢dzy kondygnacja piwnicy a kondygnacja parteru

U = 1,30 [W/m2*K] > Upax = 0,25 [W/m2*K]

e Strop pomi¢dzy kondygnacjami uzytkowymi,
U = 1,85 [W/m2*K]

e Strop pomi¢dzy ostatnia kondygnacja uzytkowa a nieuzytkowym poddaszem,

Strop drewniany z pustym polapem. Przegroda nie speinia warunkoéw izolacyjnosci.
Przewiduje sie jej docieplenie z wykorzystaniem welny mineralnej gr. 25 cm (A=0,038

W/(mK).
Stan przed modernizacja:
U =2,08 [W/m2*K] > Upax = 0,15 [W/m2*K]
Stan po modernizacji:

U = 0,30 [W/m2*K] > Upax = 0,15 [W/m2*K]

e Sciana zewnetrzne od strony frontowej
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Sciana murowana z cegly ceramicznej pelnej. Przegroda nie spelnia warunkéw
izolacyjnosci. Brak mozliwosci docieplenia.

U = 1,41 [W/m2*K] > Upax = 0,20 [W/m2*K]

e Sciana zewngtrzna

Sciana murowana z cegly ceramicznej petnej. Przegroda nie spetnia warunkéw
izolacyjnosci. Przewiduje si¢ jej docieplenie z wykorzystaniem welny mineralnej gr. 10 cm
(A=0,038 W/(mK).

Stan przed modernizacja:
U = 1,41 [W/m2*K] > Upax = 0,20 [W/m2*K]
Stan po modernizacji:

U = 0,30 [W/m2*K] > Upax = 0,20 [W/m2*K]

4.8.  Stan techniczny budynkow

- Elementy konstrukcyjne murowe budynkow w dobrym stanie technicznym,

- Zty stan techniczny pokrycia i konstrukcji dachu — konieczny remont i wzmocnienie,

- Parametry izolacyjnosci termicznej modernizowanych przegrod budowlanych — przegrody
nie posiadaja wymaganej izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT 2021

- Wystekuja elementy do usunigcie lub zmiany (daszek nad wejsciem do piwnicy,
zewngtrzna $ciana dzialowa w dziedzincu.

4.9.  Okreslenie kategorii geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiqzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do
opisu technicznego nalezy dolgczyé ocene techniczng obejmujgcq aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Nie dotyczy przedsiewzigcia budowlanego. Stanowi ono termomodernizacj¢ budynku w
raz z robotami towarzyszacymi, nie zmieniajagcych nosnosci elementéw konstrukcyjnych
budynku, a co za tym idzie maksymalnych obcigzen mozliwych do przekazania na
fundament. Prace odbywac si¢ beda bez zwigkszenia obcigzen uzytkowych budynku, co nie
spowoduja zwiekszenia efektow przekazywanych na podloze gruntowe.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Budynek jest objety ochrong zabytkow. Budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw
prowadzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Zagadnienia Natura 2000 i ochrony przyrody

Teren nie znajduje si¢ w obrebie parkéw narodowych i parkow krajobrazowych, na terenie
inwestycji wystepuja podlegajace ochronie formy przyrody.

Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gorniczej na dzialtke

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja wpltywy eksploatacji gérnicze;.

Zagadnienia ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010 r. z pdzn. zmianami) termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi,
ktérych zakres przedstawiono w niniejszym projekcie nie stanowi przedsigwzigcia
mogacego zawsze znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko ani przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko, zatem nie ma koniecznosci
przeprowadzenia procedury oceny oddzialtywania inwestycji na srodowisko i uzyskania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja nie wplywa istotnie na
srodowisko.

Informacja o zagroZeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Nie dotyczy przedsigwzigcia budowlanego.

Ochrona 0so0b trzecich

Projektowany obiekt budowlany nie narusza interesOw osob trzecich w zakresie:
zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz dostgpnych na danym terenie
srodkdéw tacznoscei, dostepu do $wiatla dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
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zaklocenie elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody
lub gleby.

4.16. Omowienie sposobu zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania 7 tego obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich
(dla obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych)

Obiekt udostgpniony bedzie dla osoéb niepelnosprawnych. Budynek nie jest na chwile
obecng przystosowany do poruszania si¢ po nich osob niepetnosprawnych. Projekt nie
przewiduje ingerencji w budynek w tym zakresie.

4.17. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen i wyposazenia
zwiqzanego 7 przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (dla obiektow
ustugowych, produkcyjnych lub technicznych)

Nie dotyczy przedsigewzigcia budowlanego

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW PRAC W BUDYNKU

Oprécz prac wymienionych ponizej nalezy wykona¢ wszystkie prace przewidziane w
cze¢sci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

5.1.  Zakres prac remontowo — modernizacyjnych

[1] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa

Izolacje¢ termiczng wykona¢ z wykorzystaniem plyt z welny mineralnej. Izolacje
wykona¢ od strony kondygnacji nieuzytkowanego poddasza. Zastosowaé welng o
wspolczynniku izolacyjnosdci termicznej 0,038 W/mK. Gotowa izolacja powinna posiadaé
klase odpornosci na ogien Al.

[2] Wykonanie ciagow komunikacyjnych na kondygnacji nieuzytkowego poddasza

Po wykonaniu izolacji termicznej na stropie nad ostatnig kondygnacja uzytkowa nalezy
wykona¢ podloge umozliwiajaca poruszanie si¢ po tej kondygnacji w celach technicznych.
W tym celu nalezy wykona¢ podtoge z desek o gr. 32 mm o klasie odpornosci na ogien
NRO ulozong na legarach o wysokosci 25 cm 1 szerokosci 8 cm, w rozstawie 80 cm,
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu. Deski mocowaé do legaréw oraz legary
do drewnianej konstrukcji stropu za pomoca gwozdzi budowlanych ocynkowanych.

[3] Skucie z muru odpadajacego tynku — Sciany od strony dziedzinca

Prace wykonywaé¢ z zastosowaniem narzedzi re¢cznych. Prace prowadzi¢ jedynie na
$cianach zewngtrznych zlokalizowanych od strony dziedzinca. Tynki od strony elewacji
frontowej nalezy podda¢ zabiegom regeneracyjnym.
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[4] Przygotowanie podloza pod izolacj¢ termiczng Scian zewne¢trznych

Podloze po wykonaniu skucia tynkdw nalezy dokladnie oczysci¢ woda pod ci$nieniem.
Nastepnie nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powstate w konstrukcji no$nej wynikte z prac
wczesniej wykonywanych. Ubytki uzupeti¢ za pomoca specjalnych zapraw do tego
przeznaczonych, zapewniajacych odpowiednia nosnos¢, trwalo$¢ oraz przyczepnos$¢ do
podloza. Po zwigzaniu i stwardnieniu zapraw podtoze nalezy zagruntowaé. Przed ulozeniem
prac podloze wyréwnaé za pomoca kleju.

[S] Wykonanie izolacji termicznej Scian zewne¢trznych — Sciany od strony dziedzifnca

Docieplenie nalezy wykona¢ od strony zewngtrznej. Dodatkowe docieplenie wykonaé
za pomocg plyt z welny mineralnej (A 0,038 W/m2K) grubosci 10 cm. Izolacj¢ nalezy
uktada¢ na kleju. Po ulozeniu izolacje trzeba okotkowaé metalowymi dyblami, w celu
zapewnienia mocnego mocowania w $cianie (6 szt. dybli na 1 m2). Dyble powinny
zapewnia¢ min. 60 min utrzymania materialu izolacyjnego w przypadku pozaru. Po
wykonaniu  izolacji calo$¢ nalezy wykonczy¢ warstwg zaprawy klejowe] z
cienkowarstwowym tynkiem sylikonowym zawierajagcym jony srebra o uziarnieniu 1,5 mm.
Kolorystyka zgodna z planszami kolorystycznymi. W ramach prac zwigzanych z elewacjami
dziedzinca 1 ich dociepleniem nalezy odtworzy¢ detale architektoniczne znajdujace si¢ na
budynku. Detale odtworzy¢ za pomoca detalu architektonicznego prefabrykowanego.

[6] Wykonanie Prac zwiazanych z odnowieniem elewacji frontowej

Prace przy elewacji frontowej prowadzi¢ ze szczegdlng dbalosciag o materi¢ zabytkowa
znajdujaca si¢ na budynku, w szczegdlnosci elementami o szczegdlnym znaczenu nalezy
traktowaé znajdujace si¢ na elewacji sztukaterie, stolarke okienng i detale architektoniczne.
W ramach niniejszego punktu nalezy postgpowac zgodnie z czes$cig rysunkowa projektu
oraz Programem Prac Konserwatorskich. Nalezy wykona¢ zabiegi majace na celu
przywrdcenie parametrow wytrzymatosciowych oraz przyczepnosciowych tynkow elewacji
frontowej oraz zabiegi odsalania tynkdw.

[7] Daszek nad wejSciem — zejScie do piwnicy od strony dziedzinca

Nad wejsciem od strony dziedzinca nalezy wykona¢ daszek o wysiegu min. 1,3 m.
daszek o konstrukcji aluminiowej, kryty proszkowo, pokryty poliwgglanem gr. min. 10 mm.
Daszek zamontowa¢ w murze za pomocg kotew stalowych min M20. Zastosowaé kotwy
chemiczne. Dlugo$¢ kotew dobra¢ do zastosowanego do kotwienia kleju. Mocowanie
powinno zapewnia¢ pelng nosnos¢ kotwy na rozcigganie. Zastosowaé rozwigzania
ogolnodostepne na rynku. Konstrukcja daszku powinna zapewnia¢ nosnos¢ na obcigzenie
$niegiem min. 150 kg/m2 oraz na obcigzenie wiatrem o predkosci min. 140 km/h.

zastosowa¢ dodatkowe podpory elementéw nos$nych daszku przy krawedzi najdalej
oddalonej od budynku

str. 41



Projekt budowlany Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz
robotami towarzyszqcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

[8] Szlamowanie i oczyszczenie kominow

W celu zapewnienia odpowiedniej pracy komindw kominy nalezy oczysci¢ oraz poddacd
zabiegom szlamowania. Prace powinny zosta¢ wykonane przez odpowiednio doswiadczong

ekipe oraz pod nadzorem kominiarza posiadajacego stosowne uprawnienia.

[9] Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Stolarke okienng nalezy zamontowaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Nowa stolarka okienna powinna posiada¢ odpowiednie parametry izolacyjnosci termicznej,
zgodne z WT 2021. Stosowa¢ okna o konstrukcji drewnianej oraz ksztalcie wielkosci oraz

ukladzie ram zgodnym z istniejacymi w budynki. Stolarke uzgodni¢ z Inwestorem oraz

Konserwatorem prowadzacym.

Stolarke drzwiowa nalezy zamontowac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
W ramach wymiany stolarki drzwiowej nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do lokali
mieszkalnych. Zastosowa¢ drzwi pasujace do pierwotnych otworéw drzwiowych w
budynku. Stosowaé drzwi z naswitlami. Stosowac¢ drzwi drewniane. Stolarke uzgodnié z
Inwestorem oraz Konserwatorem prowadzacym. Stolarka przeznaczona do wymiany, jej
uklad, wzdr oraz wymiary okreslone zostaly w cze¢sci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Drzwi zlokalizowane na elewacji dziedzinca na I pigtrze nalezy zdemontowac a na ich
miejsce wykona¢ drzwi balkonowe (wykona¢ tzw. Portfenetr) z zastosowaniem elementéw

zabezpieczajacych w postaci balustrady/barierki.

[10] Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Czgs¢ stolarki, zarowno okiennej, jak 1 drzwiowej nalezy pozostawi¢ i1 poddaé
renowacji majacej na celu przywrdcenie jej pierwotnych parametrow techniczno —
uzytkowych. W zwiazku z istnieniem materii zabytkowej w tych elementach nalezy
stosowa¢ techniki renowacyjne przeznaczone do elementdw zabytkowych. Stosowaé
rozwigzania systemowe w tym zakresie. W szczegolnos$ci nalezy pozostawi¢ oraz odnowic

stolarke drzwiowa wraz z framugami stanowigca oryginalng stolarke montowang w

budynku. Pozostawieniu podlegaja rowniez okna na elewacji frontowe;.

[11] Wykonanie remontu wi¢zby dachowej

Wiezbe wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa oraz z istniejagcym stanem
obecnym. Elementy wymieni¢ na elementy z drewna o klasie min. C30. Zastosowa¢ uklad
zgodny z istniejacym oraz z wyzej przedstawiong analizg statyczno — wytrzymatosciowa

konstrukcji.

[12] Wykonanie remontu stropu ze wzmocnieniem po likwidacji schodow
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Schody wewngtrzne pomigdzy mieszkaniami 2 i 4 nalezy usung¢. Na ich miejscu nalezy
wykonaé¢ remont ze wzmocnieniem istniejagcego w tym miejscu stropu z pustym. Remont
polega na wymianie ewentualnych nienadajacych si¢ do wykorzystania elementow
konstrukeji lub jej wzmocnieniu poprzez zastosowanie tasm z wiokna weglowego. Przy
wymianie elementow zastosowac belki z drewna min. C30.

[13] Wymiana nawierzchni dziedzinca

Istniejaca nawierzchni¢ nalezy sku¢. Powstaly gruz nalezy wywiezé i zutylizowac.
Nowa nawierzchni¢ wykona¢ zgodnie z nastgpujagcymi warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego — gr. 20,0 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3,0 cm,

- kostka granitowa — gr. 6,0 cm.

[14] Remont schodow

Schody do piwnicy nalezy podda¢ renowacji. Nalezy z nich usuna¢ istniejace warstwy
wykonczeniowe w postaci zuzytych posadzek cementowych. Na ich miejscu wykonaé
nowe. Prace prowadzi¢ zgodnie z czgécig rysunkowa niniejszej dokumentacji. Nalezy tez
wykonaé prace renowacyjne barierek schodowych. Istniejagce barierki nalezy doprowadzi¢
do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami.

[15] Montaz oston na okienkach piwnicznych

Zastosowac elementy prefabrykowane, Zzelbetowe. Po wykonaniu prac catos¢
ujednolici¢ kolorystycznie z pozostatymi elementami budynku.

[16] Wykonanie remontu posadzki w wiatrolapie i klatce schodowej

Wyréwnanie poz. posadzki w wiatrotapie, poprzez skucie istniejacej posadzki i
wyrdwnanie z poziomem przy schodach wewnetrznych, wykonanie posadzki z plytek
gresowych 30x30 szarych na zaprawie. Stopnice schodowe nalezy wyszlifowa¢ lub w
przypadku duzego zuzycia wymieni¢ na nowe. Stopnice drewniane pokry¢ lakierem
odpornym na zarysowania.

[17] Likwidacja piecow kaflowych

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie likwidacji istniejacych
piecéw kaflowych. Piece nalezy usunaé poprzez ich rozbidrke lub zabezpieczenie przed
uzyciem. Po usunigciu piecéw, w przypadku ich demontazu, miejsca w ktérych
zlokalizowane byty, nalezy odpowiednio wykonczy¢ aby nie odrdznialy si¢ od catosci
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pomieszczenia. Przewody kominowe mozna po oczyszczeniu i zaszlamowaniu wykorzystaé
jako przewody wentylacyjne,

[18] Remont wejscia do piwnicy od strony dziedzinca

Nalezy wykona¢ remont wejscia do piwnicy od strony dziedzinca, w takim stopniu aby
zapewnial on mozliwos$¢ bezpiecznego wykorzystania. Odnowieniu nalezy podda¢ schody
tak aby spetnialy one obowigzujace warunki techniczne. W zwigzku z powyzszym ich
minimalna szeroko$¢ to 80 cm oraz maksymalna wysokos¢ stopnia to 19 cm. Schody
zewngtrzne powinny prowadzi¢ do poziomu posadzki piwnicy. Przy drzwiach zlokalizowa¢
spocznik o wymiarach min 80x80 cm. Stosowaé beton klasy C20/25 oraz stal RB 500.
Zbrojenie pretami fi 12, zgodnie z czes$cig rysunkowa. Schody na poziomie zwienczy¢
palisadg z elementdw betonowych. Palisada ta powinna wystawa¢ ponad poziom terenu o 1
— 2 cm, tak aby nie byta mozliwa migracja wody w kierunku wejscia do piwnicy.

[19] Likwidacja zbednych elementow na elewacjach i na dziedzincu

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ r¢cznie. Dodatkowo w ramach niniejszego punktu nalezy
wykona¢ uporzadkowanie odwodnienia daszkéw w obregbie dziedzinca. Rury spustowe z
daszkéw nalezy prowadzi¢ w pionie. Nie dopuszczalne jest pozostawienie skosnych rur na
elewacji. Dodatkowo w ramach tych prac nalezy wykonaé przykanaliki oraz odrgbne rury
spustowe dla kazdego elementu dachowego osobno.

[20] Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich budynku

Stosowac rynny tytan/cynk Blachy gr. min. 0,7 mm. Stosowaé rozwigzania systemowe
120/90. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. Min 0,7 mm.

[21] Wentylacja w lazienkach

W tlazienkach nalezy zastosowaé drzwi przeznaczone do montazu w pomieszczeniach
higienicznych. Drzwi takie charakteryzowaé si¢ powinny wystgpowaniem czesciowego
przeszklenia oraz otworéw lub podcig¢ wentylacyjnych. Oszklenie drzwi nie powinno by¢
przejrzyste. Zastosowac drzwi pelne z ptyty o strukturze ,,plastra miodu”. Szeroko$¢ otwordow
drzwiowych oraz strony skrzydetl, kierunki ich otwierania przedstawiono w czgsci rysunkowej
dokumentacji. W przypadku pozostawienie istniejacych drzwi nalezy je doprowadzi¢ do
takiego stanu, aby zapewniony byt nawiew powietrza do pomieszczenia. W zwiagzku z tym
nalezy w nich wykona¢ podcigcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niz
220 cm2. Wymiary drzwi min 80x200 cm.

[22] Wykonanie obuddéw, rur kanalizacyjnych, z plyt gipsowo — kartonowych ogniowych,
odpornych na wilgo¢ stelazu stalowym z ksztaltownikow systemowych
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Obudowy rur kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z technologia przedstawiong w pkt. [1]. Do
wykonania obudowy zastosowac plyty gipsowo — kartonowe ogniowe (czerwone) — jedna ptyta
gr. 12,5 mm. Na kazdej konsygnacji w obudowie nalezy umiesci¢ otwory rewizyjne
wykonczone odpowiednia klapka zabezpieczajaca. W tazienkach, w ktérych wykonywane
beda prace zwigzane z wykonaniem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy oprocz wykonania
obudowy pionéw wykonaé rowniez zerwanie oktadzin $cian oraz wykonanie plytowania do
wysokos$ci min. 2,0 m z ptytek ceramicznych, tatwo zmywalnych w obrebie wszystkich $cian
znajdujacych si¢ w danej fazience.

[23] Prace renowacyjne tynkow elewacji frontowej wraz z detalem architektonicznym

Prace wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich w uzgodnieniu z konserwatorem
prowadzacym oraz Inwestorem oraz projektantem.

[24] Malowanie i renowacja klatki schodowej

Przed przystapieniem do prac usuna¢ stare powloki malarskie. Tynki wyréwnaé, zagruntowac.
W razie koniecznosci miejsca uszkodzen tynkow sku¢ i1 wykona¢ nowe tynki. Na
zagruntowanym podfozu wykonaé powloki malarskie (min. 2) z gotowych farb sylikonowych.
Do wysokosci 1,5 m stosowa¢ farbe odporng na zabrudzenia.

[25] Wykonanie iniekcji krystalicznej

Iniekcje krystaliczng nalezy wykona¢ z kondygnacji piwnicy. Jest to zabieg konieczny z uwagi
na okresowe zalewanie pomieszczen piwnicznych w budynku. Iniekcje krystaliczng wykonac
nalezy zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego rozwigzania systemowego. Iniekcja
powinna zapewnia¢ brak mozliwosci podciggania wody przez mury na wyzsze kondygnacje.
[26] Wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian oraz podlogi piwnicy

Izolacj¢ wykona¢ za pomoca szlamowania od wewnatrz. Stosowaé rozwigzania systemowe
zapewniajace szczelnos¢ powtoki. Podczas ukladania izolacji postepowac zgodnie z instrukcja
producenta konkretnego systemu.

[27] Wykonanie mechanicznych nasad kominowych

Nasady kominowe montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nasady maja na celu

zwigkszenie ciggow kominow zlokalizowanych w gestej zabudowie miejskiej. Zastosowac
nasady mechaniczne. Stosowa¢ rozwigzania systemowe

[28] Renowacja pieca kaflowego w m. 3
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Piec kaflowy nalezy podda¢ renowacji zgodnie z zasadami sztuki zdunskiej. Piec zabezpieczy¢
przed mozliwosciag uzycia.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

dotyczacy wykonania renowacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach
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I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Sw. Jana w Katowicach, objetego ochrona konserwatorska, na podstawie
wpisu do rejestru zabytkdw prowadzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w

Katowicach.

Il. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI ORAZ ELEMENTOW
TOWARZYSZACYCH.

Elewacje przedmiotowego budynku wymagaja podjgcia prac remontowych i renowacyjnych
ze wzgledu na ich zly stan zachowania wplywajacy na malo estetyczny wyglad budowli.
Szczegdlnie niekorzystnie na wyglad elewacji wptywa przebarwienie tynkéw zewnetrznych oraz

wypraw kamieniarskich wokdt okien.

Prac remontowych wymagaja réwniez obrobki blacharskie znajdujace si¢ w obrebie
budynku. Obecnie ich wyglad zewngtrzny pogarsza w znaczacym stopniu wyglad catego budynku.
Przedmiotowe obrobki blacharskie sa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej mocno obecnie

skorodowane;.

Dekoracja boniowania oraz detal architektoniczny wykonane z rzezbionego kamienia
(piaskowca) oraz wyprofilowanego tynku, miejscami sg bardzo uszkodzone, kamien spekany, w
wielu fragmentach jego struktura ostabiona, osypuje si¢, wystepuja odspojenia szczegoélnie na
wypuklych elementach rzezbiarskich. Na czesci powierzchni elewacji wystepuja szerokie spekania

tynku.

W oknach przewidzianych do wymiany, blacha odspojona od kapturdw stanowigc miejsca

zaciekow, podobne uszkodzenia znajduja si¢ w miejscach styku ozdobnych murkéw z dachem (pas

podrynnowy).

Stolarka okienna drewniana, w zlym stanie technicznym. Widoczne sa wyraznie korozja
biologiczna ram drewnianych, wypaczenie okien, niespelnienie parametréw izolacyjnosci
termicznej oraz gdzieniegdzie zmatowienie samych szyb. Okna w takim stanie technicznym nie

pozwalaja na komfortowe i1 zgodne z przeznaczeniem korzystanie z budynku. Okna te wymagaja
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wymiany. Nalezy zachowal oryginalny ksztalt i1 uklad ram. (okna skrzynkowe, rozwieralne,

drewniane w kolorze bialym) Okna klatki schodowej réwniez podlegaja wymianie.

Konstrukcja oraz pokrycie dachu powinny zosta¢ wyremontowane. Dach pokryty jest papa.
Po pracach remontowych zastosowa¢ rowniez pokrycie papa na pelnym deskowaniu. Konstrukcje
dachowg stanowi wi¢zba drewniana, ktdéra nie zostata odpowiednio zabezpieczona i wystepuja na
niej korozja biologiczna oraz erozja powstata w wyniku dzialania wéd opadowych. Konstrukcje
dachu odtworzy¢. Po odtworzeniu konstrukcje doprowadzi¢ do stanu niezapalnosci lub trudno
zapalnosci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciw gryzoniom. Elementy konstrukcji dachu nalezy

pokry¢ srodkami zabezpieczajacymi z kazdej strony.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

1. Elewacje

Elewacje budynku nalezy podda¢ gruntownej renowacji. Glowny walor plastyczny elewacji
tkwi w jej bogatym wystroju w formie rozbudowanych obramien woko6t otwordw okiennych
(kamiennych oraz tynkarskich), ztozonych z elementow rzezbiarskich i1 detalow architektonicznych
(profilowane opaski otwordéw okiennych, gzymsy, pilastry, plakiety podokienne, boniowanie itp.).
Proponowane dziatania konserwatorskie maja na celu zachowanie w maksymalnym stopniu
oryginalnej dekoracji architektonicznej oraz wyeksponowanie tej wartosci poprzez wzmocnienie
strukturalne i uzupetnienie ubytkéw, co przywrdci budowli jej pierwotny wyraz estetyczny i pehnig
cech stylistycznych. Proponuje si¢ zastosowanie tradycyjnych technik murarskich 1 sztukatorskich
odpowiednich dla budynkéw zabytkowych, technologia budowlang stosowana na przetomie

wiekéw XIX 1 XX przy uzyciu materiatdw budowlanych opartych na naturalnych sktadnikach.

W czasie calej eksploatacji budynku nie prowadzono na nim prac majacych na celu zmiane
wygladu oraz stanu technicznego elewacji.

2. Tynki.

Wykonanie badan na obecnos¢ soli rozpuszczalnych, ich rodzaju i ilosci oraz rozleglosci
wystepowania (przeprowadzone zostaly wstepne, sondazowe badania na obecnosé soli

rozpuszczalnych w partiach cokotu i czesci gzymsow, natomiast szczegotowe rozpoznanie miejsc
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wystepowania tych soli, ich ilosci i rodzaju nalezy wykonac aby okresli¢ wlasciwg metode i

technologie prac konserwatorskich)

a)

Tynki przeznaczone do usunig¢cia:

- usunigcie tynkow zasolonych;

Ze wzgledu na duze zasolenie tynkdéw (dotyczy to takze profilowanych gzymséw) nalezy:

b)

usuna¢ partie tynkdw w strefie cokotowej do wys. ok. 1,5m od poziomu gruntu
usung¢ tynk wzdhuz rur spustowych i fragmenty gzymséw profilowanych
usung¢ tynki cementowe pdzniejsze oraz tynki odspojone (tzw. ghiche) oraz tynki
rozwarstwione
oczyszczenie podloza metoda mechaniczng za pomoca urzadzenia do strumieniowania
mglawicowego z dysza rotacyjng podajaca scierniwo stycznie do czyszczonej powierzchni
(metoda ta nie powoduje uszkodzenia podloza),
zalozenie tynku kompresowego, tzw. ofiarnego, odsalajacego, o grubosci 2-3 cm, w
odstonigtych partiach watku,
po maksymalnie dlugim okresie sezonowania, usuni¢cie tynku kompresowego 1 jego
utylizacja,
wykonanie ponownych badan poziomu zasolenia muru (w razie koniecznosci zabieg
odsalania nalezy wykona¢ ponownie),
wykonanie zabiegu fluatowania (zabieg majacy na celu przeksztalcenie pozostatosci
siarczandOw w zwigzki nierozpuszczalne),
wykonanie obrzutki w tzw. ksztalcie brodawkowym, mieszaning niehydrofobowych
tynkéw renowacyjnych i zapraw cementowych o odpowiednim kruszywie, odpornym na
siarczany, w stosunku objetosciowym 1:1,
wykonanie tynkdw wapiennych. Mozna wykorzysta¢ dwa rodzaje zapraw:

O zaprawy z wapna trasowego,

o zaprawy z wapna zwyktego z niewielkim dodatkiem biatego cementu M52.

tynki pierwotne przeznaczone do prac renowacyjnych, nie zasolone;

oczyszczenie podtoza metoda mechaniczng,

oczyszczenie 1 zabezpieczenie miejsc zaatakowanych przez mikroflorg (preparaty oparte na

zwigzkach heterocyklicznych dzialajacych bakterio-, glono-, i grzy-bobojczo),
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e wzmocnienie 1 podklejenie preparatami opartymi na elestyfikowanych estrach kwasu
krzemowego:

o wzmocnienie estrami kwasu krzemowego wytracajacymi 10%zelu z 1 litra preparatu,

o podklejenie rozluznionych, spudrowanych i rozwarstwionych partii suspensja opartag na
uelastycznionym preparacie na bazie estrow kwasu krzemowego wypelionym
odpowiednimi mgczkami mineralnymi.

Uwaga: w partiach, gdzie wystepuje tynk pierwotny znacznie ostabiony, zabieg wzmocnienia i
utwardzenia nalezy wykona¢ przed zabiegiem oczyszczania. Po czyszczeniu zabieg

wzmocnienia mozna ewentualnie powtorzyc.

e rysy przewodzace:

O poszerzenie rys,

o wzmocnienie estrami kwasu krzemowego,

o wypehienie masg szpachlowa oparta na wapnie dyspergowanym,
e szpachlowanie plaszczyzn,

e malowanie powierzchni.

str. 52



Projekt budowlany Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz
robotami towarzyszqcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

©)

detal architektoniczny:

DETAL ARCHITEKTONICZNY Z KAMIENIA ORAZ ZAPRAWY WAPIENNEJ 1
WAPIENNO-CEMENTOWEJ.

Oczyszczenie elementéw z wtdrnych warstw (zapraw, zacierek i farb) i uzupetnien.
Odkazenie elementow.

Demontaz luznych i odspojonych elementdw - przy braku mozliwosci podklejenia bez
demontazu.

Klejenie peknie¢ 1 zapuszczanie szczelin zywicami sztucznymi. Do klejenia mozna
wykorzysta¢ polioctan winylu, zywice akrylowe, gips modyfikowany dodatkiem zywic,
zywice epoksydowe lub poliuretanowe. W peknigcia klejone bez roztaczania elementow
(szczeliny, rysy) nalezy wprowadzi¢ klej po wczesniejszym obnizeniu napiecia
powierzchniowego, np. przez iniekcj¢ alkoholem etylowym.

Podklejanie odspojonych elementéw, np. preparatem PLM, wapnem modyfikowanym
dyspersjami zywic oraz czystymi dyspersjami lub roztworami zywic sztucznych.
Uzupehienie ubytkéw w elementach zaprawa wapienng. Do uzupehliania mozna
wykorzysta¢ dwa rodzaje zapraw:

- Zaprawy z wapna trasowego;
- zaprawy z wapna zwyklego z niewielkim dodatkiem bialego cementu M52.
Barwa zaprawy po wyschnigciu powinna by¢ tozsama z barwg naturalng elementu.

Rekonstrukcja elementdw. Brakujace fragmenty gzymsoéw nalezy odtworzy¢é metoda
ciggniong. Szablony nalezy zdja¢ z fragmentow oryginalnych, oczyszczonych, kompletnych.
Powierzchni¢ profili rekonstruowanych mozna wyprowadzi¢ z dobrych, drobnoziarnistych
zapraw sztukatorskich. Gzymsy trzeba wykona¢ z duzg starannoscig. Poziomowanie profili
nie moze by¢ gorsze niz w oryginale.

Wzmocnienie strukturalne detali preparatem na bazie czteroetoksysilanu.

Montaz elementoéw zdemontowanych. W razie koniecznosci zaleca si¢ wykonywanie montazu
z mechanicznym wzmocnieniem przy pomocy trzpieni ze stali nierdzewnej lub aluminium
(zaleznie od potrzebnej w danym miejscu wytrzymatosci mechanicznej). Do wklejania

zbrojen nalezy uzy¢ zywic sztucznych.
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10. Malowanie detali z zaprawy zgodnie z projektem kolorystycznym.W przypadku rekonstrukcji
elementow z kamienia naturalnego powierzchni¢ detali nalezy wykonczy¢ w taki sposdb, aby
nie odrézniata si¢ barwy kamienia.

d) Strefa cokolowa, izolacja $cian i fundamentow,

(w miejscach wystepowania zawilgocenia i zasolenia podjeta zostanie decvzja o odslonieciu

scian fundamentowych, w tym wypadku nalezy poszerzy¢ zakres prac o S$ciany

fundamentowe)

e ze wzgledu na wysokie zasolenie strefy cokotowej usunigcie tynku z cokotu do wysokosci ok.
1,5m,

e oczyszczenie 1 przygotowanie podioza,

e w strefie cokolowej, powyzej poziomu gruntu, na przeschnigta obrzutke natozy¢ tynk
solochlonny, nie hydrofobowy, na grubo$¢ min. 1,5 cm

¢ na tynk solochlonny natozenie szpachlowki mineralnej barwionej w masie opartej na spoiwie
wapna hydraulicznego z dodatkiem kruszywa,

e zagruntowanie nalozonych warstw tynkéw z tynkdw renowacyjnych z materiatu jaki
wystepuje na obiekcie

o wykonanie zasypki zwirkiem filtracyjnym w pasie szerokosci ok. 50 cm oraz polozenie
opaski zwirowej,

o likwidacja wykopow i utwardzenie poditoza.
3. Stolarka okienna
Program prac remontowych i renowacyjnych:

e Stolarka okienna w zwiazku na zty stan techniczny nie nadaje si¢ do wykorzystania,

e Stolarke nalezy zdemontowac i wymani¢ na nowa,

e Nowa stolarka okienna powinna spelnia¢ wymogi izolacyjnos$ci termicznej,

e Okna powinny zachowa¢ obecny uklad przeszklen oraz ksztalt,

o Ksztalt i wyglad nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem prowadzacym oraz uzyskac akceptacje
Inwestora,

e Nalezy zastosowac okna o konstrukcji drewniane;.

. UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONAWCY.
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o W trakcie robot renowacyjnych i niezbedny jest nadzor autorski i konserwatorski.
o W trakcie prac zaleca si¢ dalsze badania stratygraficzne,
o W trakcie prowadzonych prac projektant zastrzega sobie prawo dokonania zmian w

ukladzie kolorow na podstawie wyniku dalszych badan stratygraficznych.

. Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zaznajomi¢ si¢ z programem prac
konserwatorskich.

. Pytania kierowa¢ do konserwatora petnigcego nadzor nad pracami.

o Nalezy zabezpieczy¢ stolarke glownych drzwi wejsciowych przed niszczacym dzialaniem

substancji czynnych.

. Wszystkie dziatania konserwatorskie musza by¢ poprzedzone prébami wykonanymi w
nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora prowadzacego.

o Nalezy wykona¢ probki kolorystyczne na malych fragmentach Scian i przedstawi¢ do

odbioru komisyjnego.

mgr inz. arch. Krystian Kaizerbrecht

Sosnowiec,08-05-2017 rok
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7. ROZPATRZENIE PODSTAWOWYCH WARUNKOW W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.1.  Podstawowe zaloZenia

1. Projekt obejmuje wylacznie termomodernizacje budynku wraz z robotami towarzyszacymi;
ul. Sw. Jana 9; Katowice, w zwiazku z tym nie analizuje sie w niniejszym projekcie calosci
zagadnien p. poz.

2. Pod wzglgedem wysokosci budynek zalicza sie do niskich.

Dane techniczne budynku:

ilos¢ kondygnacji - 4 + kondygnacja piwnicy,

ilos¢ klatek schodowych - 1

wysoko$¢ maksymalna - 11,95 m — do stropu nad ost.
kondygnacja uzytkowa

powierzchnia zabudowy budynku - 215,26 m*

kubatura budynku - 2532,07 m’®

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ”ZL I1I”, ”ZL IV” (budynek ustugowo - mieszkalny)

2) Grupa wysokosci budynku: "N (budynek niski)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,D”

4) W pomieszczeniach budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i stosowania materiatow
palnych , ktére moga wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa. Pomieszczenia
budynku przyjmuje si¢ jako niezagrozone wybuchem.

7.2.  Usytuowanie obiektu.
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Obiekt zlokalizowane jest na dzialce o nr 213 obr. Bogucice — Zawodzie arkurz 40
Katowice. Elewacja frontowa zlokalizowana jest na wschod. Budynek stanowi plombg w

Scistej zabudowie miejskiej. Od strony elewacji frontowej budynek graniczy z pasem drogi

(ul. Sw. Jana). Z pozostatych stron budynek polgczony jest z innymi zabudowaniami.

7.3.  Wymagania odpornosci ogniowej elementow budynku:

1) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia,

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogéw przepisow przeciwpozarowych dokonano dla

elementow budynku podlegajacych modernizacji:

1) Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa za pomoca welny mineralnej —
material niepalny. Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja wymagania przepisow ochrony

pozarowej budynku.

2) Ocieplenie $ciany zewnetrznej za pomocg wetny mineralnej — materiat niepalny. Przyjete

rozwigzania projektowe spetniajag wymagania przepisOw ochrony pozarowej budynku.

str. 57



Projekt budowlany Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo - mieszkalnego oraz

robotami towarzyszqcymi polegajgcymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz
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FHU ,,Geo-Structure”;
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28-300 Jedrzejow;
NIP: 625-236-55-08
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Geo Structure

I —
ProjeRtowanie budowlane i geotechniczne

APN
Piotr Nowicki;
ul. Kolejowa 18/49;
42-500 Bedzin;
NIP: 625-237-02-77

APN PIOTR NOWICKI

Egzemplarz

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami
towarzyszacymi

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek uslugowa - mieszklany

Lokalizacja obiektu budowlanego:

ul. Sw. Jana 9; 40-012 Katowice, dz. nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice — Zawodzie 40

Inwestor:
Miasto Katowice

Adres Inwestora:

ul. Mlynska 5; 40-098 Katowice

Kategoria obiektu:

XIII
Projekt architektoniczno - budowlany
Projektowat:
Imi¢ i nazwisko: Opracowat: Specj., nr upr.bud.. Data: Podpis:
. Upr. bud. bez ograniczen w spec.
ggrtlnz.P. trowi EI({)%JS?;T Konstrukcyjno-budowlanej Maj 2019
artosz Fotrowicz : SWK/0174/PWBkb/17
mgr inz arch. PROJEKT Upr. bud. bez ograniczen w spec. Mai 2019
Krystian Kaizerbrecht ARCH. Architektonicznej 503/89 al
Upr. bud. bez ograniczen w spec.
mgr inz. Rafal Szaforz EII{,EIJ(F[KT Instalacji elektrycznych nr Maj 2019
’ SLK/6194/PBE/15
Upr. bud. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz Wojciech Rylowski PROJ. ISNT. instalacji i urzadzen cieplnych, Maj 2019

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/5450/PWOS/14

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania
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Opis do informacji BiOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opis
sporzadzono rowniez w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z dnia 19.03.2003r.).

. Zakres robot objetych projektem budowlano-wykonawczym

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje termomodernizacj¢ budynku wraz z
robotami towarzyszacymi. Budynek stanowi s$rodkowy obiekt w ciggu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek cztero — kondygnacyjny (jedna kondygnacja
podziemna). Dach — wig¢zba dachowa drewniana. Stropy odcinkowe lub drewniane.
Planowane metody wykonania zaprojektowanych prac:

* Metoda ocieplenia: izolacja welng mineralng — wg rozwigzan systemowych — strop nad
ostatnig kondygnacja uzytkowg oraz $ciana zewnetrzna

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w czgsci opisowej, zalaczonej do projektu.

. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenia skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia
nastgpujacych zagrozen dla bezpieczenstwa pracownikdéw oraz uzytkownikéw budynku:

e Wykonanie prac z uzyciem sprzgtu mechanicznego posiadajacego czesci obrotowe,
tngce, generujace drgania oraz halas — nalezy stosowac srodki ochrony osobistej zgodne
z wykorzystywanym sprzgtem, w miejsce pracy tych urzadzen nie dopuszczaé oséb
postronnych,

e Zapylenie wynikajace z cigcia materiatow izolacyjnych oraz materialéw budowlanych —
stosowa¢ maski, okulary ochronne, odziez robocza,

e Istnieje mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci ponad 1,0 m na poziomem podlogi
— prace mozliwe do wykonanie przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
zaswiadczenie lekarskie oraz z wykorzystaniem zabezpieczen na wypadek upadku z
wysokosci,

e Skladowanie materialdow z wykorzystaniem regaléw przemyslowych — nie przekraczaé
nosnosci regatow. Regat powinien mie¢ okreslone maksymalne mozliwe obcigzenie.
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Wszyscy pracownicy zaangazowani w proces budowlany powinni posiadaé aktualne
badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu BHP na stanowisku pracy.

4. Wskazania  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, i
innych zagrozen

Podczas realizacji robot budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem calego
przedsigwzigcia nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow BHP , a szczegdlowy plan BiOZ
opracuje wyznaczony kierownik budowy, ktéry opisze o oznakowaniu miejsca robdt, o
przeszkoleniu pracownikow 1 okresli sposob postepowania w przypadku zagrozenia.

Roboty zwigzane z ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku (wykonywanie
dodatkowych $cian, itd.) oraz prace zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej, powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne usytuowanie skladowisk materialéw i maszyn budowlanych w
miejscu narazonym na bezposredni wptyw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w
okolicach napowietrznych linii kablowych oraz innych elementdw uzbrojenia terenu
mogacych ulec uszkodzeniu lub stanowi¢ zagrozenie dla pracownikow oraz skfadowanych
materiatow.

Planowane prace nalezy uzgodni¢ z mieszkancami oraz Zarzadca budynku w celu
zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z budynku dla wszystkich jego uzytkownikow.

Miejsce pracy musi by¢ dostatecznie oswietlone. W zwigzku z tym na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego stopnia oswietlenia pomieszczen, w
ktorych prowadzone beda prace.

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy 1 urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajace do eksploatacji.

Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i Srodki ochrony osobistej
pracownikow. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, w przypadku wykonywania prac na
wysokosci powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi, maski ochronne w przypadku
wykonywania prac zwigzanych z cieciem welny mineralnej lub innych materialow pylacych,
okulary ochronne, ubranie robocze, buty z metalowymi wstawkami. Nalezy dokonywacé
codziennej kontroli stosowanych ewentualnych rusztowan.
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Plac budowy wydzieli¢ , zagospodarowac zgodnie z przepisami (Rozdz. 2, Dz.U. nr13/65) i
zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na osoby uzytkujace obiekt w trakcie
prowadzonych robot.
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