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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest przebudowa budynku i zmiana sposobu ogrzewania bu-
dynku przy ul. Sw Jana 9 w Katowicach oraz termomodernizacja wraz z remontem i wymiang elemen-
tow budynku. Istniejacy budynek kamienicy o funkcji mieszkalnej i uzytkowej z podpiwniczeniem i nie-
uzytkowym poddaszem.

Obiekt podlega przebudowie w zakresie :

- przebudowy zejscia do piwnicy na dziedzincu,

- przebudowie elewacji od strony podwdrza w zakresie zmiany drzwi balkonowych na okno,

- przebudowa stropu nad pierwszym pietrem w zakresie wypetnienia otworu po wewnetrznych schodach,

- przebudowy konstrukcji dachu.

Budynek jest objety ochrona zabytkéw. Budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw prowadzonego
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

Inwestor nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej z uwagi
uwarunkowania techniczne i budowlane, a w tym dotyczace: zawezonych szerokosci spocznikdw i bie-
géw w istniejgcej klatce schodowej, szerokosci drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych i ustugowych.
Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwos¢ spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w
budynku w sposéb inny, niz wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych sto-
sownie do trybu okreslonego w:

o §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z2019 r., poz. 1065),

 §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr
109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zastgpcze, wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabezpie-

czen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z koncepcja bezpieczenistwa, ktére nie po-

gorsza warunkéw ochrony przeciwpoiarowej W rozpatrywanym budynku, zapewnia akceptowalny po-
ziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikdw, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione
ze Slaskim Komendantem Wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.

Celem ekspertyzy jest okreslenie zadan, ktére nalezy wykonaé, aby zapewni¢ akceptowalny poziom
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku. Po przeprowadzonej analizie zostang przed-
stawione wymagania przepisow techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozli-
we, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposéb spet-
nienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego, ktéry w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warun-
kow ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla
ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, warunki
instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostala opracowana w oparciu

o udostepniong dokumentacje techniczna, wizje lokalna oraz aktualnie obowigzujace akty prawne:

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1372 z pdzniej-
szymi zmianami),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), [1]

o Rozporzqdzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przemwpozaroweJ budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719z pdzniejszymi zmianami),[2]

o Rozporzadzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), [3]

o Rozporzadzeme Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r., w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14. 12. 2015
poz. 2117).
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2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek o przeznaczeniu ustugowo-mieszkalnym, trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i nieuzyt-
kowanym strychem. Wybudowany zostal w latach poczatkowych XX wieku w technologii tradycyijne;.
Budynek jednoklatkowy, $ciany murowane z cegly pelnej, stropy drewniane, nad piwnicg i w klatce
schodowej kleina. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty papa, a w oficynie jednospadowy.

Budynek jest wyposazony w funkcjonujace instalacje :

o elektryczna;

- odgromowa;

- teletechniczna:

- wodno-kanalizacyjng;

- instalacje wentylacyjna - grawitacyjna i mechaniczna;

- instalacje wentylacyjna spalinowg;

- instalacje gazowa;

3. Zakres przebudowy i ocena warunkow techniczno-budowlanych

Przedmiotem inwestycji bedzie m.in. przebudowa w zakresie :
- przebudowy zejscia do piwnicy na dziedzincu,
- przebudowie elewacji od strony podworza w zakresie zmiany drzwi balkonowych na okno,
- przebudowa stropu nad pierwszym pigtrem w zakresie wypehienia otworu po wewnetrznych schodach,
- przebudowy konstrukcji dachu,

oraz pracami wynikajacymi z zalozen przedmiotowego opracowania.
4. Charakterystyka pozarowa budynku

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne + poddasze, oraz jedna podziemna. Zaliczany do grup
wysokosci - sredniowysokich (SW). Petni funkcje mieszkalno-ustugowa. Zaliczany do kategorii ZL 111
oraz ZL IV.

= powierzchnia zabudowy -ok. 215 m2,

» powierzchnia catkowita - ok. 720 m2,

o kubatura - 0k 2020 m3,

« liczba kondygnacji nadziemnych -3,

o liczba kondygnacji podziemnych -1,

o wysokosé - ok. 16,9 m do kalenicy i 11,65 w oficynie [SW - $redniowy-
soki].

2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Budynek znajduje si¢ w zabudowie pierzejowej. Od strony péinocnej, potudniowej i zachodniej przy-
lega scianami do sasiednich budynkéw mieszkalnych — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 . Na elewacji od strony ul. $w. Jana na poziomie parteru nie zapewniono
2m szerokosci pasa z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI60 , lub wysunietej Sciany o
co najmniej 0,3 m poza obrys elewacji. Od strony zachodniej budynek przylega i saigiaduje ze $cianami
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pelnymi wyzszych budynkéw spetniajacych wymagania $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.
Od strony wschodniej przebiega ul. Sw. Jana i jest oddalony jest od przeciwlegtego budynku o ok. 14 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozaro-
WO rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.
Stale elementy wyposazenia i wykonfczenia wngtrz w czesci ogdlnodostepnej beda co najmniej trudno
zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane beda z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia .

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Budynek mieszkalno-ustugowy zaliczony do ZL IV i ZL III, - dla stref zakwalifikowanych do kate-
gorii ZL nie okresla si¢ gestosci obciazenia ogniowego.
Dla pomieszczen gospodarczych, komoérek lokatorskich gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekracza
500 MJ/m2 .

S. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondy-
gnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ mogg jednocze$nie wieksze
grupy ludzi

Budynek mieszkalno-ustugowy (wielorodzinny) z 3 lokalami mieszkalnymi zaliczonymi do ZL IV
oraz 3 lokalami ustugowymi ZL III .
Piwnica - pomieszczenia gospodarcze i techniczne, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Parter - 2 lokale ustugowe kawiarnia do 50 oséb i lodziarnia do 10 oséb,
[ pietro - 2 lokale mieszkalne - do 6 0s6b i do 4 0sdb,
[T pietro - 1 lokal mieszkalny do 4 oséb i pomieszczenia biurowe - do 8-10 oséb,
Poddasze - nie uzytkowane, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek w chwili obecnej stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej
ok. 720 m2. Brak mozliwosci podziatu na strefy z uwagi na stropy wykonane z mat. palnych.

W czgsci ogdlnodostepnej piwnica zostanie oddzielona elementami budowlanymi min. EI 60 i za-
mknieta drzwiami EI30.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy o $rednicy wigkszej niz 0,04m o wymaganej odpornosci
ogniowej REI 601 EI 60 zostang zabezpieczone do klasy EI przenikanego elementu.

Rozpatrywany budynek oddzielony jest od przylegtych obiektow $cianami oddzielenia przeciwpoza-
rowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. W miejscu styku dachdw sasiednich budynkéw zostanie
zachowana wysokos¢ Sciany oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkami o min. 0,3 m wyzsza ponad
pofa¢ dachu nizszego lub zastosowany od wnetrza strychu pas o szerokosci 1m w klasie EI60 na catej
dtugosci styku $cian.

7 uwagi na wystepujace elementy palne na elewacjach sasiednich kamienic, nie zachowano warunku

niepalnosci dla pasa 2m w klasie EI 60 na granicy stref pozarowych pomig@@&@@jgn{,p&qynkamiVna
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL IV 1 ZLIII w budynku $re-
dniowysokim wynosi 2 500 m? (z uwagi na wchodzaca w jej zakres podziemna czes¢ budynku) i nie zo-
stata przekroczona. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne posiadaja powiazanie funkcjonalne z czescia
ZL.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i sto-
pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego zawierajacego strefe ZL TIT i
ZL 1V, to klasa odpornosei pozarowej ,,B”.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,B” elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia

(NRO), a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosic:

« gtéwna konstrukcjanosna R 120  —wymdg spetniony,

o stropy REI 60 — nad kondygnacja piwnicy 1 w klatce schodowej Kleina —
spetnia wymagania klasy REI 60, nad pozostatymi kondygnacjami drewniany nie spetnia klasy odpor-
nosci ogniowej REI 60 - wymoég niespelniony, pomiedzy strychem a kondygnacja uzytkowa od pod-
dasza zostanie zastosowana podloga wg rozwiazania systemowego REI 60,

« Sciany zewnetrzne EI 60 —wymog spehiony,

« $ciany wewnetrzne EI30 — na kondygnacji Il Pietra - wystepuje zabudowa drewniana
oddzielajaca klatke schodowa od czesci mieszkalnej, oraz obudowa drewniana wejscia do lokalu -
wymog niespelniony w zakresie obudowy klatki schodowej i zastosowania materiatéw palnych ,

« $ciany oddzielajace od siebie poszczegodlne pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia mieszkalne
od drog komunikacji ogdlnej posiadaja klasg¢ co najmniej EI 30 (oraz REI60 dla obudowy klatki scho-
dowej) — wymég niespelniony;

« konstrukcja dachu R 30 — w oficynie obudowa w klasie EI60,

« przekrycie dachu RE30 —w oficynie obudowa w klasie EI60,

« konstrukcja schoddéw na klatce schodowej stuzacej do ewakuacji — schody i spoczniki konstrukcji be-
tonowej ze stopnicami drewnianymi, zachowano R 60 — stopnice drewniane zabezpieczone do co naj-
mniej trudno zapalnosci.

9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynkach do-
konano na podstawie wymagan okreslonych w warunkach technicznych.

Pomieszczenia w piwnicy nie sa przeznaczone na pobyt ludzi.

Pionowa ewakuacje zapewnia dwubiegowa klatka schodowa na poziomie pélpietra-parter/ Pietro I ze

stopniem zabiegowym o konstrukcji betonowej z drewnianymi stopnicami oraz balustradami i pochwy-

tami. Dtugos¢ dojscia prowadzaca przez klatke schodowa z lokali mieszkalnych i biurowego na II pietrze
nie przekracza dopuszczalnych 30 m dla strefy ZL 111, (i ZLIV)

Drewniane elementy schoddw: biegi i stopnice i balustrady zabezpieczone zostang farba ogniochronna.

Charakterystyczne parametry uzytkowe klatki schodowe;j:

» szerokos¢ biegu klatki schodowej co najmniej 1,2 m — bieg lokalnie zawezony do szerokosci 112 cm,
warunek niespelniony,

* szerokos¢ spocznika migdzypigtrowego zawezona miejscowo do 1,33 i 1,36 na kondygnacjach I i II
pietra, a na spocznikach do 0,96m /i 0,44m przy skosie/ ido 1,44m /i 1,2m przy skosie/ na pétpietrach
przy wymaganiu co najmniej 1,5 m, a przy zejsciu do piwnicy mniej niz 0,8 m — warunek niespel-
niony,

« wysokos¢ stopni: maksymalnie 0,175 m — wysoko$¢ stopni w niektérych biegach wynosi do 0,187 m —
warunek niespelniony. ?2?5%?\2? 2;2:5:{\; CUL n:
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Powyzsze stanowi niezgodno$¢ z §68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Dtugos¢ dojscia nie przekroczy 30m z kondygnacji Il pigtra. Z posiadanych informacji rysunkowych wy-
nika, ze w lokalach potaczonych z oficyng wystepuje droga przejscia ewakuacyjnego przez wiecej niz 3
pomieszczenia (I pietro przez 5 i Il pietro przez 4).

Drzwi prowadzace z mieszkan na klatke schodowa posiadaja szeroko$¢ mniejsza niz 0,.9m. W przypadku
drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta nie wynosi co najmniej 0,9m.

Klatka schodowa obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, za wyjatkiem Sciany na
poziomie II pigtra - w ramach rozwiazan zamiennych - elementy drewniane zostana zabezpieczone do
stopnia trudno zapalnosci przez malowanie (wg rozwiazania systemowego), a od strony mieszkania zo-
stanie wykonana zabudowa systemowa (przedscianka) z ptyt GKF na stelazu stalowym do EI60. Drzwi
zabezpieczone przez malowanie farbami do postaci co najmniej trudno zapalnej.

Drzwi prowadzace do piwnicy i na strych z klatki gtéwnej posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej EI
30.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi co najmniej 1,2m i szerokos$¢ nie-
blokowanego skrzydla wynosi co najmniej 0,9m i otwieraja sie na zewnatrz budynku.

Na klatce schodowej zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym
natezeniu wynoszacym co najmniej SIx, dotyczy to réwniez zejscia do piwnicy gdzie wystepuje zaweze-
nie spocznika do 0,5m. Ponadto w o$wietlenie awaryjne zostana wyposazone lokale w ktérych przejscie
prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane na drogach ewakuacyjnych — klatce schodowej — beda za-
bezpieczone do trudno zapalnosci.

Elementy wyposazenia i zabudowy klatki schodowej ;Eigggg}{;?g Wg}j S L
O STRAZY POZARNE.
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
_ tel.(32) 6215000
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10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

« instalacja elektryczna - zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu wytaczajacy doptyw
pradu elektrycznego, za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach po-
zaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych. Przycisk steruja-
cy zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i oznakowany zgodnie z PN. Szafa elek-
tryczna z roztacznikiem (usytuowana na parterze) ostanie wykonana w klasie E 60.

« instalacja odgromowa,

o instalacja gazowa (gaz ziemny) - z gtéwnym kurkiem usytuowanym na zewnatrz budynku w szafce
(ostoniety przed dziataniem warunkéw atmosferycznych),

 centralne ogrzewanie wodne - indywidualne dla kazdego lokalu mieszkalnego zasilane z wiasnego
podgrzewacza gazowego,

» wodno-kanalizacyjna,

o instalacja kominowa wentylacyjna,

o instalacja kominowa spalinowa.

11. Doboér urzgdzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej o ponadnormatywnym natezeniu co
najmniej 51x oraz w lokalach w ktdrych przejscie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostana wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z rze-
czoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Nie wymaga sie¢ wyposaza¢ budynku mieszkalnego w gasnice przenosne. Lokale uzytkowe ZL I1I zo-
stang wyposazone w gasnice proszkowe o masie 4 kg srodka gasniczego ABC, oraz w gasnice wodne
mgtowe z min. 3 dm3 srodka gasniczego, a lokal gastronomiczny gasnice typu AF.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia dla budynku ZL o powierzchni do
1000 m? i kubaturze do 5000 m3 wynosi wynosi 10 dm3/s i realizowane bedzie z hydrantow nadziemny-
ch DN 80 zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowe;.
Hydrant zlokalizowany w odleglosci nie mniejszej niz 5 m i nie dalej niz 75 m od budynku, (hydranty
podziemne w odlegtosci ok. 20m przy budynkach ul. Sw. Jana 10/12 i ok. 40 mlmrﬁ%ggwﬁ%uﬁﬂw DZE
Dworcowa). PANSTWOWEJ STRAZY méi«?n EJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. (32) 621 50 00
Wydziaf Kontrolno-Rozpoznawczy
Dla omawianego budynku w zabudowie pierzejowej dojazd pozarowy zapewnia ul. $w. Jana , ktéra '
umozliwia dostep do elewacji na catej dlugo$ci budynku. Usytuowana w chodniku przy budynku latarnia
oswietlenia miejskiego nie utrudnia dostepu do elewacji budynku. Okna/gzyms trzeciej kondygnacji
(ostatnia kondygnacja uzytkowa) sa na wysokosci 8,8m od poziomu chodnika przy budynku. Do lokali

14. Drogi pozarowe
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przeznaczonych na pobyt ludzi usytuowanych na poziomie trzeciej kondygnacji jest mozliwy dostep z
zewnatrz co najmniej przy uzyciu strazackich drabin przenos$nych-wysuwanych typu ,,DI0W” w jakie sa
wyposazone jednostki strazy pozarnych.

S. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i prze-
ciwpozarowymi, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodne-
g0 z przepisami

W wyniku szczegdlowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwier-
dzili, ze spetnienie wszystkich wymagan w sposob wprost wynikajgcy z rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1065) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719z pdzniejszymi zmianami) nie jest w tym bu-
dynku mozliwe ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci oraz na uzasadnienie ekonomicznie - nie-
wspoimierny koszt realizacji do efektu zabezpieczenia.

Dotyczy to:

1) Brak zachowania klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych stropéw miedzykondygnacyi-
nych w czgsci mieszkalnej oraz ustugowej - niezgodnosé z §216 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Czesé
mieszkalna i uzytkowa stanowi jedng strefe pozarowgq, a stropy miedzykondygnacyjne nie podlegajq
przebudowie. Poza tym wymagaloby to ingerencji w prywatne mieszkania. Na poziomie poddasza
gdzie przebudowie podlega dach zastosowane rozwigzanie systemowe zapewniajgce REI60 dla stro-
pu przy dziataniu ognia od gory.

2) Brak zachowania pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie od-
pornosci ogniowej EI 60 migdzy strefami pozarowymi (miedzy budynkami w zabudowie pierzejo-
wej) od frontu budynku - niezgodno$¢ z §235 ust. 2 rozporzadzenia [1]. Niezgodnosé wynikajgca =

zastanych warunkow architektoniczno-budowlanych. KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.
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3) Nie zapewniono klasy REI/EI60 dla obudowy klatki schodowej stuzgcej do ewakuacji - niezgodnosé
2 §249 ust. 1 rozporzgdzenia [1]. Na poziomie Il pietra jedna ze Scian stanowigcych obudowe jest
wykonana z zabudowy drewnianej. NiezgodnoS¢ wynikajgca z zastanych warunkow, element podle-
gajgcy ochronie miejskiego konserwatora zabytkow. Elementy drewniane zabudowy zostang zabez-
pieczone farbg ogniochronng (rozwigzanie systemowe) do stopnia co najmmiej trudno zapalnosci
oraz od strony mieszkania zostanie wykonana zabudowa systemowa (przedscianka) z plvt GKF na
stelazu stalowym do EI60 .

4) Brak zachowania obudowy klatki schodowej w zwiazku z wystepowaniem okien na poziomach poét-
pieter klatki oraz otwordéw w oficynie budynku skierowanych do atrium/dziedzinca - niezgodno$¢ z
§249. ust. 6 rozporzadzenia [1]. Niezgodnos¢ wynikajgca z zastanych warunkow architektoniczno-
budowlanych. Okna z klatki schodowej skierowane do dziedzinica zostang zabezpieczone przeszkle-
niami w klasie EI30 (na wysokoSci ostatniego potpietra z mozliwosci otwarcia z samozamykaczem).

5) Drzwi do mieszkania i lokalu na II pietrze nie posiadaja wymiaréw normatywnych (posiadaja miej-
scowo szerokos$¢ mniejsza niz 0,9/0,8 m) - niezgodnos¢ z §239 ust. 1 i 6, §240 ust.1 rozporzadze-
nia [1]. NiezgodnoS¢ wynikajgca z zastanych warunkéw architektoniczno-budowlanych elementy
pod ochrong konserwatora zabytkéw - rekompensowana przez poprawe warunkéw ewakuacji —
oSwietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu Slx.

6) Biegi klatki schodowej zawezone lokalnie do 112 cm - niezgodnos$¢ z §68 ust. 1 rozporzadzenia
[1]. Niezgodnos$¢ wynikajgca z zastanych warunkéw architektonicznych. Zawezenie biegu o zaled-
wie Scm przy liczbie uzytkownikow nie przekraczajgcej 20 na poszczegolnych kondygnacjach nie
wplywa znaczgco na warunki ewakuacji, a zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnor-
matywnej wartosci 5Ix rekompensuje wystepujgce w tym zakresie nieprawidlowosci.

7) Spoczniki klatki schodowej na poziomach poéipieter i kondygnacji zawezone miejscowo od 1,33m
do 1,36m na kondygnacjach i od 0,44 do 1,44m na polpietrach - niezgodnos¢ z §68 ust. 1 rozpo-
rzadzenia [1]. Niezgodnos¢ wynikajgca z zastanych warunkow architektonicznych. Zastosowanie
oSwietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnej wartosci Slx rekompensuje wystepujgce w tym
zakresie nieprawidfowosci.

8) Na klatce schodowej stanowiacej droge ewakuacyjna wystepuja miejscowo schody ze stopniami
zabiegowymi - niezgodno$¢ z §244 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Niezgodnosé wynikajgca z zastany-
ch warunkow architektonicznych. Zastosowanie oSwietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnej
wartosci Slx.

9) Wysokos$¢ stopni na czesci biegdw wynosi do 0,187m przy wymaganych 0,175m - niezgodno$é z
§68 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Niezgodnos¢ wynikajqca z zastanych warunkéw architektonicznych.
Wigksza wysokosS¢ stopni o z 0,022m nie wplywa na pogorszenie warunkéw ewakuacji a zastosowa-
nie oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnej wartosci 5ix rekompensuje wystepujgce w tym
zakresie nieprawidtowosci.

10) Brak spocznika zgodnego z wymaganiami za drzwiami prowadzacymi na schody do piwnicy - nie-
zgodnos¢ z §68 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Niezgodnos¢ wynikajgca z zastanych warunkéw archi-
tekionicznych. Zastosowanie oSwietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnej wartosci 5lx rekom-
pensuje wystepujqgce w tym zakresie nieprawidlowosci.

11) W pomieszczeniach na Parterze, pietrze I i II w lokalach oficyny droga ewakuacyjna prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia (pokoje przechodnie) - niezgodno$é z §237 ust. 8 rozporzadze-
nia [1]. Niezgodnos$¢ wynikajgca z zastanych warunkéw architektonicznych i uzytkowania budynku.
Proponuje si¢ zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach na drodze przejscia.

12) Brak wyposazenia klatki schodowej w budynku $redniowysokim w urzadzenie stuzace do oddy-

miania i zamknigcia jej drzwiami dymoszczelnymi - niezgodno$é z §2£§%ﬁ%@¥hz§oﬁqﬂ)2emj; )Y,

KA
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[1]. Drzwi na II pietrze sq pod ochrona konserwatora zabytkow, a pozostate bedq posiadaé klase
EI30S. Ponadto biorgc pod uwage fakt ze strop nad pomieszczeniami uzytkowymi jest praktycznie
na na wysokosci 12m to budynek mozna by zakwalifikowaé do budynkéw niskich w ktdrych oddy-
mianie [ zamknigcie drzwiami dymoszczelnymi nie jest wymagane, a w budynkach mieszkalnych
obowigzek taki dotyczy obiektow wysokich i wysokosciowych. W budynku nie zostaly przekroczone
dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, bedzie zastosowane oSwietlenie awaryjne o ponadnormatywnym
natezeniu.

13) Brak wyposazenia budynku sredniowysokiego zawierajacego strefe ZLIII w przeciwpozarowa in-
stalacje hydrantowg - niezgodnos¢ z §19 ust. 1 pkt 2b rozporzadzenia [2] - Niezgodnos¢ jest kon-
sekwencjqg braku mozliwosSci wydzielenia stref pozarowych. Wyposazenie w instalacje hydrantowg
Jest zwigzane z wystepowaniem w budynku trzech lokali uzytkowych ZL III, z czego dwa na parterze
nie sq powigzane komunikacyjne i funkcjonalnie z pozostalg czescig budynku, a lokal na pietrze Il o
peini funkcje biura. Pozostata czes¢ budynku jest uzytkowana jako ZLIV. Biorgc pod uwage faki ze
strop nad pomieszczeniami uzytkowymi jest na wysokosci 12m to budynek mozna by zakwalifikowaé
do budynkow niskich . Wyposazenie w przeciwpozarowe instalacje wodociggowe jest wymagane dla
budynkéw ZLIII Sredniowysokich, a mieszkalnych wysokich i wysokoSciowych. Biorgc pod uwage
powyzsze wyposazenie w lokali uzytkowych ZL III w jednostki sprzetowe o iloSci 4 kg Srodka gasni-
czego - proszku ABC i gasnice wodng mglowqg o ilosci Srodka gasniczego 3 dm? zapewni akcepto-
walny poziom bezpieczenstwa.

Niespelnione wymagania wskazane w rozdziale 6 powoduja, ze konieczne stalo si¢ zastosowanie trybu

okreslonego w :

« §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

o §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719z pdzniejszymi zmianami)

oraz zapewnienie akceptowalnych warunkow bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie poprzez zastoso-

wanie rozwiazan zamiennych.

6. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace wymagany poziom
ochrony przeciwpozarowej obiektu

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego lokalizacja powoduja, ze
spetnienie w sposdb bezposredni wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach techniczno-bu-
dowlanych jest niemozliwe technicznie oraz nieuzasadnione ekonomicznie.

Nalezy przyja¢, ze najwieksze zagrozenie moze spowodowaé pozar powstaly na parterze lub w piw-
nicy w wyniku, ktérego moze doj$¢ do rozprzestrzenienia si¢ dymu i produktdw spalania na klatke scho-
dowg stanowiaca droge ewakuacyjng, co w konsekwencji moze utrudni¢, ewakuacje oséb z pomieszczen
na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, autorzy opracowania proponuja inny
sposob spefnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepuja-
cych rozwiazan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposdb akceptowalny te wymagania
przepisdw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie w budynku byto niemozli-
we dla inwestora.
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6.1. Przyjete rozwiagzania zastepcze w zakresie przepisow techniczno-budowlanych:

1) Zamknieciu wej$cia na strych drzwiami EI 30S,

2) Zamkniecie okien w klatce schodowej wychodzacych na dziedziniec przeszkleniami nieotwiera-
nymi w klasie odpornosci EI 30 (na ostatniej kondygnacji okno z mozliwo$cia otwarcia z samo-
zamykaczem),

3) Obudowa zejscia do piwnicy w klasie EI 60 i zamkniecie zejscia do piwnicy drzwiami o klasie
odpornos$ci ogniowej EI 30S,

4) Zamkniecie wejs¢ z klatki schodowej do lokali mieszkalnych i uzytkowych drzwiami EI 30S za
wyjatkiem lokali na II pietrze,

5) Wyposazeniu istniejacych drzwi na II pietrze klatki schodowej w samozamykacz i dodatkowa
uszezelke,

6) Zabezpieczenia elementéw drewnianych wystepujacych w obrebie klatki schodowej:

a) systemowo ognioochronnym srodkiem np. Uniepal Drew Aqua po uprzednim usunieciu istnie-
jacych powlok malarskich ,,do surowej warstwy drewna” i pokrycia lakierem w iloSci zgodnej z
instrukejg co najmniej 200 g/m? ( zastosowanie ww. zabezpieczenia dla surowego drewna oraz
wyrobow drewnopochodnych pozwala na uzyskanie klasy - niezapalne B-s1.d0, a dla stosowany-
ch jako posadzki - trudno zapalne Cf]-s1)

o na schodach klatki schodowej - stopnic biegéw schodowych i balustrad,

o istniejacej drewnianej zabudowy w obrebie klatki schodowej na poziomie pietra II,

b) obudowe od wnetrza mieszkania na II pietrze zabudowy drewnianej przedS$cianka systemowa
w klasie min. EI 30,

7) Wyposazeniu klatki schodowej w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5
Ix i w tym zej$cia do piwnicy oraz w pomieszczen lokali uzytkowych ZL III i ZL 1V z ewakuacja
przez wiecej niz 3 pomieszczenia zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, wykonane na pod-
stawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

8) Wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu glow-
nym do obiektu, oznakowany zgodnie z wymaganiami PN i obudowa szafy elektrycznej ze zla-
czem w klasie E60 - wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabez-
pieczen przeciwpozarowych.

9) Opracowanie dla budynku instrukeji bezpieczenstwa pozarowego i zapoznanie z jej postano-
wieniami uzytkownikow lokali uzytkowych i lokatoréow mieszkan.

6.2. Przyjete rozwiazania zastepcze w zakresie wewnetrznej sieci wodociaggowej przeciwpozaro-
wej :
1) Zrealizowanie zadan z punktéw od 1) do 9) okre§lonych w punkcie 6.1

2) Wyposazenie lokali ZL III w gasnice proszkowe o masie 4 kg $rodka gasniczego ABC, oraz w ga-
$nice wodne mglowe z 3 dm? Srodka gasniczego.

KOMENDA WOJEW L.
PANSTWOWEJ STRAZY POZAR®
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza
tel. (32) 621 50 00
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7. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych i zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wskazaniu niepogor-
szenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Opracowujac koncepcje zapewniajaca akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla tego
obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Najwigksze
niebezpieczenstwo w przypadku powstania pozaru spowoduje dym i toksyczne produkty rozktadu ter-
micznego, ktéry moze przedosta¢ si¢ na klatke schodowa i do pomieszczen mieszkalnych.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwiazania zastepcze i zamienne, wymienione
w punkcie 6 w pelni rekompensuja niespelnione wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach
techniczno-budowlanych oraz zapewniaja odpowiedni poziom bezpieczenstwa, zaréwno dla uzytkowni-
kow, jak i ekip ratowniczych, tj. niepogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

°  Wyposazenie klatki schodowej i lokali w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne pozwoli uwidoczni¢ w
yp d ryJ M|
warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac
jednoczesnie do powstania paniki,

° Zamkniecie zejscia do piwnicy, na strych i do czesci lokali drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;
EI30S oraz wyposazenie drzwi ,,zabytkowych” w dodatkowe uszczelki i samozamykacze ograniczy
mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie dymu i ognia w budynku,

*  Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyfacznik pradu pozwoli na prowadzenie bezpiecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych bez ryzyka porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy zaznaczy¢, ze obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. mniejszej niz 1 km (zaleznie od wyboru trasy
dojazdu) od Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Katowicach przy ul. Wojewddzka 1, dla ktérej dojazd od
momentu zadysponowania nie powinien przekroczy¢ 2 minut, a ukfad drogowy zapewnia bezproblemo-
wy dojazd jednostek strazy pozarnych.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego zapewnia
w budynku ograniczenie mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru, a w przypadku jego zaist-
nienia pozwala na jego zauwazenie i zaalarmowanie Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej, co umozliwia
szybkie podjecie ewakuacji i dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku powstania pozaru.

8. Wnioski w kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciw-
pozarowej

Pelne wdrozenie wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 6 niniejszego opracowania, w ocenie
Jjego autordw, zapewni osiggnigcie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w budynku przy
ul. $w. Jana 9 w Katowicach.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwiazania techniczne wymagaja uzgodnienia ze Slaskim Ko-
mendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w okreslonych trybach odstep-
stwa.
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