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557520202 Katowice, 22 stycznia 2020 roku
POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z pézn. zm.) i art. 62
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 1372 z pbézn. zm.), w zwiazku z trescig §! ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 27 listopada 2020 r. Komunalnego Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
ul. Grazynskiego 5, 40-125 Katowice, w sprawie zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w budynku przy ul. $w. Jana 9 w Katowicach, stosownie
do wnioskéw przedlozonego opracowania pod tytulem: ,, Ekspertyza techmiczna stanu ochrony
przeciwpozarowej przebudowa w kamienicy przy ul. $w. Jana 9 w Katowicach”, sporzadzonego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr. inz. Stawomira Hetmanczyka oraz
rzeczoznawce budowlanego — mgr. inz. Marcina Lukacza,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na zastosowanie w analizowanym budynku rozwiazan zamiennych,
w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, dotyczacego wyposazenia budynku w instalacje wodociggows
przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem poélsztywnym (§19 ust. 1, pkt. 2) i spelnienie tego
wymagania w sposéb wskazany w przedlozonym opracowaniu, zapewniajacy niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci wskutek:

1) wykonania wszystkich zadafi zawartych w postanowieniu wydanym przez Slaskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak WZ.5595.1.326.2020.ZR z
dnia 22 styeznia 2021 roku,

2) wyposazenia lokali uslugowych w ilos¢ i rodzaj gasnic, wskazany w tresci ekspertyzy

technicznej.
Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, nalezy spelnié w sposéb
bezpoSrednio okreSlony w obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia,
w zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.
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Katowice, dnia 22 stycznia 2021 roku
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Admi-
nistracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256 z pdzniejszymi zmianami) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 961 z pdzniejszymi zmia-
nami), w zwiazku z trescig §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,].
Dz. U. 2019, poz. 1065 z péZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 listopada
2020 r. Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grazynskiego 5, 40-125
Katowice, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w budynku przy ul. $w. Jana 9 w Katowicach, stosownie do wnioskéw
przedlozonego opracowania pod tytulem: ,, Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoiarowej
przebudowa w kamienicy przy ul. sw. Jana 9 w Katowicach”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr. inz. Stawomira Hetmanczyka oraz rzeczoznawce bu-
dowlanego — mgr. inz. Marcina Lukacza,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w rozpatrywanym budynku wymagan bezpieczefistwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:
— szerokosci biegéw i spocznikéw oraz wysokosci stopni klatki schodowej (§68 ust. 1),
— klasy odpornosci ogniowej stropéw REI60 stropéw kondygnacji nadziemnych budynku
(§227 ust. 1),
— szeroko$ci pionowego pasa z materialéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej EI60
(§235 ust. 2),
— przeprowadzenia przejScia ewakuacyjnego przez wigcej niz 3 pomieszczenia (§237 ust. 8),
— szeroko$ci drzwi do pomieszczen (§239 ust. 1),
- szerokosci nieblokowanego skrzydla drzwi wieloskrzydlowych (§240 ust. 1),
~ Kklasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej na poziomie II pigtra (§249 ust. 1),
— klasy odpornosci ogniowej otworéw okiennych w klatce schodowej (§249 ust. 6),
— wystepowania schod6w ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s3 jedyng drogg ewakua-
cyjng (§244 ust. 1 pkt 2),
—~ zamknigcia klatki chodowej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia jej w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu (§245 pkt 2),

w spos6b inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu, w

szczegblnosci wskutek zrealizowania nastepujgcych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji

bezpieczenstwa:

1) zamknigcia wejScia na strych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej
EIS30, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej ekspertyzy,

2) wypelnienia otworéw okiennych klatki schodowej od strony dziedzifica nieotwieralng prze-
groda o klasie odpornosci ogniowej EI30, w miejscach skazanych w czeéci rysunkowej eks-
pertyzy,

3) obudowania zajScia do piwnicy przegrodami o klasie odpornoséci ogniowej EI60 oraz za-
mknigcia go drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w miejscu
wskazanym w cze$ci rysunkowej ekspertyzy,



zamkniecia klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS30, w miejscach wskazanych w czeSci rysunkowej ekspertyzy (za wyjgtkiem kondygna-
cji Il pietra),

5) wyposazenia istniejacych drzwi na II kondygnacji w samozamykacz,

6) zabezpieczenia drewnianych elementéw klatki schodowej do stopnia niezapalnosci i trudno
zapalno$ci, w sposéb wskazany w tresci ekspertyzy,

7) obudowania klatki schodowej na poziomie II pietra do klasy odpornosci ogniowej EI30, w
sposob i w miejscach wskazanych w czes$ci opisowej ekspertyzy,

8) wyposazenia drég komunikacji ogolnej oraz wskazanych pomieszczenh w awaryjne o§wietle-
nie ewakuacyjne o ponadstandardowym natezeniu 5 lukséw, spelniajace pozostale wymaga-
nia PN-EN, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych,

9) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

10) opracowania dla budynku instrukeji bezpieczenstwa pozarowego i zapoznanie z jej posta-

nowieniami uzytkownikéw lokali uzytkowych i lokatoréw mieszkan.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego nalezy spelni¢ w sposéb bezpo-
Srednio okreSlony w obowiagzujgcych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozaro-
wych.

UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 126 i Art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia, w zwiazku

z uwzglednieniem w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Po-

zarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.
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