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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
Nazwy i kody:

Dziat robot
45000000-7

Grupa robdt

Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych.

45110000-1 Roboty ziemne.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Instalowanie $cianek dziatowych

45421152-4

45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robdt

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45331210-1 Instalowanie wentylagji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45321000-3 Izolacja cieplna
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Stadium : PROJEKT BUDOWLANY

Temat : TERMOMODERNIZACJI WRAZ 7 REMONTEM BUDYNKU UStUGOWO -
MIESZKALNEGO ORAZ ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis zawartosci opracowania:

Nr specyf. | Nazwa Specyfikacji

OST-00 Czes¢ ogdina

SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe

SST-02 Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne
SST-03 Montaz okien i drzwi

SST-04 Posadzki

SST-05 Tynki wewnetrzne, oktadziny Scian

SST-06 Roboty malarskie
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1. INFORMACIJE WSTEPNE

0.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do readlizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:
»rermomodernizacji wraz z remontem budynku USEUGOWO - MIESZKALNEGO oraz robotami

towarzyszgcymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Sw. Jana 9"

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o :

- Zlecenie Inwestora - KZGM Katowice

- Projekt budowlany obejmujgcy branze architektoniczno-konstrukcyjng i zagospodarowania
terenu.

- Katadlog p.t. ,,Wspdiny Stownik Zamowien”

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)
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2. OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICINA CZESC OGOLNA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy dokument jest czesciq sktadowq dokumentacji przetargowej. Wszystkie postanowienia
w nim zawarte oraz zawarte w ktérymkolwiek elemencie sktadowym dokumentacii przetargowe;j
nalezy rozumied, jako obowigzujgce dla catoici zadania. Brak uwzglednienia pozyciji w ktérymkolwiek
elemencie dokumentaciji przetargowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tej pozyciji,
jezeli znajduje sie ona w innym elemencie sktadowym dokumentacji. W sktad dokumentacji wchodzg

specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiary robdt.
2.2. NAIWA ZAMOWIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego ustalona na etapie realizacji dokumentacji projektowej przez
Projektanta oraz Inwestora, jest nastepujgca: ,,Projekt budowlany termomodemizaciji wraz zremontem
budynku ustugowo - mieszkalnego oraz robotami towarzyszgcymi budynku przy ul. Sw. Jana 9"

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W zakres projektowanej inwestycji wchodzq:

= Roboty przygotowawcze obejmujqgce:
- roboty rozbidrkowe
- czyszczenie i przygotowanie powierzchni przegréd

= Roboty ogdlnobudowlane i inzynieryjne obejmujqce:
- izolacje
- sciany
- roboty instalacyjne

= Roboty budowlane oraz wykohczeniowe obejmujgce:
- drzwi
- posadzki
- tynki
- malowanie $cian
- roboty zelbetowe

2.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce obejmujq:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano —instalacyjnej nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

b) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy

c) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy — nalezy
do obowigzkdw Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektéw zaplecza - nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy

2.5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
2.5.1. Lokadlizacja inwestyciji.

Objete niniejszg specyfika(;jq techniczng obiekty budowlane i elementy infrastruktury
technicznej usytuowane sq przy ul. Sw. Jana 9 w Katowicach.
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2.5.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr dz. nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice - Zawodzie 40 zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym w ciggu kamienic przylegtych do ulicy Sw. Jana o podobnej funkcji, Budynek stanowi
plombe w ciggu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

2.6. KODY | NAIWY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

Dzial robét

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynieri lgdowej
iwodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.
terenu

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

2.7. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
2.7.1. Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robdét, rejestrowania dokonywanych odbiordw, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcq i Projektantem.

2.7.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq , oraz uprawnienia
budowlane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie , ktérej Inwestor powierza
nadzér nad redlizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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2.7.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne

w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

2.7.2. Projektant

Upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji technicznej

2.7.3. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcq, potwierdzajacy , ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq technicznag.

2.7.4. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$e , ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg technicznag.

2.7.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu

budowlanego, przedmiaru robét, specyfikacja technicznych i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.7.6. Dokumentacja powykonawcza budowy
Dokumentacja sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie

budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

2.7.7. Europejskie zezwolenie techniczne
Aprobujgca ocena techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

2.7.8. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wtadajgcych sieciq.

2.7.9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektiéw budowlanych

Zespdl czynnosci zmierzajgcych do okredlenia przydatnosci gruntéw na  potrzeby
budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego , wykonywanych w terenie i
laboratorium.

2.7.10. Grupy, klasy , kategorie robét

Grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowieh (Dz. U. 1340z 16.12.2003 r.)

2.7.11. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
Opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn , okredlajgca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$c czynnosci obstugi , przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych ,

warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej obiektu budowlanego.
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2.7.12. Istotne wymagania

Wymagania dotyczgce bezpieczehstwa , zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspdlnego jakie majg spetniacé roboty budowlane.

2.7.13. Normy europejskie

Normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) joko ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)" , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

2.7.14. Obmiar robét

Pomiar wykonanych robdét budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

2.7.15. Odbidr czesciowy (robé6t budowlanych)

Nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacii, urzgdzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbidr kohcowy™.

2.7.16. Odbidér gotowego obiektu budowlanego

Formalna nazwa czynnoéci , zwanych tez ,odbiorem kohncowym” , polegajgcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedacq Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych , wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

2.7.17. Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania , ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

2.7.18. Roboty podstawowe

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.

2.7.19. Wspdiny Stownik Zamoéwien

Systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robdt budowlanych , stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniomi Rozporzqgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawigjacych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamodwieh
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE tzn. od 1.05.2004 r

2.7.20. Wyréb budowlany
Wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania ,

wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw.
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2.7.21. Odpowiednia (bliska ) zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

2.7.22. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczqce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.7.23. Przetargowa dokumentacja projektowa
Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

2.7.24. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawigjgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

2.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenhstwo wszelkich
czynnosci.

2.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.8.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.8.3. Igodnosé robot z dokumentacjq projektowq i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i SST
bedqg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczone sg odchylenia w ramach okredlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywad zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdw budowie, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego. W okresie trwania budowy i wykohczenia robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dia oséb
lub ddébr publicznychiinnych , a wynikajgcych z nadmiernego hatasu , wibracji zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.8.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji robdt
przez personel Wykonawcy.

2.8.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacii
i urzadzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramem rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu naprow.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni zZiemi i urzqgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawigjgcego Jedli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie redlizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosici dla
mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

2.8.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw  dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel
nie wykonat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uzndgje sie ,ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane,
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzqdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanego planem BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta ,,Plan bioz" nalezy opracowad
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126), uwzglednigjgc réwniez wymagania okre$lone w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
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2.8.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

e przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacji
oznakowania i utrzymania porzgdku na placu budowy,

e witasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

e Utrzymania w czystosci drég publicznych przy placu budowy, szczegdinie w okresie wywozu ziemi

Z wykopdw
2.8.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.8.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakimkolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia robof.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przestawigjac kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania , obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw , kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.8.11. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére
spetnia¢ majg materiaty , sprzet i inne towary oraz wykonane i Zbadane roboty, bedg obowigzywadc
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia.

2.8.12. Iaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie , pomieszczenia biurowe, sprzet transport
oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

3. MATERIALY.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WrASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogqg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o witasciwosciach uzytkowych umozliwigjgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymaganh podstawowych, okresSlonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca robdt powinien przedstawié Inspektorowi szczegdtowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robdt —
wtasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenhstwa , certyfikat zgodnosci,
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deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywad dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze odwiadczenia dotyczgce wyrobdw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okredlajace parametry techniczne tego
materiatu.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych i urzgdzeh konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie redlizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

3.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajq akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w  uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawigjgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementdw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt w ktdérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
materiaty , elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowaq.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatdéw i elementdw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym , podejmuje odpowiedniq
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien bycé
zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w
SST, lub w projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowacé
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5.

6.

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu  powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowaq. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrdw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco , na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i wymaganiami specyfikaciji technicznych , projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt bedqg poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji wyboru materiatdw,
elementdéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustaleh odnoszgcych sie do
wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okredlonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
bedzie brat pod uwage wyniki badahn materiatdw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na
rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedq
spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong
przez geodete.

6.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

a) szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystykg techniczng,

b) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacii jak: materiaty, maszyny
i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

c) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzqgdzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatdw,

f)  instrukcje montazowe i bhp
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6.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzgdku.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci obejmujacy personel, Sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie Urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalgjqgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw  oraz  Robodt
z czestotliwosciq zapewnigjgcg wykonanie i ukohczenie Robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
w umowie. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jedli nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co nagjmnigj
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw. Jakichkolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Obmiaru wykonanych robdét dokonuje
Kierownik budowy.

8.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg
zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia po miarowe bedqg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a takze w przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgce
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane
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w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.4. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedq obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okreslonych robdt
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci , objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakdw po przecinku.
llo$¢, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq wazone w kilogramach lub tonach.

ODBIOR ROBOT.
9.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajag nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowose
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakose i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji zdokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuije Inspektor.

9.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ichilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh
i pomiardw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z redlizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
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poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

a) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) Dokumentacje powykonawczqg tj. dokumentacje projektowq (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot

c) dzenniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty).

d)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne z SST

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST

f)  pinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z SST

g) geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg robot

h) kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru

i) ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg ustalonego przez Zamawidgjgcego schematu. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetnigjgcych wyznaczy komisja.

9.4.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w  okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie “Odbidr ostateczny™.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone

dla tej roboty w SSTiw dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowad:
e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
RozZliczenia za wykonane roboty dokonane bedqg na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawce i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych cze$ciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci
za wykonane roboty mogqg by¢ takze okre$lone w umowie.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Jednostkg autorskg dokumentaciji projektowej sg Projektanci — cze$¢ architektoniczno — budowlana:
mgr inz. arch. Krystian Kaizerbrecht, mgr inz. Bartosz Piotrowicz

Zestawienie dokumentacii:

Nr czesci Temat , stadium , fragment dokumentagiji

Projekt architektoniczno-budowlany

11.2.

Bl

NORMY, AKTY PRAWNE | INNE DOKUMENTY.

Akty prawne - ustawy:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016)
z pbdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zZmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2087).

Akty prawne - rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju
i czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektdw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajqce rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu

Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, 11, 1ll, IV, V)

Arkady Warszawa 1989-1990

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003
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16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centrainy Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r

CZESC SICZEGOLOWA

l.  SZCZEGOrOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
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Nazwy i kody:

Dziat robot
45000000-7

Grupa robdt

45100000-8
45200000-9

45453000-7
45300000-0
45400000-1

Klasa robdt

45110000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3

45421152-4
45320000-6

Kategoria robdt

45111200-0
45331210-1
45332400-7
45410000-4
45421000-4
45431000-7
45432100-5
45442100-8
45442300-0
45321000-3

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych.
Roboty ziemne.

Tynkowanie

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Instalowanie $cianek dziatowych

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Instalowanie wentylagji

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtég

Roboty malarskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Izolacja cieplna
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12. $ST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

12.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdét przygotowawczych i rozbiérkowych readlizowanych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna™ pkt. 1.1.

12.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

12.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjagce i majgce na
celu wykonanie n/w rozbidrek wystepujacych w terenie.

12.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

12.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z dokumentacjqg
projektowq , SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.6. Materialy
Dla robdt wg SST-01. materiaty nie wystepujg.
12.7. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

12.8. Transport.

Transport materiatdéw z rozbidrki moze sie odbywaé dowolnymi srodkami transportu, ktéry spetnia
warunki okre$lone w SST-00 ,,Cze$¢ ogdlina™
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzgce z rozbidrki nalezy ztozy< w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

12.9. Wykonanie robét.

12.9.1. Roboty przygotowawcze.

- teren oznakowad zgodnie zwymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

W miare mozliwosci materiaty rozbidrki nalezy sktadowac bezposrednio do stalowych konteneréw,
a materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy sktadowaé w migjscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

12.9.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Usuniecie gruzu z wyzszych poziomdw (np. dach) nalezy wykonywacé przy pomocy koszy zsypowych
bezposrednio do ustawionych kontenerdw stalowych.

12.10. Kontrola jakosci robét.
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Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:
-sposdb wykonywania rozbidrki
-rodzqj i jako$¢ wykonanych zabezpieczeh
12.11. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3, szt. —w zalezno$ci od rodzaju robdt budowlanych

12.12. Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr robdt
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.

12.13. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad ogdinych ujetych w OST-00/
12.14. Przepisy zwigzane

Nie wystepujq.

Strona 25z 51



13. SST-02 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE TERMICZNE
13.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i

termicznych, konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowych, w ramach zadania okre$lonego w
OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.

13.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwidgjgce wykonanie
n/w/ izolacji w realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome i pionowe - szZlamy
1.3.2. wetna mineralna (ptyty)

13.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjomi zawartymi w odpowiednich
normach
i wytycznych oraz okredleniami podanymiw OST-00 ,,Cze$¢ ogdina™.

13.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00 ,,Czesc
ogdélna™.

13.6. Materiaty

13.6.1. Wymagania ogdine

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane] przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie Ustaw. Do

wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych

i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacjq
projektowq i posiadajgcych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

13.6.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sq:

13.6.3. Izolacje wykonywane ze szlamoéw.
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej , rodzaj i wtasciwosci materiatéw izolacyjnych -
wysokoplastyczna, masa uszczelniajgca, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw i przyjazna dla srodowiska ,
przeznaczona do trwatego i bezpiecznego uszczelniania budynkdw. Materiat elastyczny, przyczepny,
odporny na starzenie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne az do
stopnia ,mocno agresywne" wedtug normy DIN 18 195, cze$¢ 5 i 6 rozdziat 4.4 , takze przy
temperaturach podtozg od O do + 40 i+ &C. Zastosowanie jako izolacja $cian i podtdg pod ptytki
ceramiczne.

Strona 26 z 51



Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocq wiertaki
z natozonym mieszadtem az do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym
opakowaniu sq dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegac
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin. Do pobierania masy uszczelnigjgcej z pojemnika stuzy kielnia czermpakdéw, do mieszania
mieszadto.

Stosowanie zaczyna sie od przygotowania podtoza. Gtebokie spoiny i rysy nalezy przed powlekaniem
wypetni¢ odpowiednig zaprawq .

Podtoze musi by¢ twarde, czyste i wolne od kurzu , smoty i innych materiatéw powlekajgce.
Podtoza bitumiczne nadajg sie do obrdbki za wyjgtkiem zawierajgcych Srodki zmiekczajgcych. Przy
wodzie pod cisnieniem Zelbet musi spetniaé norme DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny
posiadaé przy wodzie dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 2,5 mm. Nanie$¢ powtoke
gruntujgcq szczotkg lub szerokim pedzlem .Podtoza , ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podtoza tuszczqce sie), nalezy zagruntowaé. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej
nastepuje nanoszenie materiatu przy pomocy gtadkich kielni.

Mozna stosowaé na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuzg czas
twardnienia. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach,
nierdwnych , jak i przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie
wypetnigjgce (szpachlowanie drapane). Szpachla wypetnigjgca musi wyschngé , zanim bedzie
mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy. Przy murze nieotynkowanym z blokéw o duzych wymiarach
nalezy zamkng¢ spoiny pionowe przez szpachlowanie wypetnigjgce. Przy wodzie pod cisnieniem
nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie np. przez natozenie tynku z lll grupy zapraw. Przy w
petni i zwarcie zaspoinowanym murze nie jest
potrzebna warstwa tynku.

Grubo$¢ warstw i zuzycie (zewnetrzna Sciana piwniczna)
Grubos¢ warstw i zuzycie sq zalezne od obcigzenia woddg.

13.6.4. Materialy do izolacji termicznych — wetna mineralna

Ptyty z wetny minerainej twarde Grubo$¢ 9 cm
Wspdtczynnik przenikania ciepta AD = 0,035 W/m - K
ciezar do 50 kg/m3,

Klasa reakcji na ognien B-s1, d0, C*

13.8.5. Izolacja termiczna - Wetna mineralna

Wetne mineralna nalezy uktadaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Izolacje
uktadaé na kleju dostosowanym do klejenia ptyt z wetny mineralnej. Po przyklejeniu ptyt nalezy je
okotkowaé. Wetne uktgdang na posadzce mozna nie kotkowaé. W tym przypadku nalezy wykonaé
podtoge z materiatdw drewnianych o klasie NRO.

Izolacje $cian zewnetrznych wykonaé na przygotowanym i oczyszczonym podtozu. Stosowac ptyty
twarde. Ptyty przyklei¢ za pomocqg kleju oraz okotkowaé. Cato$¢ wykonczyE  tynkiem
cienkowarstwowym.

13.7. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych
na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i drewnianych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™.

13.8. Transport
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby
zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem.

13.9. Wykonanie robét
13.10. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” .
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowqg materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od + 50,C do
+350.C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 85%. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
powinny by¢ wykonane z materiatdw nowych, uzycie uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

13.11. Zakres wykonywania robét
13.11.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usunqc¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itp. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyrébwnac,

a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcg, napraw konstrukcji betonowych
i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem materiatu izolacjg, nalezy powierzchnie przedmuchac
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach
technicznych odnosnie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- tfemperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie mozliwie réwne,
niezbyt gtadkie, bez wystepdw i wgtebien. Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny byc¢
zaszpachlowane kitem asfaltowym. Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie
oCzyszczone.

13.11.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robét na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie
betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocq Srodkdw gruntujgcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedqgcych elementem danego materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng. Powtoki gruntujgce powinny byé
naniesione w jednej lub w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

13.12. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna™ pkt.é.
Kontrola robét obejmuije:
- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojen itp.)
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- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki wanna by¢ zgodna z wartosciq podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubos¢ te okresla sie jako Srednia
arytmetyczng z kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- kontrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolaciji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

13.13. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlina™.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjq
projektowq i obmiarem w terenie.

13.14. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina”. Podtoza oraz
kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i é niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

13.15. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza
— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,
—  wykonanie warstwy gruntujqgce;j,
—  wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,
—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych przez Inspektora,
—  gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

13.16. Przepisy zwigzane

1) PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okredlajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ | -Roboty
ogdélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

2) Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974

3)  Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metodg natryskowq. COB-RPI Budowlane, Katowice
1974,

4)  Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgociqg i woda. ITB, Warszawa 1970

5) Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno-styrenowych wykonywane metodqg natryskowq

Strona 29 z 51



14. SST-04 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
14.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zabudowy stolarki okiennej
i drzwiowej ramach inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Czes¢ ogdlna™.

14.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentaciji przetargowej
i kontraktowej przy zZlecaniu i realizacji robdt w zakresie okreSlonym w pkt.4.1.

14.3. Zakres robot objetych SST
Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie pomiaru otwordw drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem,

- wykonanie drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- montaz oécieznic drzwiowych stalowych fabrycznie wykohczonych

- montazi dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze Sciana,

- wistniejgcych drzwiach nalezy wykonac otwory lub podciecie wentylacyjne - drzwi nie posiadajg
otwordw o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dia doptywu powietrza.

14.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
14.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

14.6. Materiaty

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane] przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami o wielkosci, ksztatcie i kolorze
zgodnym z projektem. Stolarka powinna by¢ wykonana z profili odpowiadajgcych postanowieniom
zawartym w odpowiednich normach panstwowych

-Drzwi wewnetrzne petne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.
14.7. Sprzet i maszyny

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac przy pomocy elektronarzedzi. Zastosowany
sprzet powinien spetniac warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlina” pkt. 3

14.8. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawierac¢ wszystkie elementy
przewidzione normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowad
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
przed przesuwaniem sie. Transport wyrobdw samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca
wbudowania.

Srodki transportu powinny spetniaé warunki okredlone w OST-00 ,,Czeé¢ ogdlna” pkt. 4

14.9. Wykonanie robét
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Wykonanie robdt powinno przebiegac w sposdb okreslony w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”. Wszystkie
wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone i rdbwne. Materiaty nalezy uktadad w taki sposdb jaki bedg
zabudowywane tzn. okna, oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia.
Odlegtos$¢ wyrobdw drewnianych od czynnych urzqadzenh grzejnych nie moze by< mniejsza jak 1m.
Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykonhczonym.

14.10. Montaz okien i drzwi

Powierzchnia osciezy powinna mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
pekniecia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic zaprawg cementowq. Do tak
przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oscieznice okienng na podktadach drewnianych (klinach)
Ustawienie osécieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie
wiecej niz 3 mm. Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdjg¢ z oscieznicy, ktdérq nalezy
zabezpieczyé uszkodzeniami podczas prowadzenia robdt malarsko — tynkarskich folig ochronng lub
tasmg malarskg przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powtoki malarskiej. Do zamontowania
oscieznicy w osciezu stosowal rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowane). Oscieza okienne i drzwiowe nalezy mocowadé w punktach rozmieszczonych w oéciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktdw i zamocowanh
wysoko$é szeroko$c¢ zamocowan w nadprozui progu |na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 cm 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 | 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos¢ zagtebienia tgcznika wynosi 80 mm w $cianach ceglanych i betonowych
oraz 120 mm - dla ician z betondw komadrkowych. Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydta
okienne i drzwiowe i doktadnie zamknqgc. Istniejgce szczeliny wypetnic pianka poliuretanowa,
nastepnie wykonac¢ obrébke tynkowq a styk tynku z rama okienng wypetni¢ silikonem budowlanym.
Prace te nalezy wykonaé¢ w okreSlonym czasie po zwigzaniu i wyschnieciu poszczegdlnych rodzai
materiatéw.

14.11. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”

pkt. 6 Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattdw i podziatdw (elementdw odtwarzanych)

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne

oscieznicy

— niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnieh i uszczelnieh szczelin pomiedzy ramqg okna
a oscieznic (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez
zacied, brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem)

- wtasnym), zamkniete skrzydta winny dolegac do oscieznicy rGwnomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak tfrwatych zabrudzeh ram,
szyb i okud)

14.12. Przedmiar i obmiar robé6t
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Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ffalowe komopolimeryzowane styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Poradnik informator BISPROL 2000

Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania wspdinych okreslonych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina™ pkt. 7

14.13. Sposo6b odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisdw do
dziennika budowy.

14.14. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonanie kompletu robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina”.
Cena obejmuije:

- Dostarczenie gotowych wyrobdw budowlanych na miejsce montazu
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowe;.
- Dopasowanie i wyregulowanie.

14.15. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-24000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/Az3:2001
e PN-90/B-21002 PN-B-05000:1996
e PN-B-10087:1996

e PN-B-10222:1998

e PN-B-921000:1996

e PN-EN 1026:2001
e PN-EN 1027:2001
e PN-EN 1191:2002
e PN-EN 12207:2001
e PN-EN 12208:2001
e PN-EN 12210:2001
e PN-EN 12400:2004
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15. SST-05 POSADIKI

15.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podtogowych wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00.

15.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

15.3. Zakres robét objetych specyfikacjqg techniczna.

e sprawdzenie istniejgcego podtoza betonowego,
e Utozenie ptytek ceramicznych antyposlizgowych wraz z cokolikami
e utozenie posadzki z PCV

15.4. Materialy.

wyktadzina PCV

e listwy przypodtogowe

e ptytki podtogowe ceramiczne antyposlizgowe klasy R10, lub ptytki gresowe
klej do ptytek ceramicznych
. zaprawa fugowa

15.5. Sprzet.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”
15.6. Transport.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”
15.7. Wykonanie robét.
15.7.1. Posadzka z ptlytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada sie warstwe zaprawy klejowej
(cementowej), grub. 0,5cm. Kazdqg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich
lekko postukujgc mtotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku ptytkach.. Po wykonaniu
posadzki z ptytek nalezy przystgpic do wykonania cokolikbw. Po utozeniu wszystkich ptytek
powierzchnie posadzki nalezy dobrze oczysci¢ z resztek kleju i innego materiatu w celu wypetnienia
szczelin miedzy ptytkami zaprawqg fugowq. Gtebokosé szczelin (po oczyszczeniu) miedzy ptytkami nie
moze by¢ mniejsza niz grubos$¢ ptytki.

15.7.2. Posadzka z wyktadziny PVC

Wykonanie wyktadziny

Klej przed uzyciem nalezy dobrze wymiesza¢ i réwnomiernie naktada¢ packg zebatq.
Po rozprowadzeniu kleju i uptynieciu czasu schniecia otwartego rozpoczyna sie uktadanie wyktadziny
starannie jg dociskajgc ( np. walcem). Tak , by klej byt rbwnomiernie rozprowadzony na catej spodniej
stronie wyktadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza zafrezowad, nastepnie
uzywajgc odpowiednich sznurdw spawalniczych je pospawacd.

Kleje nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta wyktadzin.

W sktad montazu wyktadziny wchodzg nastepujgce czynnosci: *oczyszczenie podtoza betonowego
i zaszpachlowanie ubytkédw w posadzce ezagruntowanie podtoza betonowego gruntem gteboko
penetrujgcym ewylanie wylewki samopoziomujacej i jej wyszlifowanie erozrysowanie wzoru posadzki
i dociecie wyktadziny wg wzoru

emontaz wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikbw efrezowanie
potgczeh, pospawanie sznurem potgczeh, dwukrotne zciecie spawdw ekonserwacja lub
zabezpieczenie wyktadziny
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15.8. Jednostka obmiaru robét.
Tm2 utozonej podtogi.
15.9. Odbiér robét.

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacii.

15.10. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za m2 zgodnie z obmiarem robdt.

15.11. Przepisy zwiqzane.
PN-75/B-10143  Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 Tarcica podtogowa

PN-71/D-94014  Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.
PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
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16. SST-06 TYNKI WEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY $CIAN
16.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z tynkowaniem $cian elewacji i $cian wewnetrznych wraz z oktadzinami
scian z ptytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™
pkt. 1.1

16.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

16.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych na elewacji obiektu oraz tynkéw wewnetrznych
w zakresie: Robdt tynkarskich:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
Oczyszczenie muru i spoin z brudu

Iwilzenie podtoza wodg bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gtadko;
Przygotowanie podtoza poprzez, wyréwnanie nierdbwnosci do 5 mm,
Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie,

Przyciecie i dopasowanie ptytek,

Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgce;,

Smarowanie ptytek masqg klejgcq,

Obrobienie wnek i oiciezy,

Utozenie ptytek,

Spoinowanie ptytek,

Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

16.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
16.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

16.6. Materialy.
16.6.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kandlizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawiergjqcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

16.6.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje rébznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku 0,5 mm
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16.6.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

e Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana moZliwie jak
najszybciej od jej przygotowania 1j. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
popiotéw lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnad i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

16.6.4. Okladziny scienne

Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowac sie n/w parametrami:
e Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24 %
e Wyltrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
e Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160oC 2.4.2. Zaprawy klejowe muszg
spetnia¢ wymagania PN-EN-12004:2002

16.7. Sprzeti maszyny

Nalezy stosowac kazdy sprzet przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sg to miedzy
innymi:

e Rusztowania

e  Wciggarki, wyciggi przyscienne

e Betoniarki, agregaty tynkarskie

16.8. Transport.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci

16.9. Wykonanie robét.

16.9.1. Ogodlne zasady wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by zakohczone wszystkie

roboty zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej
i drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0cC. W Nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne chroni¢ w ciggu dwéch pierwszych dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

16.9.2. Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy

oczysci¢ z kurzu i substancji ttustych szczotkami drucianymi. Plamy ttuste nalezy zmy¢ roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie opalarkg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.
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16.9.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadz. Narzut tynkéw nalezy

wykona¢ wg pasdw i listew kierunkowych. Narzut powinien by¢é nanoszony po zwiqzaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacgq przesuwang stale w jednym
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7 10 cm z drobnego
przesianego piasku o uziarnieniu 0,25 0,5 mm. Zatarcie na gtadko packg drewniang.

16.9.4. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Ptytki ceramiczne powinny byé mocowane do gtadkiej i suchej, bez grudek zaprawy
powierzchni np. tynku. Ptytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiardw, gatunkdw
i odcieni barwy. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy je moczy¢ przez okoto 2-3 godzin
w czystej wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni $ciany znacznych jej ubytkdw i innych
nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyrdwnac¢ zaprawq klejgcg a uktadanie ptytek rozpoczaé po
wyschnieciu podtoza. Klejenie ptytek nalezy rozpoczgé od natozenia masy klejacej pacg
z grzebieniem réwnomiernie na catej powierzchni ptytki. Tak przygotowang ptytke przyklejomy do
sciany. Przy klejeniu nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy ptytkami w celu
umozliwienia prawidtowego naniesienia masy fugowej. Gtebokos¢ wprowadzenia masy fugowej nie
moze by¢ mniejsza niz grubos¢ ptytki. W trakcie wykonywania oktadzin $cian naroza wkleste i wypukte
nalezy zabudowac listwami ,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania
w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu ptytek w taki sposéb, aby uzyskac
odpowiedni kgt. Klejenie ptytek naroznych wymaga réwniez od wykonawcy pozostawienie wagskiej
szczeliny w celi wprowadzenia w nig masy fugowej. Naroza wkleste bez listew PCV nalezy wypetni¢
silikonem a nie fugq (potqgczenie elastyczne)

Mase klejowq i fugowq nalezy miesza¢ z wodg scisle wg zalecen producenta.

16.10. Kontrola jakosci robot.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.
16.10.1. Roboty tynkowe
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w normie. Wyniki odbioréw materiatdw nalezy kazdorazowo
wpisywac do dziennika budowy.
16.10.2. Oktadziny ceramiczne
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy materiatu z zamdwieniem i projektem
Proby dorazne przez ogledziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i pekniec
odporno$ci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion i poziom).
16.11. Przedmiar i obmiar robét

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” .

Jednostka obmiarowq robdt jest m2 wykonanego tynku lub oktadziny $ciennej. Listwy flizowe nalezy
poda¢ w mb. llos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16.12. Sposéb odbioru robot
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. 8
16.12.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbiér podtoza
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odbywa sie po dtuzszym czasie nalezy czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyc¢
wodaq. Odbiér podtoza podlega zasadom robdt zanikowych.

b)

Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacii

16.12.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie

od krawedyzi linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedz od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 5 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

oraz wpisdw do dziennika budowy.

16.13. Rozliczenie rob ot

e przygotowanie stanowiska pracy

e przygotowanie zaprawy

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e wykonanie tynku trzywarstwowego.

e Utozenie ptytek wg wzoru

e wypetnienie spoin

e montazlistew PCV- flizowych

e OCzyszCzenie migjsca pracy z narzedzi i z resztek materiatdow

16.14. Przepisy zwiqzane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana
Azl1)
PN-88/BPN-EN Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/A1:2003
PN-EN 12808-2:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie
PN-EN 12808-3:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginaniei

i Sciskanie

PN-B-12058:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Ptytki elewacyjne (Zmiana Az1)
PN-EN 87:1994

PN-B-06191:1997

PN-72/B-06190
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17. SST-07 ROBOTY ZELBETOWE

17.1. Przedmiot szczegdbtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt betonowychi zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania.

17.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem robdt
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

17.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce
i majace na celu wykonanie elementéw zelbetowych w ramach redlizacji przedmiotowego
opracowania:

- murek oporowy przy schodach do piwnicy

- schody do piwnicy
17.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
17.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Do przygotowania mieszanki betonowej stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

17.6.1. Szalownie.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy IIHIl) i sklejki uzywane przy
deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkdw.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje
z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawiercjgcy

kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
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17.6.2. Ibrojenie

Zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze stali A-
lll, RB500 Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarmego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majq stuzy<.

17.6.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowac sie n/w parametrami:
e Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24 %
e Wyltrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
e Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160oC 2.4.2. Zaprawy klejowe muszg
spetnia¢ wymagania PN-EN-12004:2002

Cement

Do stosowania dopuszczone sq tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 251 35
zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawiergjgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Zatozenia ogdine - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosé siarczandw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywacé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdinigjgcych lub  przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelnigjgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu. Wszystkie
domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacii potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrédw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktdrych zastosowano domieszke.
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17.7. Sprzeti maszyny

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Iub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisdbw BIOZ zostang przez zarzqdzajgcego redlizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

17.8. Transport.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci

17.9. Wykonanie robét.

17.9.1. Ogdlne zasady wykonania tynkéw
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
17.9.2. Szalunki

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu i substancji ttustych szczotkami drucianymi. Plamy ttuste nalezy zmy¢ roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie opalarkg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.

Nalezy dopasowywal potgczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé
potgczeh nalezy ograniczac do minimum.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie]
wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dia prac wykohczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagah
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podiegajq
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzqgdzajgcego redlizacjg umowy

17.9.3. Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na  stojakach dla  zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,
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nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowq stali zborojeniowej Cc=5cm,

Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WIWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

17.9.4. Betowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdmi betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé
metryke dostawy zawiergjacq informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. é oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego redlizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i

innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowq nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i
stal Zbrojeniowq, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedqgcy podktadem pod mieszanke

betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowad wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzqdzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:

packg drewniang, kielnig drewnianq, itp.,

wykanczaé szczotkq dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

17.10. Kontrola jakosci robot.

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.
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17.11. Roboty betonowe
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz

urzadzen dostawcédw, producentdw, podwykonawcdw i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrmie betonu muszg prowadzié biezgcg

dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji

17.12. Przedmiar i obmiar robé6t

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” .
Jednostka obmiarowq robdt jest ms wykonanego zabudowanej mieszanki betonowej.

17.13. Sposéb odbioru robét
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”

17.14. Rozliczenie rob o6t

e  Wykonanie elementdw Zelbetowych

18. SST-07 ROBOTY Murarskie
18.1. Przedmiot szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu robdt murowych zwigzanych z wykonaniem
dodatkowych przewoddw kominowych oraz remontdéw przesklepieh i przemurowania $cian w
budynku zlokalizowanego przy ul. Géry Chetmskiej 2a w Gliwicach

18.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawqg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robdt murarskich, wykonywanych
Nna migjscu.

Roboty murarskie obejmujg przemurowania $cian, przesklepien oraz dobudowy przewoddw
kominowych.

18.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace

i majagce na celu wykonanie elementdw murowych w ramach redlizacji przedmiotowego

opracowania:
18.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
18.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego
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18.6. Okreslenia podstawowe

Element murowy - jest to drobno lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony dorecznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - sq to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetnigjgce.

Kategoria | elementéw murowych - zalicza sie elementy murowe , ktérych producent deklaruje, ze w
zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci , ktérej wyniki stwierdzajg , ze prawdopobienstwo
wystgpienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatodci zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%.

Kategoria Il elementéw murowych - zalicza sie elementy murowe , ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatosé sredniq , a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warunki ogdine stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdline™”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt murowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

18.7.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryinych mozna stosowac wodociggowq wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

18.7.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do gtadz piasek powinien by¢ drobnoziaristy i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

18.7.3. Cegta budowlana

Cegta petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, masa 3,3-4,0 kg.

Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catq grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$e na Sciskanie 15,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmra zania - brak
uszkodzen po badaniu.
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Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m nainne
cegty nie rozpadta sie.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic wyszczerbienie lub jej
pekniecie.

llo$¢ cegiet nie spetnigjgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

—2na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

18.7.1. Zaprawy do murowania

Do zapraw murarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZa lub popiotdw lotnych 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowadé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

18.8. Sprzet i maszyny

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sq stosowane nastepujgce
narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, wgz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomnica uniwersalna, tata
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomu poszczegdlnych warstw, sznur murarski, kgtownik
murarski, wykrdj. Do przechowywania materiatdw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego
stuzg: kastra i szafel do zaprawy, palety na elementy murowe. Do obrébki elementdw murowych sg
uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski
oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrdbki kamieni naturalnych.

18.9. Transport.

TRANSPORT.

Wyroby budowlane do robdt murowych mogag by¢ przewozone réznymi srodkami transportu.
Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na moZiwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku,
a pdiniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczaé wyroby na paletach. Wyroby na
paletach taduje sie | roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac $cisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu fransportowego a paletami
trzeba zachowad odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt moziwy
wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobdw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy
uktadaé Scisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu. Dodatkowo sposdb transportu i sktadowania powinien byc¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatdow
przeznaczonych do wykonania robdt murowych.

18.10. Wykonanie robét.

18.10.1. Ogodlne zasady wykonania robét murarskich

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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18.10.2. Roboty murarskie

Trzony kominowe powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowe gowigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Konstrukcje murowe powinny byé w
trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych (np. niskich
temperatur, deszczu, $niegu, kurzu pomocgq folii, mat itp. Warunki wykonania konstrukciji z elementoéw
murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy
zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury
tynkowane lub spoinowane po zakohczeniu murowano nalezy wykonywaé na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

18.11. Kontrola jakosci robét.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.
18.11.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier ( Inspektor nadzoru) moze w dowolnym czasie dokonywacé kontroli i pomiardw
sprawdzajgcych zachowanie reziimdéw wymiarowych - pionu, poziomu $cian i ich elementdw,
grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementdw muru.

18.11.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

18.11.3. Zaprawa wyiwarzana na placu budowy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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18.11.4. Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki [mm] | Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow
w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢
wysokos¢ +6, -3 +6, -3
ponad 100 cm +15, -1 +15, =10
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, =10 +15, =10

18.12. Przedmiar i obmiar robét

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” .
18.13. Sposoéb odbioru robot

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”
18.14. Rozliczenie robot

e Wykonanie elementdéw murowych

19. SST-07 ROBOTY zwigzane z POKRYCIEM DACHOWYM - PAPA
19.1. Przedmiot szczegdbtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robdt zwigzanych z pokryciem dachowym na
budynku zlokalizowanego przy ul. Géry Chetmskiej 2a w Gliwicach

19.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego. Obejmujg
prace zwigzane z dostawqg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na
miejscu.
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19.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie pokrycia dachowego.

19.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

szalowaniel 9-5. Materialy.

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty, znaki bezpieczehstwa ,,B", atesty zgodnie z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i
opisem technicznym.

19.5.1. Papa.

papa podkiadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z witdkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa)min 200 g/m?2

- grubos¢ papy min. 3mm.

- Maksymalna sita rozciggajgca nie mnigj niz 600/400 N/50mm

(wzdtuz/poprzek)

§ papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchnigj strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m?2

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek,

min 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciqg. wzdtuz / poprzek, min

40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: - 25°C

- grubos$é min. 5,2mm £ 5%

19.5.2. Roztwér asfaltowy
Wymagania wg hormy PN-74/B-24622
19.6. Sprzeti maszyny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt.

19.7. Transport.

Srodki transportowe dopasowaé do ilosci oraz gabarytéw przewozonego materiatu.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek oddziatywanie mechaniczne na materiat w czasie tfransportu.
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19.8. Wykonanie robét.

19.8.1. Ogdlne zasady wykonania robét murarskich
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Zerwanie pierwszej warstwy papy a nastepnie reperacja nastepnych warstw papowych
polegajgcych na naprawie uszkodzeh (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, pekniec itp.). Odspojenia i
pecherze nalezy nacigé¢ ,na krzyz", wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podkleié lepikiem
asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $cigé i wyrdwnaé. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap,
nalezy je wyciq¢ az do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. W ten sposdb przygotowang
powierzchnie zgruntowac preparatem gruntujgcym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym
pokryciem, co wystepuje w wiekszosci naprawianych dachdw, nalezy zastosowad system
wentylacyjny sktadajgcy sie z kominkdw wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)

19.8.2. Pokrycie dachu papq

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac pomiardw potaci
dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustdéw dachowych,
wielko$¢ spadkdéw dachu orazilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowad roztozenie poszczegdlnych paséw
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych,
rynhakdw iinnego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, komindw,
Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy
matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadac pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg
mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementdw konstrukcyjnych umodzliwiat skuteczne odprowadzenie
wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
by mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingc w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch koncdw
srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z
ktérym tqczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i
przeciggngc szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed
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rozwijang rolkg. Miarq jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowq rolkq. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o
zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15cm

zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody
i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrdw.
Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannosciq. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypkq w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kagtem 45°.

19.8.3. Obrébki kominéw

Wokdt komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy
izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy
preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) zwywinieciem na
komini pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o
szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowe;j (typ Il).
Pape nawierzchniowq zakahczamy na pow. komina listwg
dociskowqg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

19.8.1. Obrébki ogniomuréw

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujiemy poziomq i
pionowq cze$¢ ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy
izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do
izoklinu zwywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape
podktadowq (typ |) a nastepnie nawierzchniowqg

19.9. Kontrola jakoscirobot.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola
miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola
kohcowal) — po zakohczeniu prac pokrywczych

19.10. Przedmiar i obmiar robét

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” .
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19.11. Sposéb odbioru robot
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”

19.12. Rozliczenie roboét

e  Wykonanie pokry¢ papowych
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