INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE :

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
2. SPIS RYSUNKOW.
3. OPIS TECHNICZNY.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. ZAKRES OPRACOWANIA :

o WLZ,

e Tablice rozdzielczo — pomiarowe,

e Instalacje administracyjne,

e Instalacja wewnetrzna gniazd wtykowych,
e Instalacja wewnetrzna oswietleniowa,
e Instalacja RTV SAT,

¢ Instalacja telefoniczna, Internet,

e Instalacja domofonowa,

¢ Instalacja sSwiatfowody,

e Instalacja odgromowa,

e Pomiar energii elektrycznej,

e Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa.



2. SPIS RYSUNKOW :

E-1 Schemat zasilania,

E-2 Zestaw ZRP,

E-3 Schemat i widok tablicy TM,

E-4 Schemat domofon,

E-5 Schemat RTV SAT,

E-6 Schemat Swiattowod,

E-7 Schemat telefon-internet,

E-8 Rzut piwnic-instalacje elektryczne,

E-9 Rzut parteru-instalacje elektryczne,

E-10 Rzut | pietra-instalacje elektryczne i niskoprgdowe wewnetrzne,
E-11 Rzut Il pietra-instalacje elektryczne i niskoprgdowe wewnetrzne,
E-12 Rzut poddasza-instalacje elektryczne,

E-13 Rzut dachu — instalacja odgromowa.

3. OPIS TECHNICZNY :

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE :

> WLZ-ty :

Dla zasilania budynku nalezy z istn. Ztgcza kablowego, czyli miejsca przytaczenia
sieci nN, wyprowadzi¢ GLZ-t proj. kablem YKY 4 x 70 mm? do
proj.GWP/Gtéwnego Wylacznika Pradu/ zainstalowanego na kl. schodowej
przy wejsciu do budynku na Scianie budynku nad istn. Ztgczem kablowym/,
stuzyé on ma jako WYLt PPOZ. Sterowanie GWP odbywaé sie bedzie za pomoca
przyciskow WP, instalowanych przy wejsciach w obudowach kol.czerwonego,
za szybkami, odpowiednio oznakowanymi.

Nastepnie nalezy kabel prowadzi¢ do proj.tablicy gtdbwnej TG zainstalowanej na
kl.schodowej /jak przedstawiono to na rys.Rzut parteru-instalacje elektryczne.

Dla zasilania poszczegolnych mieszkan z proj.zestawu rozdzielczo-pomiarowego
nalezy wyprowadzi¢ proj.przewody YDY 5 x 6 mm? do poszczegdinych tablic
mieszkaniowych TM.

Wszystkie WLZ-ty nalezy prowadzic p/t /pod tynkiem/.

UWAGA !!!

ISTNIEJACE WLZ-ty POSZCZEGOLNYCH LOKALI USLUGOWYCH NALEZY
WPIAC DO PROJ. TABLICY ,TG™.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE LOKALI NIE WCHODZA W
ZAKRES NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

> Tablice rozdzielczo-pomiarowe :

Wszystkie tablice rozdzielczo-pomiarowe projektuje sie w Il klasie ochronnosci IP30.
Proj.zestawy rozdzielczo-pomiarowe zainstalowane bedg na kl. Schodowej budynku,
a lablice rozdzielcze mieszkaniowe TM zaprojektowano jako nascienne.



Wszystkie tablice rozdzielczo-pomiarowe sg w Il klasie ochronnoS$ci o stopniu
ochrony IP 30.
Wyposazenie tablic oraz ich lokalizacja zostata przedstawiona na dofgczonych rys.

> Instalacje administracyjne :

Z tablicy administracyjnej TA nalezy wyprowadzic¢ obwod zasilajgcy oSwietlenie
kl.schodowe;j .

Dla zasilania proj. o$wietlenia plafoniery z NR budynku, obwod nalezy zaopatrzy¢ w
wytgcznik zmierzchowy z sondg natezenia oSwietlenia, obwod oSwietlenia piwnic
oraz poddasza nalezy zaopatrzy¢ w ogranicznik poboru mocy.

Istnieje mozliwoSc¢ zasilania z tablicy TA instalacji telewizji kablowej; Internetu oraz
instalacji domofonowe.

Catosc¢ instalacji nalezy wykonac jako p/t, schemat TA przedstawiono na schemacie
zasilania.

> Instalacja wewnetrzna gniazd wtykowych :

Instalacje gniazd wtykowych w poszczegdlnych mieszkaniach wykonac jako p/t.

W poszczegdlnych pokojach gniazda wtykowe nalezy instalowac na wys. 0,3 m od
posadzki, a w tazienkach i kuchniach na wys. 1,4 m.

Nalezy zastosowac gniazda wtykowe typu 2P+Z-podwaojne IP20, jedynie w
fazienkach nalezy zastosowac osprzet szczelny 1P44.

Sposéb i miejsca instalowania gniazd wtykowych przedstawiono na dotgczonych rys.

> Instalacja wewnetrzna oswietleniowa :

Instalacje o$wietleniowg w poszczegdlnych mieszkaniach nalezy wykonac jako p/t.
W tazienkach nalezy zastosowac oprawy szczelne IP44.

Osprzet tj. tgczniki nalezy instalowac na wys. 1,2 m.

Catosc instalacji oswietleniowej przedstawiono na rys.

» Instalacja przyzywowa :

Projektuje sie wykonanie instalacji dzwonkowej 230V. Montaz dzwonka w gestii
lokatora. Instalacje wykonac jak instalacje oswietlenia. Przycisk dzwonkowy
instalowac na wys. 1,2 m od poziomu posadzki. Budynek przewiduje sie wyposazyc
w instalacje domofonowg. Kasetony z przyciskami umozliwiajgce wejscie do
poszczegolnych segmentow budynku usytuowano przy drzwiach wejsciowych w
wiatrofapie i w poszczegolnych mieszkaniach

> Instalacja RTV-SAT :

Na dachu budynku wielorodzinnego projektuje sie zabudowe anten do odbioru
cyfrowych programoéw naziemnych oraz satelitarnych. Na ostatniej kondygnacji
nalezy zabudowac¢ wzmacniacze antenowe, przetgczniki wielozakresowe, ochronniki
przepiec oraz pozostaty osprzet aktywny i pasywny stuzgcy do odbioru programow
telewizyjnych i radiofonicznych.



Projektuje sie utozenie kabli dla indywidualnego odbioru programow RTV-SAT
pomiedzy najwyzszg kondygnacjg budynku a telekomunikacyjnymi skrzynkami
mieszkaniowymi umozliwiajgc odbior TV SAT w dowolnym pomieszczeniu.

> Instalacja telefoniczna i internetowa :

Dla budynku wielorodzinnego projektuje sie rozprowadzenie instalacji telefonicznej i
internetowej od przetgcznicy zainstalowanej na kl.schodowej, wg rys. instalacji
elektrycznych. Od przetgcznicy nalezy wyprowadzi¢ poza obrys budynku dwie rury
PVC f 110. Instalacje kabla lub $wiattowodu wykona operator sieci. W rurze nalezy
pozostawic stalowy drut jako pilot.

Od przetgcznicy $wiattowodowej zlokalizowanej na kl.schodowej do
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych zlokalizowanych w mieszkaniu w
poblizu drzwi wejsciowych doprowadzic¢ dwa jednomodowe widkna Swiatfowodowe,
kable UTP 4x2x0.5 kat. V. Od abonenckich szafek teletechnicznych nalezy
rozprowadzi¢ kable UTP 4x2x0.5 kat. V do gniazd internetowych i telefonicznych.
Swiattowody nalezy instalowaé w mikrorurach $wiattowodowych systemu
PRIMODUCT utfozonych wewnatrz rur RHDPE.

Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach RLVK 18.5

Instalacje wykonac zgodnie ze schematem.

> Instalacja domofonowa :

Instalacje videodomofonowa zaprojektowano zgodnie ze standardem i wg rozwigzan
firmy LASKOMEX. Cato$c instalacji domofonowej nalezy wykonac przewodem typu
YTKSY 0,56 mm? w RL @16 mm.

Potgczenia przewodow na klatce schodowej dokonac w puszkach rozgateznych.
Instalacje wykonac zgodnie ze schematem.

> Instalacja internetowa /Swiatfowody/ :

Catosc¢ instalacji internetowej /Swiattowody/ wykonac zgodnie ze schematem.
Sygnat nalezy doprowadzi¢ do konwertera swiattowodowego/router lub switch/, z
ktorego nalezy wyprowadzic Swiattowody jednodomowe do kazdego mieszkania.

» Instalacja odgromowa :

Projektowany obiekt zgodnie z Polskg Normg (PN-EN 62305) podlega ochronie
podstawowej. Projektuje sie zwody poziome na dachu budynku oraz przewody
odprowadzajgce, ktore nalezy wykonac przewodem FeZn @8 mm. Do przewoddéw
odprowadzajgcych nalezy podtgczy¢ bednarke FeZn 30 x 4 mm / jako otok-uziom /,
ktorg nalezy uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m. Przewody odprowadzajgce nalezy
uktada¢ w RL37 mm w bruzdzie pod warstwg ocieplenia.

Zaciski kontrolne umiescic pod tynkiem w obudowie izolacyjnej na wys. 1,5 m.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ minimum 10 Q.



» Pomiar energii elektrycznej :

Pomiar energii elektrycznej dla poszczegolnych mieszkan oraz
obw.administracyjnych odbywat sie bedzie w zestawie rozdzielczo-pomiarowym
usytuowanym na kl.schodowej na parterze budynku.

Dla poszczegdlnych mieszkan nalezy zastosowac zgodnie z wtz pomiar licznikami
energii czynnej bezposrednimi 3-fazowymi.

Dla obw.administracyjnych nalezy zastosowac licznik energii czynnej bezposredni
3-fazowy.

Miejsca usytuowania poszczegolnych pomiarow przedstawiono na rys.

> Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa :

Dla ochrony przed dotykiem jako podstawowg ochrone od porazen prgdem
elektrycznym nalezy stosowac odpowiednig izolacje.

Dodatkowg ochrone od porazen zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania dla ukfadu sieciowego TN-C-S.

Ochrone przeciwprzepieciowg pierwszego stopnia nalezy zapewni¢ poprzez
zabudowanie w tablicy gtownej budynku TG odgromnika /DEHNbloc 900110/.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE :

4.1. ZESTAWIENIE DLA BUDYNKU -4 RODZINNEGO :

> Zestawienie mocy zainstalowanej P; :

Lp. Wyszczegdlnienie : Moc P;
kW
1 | Obwody administracyjne :
- oSwietlenie+rezerwa, 3,0
-domofon, RTV+SAT, Internet 2,0
-REZERWA, 5,0
RAZEM 10,00
2 | Mieszkania x 4 12,00 x 4
RAZEM 48,00
3 | Lokal ustugowy 40,00 x 2
RAZEM 80,00
RAZEM 138,00

Zabezpieczenie w ztgczu ZK-3A 200A > 174,80A.

Linia WLZ zasilajgca YKY 4 x 70 mm? Id = 228A > 169,10 A.

> Obliczenie mocy szczytowej Ps :

48,00 x 0,66 + 10,00 x 0,3 + 80,00x1 = 114,68 kW

> Obliczenie pradu w linii zasilajacej :

114680

1,73 x 400 x 0,98

= 169,10 A




