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Wykonanie izolacji termicznej scian  za pomocą 
plyt styropianowych EPS gr. 10cm  λ=0,036 W/m2K. Przed 
naniesieniem  izolacji nalezy oczyscic sciany, usunąć i wypełnić 
wszelkie  luźne fragmenty oraz zabezpieczyć przy pomocy środka 
antykorozyjnego.  Należy zastosować rozwiąanie systemowe 
wybranego producenta.
  

Wykonanie izolacji attyki, naprawa 
muru, wykonanie nowych obróbek 

blacharskich wg. detalu

Wykonanie izolacji termicznej dachu  za 
pomocą 
wełny mineralnej gr. 20cm  λ=0,038 
W/m2K. Izolacje układac pomiedzy 
krokwiami i na stropie nad mieszkaniami na 
ostatniej kondygnacji. Wykonanie nowego 
pokrycia dachu z papy NRO

Montaz nowych rynien i rur 
spustowych

Wymiana nawierzchni dziedzinca:
Kostka betonowa 6cm
Podsypka piaskwa 10cm
Grunt zageszczony 30cm

Izolacja ścian fundamentowych do gł. min. 1,0m
lub w miejscach doswietli piwnicznych do samego dołu
Wykonanie izolacji pionowej z mas bitumicznych na 
calej wysokosci sciany

Iniekcja krystaliczna scian piwnicy

Iniekcja krystaliczna scian piwnicy
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Remont klatki schodowej:
wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie 
balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac 
max. ilośc oryg. tralek i elementów balustrad, wys. balustrady 
po remoncie 1,1m
naprawa uszkodzen scian i malowanie farba łatwozmywalną
w kolorze jano szarym

Wykonanie izolacji piwnicy przy pomocy szlamowania posadzki i scian,
zalecane produkty na bazie mineralnej, mocno penetrujacych sciany i podlogi,
otwarty dyfuzyjnie, odporny na wysokie cisnienei wody od strony negatywnej
grubość zaprawy wg. technologii producenta, przejscia i rysy uszczelnic przy pomocy 
pasty lub masy uszczelniajacej

Wykonanie oslon klimatyzatow w postaci 
stalowego pudelka z kątowników 
40x40x3mm wypełnionego stalowymi 
plaskownikami 20x2mm, 
przypominajacymi "plecionke", elementy 
malowane proszkowo na kolor czarny

Malowanie metalowych elementow mocowanych na 
elewacji na kolor scian RAL1015, NCS- S 0505-Y

Wykonanie rury spustowej zbierającej wode z daszku na 
poz. I pietra i dachu, podłącznienie do istniejacej kan. 
deszczowej
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Iniekcja krystaliczna scian piwnicy
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Wykonanie izolacji attyki, naprawa 
muru, wykonanie nowych obróbek 

blacharskich wg. detalu

Izolacja ścian fundamentowych do gł. min. 1,0m
lub w miejscach doswietli piwnicznych do samego dołu
Wykonanie izolacji pionowej z mas bitumicznych na 
calej wysokosci sciany

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary otworów i do nich 
dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z projektantem lub 
inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w 
dokumentacji.
6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych 
miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic 
na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, 
przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jezeli projekt 
nie zakłada ich zmiany, nalezy odtworzyć po termomodernizacji w miejscach 
ich pierwotnego wystepowanie.
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